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RESUMO

Maia, Diego Fernando, Rodrigues, Henrique Rehbein. Implantacdo de redes
estruturadas. 2014. 48. Trabalho de Conclusdo de Curso (Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicac¢des), Departamento Académico de
Eletronica, Universidade Tecnoldgica Federal do Parana. Curitiba, 2014.

Este projeto mostra a implantacdo de uma rede estruturada, para o funcionamento
adequado de equipamentos de automacdo industrial (pin-pad, PDV e ECF).
Abordaremos todas as etapas necessarias, iniciando pelo projeto estruturado da
rede, contratacdo do link MPLS, padronizacdo da infraestrutura, finalizando com a
instalacdo do PDV. A rede corporativa MPLS sera utilizada para a interligacdo entre
as sedes, agilizando a troca de informacdes entre as mesmas. Para isto utilizaremos
os padrdes de cabeamento estruturado para garantir o melhor desempenho da rede.
E por fim, iremos efetuar a instalacdo do PDV, configurando o pin-pad e o ECF, com
isso garantindo agilidade e praticidade na realizacdo das vendas.

Palavras chave: MPLS. Cabeamento estruturado. PDV. Infraestrutura de rede. ECF



ABSTRACT

Maia, Diego Fernando, Rodrigues, Henriqgue Rehbein. Deployment of structured
networks. 2014. 48. Trabalho de Conclusdo de Curso (Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicagcdes), Departamento Académico de
Eletronica, Universidade Tecnolégica Federal do Parana. Curitiba, 2014.

This design shows the implementation of a structured network for proper operation of
industrial automation (pin-pad, and ECF POS) equipment. We will cover all the
necessary steps, starting with structured network design, procurement of the MPLS
link, standardization of infrastructure, ending with the installation of POS. The
corporate MPLS network will be used for the interconnection between the seats,
streamlining the exchange of information between them. For this we will use the
structured cabling standards to ensure the best network performance. Finally, we will
complete the installation of POS, setting the pin-pad and the ECF, thus ensuring
flexibility and practicality in the pursuit of sales.

Keywords: MPLS. Structured cabling. POS. Network infrastructure. ECF
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INTRODUCAO

Atualmente possui-se varias comodidades na hora de efetuar uma compra,
ndo ha necessidade de ter-se dinheiro na carteira. Pode-se utilizar varios outros
métodos de pagamento, tais como cartdes eletrénicos (credito ou debito), boletos

eletronicos, transferéncias on-line dentre outros.

Contudo, por de tras de tudo isso existem varios fatores que precisam ser
levados em conta, para que todos esses servicos possam ser realizados. Desde o
momento em que se insere o cartdo (crédito ou débito) na maquina pin-pad
(“maquina de cartdo de crédito/débito”), passando pela aprovacdo da transacao,

chegando até o controle de vendas entre a filial e a matriz.

Para que tudo isso possa ocorrer de maneira eficiente e segura, existem
varios fatores, que na maioria das vezes séo ignorados, por ndo serem téo visiveis,
como por exemplo, cabeamento de redes de qualidade, instalacbes elétricas
adequadas com pontos para aterramento, dentre outras. Baseado nisso, €

necessario um bom planejamento e instalacdo de uma infraestrutura de rede.

Neste projeto sera abordado desde o planejamento da rede até sua instalacdo
final, com a instalacdo do link MPLS, ADSL e configuracdo dos elementos de rede
(router e switch), instalagéo de distribuidores internos de rede (patch panel e DIO)
até a configuracao dos terminais e dos equipamentos VolP.

1.1 PROBLEMA

Uma loja comercial necessita de uma infraestrutura de rede e elétrica para
funcionar perfeitamente. Se o projeto ou a instalacdo for mal feita podem ocasionar

uma série de problemas:

e Perda de vendas por lentiddo do sistema;

e Filas nos caixas;

e Demora na consulta de produtos, tanto com relagdo a estoque quanto a
preco;

¢ Queima de equipamentos;

e Perca de clientes devido a demora do servigo ofertado.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral

Projetar e implementar uma rede corporativa para empresas de

pequeno/médio porte.

1.2.2 Objetivos Especificos

e Projeto da arquitetura de rede;

e Projeto da rede elétrica estabilizada;

e Solicitacédo de links (ADSL, MPLS ou FTTO) na operadora de servico;

e Instalacdo do cabeamento estruturado, acompanhando a instalacdo do meio
fisico necessario;

e Configuracao da geréncia de rede no switch;

e Configuracéo nos terminais IP (pinpad, ramais VolP, computadores).

1.3 JUSTIFICATIVA

Ganho de velocidade nas operacdes, maior numero de transacdes por
minuto, agilidade em consultas ao estoque, economia gerada pela maior vida Gtil dos
equipamentos. A manutencdo € facilitada, pois h& uma padronizacdo nas

instalacdes.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Sera utilizada a literatura técnica necessaria como base de pesquisa,
documentacdo técnica dos equipamentos fornecidos pelos fabricantes e normas
técnicas para padronizacdo. Estas informacdes serdo coletadas por meio de sites,
livros e manuais de instalagdo/configuracéo.

A andlise das informacdes colhidas no estudo de caso sera embasada nos

métodos e conceitos apresentados e discutidos no referencial tedrico.
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FUNDAMENTACAO TEORICA

2.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1.1 O enlace do cliente:

Normalmente o enlace possui duas pontas, interligando dois enderecos
distintos do cliente, sendo necessaria a construcdo do acesso (langamento dos
cabos Opticos nos postes) para atendimento destes pontos, desde o local de
instalacdo dos modems nas dependéncias internas do cliente até um ponto de

presenca da operadora contratada, como mostrado na figura 1.

Ponto B

O

Ponto A

Acesso

Acesso Operadora

de Servico

Figura 1 — Descrigdo de enlace de dados.

Fonte: Autoria Prépria.

Equipamentos fornecidos pela operadora de servico em ambas as pontas:

e Modems Opticos;
e DIO — Distribuidor Interno Optico;
e Cabos Opticos;

e Conversor de interface (quando for o caso);

2.1.2 Infraestrutura minima nas instalacdes do usuério

Os itens abaixo sdo 0s requisitos minimos que o usudrio devera providenciar
e disponibilizar para a instalacdo dos links em fibras Opticas, e sédo de
responsabilidade exclusiva do cliente (Manual de infraestrutura ao cliente COPEL,
2013):

e Ponto de energia elétrica para alimentacdo do modem optico 127V AC (ou

eventualmente 48V DC);
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e Tubulacao livre com caixas de passagem para lancamento da fibra optica
com, no minimo, 50mm de didmetro e raio de curvatura minimo de 25cm);

e Rack padrao 19" para a instalacao dos equipamentos opticos (DIO e Modem),
dentro das instalacfes do cliente;

e Sala devidamente indicada e local fisico ja planejado e decidido em layout;

2.1.3 Ponto de energia elétrica

E recomendado que seja disponibilizado no minimo dois pontos de energia
elétrica, 127V, segundo a nova norma brasileira NBR 14136, conforme mostrado na
figura 3, fornecidos através de réguas de alimentagdo do préprio rack 19”
(devidamente identificados e protegidos por disjuntor individual), conforme segue na

figura 2 (Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013):

Figura 2 — Régua de energizagéo de 19” por 1U de altura.

Fonte: Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013

o
Fase — — MNeutro
Terra—
. e i

Figura 3 — Novo padréo normatizado para tomadas NBR 14136

Fonte: lotecnologia, 2013.
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2.1.4 Tubulagéo

Para a passagem dos cabos oOpticos até o local de instalagdo dos modems é
necessario que haja tubulacéo disponivel, cujas caracteristicas sao:
e Diametro minimo de 50mm;

e Raio de curvatura minimo de 250mm (curva longa);

Caso nao exista tubulacdo livre nas instalacbes do usuério, devera ser
instalado eletroduto corrugado, para o caso de instalagbes embutidas na parede ou
enterradas com as dimensdes minimas acima. Para o caso de instalacdes
aparentes, utilizar tubulacéo de PVC rigido ou a¢o galvanizado. Obs: Deve-se deixar
um cabo guia dentro do duto para passagem do cabo Optico (Manual de
infraestrutura ao cliente COPEL, 2013).

Raio de curvatura minimo 250mm
Curva longa

Figura 4 — Tubulagdo com medidas de diametro e raio de curvatura.

Fonte: Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013.

2.1.5 Rack 19”

E recomendado que o usudrio disponibilize espaco de pelo menos 3 “U” em
rack 19”, com porta de protecao frontal, para instalacdo do modem éptico e DIO,
juntamente com os demais equipamentos de comunicacdo de dados de propriedade
do usuario. De acordo a figura 5 abaixo (Manual de infraestrutura ao cliente COPEL,
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2013).

_--Jf

" Cabo éptico
4 ’ / Cabo optico ¥ DO de parede

ay / |' 7

q*‘" —— Modem

| — Régua de tomadas

|— Régua de tomadas
T O o o|%

H,‘_ —1— Modem

=1 -

T Dio

+4—FRack 19 4 —Fack19”

/

Figura 5 — Racks padrao 19”.

Fonte: Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013.

2.1.6 Entrada do cabo 6ptico

A entrada do cabo 6ptico nas instalac6es do usuario poderéa ser realizada de
duas maneiras:

1. Através de duto de descida subterrdneo: O cabo Optico ancorado no

poste desce por duto vertical e segue por duto subterraneo através de
caixas de passagem até o ponto de entrega.

2. Através de descida aérea com passagem pela parede: O cabo Optico

ancorado no poste segue até a parede de alvenaria do usuério. E
ancorado atraves da instalacdo de um olhal reto ou conjunto isolador
vertical (armacdo com roldana) pela operadora de servigo, fixado
através de parafuso M12 que devera ser instalado pelo usuério,
conforme detalhado na figura 6 (Manual de infraestrutura ao cliente
COPEL, 2013):
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Cabo optico

Duto de descida
subterranea do
cabo aptico ‘ ‘

T

===, Cabo optico

Descida aérea do cabo dptico

L Caiasde passagem

= - - : v * R B3 .
padrdo Elebras fipo R2/S1 '\ o
com tampa de metal Betroduto corugado tipo Kanalex
com S0mm didmetro e
E‘i:?a_ raio de curvatura 250mm
Ca%ga”’e”m rr: (curva longa) minimos
de Da‘ﬁg:""’o dag™
m = 30m

Figura 6 — Entrada do cabo 6ptico, poste — parede

Fonte: Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013

2.1.7 Passagem de paredes

Quando os cabos tiverem que atravessar paredes de alvenaria, o instalador
deve isolar o furo feito na parede com tubulacdo metalica ou de PVC, com diametro
minimo de 25mm, conforme a figura 7 a seguir (Manual de infraestrutura ao cliente
COPEL, 2013):
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Farede

e Tubo PVC ou metal
L // Cabo optico

e

Canaleta /4

Figura 7 — Exemplo de passagem pela parede
Fonte: Manual de infraestrutura ao cliente COPEL, 2013.

2.2 MPLS

O MPLS (Multiprotocol Label Switching) € um protocolo baseado em pacotes
rotulados, onde cada roétulo representa um indice na tabela de roteamento do
préximo roteador. Pacotes com o mesmo rétulo e mesma classe de servico sao
indistinguiveis entre si e por isso recebem o mesmo tipo de tratamento (GTA UFRJ,
2013).

O objetivo de uma rede MPLS ndo € o de se conectar diretamente a
sistemas finais. Ao invés disto ela € uma rede de transito, transportando pacotes
entre pontos de entrada e saida (GTA UFRJ, 2013).

Ele é chamado de multiprotocolo, pois pode ser usado com qualquer
protocolo da camada 3, apesar de quase todo o foco estar voltado no uso do MPLS
com o IP (GTA UFRJ, 2013).

Este protocolo é na verdade um padrédo que foi feito com base em diversas
tecnologias similares desenvolvidas por diferentes fabricantes. Ele é referido por
documentos do IETF como sendo uma camada intermediaria entre as camadas 2 e
3, fazendo com que estas se “encaixem” melhor, conforme mostrado na figura 8

(GTA UFRJ, 2013).
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Remocdo do Label

Label (=53] __
I Haded[]
Ponto B
da clie

Label IP Label (=3)
[ ]
nte
- ]

Hade] -

-
—_— Aeadnr da
Panta A Exntremidade
do cliente "'-.____“
Roteador da
B Roteadar #
Extrarmidade Ceneral e &
Roteador da  do cliente
Eutrernidade

Transmissdo do pacote para o Transferéncia para a interface
ponta B, adicionande o Label 3 relativa alterande o Label do Pacote

Figura 8 — Exemplo bésico de funcionamento de uma rede MPLS.
Fonte: Teleco 2013.

2.2.1 Funcionamento basico

Quando um pacote vai de um roteador para outro através de um protocolo
de rede sem conexdo, cada roteador analisa este pacote e toma decisdes
independentes sobre para onde enviar o pacote. Isto significa que cada roteador
analisa o cabecalho e roda o seu préprio algoritmo de roteamento (GTA UFRJ,
2013).

Porém os cabecalhos dos pacotes contém muito mais informacédo do que
€ preciso para se determinar para onde sera o proximo salto (hop) (GTA UFRJ,
2013).

A tarefa de rotear um pacote através de determinada rede pode, no entanto
ser separada em duas operacles diferentes. A primeira seria a de determinar
Classes de Encaminhamento Equivalentes (Fowarding Equivalence Class — FEC)
que seriam todas as possibilidades de encaminhamento de um pacote através da
rede. A segunda correlaciona cada CEE (FEC) com um préximo salto (GTA UFRJ,
2013).

Cada CEE é relacionada a um LSP (Label Switch Path). Os LSP sao
caminhos determinados dentro da nuvem MPLS. Uma CEE pode ser associada a
mais de um LSP, porém com todos apresentando mesma origem e mesmo destino,
conforme ilustrado na figura 9 (GTA UFRJ, 2013).
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Label Switch Path
LSP

S x
— -

- =

= £

Figura 9 — Configuracdo da rede LSP (n&o precisa ponto no fim)
Fonte: GTA UFRJ, 2013.

No MPLS a associacao do pacote com uma determinada CEE é feita apenas
uma vez quando o pacote entra na rede através do LER (Label Edge Router) da
figura 10 abaixo. A CEE a qual o pacote esta associado é codificado através de um
rétulo de tamanho fixo que € inserido entre a camada de enlace e a camada de rede
(GTA UFRJ, 2013).

Label Switch Routes
LSR

Figura 10 — Configuracdo da rede LER.
Fonte: GTA UFRJ, 2013.

Nos saltos subsequentes ndo ha nenhuma analise do cabecalho da camada
de rede do pacote. A cada Roteador Comutador de Rétulos (Label Switch Router —
LSR) pelo qual o pacote passa, o0s rétulos séo trocados, pois cada rétulo representa
um indice na tabela de encaminhamento do préximo roteador. Sendo assim, quando
um pacote rotulado chega, o roteador procura em sua NHLFE pelo indice
representado pelo rétulo. Ao encontrar este indice o roteador substitui o rotulo de
entrada por um rétulo de saida associado a CEE a que pertence o pacote. Depois de
completada a operacdo de troca de rotulos o pacote é encaminhado pela interface

gue esta especificada na tabela de roteamento (GTA UFRJ, 2013).
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Quando o pacote chega ao LER de saida da rede MPLS, o rétulo é removido
e 0 pacote € encaminhado pela interface associada a CEE a qual pertence o pacote
(GTA UFRJ, 2013).

Swap Labels

/A

= .
.
F -

Figura 11 — Troca do cabecalho dos pacotes.
Fonte: GTA UFRJ, 2013.

2.2.2 Robtulos

Os rétulos sdo pequenos identificadores de tamanho fixo colocados nos
pacotes durante seu trafego pela rede. Eles sao inseridos pelo LER de entrada e séo
removidos em definitivo pelo LER de saida. Assim ndo sobra nenhum vestigio dos
rétulos que possa atrapalhar o seu roteamento fora da rede MPLS (GTA UFRJ,
2013).

Para redes MPLS baseadas no protocolo IP, alguns bytes sédo inseridos
antes do cabecalho IP para fazer o papel do rétulo. Para redes ATM e Frame Relay
os campos VPI/VCI e DLCI sao utilizados, respectivamente, como o rétulo (GTA
UFRJ, 2013).

Os rétulos seguem da seguinte forma, como mostrado na figura 12:
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TTL | S | EXP LABEL

g bits 1 bit 3 bits 20 bits

a2 hits

T
ol

Figura 12 — Rotulagem da string MPLS.
Fonte: GTA UFRJ, 2013.

e Label — 20 bits: representam a identificacdo do rotulo, ou seja, identifica a que
CEE pertence o pacote.

e COS/EXP (Classof Service) — 3 bits: sdo usados para alterar os algoritmos de
enfileiramento e descarte. Com isso € possivel dar-se prioridade a certos
pacotes.

e Stack (bit de pilha) — 1 bit: permite a criacdo de uma pilha hierarquica de
rotulos

e TTL (Time To Live) — 8 bits: fazem o papel do TTL IP convencional.

Os rotulos tém validade local, o que significa que s6 sédo validos entre
roteadores adjacentes. Além disso, o fato de terem tamanho fixo agiliza o seu

tratamento, pois este pode ser feito por meio de Hardware (GTA UFRJ, 2013).

2.3 TRANSFERENCIA ELETRONICA DE FUNDOS

A Transferéncia Eletrdbnica de Fundos refere-se a um servico que
originalmente tem por finalidade permitir a um cliente efetuar pagamentos a um
estabelecimento comercial, através de uma instituicdo autorizadora, por meio da
troca de mensagens eletrénicas, usando computadores PDV (Ponto de Venda) e
cartbes magnéticos, sem a necessidade do uso de papel moeda, cheque ou
qualquer outro meio fisico (AEDB, 2014).

As Solucdes TEF integram a automacao comercial do estabelecimento com
o sistema das administradoras de crédito, possibilitando a realizagdo de vendas com
cartdes de crédito e débito por meio de leitoras de tarja magnética ou leitora de chip,
disponibilizando ainda a realizacdo de consultas de crédito e de transacoes

financeiras seguras, com bancos e redes acquirer (AEDB, 2014).



24

2.3.1 Funcionamento bésico.

O TEF necessita de basicamente trés componentes para seu

funcionamento: Automacao Comercial, Gerenciador Padréo e Médulo TEF.

Automacdo Comercial: composto de um ou mais moédulos executaveis,
gerencia periféricos da Automacdo Comercial, ou seja, conjunto de softwares
e hardwares responsaveis pelos processos de vendas (exceto Pinpad);
Gerenciador Padrdo: modulo responsavel pelo direcionamento da transacao
para os respectivos modulos TEF (amex, redecard ou visanet). Efetua o
tratamento das atividades TEF, permitindo que a automacdo comercial
interaja com as administradoras de cartdo de crédito e de débito, de forma
simples e eficiente;

Modulo TEF: Softwares que efetuam a interface com o usuério para coleta
dos dados da transacdo a ser realizada e comunicagdo com as
administradoras de cartdo para cumprimento da tarefa solicitada (AEDB,
2014).

O Aplicativo de automacao comercial sera responsavel por executar todas as

tarefas pertinentes a venda e a legislacdo ECF, incluindo a impressdo do cupom

fiscal e do cupom TEF. Ao término da venda a Automag¢do Comercial acionard o

gerenciador padrdo que, por sua vez, acionara o moédulo TEF correspondente

(Visanet, Redecard, etc). A troca de informacfes entre os sistemas é feita por meio

de troca de mensagens padrdes. De acordo com a figura 13 abaixo (AEDB, 2014).

1

|

|

|

1

3

Gerenciador i
Padrao - !
|

1

|

|

1

|

|

|

1

Modulo TEF
Amex

Figura 13 — Funcionamento TEF.
Fonte: AEDB, 2014.
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2.3.2 Modalidades.

Existem atualmente trés modalidades de Transferéncia Eletronica de
Fundos: TEF Discado (que depende somente de uma linha telefénica comum), TEF
Dedicado (onde é necesséria a contratacdo de uma linha dedicada a transferéncia
de dados) e TEF IP (mantém um canal direto com a operadora através do protocolo
IP) (AEDB, 2014).

2.3.3 TEF Discado.

Esse tipo de solucdo TEF é a mais utilizada pelos estabelecimentos
comerciais de pequeno porte, devido principalmente ao custo muito reduzido, pois
necessita somente da linha telefonica. Esta modalidade realiza transagbes com
tempo médio de 30 segundos, haja vista que a conexdo com o servidor remoto
(host) utiliza a placa de fax-modem do computador do caixa para uma conexao
discada (AEDB, 2014).

2.3.4 TEF Dedicado.

A solucdo TEF Dedicado possibilita ao estabelecimento manter um canal
direto, 24 horas ao dia, com a instituicdo autorizadora, utilizando uma conexao X.25
através de uma linha privada exclusiva, e um computador servidor utilizando essa
conexdo. Desse modo todas as transacdes sdo tratadas mais rapidamente que na
TEF Discada com um tempo médio entre 2 e 4 segundos, outra vantagem dessa
solucéo deve-se ao fato de que um unico servidor pode tratar diversas transacoes,
geradas em diferentes PDV’s, simultaneamente, proporcionando agilidade e rapidez
no trafego das informacdes. Ele é indicado para empresas com grandes volumes de
transagles e, principalmente, se for uma cadeia de lojas possibilitando um Gnico

concentrador TEF. Conforme mostrado na figura 14 abaixo (AEDB, 2014).
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Servidor

Terminal Roteador

i ‘ o X.25
: e asse Linha
) Dedicada

Pin Pad

Figura 14 — TEF dedicado.
Fonte: GZ Sistemas, 2014.

2.3.5 TEF Ip.

Com esta solucdo o estabelecimento mantém um canal direto com a
operadora de cartdo, em protocolo IP, operando nas modalidades ADSL/DSL e
GPRS, proporcionando agilidade e rapidez no trafego das informacgcdes (AEDB,
2014).

Uma das grandes vantagens dessa solucdo é ndo necessitar de servidores
dedicados, o servidor pode ser o préprio micro do caixa que ao mesmo tempo opera
como PDV e como servidor. Ou pode ser qualquer outra maquina da rede da loja,
trazendo uma maior economia em equipamentos, porém possui um limite de cinco
caixas PDV por servidor. O caixa PDV cliente inicia a operacdo de pagamento em
cartdo, fornecendo ao servidor o valor da transacdo e senha. Este por sua vez
efetua todo o processamento requerido pela rede adquirente, gerando ao final a
imagem do comprovante a ser vinculado ao cupom fiscal, enviando a automacéao
comercial para impressdao.Com o estabelecimento conectado em tempo real as
redes adquirentes o tempo de transacdo de cada cartdo em geral ndo excede 4
segundos. E possivel oferecer as duas formas de conexdo simultaneamente ao
estabelecimento como forma de contingéncia. Conforme ilustrado na figura 15
(AEDB, 2014).



Aplicaﬂvo de TCP/IP
Automacao «—
Comercial

Figura 15 — Funcionamento TEF IP.
Fonte: Bematech, 2014.
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PROJETO

3.1 INFRAESTRUTURA DO PROJETO

Neste trabalho serd simulado uma infraestrutura necessaria presente em um
estabelecimento comercial de médio porte. Para isto serd demonstrado um
estabelecimento comercial que possua um escritério para gerenciamento, um
barracéo logistico para armazenamento e estocagem de material, e uma loja fisica
com vendas ao consumidor.

Para a conexdo entre as trés estruturas, sera contratado contratar um link
MPLS, fornecido pela operadora de servico (GVT, COPEL, OlI, entre outras). Em
cada estrutura haverd um modem conectado a rede MPLS, garantindo com isso a
troca de informacdes entre todas as sedes da empresa.

Em cada sede haverad uma sala de equipamentos de rede, equipada com os
elementos necessarios, visando atender tanto a demanda atual quanto a uma
possivel ampliacdo. Na sala de equipamentos de rede serdo instalados os seguintes
equipamentos, conforme ilustrado na figura 16:

e Rack armario de 19” de comprimento, por 36U de altura;

e Modem MPLS;

e Roteador para gerenciar a rede interna;

e Switch de 48 posicoes;

e Patch Panel de 48 posicoes;

e Réguas para alimentagdo com 19” de comprimento, ja adaptado para o
padrao ABNT 14136.
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2U —— Switch

2U —— Patch Panel

2U i+—— Modem operadora
2U #—— Roteador operadora

2V [T Roteador X.25 - TEF

|

‘coooooooi—— Alimentacio
D000

1U
1U

E_d

Figura 16 — Diagrama do Rack de equipamentos de rede.

Fonte: Autoria propria.

3.2 ESCRITORIO

O escritério é responsavel pela administracdo e gerenciamento da rede das
demais sedes, e pelas vendas realizadas via internet (e-commerce). O layout a
seguir foi desenvolvido para ilustrar a infraestrutura de rede utilizada para atender a
demanda do escritério. Para isto utilizaremos o piso elevado para a passagem do

cabeamento, conforme a figura 17.



Tabela 1 — Legenda do layout do escritdrio.

Legenda

Titulo

01

Quadro geral de distribuicdo — Demais equipamentos.

02

Quadro geral de distribuicdo — Equipamentos de rede.

03

Rack dos equipamentos de telecomunicacoes.

04

Ar condicionado.

05

Estacao de trabalho — Ilha.

06

Caixa de derivacdo — Rede.

07

Caixa de derivagéo— Elétrica.

08

Eletrocalha — Rede.

09

Eletrocalha— Elétrica.

10

Ponto de rede

11

Tomada elétrica

12

Area destinada para expans&o

Fonte: Autoria propria.

Figura 17 — Layout da sala comercial.

Fonte: Autoria propria.
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3.2.1 Quadro geral de distribuicdo — Equipamentos de rede.

Este quadro de distribuicdo sera dedicado para a ligacao elétrica de todos os
equipamentos de rede e informatica, separando-os dos demais equipamentos tendo
com isso uma rede elétrica estabilizada. Para a interligacdo dos equipamentos

iremos utilizar cabo elétrico multifilar de 2.5mm de diametro.

3.2.2 Quadro geral de distribuicdo — Demais equipamentos.

Este quadro de distribuicdo sera utilizado para a ligacdo dos demais
equipamentos elétricos como ar condicionados, iluminacao e tomadas comuns. Para
a interligacdo dos equipamentos iremos utilizar cabo elétrico multifilar de 4mm de

diametro.

3.2.3 Rack de equipamentos de telecomunicacdes.

O rack sera instalado na sala de rede, um ambiente climatizado e com
pontos elétricos exclusivos, vindos do quadro de distribuicdo 02. Os equipamentos
utilizados seguirdo o padrao estabelecido, conforme ilustrado na figura 16.

3.2.4 Ar condicionado.

O ar condicionado sera utilizado para a climatizacdo de todos os ambientes,
mantendo com isso a integridade fisica tantos do funcionarios, quanto dos

equipamentos. Sendo ligados ao quadro de distribuicdo 01.
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3.2.5 Estacao de trabalho.

As estacOes de trabalho serdo instaladas de acordo com a disposices
mostradas no layout, figura 17, e deveréo ter as seguintes medidas: 1,20m x 1,40 m
x 0,61m (L x A x P).

3.2.6 Derivacdes — Rede e Elétrica.

Para realizarmos a passagem dos cabos, de légicos e elétricos, entre as
eletrocalhas, utilizaremos derivacdes metélicas, conforme ilustrado na figura 18

abaixo.

Figura 18 — Exemplos de caixas de derivagao.

Fonte: Valemam, 2014.

3.2.7 Eletrocalhas — Dados e Elétrica.

Iremos utilizar para a passagem dos cabos eletrocalhas de aluminio, que
serdo instaladas de acordo com o layout, figura 19. Elas terdo as seguintes medidas:

25x70x300 cm, de acordo com a figura 16 abaixo.

25cm

70cm

Figura 19 — Vista geral da eletrocalha.

Fonte: Valemam, 2014.
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3.2.8 Ponto de rede e tomadas.

Os pontos de rede e tomadas serdo fixados no nivel do piso, facilitando a
ligacdo dos equipamentos. As tomadas seguirdo a nova norma ABNT 14136, e
serdo ligados de acordo com a figura 20 e 21 abaixo.

Figura 20 — Vista em corte do ponto de rede e tomada.
Fonte: Valemam, 2014.

Figura 21 — Vista superior do ponto de rede e tomada.

Fonte: Valemam, 2014.



3.2.9 Topologia de rede - ESCRITORIO.

A topologia de rede utilizada seguir4 de acordo com a figura 22, ilustrada a

baixo. Os equipamentos serdo configurados de acordo com a tabela de IPs,

conforme mostrado na tabela 2.

Tabela 2 — Tabela de IPs utilizada no escritério.

Equipamento IP Gateway Mascara

Modem MPLS | 186.215.248.184 - 255.255.255.252

Roteador 192.168.0.1 186.215.248.184 | 255.255.255.240

Switch 192.168.10.1 192.168.0.1 255.255.255.240
192.168.20.10

Terminais até 192.168.10.1 255.255.255.0
192.168.20.27

Fonte: Autoria propria.

TERMINAIS

MODEM MPLS
Ip: 186.215.248.184

ROTEADOR
Ip: 192.168.0.1

SWITCH 48P
Ip: 192.168.10.1

CAIXA DE
PASSAGEM

Figura 22 — Topologia utilizada no escritdrio.

Fonte: Autoria prépria.
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3.3 GALPAO LOGISTICO

Responsavel pelo armazenamento e estocagem dos produtos
comercializados. Nele séo realizadas tanto a reposicdo do estoque dos produtos
vendidos na loja fisica, quanto o envio dos produtos vendidos do e-commerce,
realizado pela equipe de vendas presente no escritério. Nesta sede a infraestrutura
utilizada sera de cabeamento aéreo, abaixo, na figura 23, segue o layout.

Tabela 3 — Legenda do layout do galpéo logistico.

Legenda Titulo
01 Quadro geral de distribuicdo — Demais equipamentos.
02 Quadro geral de distribuicdo — Equipamentos de rede.
03 Rack dos equipamentos de telecomunicacdes.
04 Ar condicionado.
05 Estacéo de trabalho — Ilha.
06 Bancada com terminal.
07 Eletrocalha — Logico.
08 Eletrocalha — Elétrica.
09 Poste condutor — Logico.
10 Poste condutor — Elétrica.
11 Estante para pallets.

Fonte: Autoria prépria.



Figura 23 — Layout do galp&o logistico.

Fonte: Autoria propria.

Os itens 01 a 05 seguem o mesmo padrdao adotado para o layout do

escritério, sendo assim partiremos do item 06 em diante.

3.3.1 Bancada com terminal.

-

E uma bancada equipada com um terminal (computador) utilizada para

consulta e entrada de material.

3.3.2 Eletrocalha —Légico e Elétrica.

O modelo de eletrocalha, mostrado abaixo na figura 24, sera instalado nos
trechos com curvas a caixa de derivacado, mostrada na figura 25, para a caida dos

cabos usaremos “T”, conforme mostrado na figura 26, e para o trecho onde havera

Hom oW 1 T
mmm

N

um desnivel, usaremos curvas de inversao, de acordo com a figura 27 abaixo.



Figura 24 — Vista geral da Eletrocalha.

Fonte: Valemam, 2014.
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Figura 25 — Caixa de derivacéo para curvas.

Fonte: Valemam, 2014.

Figura 26 — “T” vertical para descida de cabos lateral.

Fonte: Valemam, 2014.
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Figura 27 — Curva de inverséo.

Fonte: Valemam, 2014.

3.3.3 Poste condutor —légico e elétrico.

Para a descida dos cabos, légicos e elétricos, das calhas até as estacdes de

trabalho, seréo utilizados postes condutores, com pontos de rede e tomadas elétrica

embutidas. A figura 28 exemplifica a utilizagdo do poste condutor, e na figura 29

temos suas dimensoes.

sopEsuwOn VBT

Figura 28 — Exemplo da utilizagdo do poste condutor.

Fonte: Valemam, 2014.
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Voz / Dados

10cm

Elétrica

A 4

A

5cm

Figura 29 — Medidas do poste condutor.

Fonte: Valemam, 2014.

3.3.4 Topologiade rede — galpao logistico.

A topologia de rede utilizada seguir4 de acordo com a figura 30, ilustrada a

baixo. Os equipamentos serdo configurados de acordo com a tabela de IPs,

conforme mostrado na tabela 4.

Tabela 4 — Tabela de IPs utilizada no galpéo.

Equipamento IP Gateway Mascara

Modem MPLS | 186.215.248.185 - 255.255.255.252
192.168.0.2 186.215.248.185 | 255.255.255.240

Roteador

Switch 192.168.10.2 192.168.0.2 255.255.255.240
192.168.20.30

Terminais até 192.168.10.2 255.255.255.0

192.168.20.46

Fonte: Autoria propria



MODEM MPLS an
Ip: 186.215.248.185 -"‘(-

ROTEADOR

Ip: 192.168.0.2

SWITCH 48P
Ip: 192.168.10.2

PATCH

TERMINAIS

[

LERR

40

L

PANEL 48P

POSTE
‘CONDUTOR

TERMINAIS

Figura 30 — Topologia da rede do galpéo logistico.

Fonte: Autoria prépria.

3.4 ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

Local responsavel pelas vendas diretas ao consumidor final, nesta sede sera

dividida em 2 andares, sendo o térreo utilizado para a loja e parte do estoque, e o

mezanino sera utilizado para acomodar a sala de telecomunicagfes, estoque e

escritério da diretoria. Na figura 31 é mostrado o layout do térreo, e na figura 32 é

mostrado o layout do mezanino.

Tabela 5 — Legenda do layout do estabelecimento comercial.

Legenda Titulo
01 Quadro geral de distribuicdo — Demais equipamentos.
02 Quadro geral de distribuicdo — Equipamentos de rede.
03 Rack dos equipamentos de telecomunicacdes.




04 Ar condicionado.

05 Estac&o de trabalho — llha.
06 Bancada com terminal.

07 Eletrocalha — Légico.

08 Eletrocalha — Elétrica.

09 Poste condutor — Logico.
10 Poste condutor — Elétrica.
11 Balc&o de caixa.

12 Prateleiras de produtos.
13 Access Point Wi-fi.

14 Rack com servidor de TEF.

Fonte: Autoria prépria.
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Figura 31 — Layout loja — térreo.

Fonte — Autoria propria.



Figura 32 — Layout loja — mezanino.
Fonte: Autoria propria.
Os itens de 01 a 10 seguem os mesmos padrdes apresentados para as

outras sedes, sendo assim iremos abordar dos itens 11 em diante.

3.4.1 Balcao de caixa.

Os balcdes de caixa sdo equipados com um computador (PDV), uma
maquina pin-pad e um emissor de cupom fiscal (ECF), para impressdo dos
comprovantes de pagamento. Todos os computadores estdo conectados ao servidor
de TEF, no qual realiza o encaminhamento das transacdes de débito e crédito.

Seguem abaixo na figura 33, ECF e na figura 34, maquina de pin-pad.

Figura 33 — Impressora ECF.
Fonte: Inforvix, 2014.
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Figura 34 — Pin-pad.
Fonte: Kiosk Brasil, 2014.

3.4.2 Access point Wi-Fi.

Para melhorar o conforto e a comodidade dos clientes, access points serédo

instalados para fornecer internet Wi-Fi.

3.4.3 Rack com servidor TEF.

O servidor TEF sera instalado na sala de telecomunicacdes, localizada no
mezanino da loja, e a instalacdo sera realizada dentro dos padrdes ja estabelecidos,
de acordo com a figura 35 abaixo.
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Figura 35 — Rack do servidor TEF.

Fonte: Autoria propria.
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A comunicacao entre o servidor TEF e as demais operadoras de servico, é

efetuada de acordo com a figura 36 abaixo.



45

Caixas/

Terminais de
% vendas tttti

Servidor
TEF

<

N

Roteador X.25

: Autorizadores

Caixas/
Terminais de
% vendas

Figura 36 — Diagrama de funcionamento do servidor TEF.

Fonte: Informatavel, 2014.

Onde todos os PDVs dos balcdes de caixa sdo conectados ao servidor TEF,
que por sua vez € conectado ao roteador X.25, localizado na sala de
telecomunicacdes no escritério (figura 16). O roteador responsavel pelo X.25 esta
conectado aos servidores das respectivas operadoras de servico de crédito, ex:

Visa, Master Card, dentre outras.
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CONCLUSAO

Como pode-se observar neste trabalho, para que as empresas de varejo
possam ofertar as facilidades que os clientes desejam, se faz necessério todo um
investimento em infraestrutura de rede. Mostrou-se que com investimento em
padronizacdo de rede logica e elétrica, equipamentos e infraestrutura pode-se
reduzir drasticamente a incidéncia de falhas na rede.

Foram abordados trés possiveis estrutura (escritorio, galpdo logistico e
estabelecimento comercial) para uma empresa de pequeno/médio porte, com cada
estrutura possuindo sua respectiva infraestrutura de rede e elétrica, adequando a
melhor solucéo para cada caso.

Este projeto mostrou como empresas pequenas/médias podem utilizar uma
infraestrutura adequada as suas necessidades, garantindo a qualidade do servigo
prestado aos seus clientes.

Este projeto melhorou nosso conhecimento em infraestrutura de
equipamentos de telecomunicacdes, pois através dele teve-se contato com as mais
diversas solugdes aplicadas “no mundo real” para os problemas e desafios que este

tema propde.
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