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GLOSSARIO

OBJETIVOS:

Assegurar uma interpretacdo inequivoca dos documentos emitidos
pela ANATEL, por parte dos atores do setor de tel ecomunicages.
Servir como referéncia para organi Smos normativos nacionais.

Servir comoreferénciaparaa ANATEL naelaboracdo de documentos.

REFERENCIAS

Glossario de Termos Técnicos de Telecomunicacdes (da Tel ebras).
Lei Geral de Telecomunicagdes, Regulamentos, Contratos de Conces-
sdo, Termos de Autorizacdo e outros documentos emitidos pelo Mi-
nistério das Comunicacdes ou pela ANATEL.

Glossarios de organismos de regulamentacdo ou normativos interna-
cionais, taiscomo FCC, ITU-T, TIA, etc.



Abreviaturas

Para elaboracéo deste Glossario foram
adotadas algumas convencdes, a saber:

1. Cadatermo descrito esté seguido de umaco-
lecdo de significados e respectivos contextos.
Estes contextos estdo associados a areas
tecnol Ggicas onde a expressdo pode ser utiliza
dacom o significado descrito. Estas &reas estéo
representadas pelas seguintes abreviages:

(acesso) - Redes de Acesso

(atm) - Redes ATM

(bisdn ) - Rede Digital de Servicos Integra-
dosdeFaixalarga

(centrais) - Centrais Digitais

(dcn) - Redes de Comunicacdo de Dados
(desempenho de redes) - Desempenho de
Redes

(fibra)- Elementos de Rede Optica
(framerelay) - Redes Frame Relay

(infra) - Tecnologiae Infraestruturade Redes
(lan) - Redes Locais

(multimidia) - Servicos Multimidia

(nisdn) - Rede Digital de Servicos Integrados
deFaixaEstreita

(propagacédo) - Radiopropagacéo

(QoS) - Quaidade de Servico
(radiocomunicacéo) - Radiocomunicacdo
(radiodifusdo) - Radiodifusdo

(redes inteligentes) - Redes Inteligentes
(redes moveis) - Redes de Servicos Moveis
(redes multiservico) - Redes Multiservicos

(rtpc) - Redes de Telefonia Pablica Comuta-
das

(satélite) - Servicos Fixosou MéveisVia Sa
télite

(sce) - Redes de Sinalizagdo por Canal Co-
mum

(sdh) - Redes SDH

(sinc) - Sincronismo

(sistemas épticos) - Sistemas de Comunica
céo Optica

(sr) - Sistemas Radiantes

(tarifacéo) - Tarifacdo

(terminais) - Equipamentos Terminais

(tmn) - Gerénciade Redes

(traf) - Tréfego

(tv)-TV

(wireless) - Sistemas Wireless

2. Algumasdas definicBesforam extraidas de
instrumentos normativos do setor. Estes ca-
Sos estdo claramente indicados junto as defi-
ni¢des da seguinte forma:

(Dec n%ano) — Decreto

(Lei n%ano) — Lei

(NGT n%ano) —NormaGeral de Tel ecomuni-
cacoes

(Norma n%ano) — Norma

(Port n%ano) — Portaria

(Resolugdo n%ano) — Resolucéo

(RR) — Regulamento de Radiocomunicacéo
daUlT.



A

2B1Q “Two Binary, One Quaternary” 1.
(nisdn) € o mesmo que codigo delinha2B1Q.
3PTY “Three Party” 1. (nisdn) € o mesmo
gue servico suplementar conex&o tripartite.
AAL “ATM Adaptation Layer” 1. (atm) ca
mada do protocolo ATM que permite muilti-
plas aplicacOes terem seus dados converti-
dos em células ATM.

AAL1“ATM Adaptation Layer Typel” 1.
(atm) tipo de AAL que suporta servicos com
as seguintes caracteristicas de tréfego: orien-
tado a conexdp, ataxade bit constante e sen-
sivel ao atraso entre o tempo de envio e o de
recepcao dainformacdo (ex: voz evideo ataxa
constante).

AAL2“ATM Adaptation Layer Type?2” 1.
(atm) tipo de AAL que suporta servicos com
as seguintes caracteristicas de tréfego: orien-
tado aconexdo, ataxade bit varidvel e sensi-
vel ao atraso entre o tempo de envio e o de
recepcdo dainformacéo (ex: telefoniamével
celular).

AAL3/4“ ATM Adaptation Layer Type¥s' 1.
(atm) tipo de AAL que suporta servicos com
as seguintes caracteristicas de tréfego: orien-
tado ou ndo a conexdo, taxa de bit varidvel,
sem relacdo de tempo entre origem e destino,
isto €, ndo sensivel a atrasos (ex: X25, frame
relay).

AAL5“ATM Adaptation Layer Type5” 1.
(atm) tipo de AAL que suporta servicos com
as seguintes caracteristicas de tréfego: orien-
tado ou n&o a conexdo, taxa de bit varidvel,
sem relacdo de tempo entre origem e destino
(ex: X25, framerelay, TCP/IP).

abertura 1. (sr) extremidade aberta de uma
corneta, de um refletor ou de um dispositivo
semelhante a uma antena. 2. (sr) dimensBes
daparte abertade umacorneta, deumrefletor,
... 3. (sr) superficie préxima ou sobre a ante-
na, na qual seu campo tem valores que sd0
significativos e suficientes para o calculo do

campo nos pontos externos. 4. (sr) de um
acoplamento, éaaberturanasuperficiedeuma
cavidade ressonante, de um guia de ondas ou
deum componente de guiade ondas quetrans-
fereenergiaparaou deum circuito externo. E
também chamadadejanela. 5. (sr) deum pro-
tetor, € a propriedade deste protetor de inter-
romper correntes subseguentes antes que
operem fusiveis ou interruptores de circuito.
aberturanumeérica 1. (sistemas épticos) fa-
tor caracteristico do meio detransmisséo, de-
finido por AN =n.sent, onde: AN = abertura
numeérica; n = indice derefracdo do niicleo da
fibra; t = maior &ngulo que um raio meridional
que sepropaganafibrafaz com o eixo dames-
ma. 2. (sistemas 6pticos) seno do angul o-vér-
tice do cone mais largo de raios meridionais
gue podem entrar ou sair de um sistema ou
elemento 6ptico, multiplicado pelo indice de
refracdo do meio no qual o vértice do cone
estalocalizado. Paraumafibradptica, naqual
o indice derefracao decresce monotoni camen-
te de n, sobre o €ixo paran, dentro da casca,
€ a expressao da habilidade da fibra em acei-
tar, em modos ligados, raios incidentes néo
normais, dada pela expresso:

AN= (n12 - n22) 12

ABR “ AvailableBit Rate’ 1. (atm) capacida
de de transferéncia que suporta aplicacfes
“elasticas’, ou sgja, aplicagdes que podem
alterar suataxaem funcdo dadisponibilidade
de recursos darede. Para que o usuario adap-
te sua taxa de transmissdo aos recursos dis-
poniveis, existe umamalhade controleentrea
rede e 0 equipamento do usuario.

absorcdo 1. (radiocomunicacédo) atenuagdo
de um sinal eletromagnético por sua conver-
sdoemcalor.

ABT “ATM Block Transfer” 1. (atm) capa-



cidade de transferéncia ATM gue suporta
aplicacBes onde as caracteristicas de transfe-
réncia sGo negociadas com base em blocos
de células. Um bloco de céulas é definido
como uma seqiiéncia de células da aplicacdo
separada por células de gerenciamento de re-
cursos (“ Resource Management”, RM).
acdo 1. (rtpc) funcdo de operacdo que se pre-
tende executar através de um comando (inter-
rogacéo, criacdo, supressdo, modificacdo, pro-
gramacdo, remocdo, ativacdo, desativacéo,
etc.). 2. (tmn) éumtipo de operacdo de gerén-
ciaque é aplicado sobre o objeto gerenciado
como umtodo. O impacto de umaagéo ndo se
resume apenas nas modificacfes dos valores
deatributos (Rec. X.720).

accessrate (taxa deacesso) 1. (dcn) éamaxi-
ma velocidade na qual os dados podem ser
passados para a rede e esta definida pela ve-
locidade dalinhado circuito entre o usuario e
arede. 2. (frame relay) para umarede frame
relay representa apenas avel ocidade com que
os dados sdo enviados e ndo amaximataxade
dados permitida pelarede.

accessunit 1. (nisdn) elemento cujasfuncdes
estéo relacionadas com a interoperabilidade
entre aRDSI-FE e as redes especializadas de
comutagdo de pacotes.

aceitacdo 1. (QoS) evento que caracteriza a
decisdo do contratante ou comprador de re-
conhecer materiais, equipamentos, obras, ser-
Vicos, sistemas ou subsistemas fornecidos ou
executados pelo contratado ou vendedor
como compativeiscom asespecificagbes g us-
tadas no respectivo contrato de compra ou
documento equivalente.

aceitacdo de chamada 1. (dcn) sinal de con-
trole de chamadatransmitido pel o equipamen-
to terminal de dados paraindicar a aceitagdo
de uma chamada recebida.
aceitacdodechamadapor senha(PCA) 1. (re-
des méveis) facilidade de voz que permite ao

usuario somente ser chamado quando o cha-
mador inserir uma senha correspondente.
aceitacdo seletivadechamadas(SCA) 1. (re-
des moveis) facilidade de voz que permite ao
usuario filtrar as chamadas por ele recebidas
(aquelas provenientes de nudmeros
chamadores contidos numa lista).

ACELP “Algebraic Code Excited Linear
Prediction Coder” 1. (redesmoveis, wireless)
algoritmo de codificacdo devoz abaixastaxas
do tipo CELP onde o dicionério de codigos &
tal que um cadigo algébrico é utilizado para
popularizar os vetores de excitaggo. O sina
de excitagdo contém um ndmero pequeno de
pulsos localizados em posi¢des segundo um
conjunto pré-definido de posigles
interlacadas.

acessibilidade 1. (rtpc, centrais, traf) propri-
edade da central de comutacdo determinada
pelo nimero de suas saidas que podem ser
atingidas a partir de cada uma de suas entra-
das. A acessibilidade é dita plena quando for
constante e de valor numérico igual aquanti-
dade de troncos do grupo de saida conside-
rado e é restrita quando cada uma das entra-
das tem acesso somente a algumas saidas.
acessibilidadeplena 1. (rtpc, den) sistemaem
gue cada uma das entradas tem acesso a to-
das as saidas. Um s stematel ef6nico com aces-
sibilidade plenaéaguele em quetodos osaces-
sos (terminais) tém a possibilidade de se
interconectar com qualquer outro (néo ao
mesmo tempo), exceto osgruposfechadosou
alguns casos de PABX virtual.
acessibilidade restrita 1. (rtpc) sistema em
gue cada uma das entradas tem acesso so-
mente a algumas saidas.

acesso 1. (den) conjunto de meios (fisicos e
|6gicos) parainteragdo de um usuario com a
rede prestadorade um servico. 2. (infra, rtpc)
ponto pelo qual os sinais podem entrar ou
sair deumarede.



acesso analégico 1. (rtpc) interface de aces-
so de usuario da rede telefonica publica co-
mutada (RTPC), caracterizadapelosfios“a’ e
“b”. E 0o mesmo que Interface Z.

acesso basico“ Basic Rate Access2B+D” 1.
(nisdn) acesso dos clientes a Rede Digital de
ServigosIntegrados (RDSI) faixaestreita, uti-
lizando um par de fios de cobre e proporcio-
nando dois canaisa64 Kbit/s(canaisB1 eB2)
paravoz e transferéncia de dados e um canal
D a 16 Kbit/s para sinalizacdo, transferéncia
de dados por pacotes e telemetria.

acesso dasinterfaces 1. (centrais) pontosfi-
sicos de entrada e saida associados as inter-
faces (analégicas ou digitais) onde sdo defi-
nidas as caracteristicas das mesmas e onde é
verificado o desempenho de transmissio em
conexdes envolvendo tais interfaces. Em in-
terfaces analGgicas 0 ponto € 0 mesmo para
entrada e saida (acesso Unico).

acesso de assinante 1. (nisdn) conjunto de
terminacfesderede (TR1), terminagdesdeli-
nha(TL), meios de transmissdo e repetidores
(em alguns casos) que compdem a linha de
assinante.

acesso de assinante visitante 1. (redes mo-
veis) € 0 mesmo que “roaming”. Facilidade
que permite a uma estagdo movel visitante
acessar ou ser acessada pelo servico moével
celular em um sistemavisitado.

acesso de saida 1. (rtpc) ponto através do
qual ofluxo do tréfego de saidadeixaum est&-
gio de comutac&o ou dispositivo.

acesso detaxaprimarial. (rtpc) aorganiza-
¢80 da rede de acesso correspondendo a ta-
Xas priméarias é de 1544 kbit/s para o padrao
americano e 2048 kbit/s para o padrdo euro-
peu. A taxadebit do canal D paraestetipo de
acesso € de 64 kbit/s.

acesso deusuario 1. (den, lan, rtpc, wireless)
mei o pelo qual um usuério é conectado auma
rede de telecomunicacdo a fim de usar suas

facilidades ou seus servicos.

acesso multiplo 1. (bisdn) técnicaque permi-
te aum certo nimero de terminais comparti-
Ihar a capacidade de umaligacéo de umafor-
ma predeterminada ou segundo as necessi-
dades de trafego.

acessomultiplopor divisiodecodigo 1. (infra)
técnicadetransmissdo digital utilizadaemsis-
temas de radiocomunicagdes. Consiste na
transmissdo de sinais por espalhamento es-
pectral em que os usuarios utilizam a mesma
faixa de frequéncias durante todo o intervalo
de tempo. Um dos sistemas de digitalizacdo
do acesso de telefonia celular, neste caso,
permite que um grande nimero de usuarios
acesse simultaneamente um Unico cana da
estacdo réadio-base sem interferéncias. E o
mesmo que CDMA (“CodeDivision Multiple
Access’).

acesso multiplopor divisdodefreqiiéncia 1.
(redes mbveis) método de transmissdo em que
cada canal ocupa uma frequiéncia portadora
distinta enquanto durar a comunicagdo de-
signada para aquele canal. E 0 mesmo que
FDMA (“Frequency Division Multiple
Access’).

acesso multiplo por divisdodetempo 1. (re-
des moveis) método de transmissdo em que
cada canal ocupa um intervalo de tempo dis-
tinto na mesma freqiiéncia, enquanto durar a
comuni cacdo designadaparaaquele canal. Em
um sistema telecomuni cacées movel celular
com padrdo TDMA as estacBes méveis se
revezam, no tempo, na transmissao/recepcao
sob a mesma freqiiéncia compartilhada. E o
mesmo que TDMA (* TimeDivision Multiple
Access’).

acesso multiponto 1. (den, nisdn) acesso de
usuario no qual mais de um equipamento ter-
minal é suportado por uma Unica terminagdo
derede.

acesso primario 1. (nisdn) acesso 30B+D a



RDSI faixaestreita, com umataxade 2 Mbit/s.
Tanto os 30 canais B de voz/dados como o
cana D desinalizagdo transportam 64 Kbit/s.
acesso RDS| 1. (nisdn) interface de acesso
de usuario caracterizadapor: a) camadafisica
que sdo estruturas 2B+D (acesso basico) ou
30B+D (acesso primario), onde“B” éum ca-
nal desuportea64 kbit/s(“Bearer”) e“D” éo
cana desinalizagdo (“Datd’), a16 ou 64 kbit/
s (paraacesso basico ou primario, respectiva-
mente); b) camadas de enlace de dados e de
rede que sdo protocol os do sistema de sinali-
zac80 de acesso digital #1 do ITU-T.

acesso seriado 1. (rtpc) € um conjunto de
acessos individuais dentre os quais um pos-
sui um cédigo de acesso-chave por meio do
qual, por processo de busca automética, se
alcanca 0 acesso individua que estiver livre.
2. (Resolugéo 66/98) € um conjunto de aces-
sosindividuais dentre os quais um possui um
codigo de acesso-chave, por meio do qual,
por processo de busca automética, se alcan-
¢a o acesso individual que estiver livre.
acesso telefénicoinstalado 1. (rtpc) é o con-
junto de facilidades capaz de originar e rece-
ber chamadas do STFC, incluindo o acesso
destinado ao uso coletivo.

acesso usuario-rede 1. (dcn, rtpc, wireless)
ver acesso de usuario.

acessorios e periféricos 1. (Dec 97057/88)
equipamentos ou dispositivos que acrescen-
tam funcBes ou complementam dispositivos
e equipamentos principais.
acionamentodeum circuitoporta 1. (centrais)
operacdo ou ativacdo de um circuito porta.
ACME “Analog Circuit Multiplexation
Equipment” 1. (radiodifusdo) equipamento
para derivar miltiplos canais a partir de um
Unico canal portador analdgico de 6 MHz.
acoplador 1. (centrais) dispositivo que per-
mite combinar (misturador) ou separar
(derivador ou “splitter”) sinais. 2. (sistemas
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Opticos) dispositivo de acoplamento detrans-
miss8o usado para amostrar separadamente,
através da conhecida perda de acoplamento,
segja para a onda direta (incidente) ou para a
ondaderetorno (refletida) numalinhadetrans-
missdo. Nota: Um acoplador direcional pode
ser usado para amostrar tanto a onda direta
guanto de retorno numa linha de transmis-
s80. Um acoplador unidirecional tem os seus
terminais ou conexdes para amostragem em
somente uma direcdo de transmissao.
acoplador direcional 1. (propagacao) juncdo
de quatro portas que consiste em dois guias
de ondas acoplados de tal maneira que uma
Unicaonda progressivaem cadaguiainduzira
uma Unica onda progressiva no outro, sendo
adirecdo da Ultima determinada pela direcao
daprimeira. Elemento passivo derede quedi-
vide o nivel de poténcia do sina de entrada
fornecendo niveis predefinidos na saida.
acoplador estrela 1. (fibra) elemento dptico
gue permite a conexdo de muitas fibras em
umadunica.

acoplador hibrido 1. (propagacéo) acoplador
direcional que fornece em uma saida metade
da poténcia de entrada.

acoplamento 1. (centrais) conex&o dedoisou
mais circuitos através da qual a energia é
transferidade um sistemaqualquer aoutro. O
termo ndo deve ser empregado no sentido de
“interligagdo”. 2. (sr) transferéncia de potén-
ciade umaviade transmissdo de um guiade
ondas para uma outra de um modo ou forma
particular. Usualmente é expresso como uma
relacdo positivadapoténciadereferénciapara
apoténciatransferida, dado em dB.
acoplamento acustico 1. (rtpc) método de
acoplamento de um equipamento terminal de
dados, ou dispositivo semelhante, a uma li-
nhatel ef bni caatravés de um transdutor, o qual
utilizaas ondas sonoras de ou parao monofone
(ou equivaente).



acoplamento capacitivo 1. (centrais, infra)
acoplamento deum circuito com outro por meio
de uma capacitancia que é comum aambos.
acoplamento cerrado 1. (infra) grau de
acoplamento com alta induténcia ou capaci-
tanciamuitua

acoplamento critico 1. (infra) grau de
acoplamento que of erece 0 maximo de trans-
ferénciade energiaparaumadeterminadafre-
quéncia. E o mesmo que acoplamento 6timo.
acoplamento cruzado 1. (infra) deumcircula-
dor com quatro ou mais portas, € a atenuagdo
entre a porta de entrada e qual quer outra por-
tando adjacente a de entrada, de acordo com
aordem de sequiéncia.

acoplamento direto 1. (infra) acoplamento
que resulta de umasé induténciaou resistén-
ciaque forma parte de cada um dos circuitos
acoplados.
acoplamentodosmodosdepolarizacdo 1. (S5
temas opticos) efeito que possibilita uma
transferéncia de energia ao longo da fibra
Optica, entre os dois modos guiados com po-
larizagBes ortogonais.

acoplamento frouxo 1. (infra) acoplamento
com escassa transferéncia de energia.
acoplamentoindutivo 1. (infra) associacdo de
um circuito com outro por meio de uma
induténcia comum ou mitua aambos.
acoplamento indutivo direto 1. (infra)
acoplamento indutivo realizado por meio de
auto-induténcias comuns aos dois circuitos.
acoplamento por impedancia 1. (s, infra)
acoplamento usando uma impedéancia como
elemento comum entre 0s dois circuitos.
acoplamento RC 1. (s, infra) acoplamento
entre dois circuitos por meio de uma combi-
nacdo de elementos resistivos e capacitivos.
acoplamento resistivo 1. (sr, infra)
acoplamento entre dois circuitos por meio de
elementos resistivos.

acordo 1. (Resolucdo 88/99) instrumento atra-
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vés do qual a Organizagdo Internacional de
Telecomunicagdes via Satélite — INTEL SAT
foi criada, incluindo seus anexos, porém ex-
cluindo todos os titulos de artigos, aberto
para assinatura pel os Governos em Washing-
ton, em 20 de agosto de 1971.

acor do operacional 1. (Resolucdo 88/99) acor-
do, incluindo seus anexos, porém excluindo
todos os titulos de artigos, aberto para assi-
naturaem 20 de agosto de 1971, nacidade de
Washington, pel os Governos ou entidades de
telecomunicacfes designadas pelos Gover-
nos, de acordo com as clausulas do acordo.
acumulacéo de pulsos 1. (tarifacdo) proces-
so de tratamento de informagdes relativo aos
servicos multimedidos no qual os pulsos cor-
respondentes sdo acumulados para efeito de
tarifac&o.

acumulador 1. (infra) dispositivo elétrico ca-
paz detransformar energiaquimicaem energia
elétricaevice-versa, por meio de reagdes qua-
se que completamente reversiveis, destinado a
armazenar, sob aforma de energia quimica, a
energia elétrica que lhe tenha sido fornecidae
restitui-laem condi¢Oes determinadas.
acumulador acido 1. (infra) acumulador no
qual amatéria ativa € o chumbo e seus com-
postos, sendo o eletrélito uma solugdo aquo-
sade é&cido sulfurico.

acumulador &cido dechumbo-antiménio 1.
(infra) acumulador &cido no qual a grade é
umaliga constituida princi pa mente de chum-
bo e antiménio.

acumulador acido de chumbo-célcio 1.
(infra) acumulador &cido no qual a grade é
umaliga constituida princi pal mente de chum-
bo ecécio.

acumulador &cidodechumbo-puro 1. (infra)
acumulador &cido no qual agrade é constitu-
ida de chumbo puro.

acumulador alcalino 1. (infra) acumulador
cujo eletrdlito € umasolugdo aquosaal calina.



acumulador alcalino de niquel-cadmio 1.
(infra) acumulador alcalino no qual amatéria
ativa das placas positivas é constituida es-
sencialmente de hidroxido de niquel e adas
placas negativas, de hidréxidos ou éxidos de
cadmio eferro. O detrdlito éumasol ugdo aquo-
sa de hidroxido de potéssio.

acumulador alcalinodenique-cadmiodotipo
bolsa 1. (infra) acumulador acalino de niquel-
cadmio no qual os materiais ativos estdo co-
locados em estruturas metdlicas ou bolsas
constituidas de fitas de ago perfuradas.
acumulador chumbo-acido estacionérioven-
tilado 1. (infra) acumulador chumbo-éacido
com livre escape de gases e que permite a
reposicdo de agua.

acumulador chumbo-acido gel regulado por
vélvula 1. (infra) acumulador chumbo-acido
regulado por vélvula, o qual apresenta o
eletrélitoimobilizado naformadeum gel cons-
tituido por uma solugéo aquosa de &cido sul-
faricoeumamatriz gdlificante.

acumulador chumbo-acidoregulado por val-
vula 1. (infra) acumulador &cido fechado sob
condi¢d@o normal de operacdo, com eletrdlito
imobilizado. Dispde de umavavularegulado-
ra que permite o escape de gases quando a
pressdo interna do acumulador excede a um
valor predeterminado.

acumulador chumbo-acidoregulado por val-
vula com €eletrdlito absorvido 1. (infra) acu-
mulador chumbo-acido regulado por vavula,
0 qual apresenta o eletrolito constituido por
uma solugdo aguosa de acido sulfdrico ab-
sorvido no separador.

acumulador elétrico estacionario 1. (infra)
acumulador el étrico quetrabalhaemlocal fixo,
em regime de flutuac&o, destinado afornecer
energia el étrica nos casos de picos de consu-
mo, falha no sistema de retificacdo e/ou falta
daenergiapriméria.

adaptacdo deimpedancia 1. (s, infra) ver ca-
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samento de impedéancia.

adaptacdo homem-maquina 1. (tmn) éomes-
mo gque HMA.

adaptador 1. (dcn) é o mesmo que interface
adaptadora.

adaptador demaquinaanundador a(adaptador
MA) 1. (rtpc) equipamento que possibilita a
interligacdo entreamaquinaanunciadorae seus
juntores através de um meio de transmiss3o.
adaptador determinaistipo a/b 1. (nisdn)
equipamento adaptador de terminais destina-
do afazer a conversdo de umainterface a/b
para ainterface dos pontos de referénciaR e
SdaRDSI, usado paraligar um TE2 (equipa-
mento ndo RDSI) ao NT (RDSI). E comum de-
signar este equipamento pelaabreviaturaTA.
Conformeotipo de TE2, existem variostipos
deTA taiscomo TA V.24, TA X.21, TA V.35,
TA alb, etc. Por exemplo, paraligar um equi-
pamento and 6gico (telefone, fax, modem, tc.)
aRDSI é usado um TA ab.

adaptador determinaistipo V.24 1. (nisdn)
equipamento adaptador destinado a fazer a
conversdo de sinais provenientes de termi-
nais que possuem interface V.24 para sinais
de dados e sinalizacdo nos canais B e D da
interface Sevice-versa.

adaptador determinal (AT) 1. (nisdn) grupo
funcional que representa um equipamento de
usuario que tem o objetivo de compatibilizar
um equipamento terminal 2 (TE2) ainterfaceS.
2. (nisdn) equipamento usado para ligar um
TE2 (equipamentondo RDSI) aoNT (RDSI). E
comum designar este equipamento pela abre-
viatura TA. Conforme o tipo de TE2, existem
variostiposde TA taiscomo TA V.24, TA X.21,
TA V.35, TA alb, etc. Por exemplo, paraligar um
equipamento ana égico (tel efone, fax, modem,
etc.) aRDS| éusadoum TA ab.

adaptador M A 1. (rtpc) ver adaptador demé
quina anunciadora.

adaptador paraestruturadepropagacdo 1.



(propagacao) adaptador usado para prover
0 guiade ondas de uma porta paraumaestru-
tura de propagacéo de ondas.

adaptador-Q 1. (tmn) éomesmo que QA.
addressfield 1. (den) ver campo de endere-
gamento.

adesdo 1. (tv) €o compromisso decorrenteda
natura de contrato entre a operadora de
TV acabo e 0 assinante e que garante ao as-
sinante 0 acesso ao servico mediante paga-
mento de valor estabel ecido pela operadora.
adicional por chamada (AD) 1. (redesmdveis)
item do plano de servigo correspondente ao
valor devido pelo assinante a prestadora de
servico mével celular por chamadarecebidaou
originadaforadoslimitesdaareade mobilida-
de definida no plano a que o0 assinante esta
vinculado. 2. ( Norma 23/96) item de plano de
servigo, correspondente ao vaor devido pelo
nante a Concessiondria de SMC por cha
madarecebidaou originadaforadoslimitesda
Area de Mobilidade definida no plano de ser-
ViGo a que 0 assinante esta vinculado.
administracdo 1. (Resolucdo 88/99) instru-
mento através do qual aOrganizacao Interna-
ciona de Telecomunicacfes via Satélite —
INTELSAT foi criada, incluindo seusanexos,
porém excluindo todos os titulos de artigos,
aberto para a assinatura pelos Governos em
Washington, em 20 de agosto de 1971.
administracdo derecursosdenumeracdo 1.
(Resolucéo 86/98) conjunto de atividades
relativas ao processo de atribuicdo, designa-
¢do e acompanhamento da utilizac&o de re-
cursos de numeragao, cuja destinagdo éfixa-
da em planos de numeraco.
admitancdiadeentrada 1. (infra) admiténciaapre-
sentada por um dispositivo a fonte de energia
admitanciadefontel. (infra) admitanciaapre-
sentada por uma fonte de energia a porta de
entrada de um equipamento ou dispositivo.
admitanciadesaida 1. (infra) admitanciaapre-
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sentada pelo dispositivo a carga.

ADPCM *“ AdaptiveDifferencial PulseCode
Modulation” 1. (redes moveis) codificacdo
diferencia adaptativa de modulag&o por pul-
s0. E um dos processos de codificagdo devoz
ataxas menores do que 64 kbit/s.

ADSL “Asymmetrical Digital Subscriber
Line” 1. (acesso) sistema que possibilita
transmissdo de sinais em banda larga nos ca-
bos telefonicos metdlicos. E a mais comum
das tecnologias DSL, que sdo vistas como
possiveis estagios intermediérios na transi-
¢ao para redes totalmente dpticas.

afiliado 1. (radiodifusio) entidade executan-
te de servigo de radiodifus@o que transmite
programacdo de entidade congénere. 2. (ra-
diodifusdo) uma estacdo broadcast que colo-
caprogramas no ar porém néo € proprietaria
darede.

agente 1. (tmn) um usuério de um sistemade
informacdo de geréncia que, para uma troca
particular de informagdo entre sistemas de
geréncia, assume o papel de agente. Segundo
aRec X701, é um usuério de um sistema de
informagdo de geréncia que, para uma troca
particular de informagdo entre sistemas de
geréncia, assume o papel de agente. 2. (sdh)
éapartedaMAF (“Management Application
Function™) capaz de responder as operagOes
de geréncia emitidas pelo gerente. O Agente
efetua operagbes nos MOs (“Managed
Objects’) emitindo eventos em nome destes.
Todos os NEs (“Network Elements’) devem
ter pelo menos um Agente. Alguns NEs tém
gerentes e Agentes. Alguns NEs (por exem-
plo, regeneradores) tém apenas Agentes.
agentesquimicosagr essor es 1. (desempenho
de redes) substancias liquidas vaporizadas ou
gasosas presentes no ambiente e que podem
prejudicar o desempenho dos produtos para
redes e sistemas de telecomunicagOes.
aglomerado celular 1. (redesmoveis) conjun-



to de células, com nimeros predeterminados,
onde é utilizada a totalidade dos canais de
controle e voz designados ao sistema de tele-
comunicagdes movel celular sem que hgja
reuso desses canais. E 0 mesmo que cluster.
agregacdo de dados 1. (dcn) facilidade que
consiste em reunir pequenas quantidades de
dados originados em um mesmo grupo de
enderecos e transmiti-los dentro da rede em
uma Unica mensagem para ser entregue em
um outro endereco.

agrupamento deerro 1. (dcn) grupo de bits
no qual dois bits incorretos sucessivos sdo
sempre separados por pelo menos um dado
numero (X) debits corretos, onde 0 nimero X
deve ser especificado quando o agrupamen-
to de erro for descrito.

alargamento do pulso 1. (sistemas Opticos)
aumento na duragdo do pulso. Nota: Alarga-
mento do pulso pode ser especificado pela
resposta impulso, a raiz quadrada média do
alargamento do pulso, ou a duracdo plena de
metade do maximo do alargamento do pulso.
alarme 1. (dcn, infra, rtpc) indicagdo dada
automati camente por um sistemacomo resul -
tado de uma circunstancia anormal em seu
funcionamento e que requer aintervencdo do
pessoal de operacdo. Ver também tele-emer-
géncia. 2. (dcn, infra, rtpc) sinalizagdo deum
evento especifico que pode ou ndo represen-
tar umasituacdo de erro ou defalha. 3. (tmn)
uma indicac8o de aerta para uma condi¢éo
gue pode ter impacto negativo, imediato ou
potencial, no estado do elemento de rede
monitorado (Rec. M.3010).

alarmendo urgente 1. (centrais) éo alarme
indicativo de necessidade de tomada de actes
corretivas no equipamento pois a sua quali-
dade operaciona sofreu degradacéo gradual,
embora sem interrupgéo dos servicos.
alarmeremoto demultiquadro 1. (rtpc) in-
formagéo transmitida para tras, ao terminal
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remoto de um enlace com sinalizagdo de cana
associado, a respeito de falha detectada na
interface, no sinal de 64 Kbit/sdointervalo de
tempo do canal (ITC) 16 entrante. Consiste
no acionamento do bit 6 do I TC 16 do quadro
“0" de um multiquadro. Em condic¢&o normal
de operagcdo €“0” eem condicdo dealarme é
“1".

alarmeremoto dequadro 1. (rtpc) informa-
¢ao transmitida para trés, ao terminal remoto
deum enlace, arespeito defalhadetectadana
interface, no sinal a 2 Mbit/s entrante. Con-
siste no acionamento do bit 3 do intervalo de
tempo do canal “0” do quadro que ndo con-
tém alinhamento de quadro. Em condic¢éo de
operagdo normal é“0” eem condicdo dealar-
meé“1”.

alarme urgente 1. (centrais) é o alarme
indicativo de necessidade de tomada de actes
corretivas urgentes pois o eguipamento ou
parte dele encontra-se fora de servico.
aleatorizacdo 1. (traf) modificagdo das carac-
teristicas de um sinal deimagem, som ou da-
dos afim de evitar arecepcdo dainformagéo
de forma clara, quando néo autorizada. Tal
modificagao é um processo bem definido, con-
trolado pelo sistema de acesso bidirecional
na emissao.

alertaflexivel (FA) 1. (redesmoveis) facilida-
de de voz que permite abuscasimultaneaem
um grupo de usuérios quando a chamada for
dirigidaao nimero piloto do grupo.
alimentador 1. (sr) éparte daantenaacoplada
aos terminais dalinha de transmisséo, com a
funcdo de produzir determinadailuminacéo de
campos da abertura. Um aimentador pode
congistir de um circuito de distribuicéo ou de
um radiador primario.

alinhador 1. (dcn) dispositivo paraalinhar os
elementos de uma estrutura de dados a ele-
mentos particulares de outrae, em alguns ca-
s0s, também paramudar deumaestruturapara



aoutra.

alinhamento 1. (dcn) gjuste ou calibracéo de
um equipamento para otimizar sua
performance, operacdo pela qual um equipa-
mento ou sistema € gjustado para atender as
caracteristicas el étricas especificadas. 2. (sdh)
€ 0 processo pelo qua a diferenca de fase
entre duas estruturas de transporte (“frame
offset”) é incorporada ao TU (“Tributary
Unit”) ouao AU (“Administrative Unit”).
alinhamento de octeto 1. (dcn) processo de
alinhamento de uma seqiiéncia de oito bits.
alinhamento de quadro 1. (dcn, sdh) estado no
qua o quadro do equipamento receptor esta.cor-
retamente em fase em relacéo ao Snd recebido.
alivio decabo 1. (infra) artificio utilizado na
rede de cabos para prover facilidades adicio-
nais, transferindo a totalidade ou parte dos
pares ocupados do cabo ou rota saturada para
outro cabo ou rota que comporte tal carga.
aliviode cabo por expansdo 1. (infra) provi-
s80 de facilidades adicionais de acordo com
um plano ou programaglobal de expansio de
rede de cabos de assinantes, de uma rota ou
de toda a &rea de uma estacao, consistindo,
geramente, nainstalacdo de um ou mais ca-
bos novos terminados no distribuidor geral.
aliviodecabo por interceptacéo 1. (infra) ali-
vio obtido por intermédio dainterceptacéo de
um cabo existente por um novo cabo.
aliviodecabo por remang amento 1. (infra)
medida paraobter algumasfacilidades adicio-
nais em pontos isolados da rede, utilizando
expedientes mai s econdmicos tais como mu-
danca de distribuicéo e instalaco de peque-
nos trechos de cabos, de armarios de distri-
buicdo ede“carrier” deassinante, paraaguar-
dar ou retardar um alivio por expansao.
aliviodecabopor transferéncia 1. (infra) di-
vio obtido pelatransferénciade algumas deri-
vacles laterais ou ramais de um cabo
alimentador existente para outro cabo, novo
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ou jaexistente.

allotment 1. (satélite) alocacdo de umabanda
defreqiiénciasde um sistemaparaum usudrio.
allottee 1. (satélite) termo usado pelos ope-
radores de satélite para indicar aquele que
aloca um espago determinado de um sistema
mediante pagamento a empresamantenedora
do sistema

almadecabo 1. (infra) parte central do cabo,
geralmente de ago ou polimero, que da sus-
tentagcdo a0 mesmo.

almadefibra 1. (infra) deum corddo em apa-
relho terminal, € o elemento central em torno
do qual sfo enrolados os condutores. E tam-
bém chamado de nticleo central.
alocagdodinamicadecanais. (redesmoveis)
processo de redistribui¢do de frequiéncias nas
células visando adaptacdo do sistema ao tré-
fego do momento.

alomorfismo 1. (tmn) habilidade de um obje-
to gerenciado, de uma dada classe, de asse-
melhar-se a objetos de uma ou mais classes
deobjetos (Rec X.720).

alternador 1. (infra) gerador quefornece ener-
giaem corrente aternada (CA).

alternativa de seguranca 1. (rtpc) rota ndo
pertencente a um grupo de rotas, definida de
forma a garantir o estabelecimento de uma
chamada nos casos em que, por falhano sis-
temaexterno ‘acentral, achamadando possa
ser encaminhada pelo grupo de rotas previs-
to paracursala

altitude 1. (infra) alturaabsoluta de um pon-
to qualquer referidaao nivel do mar.
altural. (infra) de um poste, € o comprimen-
to total do poste menos o comprimento do
engastamento.

alturadaantenasobreonivel médiodoterre-
no (HNMT) 1. (Normas n° 11, 14 e 15/97)
alturado centro de radiagcéo da antenaem re-
lagdo ao nivel médio do terreno.
alturadaantenatransmissorasobreonivel



médiodoterreno(H/NMT) 1. (redesmoveis,
wireless, radiodifusdo, tv) € a altura do seu
centro de irradiagdo em relagdo ao nivel mé-
dio do terreno.

alturadeum pulso 1. (centrais) ver amplitu-
de de pulso.

alturado sistemairradianteem relacdo ao
nivel médio doterreno 1. (radiodifusio) ea
altura do centro de irradiacdo desse sistema
referidaao nivel médio do terreno.
alturaefetiva 1. (sr) deumaantenalinear ver-
tical, menor quel /4, é, no sentido de emissdo,
0 comprimento de um radiador vertical hipo-
tético com aextremidade inferior no nivel do
solo e que ocasiona 0 mesmo campo de radi-
acdo que aantena, amesmadistanciano pla-
no horizontal, quando percorrido por uma
corrente uniforme e em fase igual a maxima
corrente daantena. No sentido de recepcao, é
a relacéo entre a tensdo induzida nos termi-
nais daantena, em circuito aberto, eaintensi-
dade da componente do campo el étrico inci-
dente paralelo a antena.

alturadtil 1. (infra) deum poste, éaalturado
poste menos a disténcia que vai do topo ao
plano de aplicacéo dos esforcos.

AM “AmplitudeM odulation” 1. (radiodifu-
s40) éum tipo detransmissdo, nafaixade 535
kHz a 1705 kHz, usado em rédio broadcast ou
broadcast ondas curtas e em alguns servigos
deradio privado tais como faixade cidaddo e
aviagdo. 2. (tv) éusado em CATV paratrans-
portar o sina de video.

ambiente 1. (desempenho de redes) o que
cerca ou envolve os produtos para redes e
sistemas de telecomunicagfes nas fases de
transporte, armazenagem, instal acdo, ensaios
e operacdo. Para efeito de classificac8o da
agressividade do ambiente aos produtos para
telecomuni cagdes é definido por umaclassee
umavariante.

ambienteabertoabrigado 1. (desempenho de
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redes) ambiente no qual os produtos parare-
des e sistemas de telecomunicacdes néo fi-
cam expostos a insolagdo direta e a chuva,
ficando contudo exposto ao vento, ainsola-
¢do indireta, a agentes quimicos agressores e
amateriais particulados.
ambienteabrigadocomtrocadear natural 1.
(desempenho de redes) ambiente no qual pro-
dutos para redes e sistemas de tel ecomunica-
¢Oes ndo ficam expostos ainsolagdo diretaou
indiretae achuva, possuindo protegdo (pare-
de, telhado, porta, janela ou outras) que per-
mite umatroca de ar natural com o ambiente
externo ficando, contudo, expostos ao vento,
a agentes quimicos agressores e a materiais
particulados.
ambienteabrigado com trocadear reduzida
1. (desempenho de redes) ambiente no qual
0s produtos para redes e sistemas de teleco-
municagdes ndo ficam expostos a insolagdo
diretaou indiretae a chuvaficando, contudo,
expostos a agentes quimicos agressores e
materiais particulados, possuindo uma troca
dear reduzida.com o ambiente externo.
ambienteabrigado com ventilacdo mecanica
1. (desempenho de redes) ambiente no qual
0s produtos para redes e sistemas de teleco-
municagdes ndo ficam expostos a insolagdo
diretaou indireta e a chuva e possuem prote-
¢do como parede, telhado, porta, janela ou
outras (ventilacdo mecénicapor insuflamento
ou exaustéo de ar, por exemplo) com controle
de materiais particulados. Contudo ficam ex-
postos a agentes quimicos agressores.
ambienteclimatizado 1. (desempenho dere-
des) ambiente no qual os produtos para redes
e sistemas de telecomunicactes ndo ficam
expostos a insolagdo direta ou indireta, ao
vento e a chuva, possuindo protecdo como
parede, telhado, porta, janela ou outras, ofe-
recendo controle do ar ambiente por meio de
condicionamento de temperatura, com con-



trole de material particulado. Contudo, ficam
sem controle contra agentes quimicos
agressores e umidade relativa.
ambienteclimatizado com controleda umi-
daderelativa 1. (desempenho deredes) ambi-
ente no qual os produtos para redes e siste-
mas de tel ecomuni cagdes ndo ficam expostos
ainsolacdo direta ou indireta, ao vento e a
chuva, possuindo protecdo como parede, te-
Ihado, porta, janela ou outras, com controle
daumidade relativa, datemperaturae de ma-
teriais particulados. Contudo, ficam sem con-
trole contra agentes quimicos agressores.
ambienteclimatizado com controledeagen-
tes quimicos agr essor es 1. (desempenho de
redes) ambiente no qual os produtos parare-
des e sistemas de telecomunicacfes néo fi-
cam expostos a insolagdo direta ou indireta,
ao vento e achuva, possuindo protegdo como
parede, telhado, porta, janela ou outras, com
controle datemperatura, daumidaderelativa,
de materiais particulados e de agentes quimi-
COS agressores.
ambientedecriacdodeservicosl. (redesin-
teligentes) elemento de arquitetura de rede
inteligente que suporta as atividades de de-
senvolvimento e, em alguns casos, a simula-
¢do de servicos de tel ecomunicagdes.
ambiente especial 1. (desempenho de redes)
ambiente que no pode ser classificado como
aberto, abrigado, climatizado ou fechado (ver
classificagdes) e cuja agressividade deve ser
tratada separadamente conforme cada caso.
ambientefechado 1. (desempenho de redes)
ambiente no qual os produtos para redes e
sistemas de tel ecomunicagdes ndo ficam ex-
postos ainsolagdo direta ou indireta, ao ven-
to e a chuva, sem controle da temperatura,
sem controle daumidaderelativa, e sem troca
constante de ar com o ambiente externo. O
abrigo que proporciona este ambiente permi-
teaberturas paratestes e manutencdo em cam-
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po ficando, assim, o ambiente interno expos-
to a agentes quimicos agressores e a materi-
ais particulados.

ambientefechado com protecdo adicional con-
trainsolacdo ou refrigeracdo passiva 1. (de-
sempenho de redes) ambiente no qual ndo ha
controle detemperaturae deumidaderelativa
nem troca de ar constante com o ambiente
externo. Possui, contudo, uma protegdo adi-
cional contraaradiacdo solar direta, ouisola-
mento térmico ou refrigeragdo passiva. Sdo
permitidas aberturas do abrigo em campo para
verificacBes e manutencao, ficando, assim, o
ambiente interno exposto a agentes quimicos
agressores e a materiais particulados.
ambienteher meticamentefechado 1. (desem+
penho de redes) ambiente exposto a agentes
quimicos agressores e materiais particulados
no qual os produtos para redes e sistemas de
telecomuni cag6es ndo ficam expostos ainso-
lagdo diretaou indireta, ao vento eachuva, a
agentes quimicos agressores e a materiais
particulados. O abrigo que proporciona este
ambiente interno ndo permite abertura para
manutencdo em campo.
ambientetotalmenteaberto 1. (desempenho
de redes) ambiente no qual os produtos para
redes e sistemas de tel ecomunicagtes ficam
totalmente expostos a insolagdo direta, ao
vento, achuva, aagentes quimicos agressores
eamateriais particulados.

AMDT 1. (dcn) abreviatura de acesso multi-
plo por divisdo no tempo. Ver TDMA.
amostra 1. (traf) deumagrandeza, € seuvalor
representativo em um instante determinado,
obtido de umaparte daquelagrandezaproxima
aesteinstante. 2. (QoS) de um produto, € uma
ou maisunidadesretiradas de um lote produzi-
do (a ser inspecionado), de forma aeatéria e
independentemente de sua qualidade.
amostradesinal 1. (traf) valor deumacarac-
teristicaparticular deum sinal emum instante



escolhido.

amostra reconstituida 1. (traf) amostra
anal 6gica gerada na saida de um codificador
quando um sinal de caractere é aplicado asua
entrada. A amplitude destaamostra é propor-
cional ao valor quantizado daamostra codifi-
cada correspondente.

amostragem 1. (traf) de uma grandeza, é o
processo de tomar amostras desta grandeza,
geramente a intervalos de tempo iguais. 2.
(QoS) de um produto. Ver inspecéo por
amostragem.

amplificacdo 1. (infra) a) termo genérico usa-
do paraindicar um aumento damagnitude de
uma grandeza. Normalmente é expressa em
decibels (dB); b) termo genérico empregado
para designar um aumento de certas grande-
zas caracteristicas de um sina ao atravessar
um dispositivo ou um percurso. E geralmente
expressa em unidades de transmiss&o.
amplificacdo em corrente 1. (infra, rtpc, tv)
aumento dacorrentedeum sinal expresso pela
relagdo entre a corrente de saida sobre uma
cargadeterminadae a corrente de entrada, de
um dispositivo ou percurso. E geralmente ex-
pressaem decibel (s) (dB) ou néper(s) (Np).
amplificacdo em poténcia 1. (infra, rtpc, tv)
aumento dapoténciade um sinal expresso pela
relagdo entre a poténcia de saida sobre uma
carga determinada e a poténcia de entrada de
um dispositivo. Geralmente € expressa em
decibel(s) dB ou néper(s) (Np).
amplificacdo em tensdo 1. (infra, rtpc, tv)
aumento datensdo de um sinal expresso pela
relagdo entre atensdo de saida sobre umacar-
ga determinada e a tensdo de entrada de um
dispositivo. E geralmente expressa em
decibel(s) dB ou néper(s) (Np).

amplificador debaixoruido 1. (wireless, ra-
diodifusdo, sistemas Opticos, tv) amplificador
empregado em estégios de entrada de recep-
tores cuja principal caracteristica € apresen-
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tar baixafiguraderuido ou baixatemperatura
equivalente de ruido, o que corresponde a
amplificar adicionando muito pouco ruido.
amplificador decampo cruzado 1. (propaga-
¢ao) dispositivo em que um campo magnéti-
co perpendicular ao campo elétrico é usado
paraamplificacdo (exemplotipico: Amplitron).
amplificador decanal detelevisio deantena
coletiva 1. (tv, radiodifusio) amplificador de
faixalargaparacanaisdetelevissoemVHF e
UHF e canais de radiodifusdo em freqiiéncia
modulada (FM).

amplificador dedigtribuicéo 1. (tv) amplifica-
dores de RF em faixalargainstalados nas re-
des de distribuicdo de TV acabo.
amplificador defregiiénciaintermediarial.
(radiodifusio) estagio central de um recep-
tor de radio super-heterddino que amplifica
0s sinais depois de convertidos a uma fre-
guénciaintermediaria (Fl), por um conversor
defreqiiéncias. Aplica-setambém atransmis-
sores que utilizam conversdo de frequéncia.
amplificador delinha 1. (propagacdo) am-
plificador destinado a elevar a poténcia dos
sinais de banda béasica ao nivel necessério
para a emissio.

amplificador de poténcia 1. (sr) dispositivo
utilizado para amplificar sinais elétricos, ca-
racterizados por mangjar niveis de poténcia
em sua saida adequados ‘ a aplicagao.
amplificador heter 6dinode CATV 1. (tv) am-
plificador monocana de TV quendo demodula
0 sinal de televisdo, mas o converte em uma
fregiiénciaintermediaria, amplificando-aecon-
vertendo-ano sinal original.

amplificador moduladoem velocidade . (pro-
pagacdo) amplificador em que o ganho de
poténcia é obtido pelainteragdo de um feixe
modulado em velocidade com duas ou mais
cavidades ressonantes (exemplo tipico:
“Klystron” de duas cavidades).
amplificador monocanal deCATV 1. (tv) am-



plificador que atua nas faixas de freqiéncia
de canais de televiso, sintonizado para um
canal em particular.

amplificador dptico 1. (SstemasOpticos) dis-
positivo que amplifica sinais épticos sem a
conversdo destes em sinais elétricos. Podem
ser usados no meio dalinha, como repetidores,
ou acoplados ao transmissor ou receptor, au-
mentando a distancia de transmissio sem es-
tacOes intermedidrias, melhorando sensivel-
mente a confiabilidade dos enlaces dpticos.
amplificador éptico de linha 1. (sistemas
Opticos) amplificador Optico usado em trechos
definidos, em enlaces Opticos longos.
amplificador Optico depoténcial. (Sstemas
Opticos) amplificador optico usado na entra-
da do enlace optico, em sistemas de longa
distancia sem repetidores.

amplificador sintonizado der adiofreqiiéncia
1. (radiodifusdo) amplificador de radiofre-
gliéncia na qual cada estagio € sintonizado
paraafreqiénciado sinal deréadio.
amplificador troncal 1. (tv) amplificador de
RF emfaixalargainstalado nasredestroncais
de TV acabo.

amplitudedepulso 1. (centrais) valor depico
de um pulso.

amplitude deum sinal 1. (centrais) modulo
A (t) deum sinal analitico que representaum
sinal real p(t) escrito naforma:

p(t) +ja(t) = A(t) €

Nota: Paraum sinal representado por E(t) cos
(2 pf(t) +1), ondef é suficientemente grande
emrelacdo afreqliénciamaisatade umacom-
ponente espectral significativa de um sinal
modulante, a amplitude é aproximadamente
representada pelacurvay =+ E (t).
amplitude pico a pico 1. (centrais) de uma
formade onda periédica, € o valor total, des-
de o maior méximo atéo menor minimo, emum
periodo.

AMPS* Advanced M obilePhone System” 1.
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(redes mbveis) padrao de telefoniamaével ce-
Iular anal 6gico adotado no Brasil enos EUA.
analisador decategoria 1. (rtpc) 6rgéo desti-
nado a identificar a categoria do assinante
chamado ou chamador, transmitindo estain-
formag&o aos demais 6rgdos que dela neces-
Stem.

andlise de riscos operacionais 1. (desempe-
nho de redes) classificacdo e priorizagdo dos
perigos e riscos operacionais de um sistema
ou de uma rede de tel ecomuni cactes e conse-
guente estabelecimento de planos emergenci-
ais, de contingéncia e de recuperacdo de aci-
dentes. 2. (desempenho de redes) metodolo-
gia utilizada para estimar e classificar os peri-
gos e riscos operacionais em um determinado
sistema ou rede de tel ecomuni cagies.
analégico 1. (centrais) propriedade de um
equipamento ou sinal (Optico ou elétrico) que
guarda semelhanca (ou analogia) com o sinal
gue o gerou. 2. (infra) modo de transmisséo
onde os dados s8o representados por um si-
nal elétrico devariacdo continua(ver digital).
anel hibrido 1. (propagacéo) juncéo hibrida
gue consiste em um guia de ondas curvado
segundo um circulo completo no qual pren-
dem-se quatro guias de ondas apropriadamen-
te espagados ao seu redor.

angulocritico 1. (propagagdo) maior angulo
de incidéncia de uma onda onde, mesmo ao
atingir outro meio de indice de refragdo me-
nor, ainda ocorre refracdo. A partir desse én-
gulo aondaseriainteiramenterefletidadevolta
a0 primeiro meio de propagagéo.
angulode3dB 1. () ver larguradefeixede 3
dB.

angulodedevacdo 1. (sr) anguloformado pela
direcdo deméaximaradiacao de umaantenacom
o plano horizontal.

angulodeincidéncia 1. (sr) &ngulo com que
umaondade radio atinge umasuperficie, me-
dido pelo angulo entre a onda e a normal a



superficie refletora no ponto deincidéncia.
angulodemeiapoténcial. (sr) ver largurade
feixede3dB.

angulodeperdasl. (sr) deumdielétrico, €0
angulo complementar da defasagem da cor-
rente que atravessa um capacitor constituido
pel o dielétrico considerado, em relagdo aten-
s80 nos terminais deste capacitor.

angulo de reflex&o 1. (propagacéo) angulo
medido entreaondaou o feixe que érefletido
por uma superficie e a perpendicular a
superficierefletora.

anisocrono 1. (sdh) atributo de um fenémeno
variavel notempo, de umaescaladetempoou
deum sinal, caracterizado por instantes signi-
ficativos consecutivos separados por inter-
val os de tempo em que n&o sdo todos obriga
dosaterem amesmaduracdo nominal ou du-
racBes minimasiguaisaum nimero inteiro de
uma duraggo unitaria (sinal com taxa de bits
varidvel). Em transmissdo anisocrona certos
intervalos de tempo podem ser obrigados a
serem iguais ou a serem nUmeros inteiros de
umaduragdo unitaria.

anodo reativo 1. (infra) massametdlicaque,
enterrada ou submersa e ligada a uma estru-
tura metdlica a ser protegida, constitui uma
pilha com esta estrutura, tornando-a mais
eletronegativaem relacdo ao meio ambiente.
anomalia 1. (den) qualquer discrepancia en-
tre as caracteristicas reais de um elemento e
as caracteristicas desgjadas (especificadas).
Uma anomalia pode ou néo afetar a condicéo
deum demento realizar suasfungdes. Por exem-
plo, adeteccdo deerro numapaavradealinha
mento de quadro constitui umaanomalia.
ANSI “American National Standard
Institute” 1. (rtpc, den, redes moveis) orga
nizacdo afiliadaal SO que éaprincipal organi-
Zac80 norte americanaenvolvidanadefinicdo
de padr&es (normas técnicas) bésicos como o
ASCII.
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antena 1. (sr) dispositivo pararadiar ou cap-
tar ondas eletromagnéticas no espago. Pode
incorporar elementos tais como casador de
impedancias ou divisor de poténciaque aela
estejam fisicamente integrados.
antenacassegrain 1. () sstemarefletor com-
posto por um parabol 6ide como refletor prin-
cipa e, como refletor secundério (sub-refle-
tor) umasuperficie convexa. Neste sistemao
alimentador é colocado perto do vértice do
parabol 6ide e o foco do sub-refletor é coloca-
do coincidente com o foco do parabol6ide.
Para antenas de alta eficiéncia ambas as su-
perficies refletoras s8o model adas.

antena cor neta 1. (sr) antena elementar que
consiste de um guiade ondas no qual umaou
mais dimensdes transversais aumentam na
direc&o de abertura assumindo, assim, afor-
maaproximadade umacorneta.

antena corneta com refletor 1. (sr) antena
constituida por umasegéo de refletor parabo-
lico ou ndo, alimentada por uma corneta que
interceptaasuperficiedo refletor, situadafora
do centro geométrico da abertura.
antenadecanto 1. (sr) antenadirecional cons-
tituida por um radiador, ou por um conjunto
de radiadores, situado dentro do angulo for-
mado por duas superficies planasrefletoras. E
também chamada de antenarefletorade canto.
antena de cobertura de érea 1. (sr) antena
destinada a produzir diagrama de radiacéo
especifico paracoberturade sina em determi-
nada érea, setor ou direcéo do espaco.
antena de quadro 1. (sr) antena constituida
por uma ou mais espiras de um condutor, es-
sencialmente coplanares e concéntricas.
antenadipolo 1. (sr) qualquer classede ante-
naaberta, excitadadetal modo queacorrente
de ondaestaciondria é smétricaem relagdo a
seu ponto médio. Comumente considera-se a
antena dipolo como sendo uma estrutura me-
télicaradiante semel hante aum condutor fino



e retilineo que, quando excitado, possui uma
distribuicdo de corrente cujos pontos nodais
selocalizam nos extremos da antena
antenadipolodobrado 1. (sr) antenacongtitu-
ida de dois dipol os dispostos proximae para-
lelamente, unidos entre si nas extremidades,
sendo um deles alimentado no centro. O afas-
tamento entre os dipolos € uma pequena fra-
¢do do comprimento de onda de operagéo.
antenadirecional 1. (sr) antenacom proprie-
dade de irradiar ou receber ondas eletromag-
néticas com maior intensidade em algumas
direcBes que em outras.

antena emissora 1. (sr) antena que se desti-
na a emissdo de ondas €l etromagnéticas.
antenafocal point 1. (3) Sstemarefletor com-
posto de um parabol 6ide com o alimentador
colocado no seu foco.

antenagregorianal. (sr) sistemarefletor se-
melhante ao “cassegrain”, mas cujo refletor
secundario (sub-refletor ) tem o formato con-
cavo. Antenas de alta eficiéncia possuem
ambas as superficies refletoras model adas.
antena helicoidal 1. (sr) antena consistindo
de um condutor disposto segundo a forma
geométricade umahélice.
antenaisotropica l. (3) antenahipotéticacuja
intensidade de campos irradiados se da de
maneira uniforme em todas as direcbes do
espaco, sendo uma referéncia conveniente
para expressar as propriedades diretivas das
antenas.

antenalente 1. (sr) antenaconstituidade um
alimentador e de umalente el etromagnética.
antenalinear 1. (sr) éaantenaquetem o seu
principal mecanismo deformataco dediagra-
made radiagdo associado acondutores el étri-
cos longos, quando comparado com suas di-
mensdes transversais, que sdo bem menores
gue o menor comprimento de onda dentro da
faixa de frequéncias de operagcéo da antena
(por exemplo: log-periddica, yagi, helicoidal).
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Pela importancia de seu(s) elemento(s)
excitador(es) linear(es) sdo também usua men-
te consideradas lineares as antenas do tipo
refletor de canto.

antenalog-periddica 1. (sr) qualquer umadas
classes de antenas cujas caracteristicas elé-
tricas repetem-se periodicamente com o
logaritmo da freqiiéncia. Caracteriza-se pela
suagrande larguradefaixa.
antenamonopolo 1. (sr) antenaaberta, atuan-
do como parte de um dipolo, cuja outra parte
€ representada pela sua imagem elétrica (na
terra ou em um plano de terra). Termo usado
geralmente paraantenaretilinea, com compri-
mento de cerca de um quarto de onda e ali-
mentada pela extremidade mais proxima do
plano deterra.

antena off-set 1. (sr) antena de refletor sim-
ples que é um corte de pardbola e que possui
o aimentador deslocado do ponto focal.
antenaomnidirecional 1. (sr) antenacomum
diagramade diretividade essencia mente ndo-
direciona emazimuteeum diagramadirecional
em elevagéo.

antenaparabdlica 1. (sr) antenacom forma-
to parabdlico que garante teoricamente que
todos os sinais paralelos que a atingem se
concentrem sobre um dnico ponto, o foco.
Geralmente é utilizada paracomunicagdo com
satélites.

antenareceptora 1. (sr) antena que se desti-
na a recepcao de ondas el etromagnéticas.
antenarefletora 1. (sr) antena que tem seu
principal mecanismo de radiacdo associado a
campos eletromagnéticos espal hados por in-
termédio de superficig(s) refletora(s). Exem-
plo: antena parabolica.

antenarefletora de canto 1. (sr) ver antena
de canto.

antenarefletoramodelada 1. (sr) antenare-
fletora cujos refletores ndo sdo superficies
geométricas classicas e sim formatados ou



model adosparaatingir determinadasilumina
¢Oes de abertura ou areas de cobertura espe-
cificas.

antenarOmbica 1. (sr) antenadirecional for-
mada por dois condutores radiantes, forman-
do cada um dos lados de um losango (forma
rémbica). E alimentadaem umaextremidadee
terminadaresistivamente naoutra. Cadalado
do losango (ou rombo) corresponde, em ge-
ral, a diversos comprimentos de onda.
antena transmissora 1. (sr) antena que se
destina a transmissdo de ondas €l etromagné-
ticas.

antena vertical curta 1. (sr) ver antena
monopolo.

antenayagi 1. (sr) antenaconstituidapor um
radiador principal (elemento excitador) e por
doisou maisradiadores secundarios (elemen-
tos parasitas), situados paralelamente em um
mesmo plano e com 0s centros sobre uma
mesma linha. E geralmente formada por um
elemento radiador, um refletor parasita e um
ou mais elementos diretores parasitas.
antenas co-localizadas 1. (sr) séo duas ou
mai s antenasinstal adas em umamesmaestru-
tura de sustentacdo ou em estruturas afasta
das de até 400 metros.

antino 1. (propagacédo) quaquer ponto, li-
nha ou superficie em um campo distribuido
de uma onda estacionériaem que algumava-
ridvel especificaatinge magnitude maxima. E
0 mesmo que antinodo ou ventre.

antinodo 1. (propagacao) ver antind.

AOR “Atlantic Ocean Region” 1. (satélite)
posicionamento de satélites no arco orbital
sobre 0 Oceano Atlantico, com regifes de
cobertura decorrentes.

apagamento horizontal 1. (tv) éasupressao
do sinal imagem durante intervalo predeter-
minado entre duas linhas de exploragdo su-
cessivas

apagamento vertical 1. (tv) é a supressdo do
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sna imagem, duranteinterval o predeterminado
entre dois campos de exploracdo sucessivos.
apar elho detelefonista 1. (rtpc) conjunto de
cépsula receptora, capsula emissora, cordao
e pega através do qual o(a) telefonista se co-
municacom o usuario ou com outro(a) telefo-
nista.

apar elho telefonico 1. (rtpc) ver telefone e
equipamento terminal.

aparelhotelefonico deassinante 1. (rtpc) ver
telefone de assinante.

API “Application Program Interface” 1.
(tmn) interface programavel utilizada entre
uma aplicacdo e um modulo de servico de
software, entre duas camadas de um protoco-
|0 ou paracomunicacdo entre programas hum
ambiente com multiplas plataformas e siste-
mas operacionais.

aplicacdo 1. (multimidia) conjunto de ativida-
des redlizadas para responder as necess dades
dos usuérios numa dada situacéo ou contexto,
como por exemplo comunicagdo pessod, en-
tretenimento, negécios ou educagdo. Quando
0s recursos de hardware e software séo
acessados remotamente a aplicacéo faz uso de
um servico de telecomunicagéo. 2. (rtpc) con-
junto de requerimentos do usudrio.
aplicacado multimidia 1. (multimidia) aplica-
¢80 que reguer simultaneamente doisou mais
tipos de midiapararepresentar informagdesa
serem percebidas por seres humanos.
aplicagdes ponto-a-ponto 1. (Resolucdo 68/
98) sdo aquelas onde duas estacOes fixas se
comunicam entresi.

aplicacBes ponto-areabidirecionais 1. (Re-
solucéo 68/98) so aguelas em que a comu-
nicac&o com uma determinada estac&o nodal,
de base ou espacia pode ser feita por esta-
¢Oes terminais, fixas ou moveis, de qualquer
ponto dentro de uma determinada érea geo-
gréfica de cobertura.
aplicagBesponto-areaunidirecionais 1. (Re-



solucao 68/98) sdo agquelas em que é previs-
ta a recepcdo de uma estagcdo transmissora
em qual quer ponto dentro de umadetermina-
da érea geogréfica de cobertura.

apogeu 1. (sr) ponto da 6rbitade um satélite
em que se apresentaamaior distanciada Ter-
ra(ou deumasuperficie dereferéncia).
apontamento 1. (sr) posicionamento e
direcionamento correto da antena parabdlica
para permitir a maxima recep¢éo do sina de
um satélite.

applets 1. (multimidia) pequenos programas
que desenvolvem fungdes especificas para
apresentacdo de multimidia em ambientes
multiplataforma.

apresentacdo dainformagcéo 1. (Dec 97057/
88) resultado do tratamento da informag&o
diretamente recebida, ou recuperadade arma-
zenamento, destinado a transferi-la a usua
rio de equipamento terminal deformagréfica,
sonora, Optica ou de qualquer outra forma
sensivel.
apresentacdodonumer odo chamador (CNIP)
1. (redesmoveis) facilidade de voz que permi-
te ao usuario identificar o nimero do chama-
dor antes de atender a chamada.

APS“ Automatic Protection Switching” 1.
(sdh) protecdo por comutagdo automética é
uma comutacdo automatica entre (e incluin-
do) duasfun¢bes M ST, de uma secéo de mul-
tiplexacdo principal em falha paraasecéo de
multiplexaco de protecdo, usando sinais de
controle transportados pelos bytes K1 e K2
do MSOH.

area basica 1. (rtpc) € o mesmo que &reade
tarifabasica(ATB).

area conurbada 1. (rtpc) conjunto de duas
ou mais localidades cujas zonas urbanas te-
nham se tornado limitrofes umas das outras,
constituindo um todo continuamente
urbanizado, podendo ser separadas por rios,
lagos, baias, bragos ocednicos ou por uma
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distanciadeaté 1000 (um mil) metros.

area de abrangéncia 1. (Norma 03/98) area
geogréficadelimitadapela AgénciaNacional
de Telecomunicacfes naqual aprestadorado
SMC deve explorar 0 servico nos termos do
Contrato de Concesséo ou do Termo de Au-
torizag&o.
areadeabrangénciadelisateefénical. (Re-
solucao 66/98) é a que circunscreve todas as
localidades da érea geografica de prestagdo
do STFC-LO da prestadora na forma
estabel ecida por regulamento.
areadecaptura 1. (sr, satélite) de uma esta-
¢a0 receptora em Terra, € a area associada a
uma estacdo receptora para um dado servico
eumafrequénciaespecificanointerior daqual,
e em condi¢des técnicas determinadas, pode
estabel ecer-se uma radiocomunicagdo com
uma ou varias estagdes emissoras.

area de cobertura 1. (NGT 20/96 e Norma
21/96) érea geografica em que uma estacao
movel pode ser atendida pelo equipamento
radio de uma estaco radio-base. 2. (Normas
11 e 15/97) areageograficaem que um recep-
tor de radiochamada pode ser atendido por
uma estacéo de base.
areadecoberturadeumaestacdodebase 1.
(Norma 14/97) éarea geogréfica definida por
um contorno de protegdo, em que uma esta-
¢do movel pode ser atendida por umaestagao
de base.

areadecoberturanominal 1. (s, wirdess, sa-
télite, tv) &reade cobertura definida quando se
estabelece um plano de fregiéncias baseado
nos transmissores previstos neste plano.
areadecoberturareal 1. (s, wireless, satéli-
te, tv) area de cobertura determinada pelos
ruidos e interferéncias existentes napréticae
pelos resultados dos efeitos de propagacéo
afetando o sinal eletromagnético devido a
topologiae amorfologia daregido coberta.
areadecoberturasem interferéncia 1. (sr,



wireless, satélite, tv) areade coberturalimi-
tada unicamente pel o ruido natural ou indus-
trial, ou ainda por outros servicos de teleco-
municacles e pelos resultados dos efeitos
de propagacéo, afetando o sinal eletromag-
nético.

area de concessdo 1. (NGT 20/96 e Norma
21/96) &reageograficadelimitadapelo Minis-
tério das ComunicacOes naqual a concessio-
nariade SMC deve explorar o servigo noster-
mos do contrato de concessdo, observando a
regulamentacdo pertinente.
areadecontrolel. (NGT 20/96 e Norma 21/
96) dreageogréficaem queo SMC écontrola-
do por uma determinada central de comuta-
¢do controle.

area de coordenacdo 1. (radiodifusdo, sr,
wireless, satélite, tv) area em torno de uma
estacdo terrena compreendida pelo contorno
de coordenag&o.

areadeestacdo 1. (rtpc) areageogréficaaten-
dida por uma estacao telefbnica e suarespec-
tiva rede de cabos. A uma mesma estagcdo
pode-se associar varias areas de servico dis-
tintas, na emissdo e na recepcdo. As condi-
¢Oes técnicas incluem as caracteristicas do
equipamento utilizado (tanto naemi ssdo quan-
to narecepcdo), as condigdes de sua instala
¢do, a qualidade de transmissdo desejada e,
em particular, arelacdo de protecdo e as con-
dicBes de operacdo, entre outras.
areadegrupamento 1. (rtpc) areageogréfica
atendidapor umadeterminadacentral detran-
sito interurbana e por todas as centrais de
transito de classe inferior aela, subordinadas
diretaou indiretamente.

area delocalizagdo 1. (NGT 20/96) &rea na
qual umaestacdio moével pode movimentar-se
sem ser necessaria a atualizacdo dos regis-
tros de localizagdo, podendo conter uma ou
vérias éreas de cobertura.
areademobilidade 1. (Norma 03/98) compo-
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nente de plano de servigo pré-pago que a)
corresponde a area geogréfica, que € consi-
derada como referéncia para aplicacdo dos
itens*“ adicional por chamada’ e ded ocamen-
to” de plano de servigo; b) é estabelecida de
forma independente dos limites geograficos
daédreadeabrangénciadaprestadorado SMC,
podendo ser continua ou néo; c) pode ser
diferenciada entre os planos de servico pré-
pagos da prestadora do SMC; d) pode estar
associada a uma area de tarifacdo quando da
habilitagdo do termina do usuario do plano
de servigo pré-pago, €; €) pode estar associa-
daaumaéreaderegistro.

area de numer acao fechada 1. (Norma 21/
96) area de prestacdo de servigos publicos
de telecomunicagbes em que todos os assi-
nantes a ela pertencentes, podem se comuni-
car digitando apenas o nimero de assinante,
excetuando-se o caso de chamada automati-
calocal acobrar.

area de prestacdo de servigo 1. (redes mo-
vels) espaco geografico delimitado pelo po-
der concedente, dentro do qual uma entidade
pode explorar um determinado servico de te-
lecomuni cacOes.

areaderegistro 1. (NGT 20/96 e Norma 21/
96) area de localizagdo na qual uma estacao
movel é registrada por ocasi&o de sua habili-
tacdo no SMC. 2. (Normas 23 e 24/96) area
deregistro previamente definida pelaconces-
sionaria de SMC, parte integrante do contra-
to de tomada de assinatura do nante do
SMC. E areferéncia para o célculo do valor
das chamadas destinadas a0 assinante.
area de servico 1. (NGT 20/96) conjunto de
areas de cobertura, podendo conter uma ou
vérias areas de controle, em que estacdes
moveis tém acesso a0 SMC e na qual uma
estacdo movel pode ser acessada, sem conhe-
cimento prévio de sua exata localizagdo, in-
clusive por um usuério do servico telefénico



publico.

areadeservicoprimérial. (Resolugéo 116/
99) é a area de servico delimitada pelo con-
torno para o qual o campo da onda de super-
ficie esta protegido contra interferéncias
objetaveis, de acordo com o estipulado no
item3.5.

area de sombra 1. (redes moveis, wireless)
parte de uma area de cobertura onde a inten-
sidade do sinal ésignificativamentereduzida,
degradando ou mesmo impossibilitando a
comunicagéo.

areadetarifabasica(ATB) 1. (Resolugéo 85/
98 ) parte da arealocal delimitada pela con-
cessionéria, de acordo com os critérios esta-
belecidos pela ANATEL e por esta homolo-
gada, dentro da qual o servigo € prestado ao
assinante em contrapartida a tarifas ou pre-
¢os do plano de servico de sua escolha.
area de tarifacdo 1. (Port 064/85) agrupa-
mento de areas locais diversas que sao
aglutinadas, paraefeito detarifacdo, emtorno
de um ponto geograficamente determinado
(localidade centro de &rea) em fungao do flu-
xo0 de trafego e do codigo de numeracédo de
telefonia. 2. (tarifagéo) agrupamento de are-
as locais diversas que sdo aglutinadas, para
efeito de tarifagcéo, em torno de um ponto ge-
ograficamente determinado, denominado cen-
tro de &rea de tarifacao.

area detrafego 1. (rtpc) conjunto de locali-
dades cujo trafego € coordenado
operaciona mente por um centro fiscalizador
ou por um centro semitributario.
areadonucleo 1. (sistemas 6pticos) éaparte
da &rea da secgéo transversal de uma fibra
Optica dentro da qual o indice de refragéo é
maior em qualquer parte que aquela da parte
mais interior da casca homogénea, por uma
frac8o especificadadiferencaentre o maximo
indice derefragéo do nucleo e o indice de re-
fragdo da parte maisinterna da casca.
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area efetiva 1. (sr) de uma antena, parauma
dadadirecdo, € arelacdo entreapoténciadis-
ponivel nos seus terminais de entrada, com
carga nominal, e a poténcia por unidade de
areada onda planaincidente sobre ela e com
polarizacdo coincidente. A aberturaefetivade
uma antena ndo é necessariamente a mesma
abertura fisica. As antenas lineares, p. ex.,
normal mente possuem uma abertura efetiva
maior do que suaaberturafisica.

arealocal 1. (Resolugdo 85/98) areageogréa
fica continua de prestacdo de servicos, defi-
nida pela ANATEL segundo critérios técni-
cos e econdmicos, onde é prestado o STFC
namodalidadelocal.

area primaria 1. (rtpc) area de grupamento
de umacentral de trénsito classel.

area primaria de servico 1. (radiodifusio)
area dentro da qual a recepgdo de um trans-
missor de radiodifusdo ndo estd, normalmen-
te, sujeitaainterferénciaprgjudicial ou ao des-
vanecimento do sinal. 3. (radiodifusdo) € li-
mitada pelo contorno de protecéo.
areasecundaria 1. (rtpc) areade agrupamen-
to de umacentral de trénsito classe Il.
areashierarquicas. (rtpc) conjunto de ére-
asqueresultada subdivisio sucessivade uma
area de estacdo em rotas, segdes de controle
de transmissdo e seges de servico.
armadura 1. (infra) de cabos telefonicos, é
uma protec&o mecénica externa que envolve
0s cabos, protegendo-os contra agentes me-
canicos externos e que inclui, normamente,
fios ou fitas de aco.
armariodedistribuicdo 1. (rtpc) dispositivo
destinado a suportar e abrigar blocos de co-
nex&o que possibilitam a interconex&o dos
cabosdarede alimentadora, queali terminam,
aos cabos da rede de distribuicéo.
armazenamentodainformacdo 1. (Dec 97057/
88) retencéo tempordria ou permanente de
informag&o codificada.



arquiteturadeinformagcéo 1. (tmn) aarquite-
turadeinformag&o é baseadaem orientagdo a
obj eto que da suporte paramigracao das apli-
cagdes baseadas nos principios dos sistemas
de geréncia OSl, paraosprincipiosdaTMN.
Os principios dos sistemas de geréncia OS|
s80 mapeados nos principios da TMN e sao
expandidos para ajustarem-se a0 ambiente
TMN quando necessario.
arquiteturaderede . (rtpc, dcn) disposicéo
sistemética dos elementos em uma rede para
processamento e transmissdo deinformagdes.
2. (tv) layout escolhido paraprojeto eimplan-
tagcdo da rede, bem comopara disposi¢éo dos
Seus elementos para transmissdo, processa-
mento e recepcdo de sinais.
arquiteturaderedeFTTC“ Fiber totheCurb”
1. (tv) é aarquitetura de projeto e implanta-
¢80 deredes HFC (hibrida fibra/coaxial) que
considera, em sua concepgdo, arede de fibra
Optica levada até a calgada do usuario.
arquitetura de rede FTTF “Fiber to the
Feeder” 1. (tv) é a arquitetura de projeto e
implantacdo de redes HFC (hibrida fibra/
coaxial) que considera, em sua concepcao, a
rede de fibra optica levada até um ponto
predefinido, agregando aindaumarede exten-
sa de cabos coaxiais para conectar amplifica-
dores e suportar o canal de retorno para aten-
dimento aos usuarios.
arquiteturaderedeFTTH “ Fiber totheHome”’
1. (tv) ) é aarquitetura de projeto e implanta-
¢80 de redes HFC (hibrida fibra/coaxia) que
considera, em sua concepcdo, a rede de fibra
Opticalevada até a residéncia do usuério.
arquitetura fisica 1. (tmn) é adescricéo das
interfaces possivels de serem implementadas
e exemplos de componentesfisicos (hardware
e software) que constituem a TMN.
arquiteturafuncional 1. (tmn) éadescricao
da distribuicdo apropriada das funcionalida-
des, aqual permite acriagdo de blocos funci-
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onais a partir dos quais uma TMN de qual-
quer complexidade pode ser implementada.
Esses blocos funcionais séo separados por
pontos de referéncia que conduzem aos re-
quisitos para as especificacfes da interface
TMN recomendada (Rec. M.3010).

arranjo dedezesseissuper grupos 1. (propa-
gacao) forma de construir uma banda basica
de 900 canais, constituindo-se da combina-
¢ao de 16 supergrupos bésicos, por modula-
¢Bes, ocupando umadeterminadafaixadefre-
guéncia.

arranjodequinzesuper grupos 1. (propaga-
¢do) formade construir uma banda bésica de
900 canais, congtituindo-se da combinagio de
15 supergrupos bési cos, por modul agles, ocu-
pando umadeterminadafaixade frequéncia
arrastamento 1. (QoS) emfac-simile, éo de-
feito dereproducdo damensagem emitidaem
gue, apos uma rapida mudanca do preto para
0 branco no documento original, a reprodu-
¢do do branco n&o é obtida imediatamente,
observando-se um desvanecimento gradual
do cinza ao branco.

artifacts 1. (tv) pequenos defeitos na forma
de mosaicos, percebidos na imagem de TV
guando hé&falhas na transmissdo digital.
arvore de falhas 1. (desempenho de redes)
representacao grafica das rel agles existentes
entre os componentes e as fungdes de um
sistemaou rede, aqual permite mostrar como
umasequiénciade defeitos pode ocasionar um
acidente ou falha indesgjavel, chamada de
“evento topo”.

arvore de informagéo de geréncia 1. (tmn)
ver arvore de nomeagdo (naming tree).
arvoredenomeacao “ namingtree” 1. (tmn)
€ um arranjo hierarquico de objetos
gerenciados. E um objeto gerenciado usado
para nomear outro, que esta situado numa
posicéo maisatanahierarquia.

ASB “Advanced Set-top Box” 1. (tv) apare-



Iho que, conectado ao aparelho detelevisdo e
arede de cabo permite a convergénciade di-
VErsos Servicos, como acesso ainternet, VOD,
etc.

ASCII “American Standard Code for
Information Interchange’ 1. (dcn) codigoque
mapeiacaracteres paraniimerosde 7 bits, que
€ aversao naciona dos EUA do cédigo pa-
dréo 1SO 646. 2. (bisdn, centrais, sdh, atm,
frame relay, den, tmn, redes inteligentes) co-
digo numérico padréo usado pararepresenta-
¢do de caracteres como letras, digito, sinais
de pontuacdo, cadigos de controle e outros
simbolos. E também denominao arquivo tex-
to quefoi editado sem qual quer recurso asso-
ciado (acentuagdo, negrito, sublinhado, fon-
tes deletras, etc). Trata-se de um codigo que
associa um nimero bindrio de 7 bits, de 0 a
127, aos caracteres afa-numeéricos (letras A-
Z, algarismos, sinaisde pontuagéo). Nos com-
putadores pessoais (PC) este cédigo é
extendido a 8 bits. Praticamente todos os fa-
bricantes de computadores e periféricos utili-
zam este codigo.

ASE “ Application Service Element” 1. (tnn)
conjunto de fungdes que prové capacidade
para interfuncionamento de invocagdes das
entidades de aplicagdo paraum proposito es-
pecifico em uma Unica associagdo de aplica-
¢80 (1ISO 9545).

asser cdodevalor deatributo 1. (tmn) éomes-
mo que AVA (“Attribute Value Assertion”).
assigned cell (CélulaDesignada) 1. (atm) tipo
decélulaATM utilizada para prover servicos
para as camadas superiores e para gerencia-
mento da camada ATM.

assinante 1. (Resolucéo 85/98) pessoa na-
tural ou juridica que firma contrato com a
prestadora para fruicdo do servico.
assinante de servico 1. (redes inteligentes)
pessoa fisica ou juridica que contrata servi-
¢os de telecomunicagBes junto a empresa
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operadora.

assinantede SME 1. (Norma 14/97) pessoa
juridicaaquem se deveprestar o SME defor-
maregular e continua, sob condic¢des estabe-
lecidas em contrato.

assinante visitante 1. (NGT 20/96 e Norma
21/96) assinante responsavel pela estacéo
movel visitante.

assnatura(planodeservigo pré-pago) 1. (Nor-
ma 03/98) item do plano de servigo pré-pago
correspondente ao valor a ser cobrado
opciona mente ao usuario pela prestadora do
SMC, pelo fato do mesmo ter este servico a
seu dispor sob as condicfes previstas no pla-
no de servigo pré-pago ao qual, por opgao,
esta vinculado. O usu&rio, ao ativar 0s seus
primeiros créditos, estara automaticamente
concordando com este item sem a necessaria
formalizac8o por escrito.

assinatura (plano deservico) 1. (Norma 23/
96) item de plano de servico, correspondente
a0 valor devido pelo assinante a concessio-
naria de SMC, por ter ao seu dispor o SMC
sob as condigdes previstas no plano de ser-
vico ao qual, por opgao, esta vinculado.
assinatura 1. (wireless) item de plano de ser-
vico correspondente ao valor devido pelo
assinante a Prestadora de servigo movel celu-
lar por ter este servico ao seu dispor sob as
condicdes previstas no plano de servico ao
qual, por opgao, esta vinculado.

assinatura béasica 1. (rtpc) ver tarifade dis-
ponibilidade.

assinaturando-residencial 1. (rtpc) instala-
¢80 para outra utilizacdo que ndo apenas do-
méstica.

assinaturaresidencial 1. (rtpc) instalagéo de
uso estritamente doméstico.

assinatura tronco 1. (rtpc) instalagdo para
utilizagdo em CPCT (PABX, PBX, KS).

AT a/b 1. (nisdn) ver adaptador de terminais
tipo a/b.



AT V.24" Adaptador deTerminaisV.24” 1.
(nisdn) é o mesmo que adaptador de termi-
naistipoV.24.

ATB“éreadetarifabasica’ 1. (rtpc) ver area
detarifabasica(ATB).

atendimento com curtaduracéo 1. (rtpc) aten-
dimento acorrido no inicio das gravaces dos
servicos especiais seguido de um desligamen-
to. Estadternativaé aplicavel aservicosgra
vados cuja duragdo da mensagem € inferior
a0 tempo de liberagdo do sistema.
atenuacdo 1. (rtpc, propagacao) valor que
reperesenta a reducdo quantitativa da potén-
ciaelétrica, e etromagnéticaou aclsticadeum
sinal quando este passa por meio de umapro-
pagacdo qual quer. Geralmente é expressapea
unidade de medida“decibel” (dB). Nota: Ate-
nuacdo é freglientemente usada como um
nomeinadequado para coeficiente de atenua-
¢do, que é expresso em dB/km.
atenuacdodachuval. (3) perdadosina trans-
mitido causado pelaabsorcao de poténciapela
chuva

atenuador 1. (centrais) circuito projetado para
inserir umaperda, em umalinhaou entre dois
circuitos, sem introduzir distor¢des nem mu-
danca de impedancia. 2. (radiodifusio) dis-
positivo de duas portas, de projeto especial,
gue atenua a energia da porta de saida em
relacdo a da porta de entrada de um certo var
lor. 3. (sistemas 6pticos) em sistemas Opticos,
€um dispositivo quereduz aamplitude de um
sinal sem distorcer apreciavelmente sua for-
ma de onda. Notas: 1) Atenuadores 6pticos
s80 comumente dispositivos passivos. 2) O
grau de atenuagéo pode ser fixo, gustavel
continuamente, ou gjustavel incrementalmen-
te. 4. (rtpc) 6rgdo ou fungéo da central CPA-
T que atua sobre o sinal anal dgico provocan-
do uma atenuagdo adicional. Se o sina esta
codificado o atenuador é dito digital, caso
contrario, é dito analdgico.
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atenuador coaxial 1. (tv, mms, sr) atenuador
de construcdo especia dotado de portas com
entrada e saida coaxiais.

atenuador comutéavel 1. (centrais) 6rgdo ou
funcdo que permite atuar sobre um sinal
analdgico (codificado ou ndo, em técnica
MCP, Lei A) provocando umaatenuagéo adi-
ciona em fungdo do encaminhamento ou di-
recdo de encaminhamento e do tipo ou cate-
goriadachamada. Seo sinal estiver codifica-
do o atenuador é dito “digital”. Caso contré-
rio, édito “analégico”.

atenuador deabsor¢éo 1. (sr) ver atenuador
resistivo.

atenuador decortel. () atenuador regtivo, ob
aformade comprimentofixoouvariavel deguia
de ondas, usado abaixo da freqiiéncia de corte.
atenuador dedisco 1. (sr) atenuador delémi-
nano qual aplacadeabsor¢do tem aformade
um disco montado fora do centro.
atenuador de guia de ondas 1. (sr) compo-
nente de guia de ondas que reduz a energia
de saida, relativamente ade entrada, por qual-
quer efeito, inclusive absorcéo e reflexéo.
atenuador dehélicerotativa 1. (s) atenuador
de absorcéo variavel composto de uma segcao
de guia de ondas circular operando no modo
TEOL, com hélices de absorcao fixadas
diametralmente a se¢o circular deste guia e
girando em torno do seu eixo, no qual a ate-
nuagdo depende daorientacdo dafitaresistiva
no campo elétrico. A entrada e a saida do
atenuador sdo ligadas ao guia de ondas cir-
cular através de transi¢des casadas, as quais
podem ter placas de metal para servir como
filtro de modos.

atenuador delédmina 1. (sr) secdofendidade
guia de ondas na qual é inserida uma fita
resistiva. A fendapode ou ndo ser providade
meios para blindagem. As vezes umalamina
giraemtorno de um pivo localizado préximo a
uma das extremidades dafenda.



atenuador reativo 1. (sr) atenuador que usa
acoplamento el étrico ou magnético paravari-
ar a atenuacao.

atenuador resigivo 1. () emcircuito detrans-
miss30, € um circuito composto de duas por-
tas, projetado para introduzir uma perda de
transmisso pelo uso de material dissipador.
atenuador separador 1. (sr) atenuador prima-
riamente usado paraminimizar ainteracéo en-
tre dois dispositivos.

atenuador tipoaletal. () atenuador resistivo
em um guia de ondas retangular no qual o
material de absor¢do € uma fita paralela ao
lado damenor dimensdo do guia.

atenuador tipoguilhotina 1. (sr) atenuador de
l[&minaem que afitaresistiva setrand ada per-
pendicularmente a0 eixo do guia de ondas.
atenuador tipopistdo 1. () atenuador de corte
variavel no qual um dispositivo de
acoplamento € ligado a um pistao corredico.
atenuador tipo tambor 1. (sr) atenuador
escalonado constituido de atenuadores dis-
postos em circulo de modo que cada
atenuador possa ser colocado entre conecto-
res de saida e de entrada por rotacao.
aterramento 1. (infra) conexdo de circuitos
el étricos, instal agbes €/ou equipamentosaum
eletrodo de aterramento ou eletrodo de terra
de baixaimpedéancia, por meio de condutores
também de baixaimpedancia. Nota: Paraque
um aterramento seja efetivo tanto o eletrodo
de aterramento quanto as conexfes com o
mesmo devem apresentar baixa impedancia,
ndo apenas baixa resisténcia, para todas as
freqiéncias que compdem os sinais a serem
aterrados. Para isso deve-se levar em conta
que todos os condutores de corrente elétrica
naformade fios sdo, narealidade, trechos de
linhas de transmissdo: para baixissimas fre-
guéncias se comportam como resistores pu-
ros, para frequéncias crescentes apresentam
umainduténcia externa de aproximadamente
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1,5micro henry/metro e, finalmente, parafre-
guéncias ainda mais elevadas os efeitos das
capacitancias distribuidas dos cabos também
se tornam importantes.

aterrar 1. (infra) ligar o condutor aterra.
atitudedo satdlite 1. (satélite) posicionamento
do satélite em relagdo a Terra. O controle de
atitude do satélite é requerido de modo aman-
ter suas antenas apontadas para a regido de
caobertura desgjada.

ativacgdo 1. (rtpc) inicio das operagdes de um
sistema. 2. (redes movei s) col ocagdo em ope-
racdo de estagdo mével do assinante, habili-
tando-a ao imediato e pleno uso do servico
move celular.

ativo 1. (redes moveis) estado da estacéo
movel indicando que elaestadisponivel para
receber entrega de chamada. Este estado é
mantidonaCCC, noVLRenoHLR.

ativos 1. (infra) elementos da rede de cabo
gue recebem alimentaco.

ATM *“Asynchronous Transfer Mode” 1.
(atm) técnica de transferéncia de dados ba-
seadaem célulasfixas de 53 bytes que permi-
te a comunicagdo de dados digitais em alta
velocidade e grandes volumes. A técnica
ATM se aplicaao transporte, amultiplexacdo
eacomutacao deinformagdes que chegam na
formade pacotes denominados células ATM.
O principio fundamental dessa técnica con-
siste nasegmentacgéo do fluxo deinformacdes
de diversos tipos (continuo ou descontinuo)
em umasequénciade célulaselementarespara
serem transmitidas e comutadas.

ATM Forum 1. (atm) grupo fundado em ou-
tubro de 1991 composto por fabricantes de
equipamentos ATM, operadores de redes de
telecomuni cagBes, centros de pesguisa e usu-
&rios, com a finalidade de acelerar o desen-
volvimento de produtos e servicos ATM. O
trabalho do ATM Forum se concentra especi-
almente no desenvolvimento de equipamen-



tos e servicos para as redes privadas.

atraso deconexdo 1. (dcn) intervalo detempo
entre o pedido de estabelecimento da cone-
X80 (setup) e aconexdo (connect) nos circui-
tos de 64 Khit/s.
atrasodegrupoabsolutoatravésdeumacen-
tral 1. (rtpc) soma dos tempos necessarios
para que uma informagdo percorra ambos 0s
sentidos de uma conexdo através da central.
Tal tempoinclui o atraso devido ao ainhamen-
to de quadro mas n&o inclui atrasos devido a
fungBesauxiliares, como por exemplo cancela
mento de eco, 0s quais ddo origem a atrasos
adicionais. Atraso de grupo absoluto é o mini-
mo atraso medido nafaixade 500 Hz a2800 Hz.
atrasodepropagacdo 1. (QoS traf, den) quan-
tidade detempo queumainformacao levapara
trafegar dafonte ao destino, em umarede.
atribuicdo 1. (Resolucédo 86/98) alocacdo de
recursos de numeragdo, previamente destina-
dos em plano de numeracdo , a uma dada
prestadora de servico de telecomunicactes.
atribuicdodefaixasdefreguiénciasl. (radio-
difusdo, redesmoveis, wireless) o mesmo que
atribuicdo de freqiéncias.

atribuicdo de frequiéncias 1. (radiodifusio)
determinacdo de freqiiéncias, ou de faixas de
fregUiéncias, paraum determinado servico.
atribuicdo de numeracéo 1. (Resolucdo 86/
98)) aocagéo de recursos de numeragdo, pre-
viamente destinados em plano de numeracéo,
a uma dada prestadora de servico de teleco-
muni cagles.

atribuicao detréafego 1. (traf) determinacdo
das responsabilidades operacionais de um
centro de comutacdo manual ou de um posto
de servico, relativas a manipulacdo das cha-
madas interurbanas manuais.
atribuicdoprioritariadecanal (PACA) 1. (re-
des méveis) facilidade de voz que permite ao
usudrio ter privilégio na obtencéo de um ca-
nal em chamada originada quando esse recur-
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S0 estiver limitado.

atributo 1. (tmn) sdo informacBesrelativasa
um objeto gerenciado, usadas para descrevé-
lo (em parte ou no todo). Essas informactes
consistem num tipo de atributo e seu corres-
pondente valor ou valores (atributo de valor
Unico ou atributo de maltiplos valores, res-
pectivamente).

atributo de conexdo 1. (nisdn) caracteristica
especificada de uma conex@ em RDSI. Os
valores associados a um ou mais atributos de
conexdo podem ser usados para distinguir
aquela conexdo de outras.

atributo de funcdo 1. (tmn) propriedades ou
caracteristicas de fungdo que permitem dife-
renciacdo entreredlizacBesaserem especifica
daspor meio de parémetros (Rec. M.3010).
atributodeservico 1. (rtpc) caracteristicaes-
pecificada de qualquer servico de telecomu-
nicacdes. Osvalores associadosaum ou mais
atributos de servico podem ser usados para
distinguir um servigo de tel ecomunicagBes de
outros.

attachment 1. (redes multiservico, dcn) en-
Vio de um arquivo associado a uma mensa-
gem.

ATV “ Advanced Television” 1. (tv) siglade-
signadaparaaTV broadcast digital. Novatec-
nologia de televisdo que prové melhor quali-
dade de audio e video que o padrdo atua de
sistema de televisdo broadcast.

AU AdminigrativeUnit” (UnidadeAdminis-
trativa) 1. (sdh) éumaestruturadetransporte
constituida por um VC de Ordem Superior
(“Higher Order”) e por um ponteiro queindi-
caoiniciodoVC dentro daestruturadetrans-
porte. Dois tipos de AUs s8o definidos a) o
AU-4, queconsistedeum V C-4 maisum pon-
teiro de AU que indica a diferenca de fase
entreo VC-4 e o quadro STM-N; b) 0 AU-3,
gue consiste de um V C-3 maisum ponteiro de
AU queindicaadiferencadefaseentreo VC-



3eoquadro STM-N.

audio 1. (bisdn, multimidia, rtpc) parte do
sinal que carrega asinformagdes de som.
audioconferéncia 1. (bisdn, redes multiservi-
¢o, rtpc, multimidia) teleconferéncia na qual
0s participantes encontram-se interligados
por circuitos telefénicos. Eventualmente a
transmissdo de outros sinais tais como fac-
simile ou telescritura podem ser adicionados
atransmissdo dos sinais de voz.
audiofreqiiéncia 1. (terminais) ver frequén-
ciadeaudio (AF).

AUG"“ AdminidrativeUnit Group” (Grupode
Unidades Administrativas) 1. (sdh) é uma
estrutura de informagado constituida por uma
oumaisAUseconstitui 0*payload” do STM-
1. Um AUG pode ser formado por trés AU-3s
ouumAU-4.

AU-LOP“AU Lossof Pointer” 1. (sdh) éa
perda do ponteiro de AU.

AU-SIA 1. (sdh) correspondeaum sinal “tudo
1” emtodo o AU, inclusive no ponteiro.
autenticacdo 1. (tmn) validagdo daidentida-
de do chamador proporcionando protecéo
contratransacfes fraudul entas. I dentificagéo,
autenticaco einformagéo de autorizagdo de-
vem ser protegidas pela rede. Quando essa
necessidade é exigida numa associagao ori-
entada a conexdo, ela é conhecida como au-
tenticacdo par a par. Quando é suportada por
uma associacdo ndo orientada a conexdo, ela
€ conhecida como autenticagdo dos dados na
origem (Rec. M.3010).

autonomia 1. (infra) emenergiaCC/CA éope-
riodo detempo em que um equipamentoousis-
temapode manter suas caracteristicas de funci-
onamento sem a acdo de agentes externos.
autorizacdo 1. (Dec 97057/88) ato adminis-
trativo pelo qual o Poder Piblico competente
outorgaaterceirosafaculdade de explorar em
nome da Uni&o, por conta prépriae por tempo
determinado, servicos de telecomunicagdes.
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2. (Dec 52.795/63) € 0 ato pelo qual o Poder
Pablico competente concede ou permite a
pessoas fisicas ou juridicas, de direito publi-
co ou privado, a faculdade de executar e ex-
plorar, em seu nome ou por contapropria, ser-
vicos de telecomunicacfes durante um deter-
minado prazo.

autorizacéo de ser vico detelecomunicactes
1. (Lei 9.472/97) ato administrativo vincula-
do quefacultaaexploracéo, no regime priva-
do, de modalidade de servico de telecomuni-
caces, quando preenchidas as condicdes
objetivas e subjetivas necessérias.
autorizacdo detransferéncia 1. (rtpc) proce-
dimento queinclui o gerenciamento de rotas
de sinalizacdo e que é usado parainformar ao
ponto de sinalizacdo queumarotade sinaliza-
¢ao esta disponivel.
autorizacdodeusoderadiofrequéncial. (Le
9.472/97) é o ato administrativo vinculado,
associado a concessao, permissao ou autori-
zac8o para prestacdo de servico de telecomu-
nicactes, que atribui ainteressados, por pra-
zo determinado, o direito de uso de radiofre-
guéncia nas condi¢es legais e regulamenta-
res.

autorizada 1. (Resolucéo 33/98) entidade que
explorao STFC em regime privado em uma
determinada regido, conforme o Plano Geral
de Outorgas.

auto-teste 1. (centrais) conjunto de progra-
mas quetem por finalidade verificar o correto
funcionamento de cada uma das fungfes
“hardware” de um dado equipamento.

AVA " Attribute Value Assertion” 1. (tmn)
declaracéo que um particular atributo de um
objeto gerenciado assume, isto € uma sen-
tenca pode ser verdadeira, falsa ou indefini-
da, de acordo com os valores de uma entida-
de(Rec. X.501).

avalanchetérmica (“thermal runaway”) 1.
(infra) em acumulador de energiaCC, é0 au-



mento progressivo datemperaturano interior
do elemento regulado por vavula. Ocorre
guando o0 mesmo ndo consegue dissipar o
calor gerado no seu interior.

avaria 1. (infra) incapaci dade de um elemen-
to realizar sua fungdo salvo quando esta se
deve a manutengado preventiva ou agOes pre-
vistas. Em seguidaaconfiguracdo deumafa
Iha diz-se que o elemento esta avariado.
azimute 1. (sr) &ngulo formado entreaproje-
¢do vertical do satélite naterrae o norte geo-
gréfico, contado em sentido horério, para o
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gjuste horizontal da antena. 2. (sistemas
Opticos) angulo entre aperpendicular ao pla-
no deincidénciae o plano devibracdo deuma
radiacdo el etromagnéti ca planopol arizada.
azimute geografico 1. (sr) angulo que uma
dada direcdo forma com a diregdo do norte
geografico, medido no sentido horério. E o
mesmo que azimute verdadeiro.

azimute magnético 1. (sr) angulo que uma
dada direcdo forma com a diregdo do norte
magnético, medido no sentido horério.
azimute verdadeiro 1. (sr) ver azimute geo-
gréfico.



B

backbone 1. (redes multiservico, dcn) nivel
superior em umarede hierarquica. Redes|o-
cais e trénsito que se conectam a0 mesmo
backbone sdo garantidamente interconecta-
das. Geralmente transporta um grande volu-
me de trafego. A aplicagdo do vocdbulo é
relativa pois o backbone de uma rede de pe-
guenas propor¢des pode ser bem menos ve-
loz que linhas no-backbone de uma rede
ampla. 2. (desempenho de redes) segmento
de altadensidade de trafego em umarede de
telecomunicagdes. 3. (tv) cabo troncal deuma
rede. Em CATV, éo cabo central instalado em
um prédio.

back-off 1. (wireless, radiodifusio, sistemas
opticos, satélite, tv) reducdo do nivel de po-
ténciade saidade operagdo deum Amplifica
dor de Poténcia, emrelacdo asuapoténciade
saturacdo. Normalmente o back-off é expres-
so em decibéis (dB).

balun 1. (infra) transformador quefaz aadap-
tacdo entre circuitos equilibrados e circuitos
ndo equilibrados.

banco de modems 1. (rtpc) grupo funcional
destinado aprover compatibilidade de modem
na rede para possibilitar a comunicacéo de
dados com interfuncionamento entre RDS| e
RTPC sem que a estagéo de dados do usua-
rio daRDSI tenha que dispor de modem.
banda 1. (radiodifusio) determinadafaixade
freqliéncias do espectro eletromagnético.
bandaA 1. (wireless) conjunto de frequiénci-
as destinado atelefoniamovel celular.
bandaalta 1. (tv) faixadefreqUénciasvarian-
do de 174 a 216 MHz, correspondente aos
canaisde7al3em TV VHF, conhecidatam-
bém como VHF/H.

bandaB 1. (wireless) conjunto de freqiiénci-
as destinada a telefonia mével celular e que
sera explorada pelas empresas espelho.
bandabaixa 1. (tv) faixadefreqiiénciade54 a
88 MHz, correspondente aos canaisde 2 a6
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em TV VHF, conhecidatambém como VHF/L.
banda basica 1. (radiodifusdo) faixa de fre-
guéncias ocupada por um sinal, ou por vari-
ossinaismultiplexados, destinadaa ser trans-
portada por um sistema de transmissdo por
linhaou viaréadio. No caso de radiocomuni-
cagoes, 0 sina de banda béasica constitui o
sinal que modula o emissor radioel étrico.
Quando uma emissédo envolve uma modula-
¢do multipla considera-se geralmente como
banda bésica afaixaocupadapelo sinal apli-
cado ao primeiro estagio de modul agdo e ndo
afaixaocupadapor um sinal moduladointer-
mediério. E 0 mesmo que banda de base.
bandabéasicaderadio 1. (radiodifusio) faixa
de freqiiéncias disponiveis para a transmis-
s80 de todos 0s sinais com 0s quais o equi-
pamento de rédio pode ser modulado.
banda C 1. (satélite) faixa de frequiéncias de
microondasddimitadaentre3,4e7,25Ghz. Em
comunicagdo com satélites geoestacionérios
abanda C compreende asfaixas de frequiénci-
asentre 3,7 e4,2 GHz, no enlacededescida, e
entre 5,925 e 6,425 GHz no enlace de subida.
Normalmente utilizada por satélites do tipo
GEO esstemasréadio terrestresdo servigofixo.
banda C extendida 1. (satélite) compreende
abanda C aumentadaem 75 MHz, ou sgja, as
faixasdefreqiiénciasentre 3,625 e 3,7 GHz no
enlace de descida e entre 5,85 e 6,425 GHz
para o enlace de subida. Refere-se aos trans-
ponders adicionais adotados nos satélites
GEOBrasleiros.

banda de base 1. (radiodifusio) ver banda
basica.

bandadecoeréncia 1. (redesmdveis, wireless)
maximaseparacao em freqiiénciaparaaqual
as componentes espectrais do sinal recebido
permanecem fortemente correlacionadas. A
banda de coeréncia é inversamente proporci-
onal ao espalhamento por atraso.
bandadeguarda 1. (radiocomunicagéo) ver



faixadeguarda. 2. (redesmbveis) faixadefre-
guéncias situada entre dois servicos e que
ndo deve ser ocupada pois receberd sinais
interferentes provenientes de ambos.
bandaestreita 1. (radiodifusio) faixadefre-
guéncias de menor extensdo usada princial-
mente para telefonia e dados.

bandaKA 1. (radiodifusio) faixadefrequén-
cias entre 18 e 31 GHz usada para 0 servico
deLMDS.

bandaKU 1. (radiodifusio) faixadefrequén-
ciasdemicroondasde 10,95 a12,7 GHz usa-
da para aplicacfes espaciais e nos servicos
deDTH.

bandal (satélite) faixadefreqiiénciasentre
0,5 e 1,6 GHz . Usada como faixa de FI em
Block Down converters, radiodifusdo, siste-
mas fixos emoéveis por satélite dentre outros.
bandalateral 1. (radiodifusio) ver faixalateral.
bandaQ 1. (satélite) faixadefregiiénciasentre
33 e50 GHz . Usada em comunicacdo entre
satélites, sistemas fixos, radionavegacgao,
radiolocalizag8o, sistemas fixos terrestres e
por satélite dentre outros.

banda S 1. (satélite) faixadefreqliiéncias en-
tre 2 e 2,7 GHz . Usada em sistemas fixos,
maoveis por satélite, pesquisa espacial, den-
tre outros.

bandaV 1. (satélite) faixadefregliénciasen-
tre 50 e 75 GHz . Usada em sistemas de pes-
quisaespacial, sistemasfixos, links entre sa-
télites, radiolocalizag8o, dentre outros.
banda X 1. (satélite) faixadefregliéncias en-
tre7,25e8,4 GHz . Tem como uso tipico apli-
cacOesmilitares.

bandwidth 1. ( radiodifusio) larguradefaixa,
€ um grupo continuo de freqliéncias, carac-
terizado pel oslimitesmaximo eminimo oupela
diferencaentre eles.

barra 1. (infra) em energia, é barrade metal
de boa condutividade elétrica, normalmente
de se¢do retangular.

barracoletora 1. (infra) num acumulador, em
energia CC, é pegadeinterligagdo aqual es-
t&o soldadas as placas de mesma polaridade
e o(s) polo(s) correspondente(s).
barradefixacdo 1. (infra) barradeferro, em
geral galvanizada ou cadmiada, empregada
como suporte de blocos de contatos, tiras de
relés e outras montagens, em centrais telefo-
nicas.

barradejaques1. (infra) conjunto dejaques
dispostos horizontal mente em painéis com a
funcéo de interligar partes de circuitos.
barradeprotecdo 1. (infra) barra ou chapa
deferro, em geral galvanizada, empregadaem
certas partes dos bastidores de equipamen-
tos de centrais telefnicas.

barrageral 1. (infra) é o barramento princi-
pal de energia elétrica ou de um sistema de
aterramento.

barrahorizontal/vertical 1. (infra) barrade
metal empregadano sentido horizontal /verti-
cal nos quadros telefonicos de barras cruza-
das.

barramento 1. (infra) em energia, ébarraou
conjunto de barras devidamente instalado
parafins de aplicacao elétrica.
barramentodecargal. (infra) emenergiaCC,
€0 barramento parao qual pode ser comutado
0 pélo ndo-aterrado de qualquer das unidades
retificadoras e conversoras ou das bateriasque
compdem a fonte priméria de corrente conti-
nua, para fins de realizagdo de testes nessas
unidades ou baterias, bem como para possibi-
litar a carga especia das baterias.
barramentodeconsumidor 1. (infra) emener-
gia CC, é o barramento destinado as cone-
xBes correspondentes ao potencial admitido
pelo consumidor.

barramentodeflutuacéo 1. (infra) em ener-
gia CC, é o barramento destinado as cone-
x0es correspondentes ao potencial de
flutuacdo das baterias.



barramento de terra 1. (infra) barra
condutora de el etricidade onde sdo interliga-
dos os condutores de terra com o sistema de
eletrodos de terra. Pode estar internamente a
estrutura a ser protegida.
barra-6nibus“busbar” 1. (infra) condutor
ou grupo de condutores que serve como li-
gacdo comum a um ou mais condutores.
barrascruzadas1. (traf) comutador quetem
um certo nimero de circuitos de acesso dis-
postos verticalmente, um certo nimero de
circuitos de acesso dispostos horizontal-
mente e dispositivos mecanicos operados
eletromagneticamente para interconectar
qualquer dasviasverticais com qual quer das
vias horizontais.

barreter 1. (infra) resistor com coeficientede
temperatura positivo e relativamente elevado
destinado a deteccdo de poténcias de radio-
freqiiéncia. A poténcia de microondas é con-
vertidaem calor e avariagdo de resisténcia é
uma medida da poténciade radiofregiiéncia
base 1. (infra) de um poste, € o plano trans-
versal ao eixo do poste, passando pela sua
extremidadeinferior. 2. (traf) fundamento de
um sistema de numerag&o.
basededadosdeservigo 1. (redesinteligen-
tes) elemento da arquitetura de rede inteli-
gente responsavel por suportar as funcfes
de armazenamento de dados de rede, servi-
cos e usudriog/clientes.

basedeinfor magBesdeger enciamento (Bl G)
1. (nisdn) em RDSI é o conjunto de tabelas
com estatisticas de erros e outras informa-
¢Oes de operagdo. 2. (tmn) € o mesmo que
MIB.

baseband audio 1. (radiodifusdo) faixadefre-
guéncias em quetrafegam asinformagdes de
sinais de audio.

baseband video 1. (radiodifusio) faixadefre-
guéncias em quetrafegam asinformagdes de
sinais de video.
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bastidor 1. (infra) estruturafixa, geralmente
metélica, na qual sdo montados aparelhos,
quadros, prateleiras e unidades diversas.
Pode ser fechada ou n&o e normal mente con-
tacom fiacdo e distribuicdo de alimentac&o.
bateria 1. (infra) conjunto de vérios elemen-
tos ligados para fornecer corrente pela con-
versao de energia quimica, térmica, solar ou
nuclear em energiaelétrica. Em energiaCC é
0 conjunto de acumul adoresinterligados con-
venientemente.

bateria central 1. (infra) conjunto de acu-
muladores destinados a alimentar os equipa-
mentos da central de comutagdo, bem como
0s equipamentosterminaisaelainterligados.
Expressdo usada também para qualificar o
equipamento terminal ou o circuito telefoni-
co cujaaimentagdo é feitaem um ponto dis-
tante do local de instalac&o do aparelho.
bateria deestacéo central 1. (infra) conjun-
to de elementos acumuladores ligados em
série para constituir uma fonte de alimenta-
¢80 de CC de48V paraaimentar umacentral
telefonica

baterialocal 1. (infra) conjunto de acumula-
dores ou pilhas instalado junto ao equipa-
mento terminal e que se destina a fornecer-
Ihe alimentagdo. Expressdo usada também
para qualificar o equipamento terminal ou o
circuito adequado para receber alimentacéo
por baterialocal.

batimento 1. (tv, mms, sdh) variacao periodi-
ca da amplitude que resulta da combinagéo
linear ou ndo-linear de oscil acBes de frequién-
ciasligeiramentediferentes.
batimentocompostode 3 ordem 1. (mms, sdh,
tv) é adistor¢do em um canal do sistemade
TV causada pelos produtos de 3*ordem dos
demais canais quando o sistemaoperaem sua
capacidade plena.

baud 1. (den) medidadevel ocidade paratrans-
missdo de dados computada em nimero de



elementos trocados por segundo. A taxa de
baud é a velocidade com a qual os computa-
dores podem transferir dados através de um
modem usando software de comunicacoes.
Bc “Commited Burst Size” 1. (frame relay)
representaamaximaquantidade que arede ga-
rantetransgportar em condigdes normaisde ope-
racao durante um periodo detempo Tc. A rela
cdoentreo CIR eBcédadapor Bc=CIRx Tc.
BCOB “Broadband Connection Oriented
Bearer” 1. (atm) tipo de transporte solicita-
do pelo usuario para o transporte de seus
dados na rede ATM.

BCOB-A * Broadband Connection Oriented
Bearer ClassA” (Transporte Classe A) 1.
(atm) transporte orientado a conexdo e com
taxa de bit constante e relagdo de tempo en-
tre origem e destino requerida.

BCOB-C * Broadband Connection Oriented
Bearer ClassC” (Transporte Classe C) 1.
(atm) transporte orientado aconexao com taxa
de bit variavel e relacdo de tempo entre ori-
gem e destino requerida.

BCOB-X * Broadband Connection Oriented
Bearer Class X” (Transporte Classe X) 1.
(atm) tipo de transporte orientado a conexao
onde os parametros de trafego, os requisitos
de tempo e a AAL sdo transparentes a rede.
Be“ExcessBurst Size” 1. (framerelay) éa
méxima quantidade de dados durante o peri-
odo de tempo Tc, no qual o usuério pode ex-
ceder o Commited Burst size (Bc). Parao cal-
culodeBeutiliza-se 0 EIR (ExcessInformation
rate), que ndo € uma variavel configuravel,
mas amaximavel ocidade em que um determi-
nado circuito pode trafegar. Desta forma a
variavel EIR deve ser sempre menor ouigual
ataxade acesso. A relacdo EIR e os parame-
trosBceBeédadapor EIR=[(Bc+Be)/ Tc]
£ taxa de acesso.

beam 1. (propagacéo) feixedeondasirradia-
das. Ver feixe de antena.
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beam bender 1. (propagacao) canalizador do
sinal, com polarizac&o cruzada, colocado en-
tre o transmissor e 0s receptores para cobrir
areas de sombra, sem visada direta. E usado
principalmenteem MMDS.

BECN “Backward Explicit Congestion” 1.
(den) sinal enviado numa rede frame relay
congestionada para avisar ao usuario que 0s
procedimentos de prevencdo de congestio-
namento devem ser enviados, onde aplica
veis, para o tréfego na diregdo oposta a do
frame quetransportao indicador BECN.
behaviour 1. (tmn) descric&o do modo pelo
qual objetos gerenciados, “name bindings”’,
atributos, notificactes e acbesinteragem com
0s recursos reais model ados e entre si (Rec.
X.720).

bel 1. (den, s, wireless, radiodifusio, siste-
mas 6pticos, mms, sdh, tv) unidade que daa
relacdo entre dois niveis de poténciaem uma
escala numérica onde cada nimero é dado
pelo logaritmo decimal e onde um dos niveis
de poténcia é tomado como referéncia. Esta
relacdo pode ser também entre unidades de
corrente, tensdo, trabalho, entre outras. O
simbolo éB.

BER “Bit Error Rate” 1. (dcn) abreviatura
dotermo eminglésBit Error Rate, corriquei-
ramente usada na linguagem técnica para se
referir ataxade erro de hits. 2. (QoS) indice
gue mede a quantidade de erros de um sinal
digital. 3. (redes méveis) proporcgéo de bits
recebidos com erro em relacéo ao total debits
transmitidos em um certo interval o detempo.
bibliotecadeinformacio degeréncia 1. (tmn)
€omesmo queMIL.

B-ICl “B-1SDN Inter-Carrier Interface”
(InterfaceRDSI-FL EntreOperadoras) 1.
(atm) interface entre redes ATM definida
pelo ATM Forum para suportar servicos de
USU&rios que passam através de vérias ope-
radoras.



bidirecional 1. (atm, bisdn, dcn, framerelay,
multimidia, redes mdveis, rtpc, sistemas
opticos, sdh, wireless) referente aumacomu-
nicacdo em que a transferéncia de informa-
¢Oes é possivel simultaneamente em ambas
as diregdes entre dois pontos, simultanea-
mente ou ndo.

bilhetador automatico 1. (tarifagéo) érgéo
ou conjunto de 6rgdos encarregado de regis-
trar em fitaou em disco magnético ou, ainda,
deimprimir as informagdes relativas as cha-
madas autométi cas.

bilhetagem 1. (tarifacéo) sistemaque efetua
atarifac@o de chamadas.

bilhetagem automética 1. (tarifacdo) méto-
do detarifagdo no qual as chamadas sd0 me-
didas por tempo de utilizago e as informa-
¢Oes relativas as mesmas sdo registradas em
umamemoriade massa paraserem posterior-
mente processadas para fim de cobranca.
bilhetagem automatica centralizada 1.
(tarifacdo) processo de tarifagdo autométi-
ca no qual as informagoes relativas as cha-
madas internacionais séo registradas pelo
bilhetador automatico do proprio centro de
transito internacional.

bilhetagem automatica descentralizada 1.
(tarifacdo) processo de tarifagdo automéati-
ca no qual as informagoes relativas as cha-
madas internacionais séo registradas pelo
primeiro centro de trénsito nacional de ori-
gem dotado de equipamento bilhetador au-
tomético.

binario 1. (dcn) pertencente aum sistemade
numeracdo de base “2” que compreende se-
lec8o, escolhaou condicdo em que hajaduas
possibilidades.

bip 1. (infra, redes moveis) servigo especial
de telecomunicagdo, com caracteristicas es-
pecificas, destinado atransmitir, por qualquer
forma de telecomunicacg8o, informacdes
unidirecionais originadas em umaestacdo de
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base e enderegadas a receptores méveis, uti-
lizando-se dasfaixas de radiofrequiéncias es-
pecificasemlei.

BIP-X “Bit I nterleaved Parity” 1. (sdh) éum
codigo utilizado para a monitoragéo de de-
sempenho através de célculos de paridade,
sendo que cadaquadro é dividido em seqiién-
cias de X bits. Os primeiros bits de cada se-
guiéncia sao somados em modulo 2 e o resul -
tado € armazenado no primeiro bit dasequén-
ciade X bits reservada para monitoracéo de
desempenho do préximo quadro. Os segun-
dos bits de cada segiiéncia também sdo so-
mados em mddulo 2 e o resultado é armaze-
nado no segundo bit da seqiiéncia de X bits
reservada para monitoracdo de desempenho
€, assim sucessivamente até a soma maédulo
2 dos “Xésimos” bits de cada seqiiéncia. A
sequiénciade X bits que armazena osresulta-
dos das somas modulo 2 é o proprio codigo
BIP-X. Notas: 1) Os X resultados dos calcu-
los de paridade independentes sdo armaze-
nados em posi¢Oes adjacentes na seqiiéncia
reservada, sendo que para cada bit o resulta-
do da soma das marcas sera 1(um) para um
ndmero impar e 0 (zero) paraum ndmero par.
2) No receptor, os cél cul os de paridade inde-
pendentes so refeitos a cada quadro e os X
resultados dos cél cul os s8o comparados com
os resultados recebidos, havendo contagem
dasdiscrepancias. 3) Quando se utilizao BIP-
24 para a monitoragdo de desempenho de
secdo de multiplexacdo parao STM-1, o BIP-
96 parao STM-4 e o BIP-384 parao STM-16,
0 mecanismo de detecgdo de erros € idéntico
a0 descrito anteriormente, porém a paridade
€ calculada sobre os bits do quadro STM-N
excluindo-se astrésprimeiraslinhas do SOH
gue pertencem ao RSOH. 4) Para o computo
do BIP-2 sdo estabelecidos valores para 0s
bits de resultado (bits 1 e 2) de formaque os
mesmos assumam val ores que tornem a pari-



dade par, calculada sobre os bits impares e
pares dos bytes do quadro. Assim, toma-se
oshitsimpares(1, 3, 5 e 7) detodos os bytes
do quadro (excluindo-se osbytesV1,V2,V3
e V4) somando-se médulo 2 e, ao final, defi-
ne-se o valor do bit 1. Damesmaforma, para
o bit 2 éatribuido um valor quefagcaamesma
operacdo com os bits pares (2, 4, 6 e 8) de
todos os bytes do quadro (excluindo-se os
bytesV1,V2,V3eV4).Oshits1le2sdoinse-
ridos no proximo quadro e, no receptor, 0s
célculos sdo refeitos e comparados, contan-
do-se as discrepancias.

B-1SDN “Broadband Integrated Services
Digital Network” 1. (bisdn) rede de altave-
locidade que suporta o trafego de todo tipo
de servico (voz, dados e video) ataxasacima
de 2 Mbit/s. E uma evolugio da RDSI Faixa
Estreita(“N-ISDN —Narrowband ISDN"). O
ITU-T (UIT) escolheu o ATM como trans-
porte para essa rede.

BISUP “Broadband ISDN User’s Part” 1.
(sce) protocolo da sinalizagdo #7 (SS7) que
define as funcdes de sinalizagdo necessarias
paraprover servico comutado devoz, dadose
video efacilidadesparao usuarionaRDSI-FL.
BIT “Binary Digit” 1. (dcn) abreviagdo de
digito bindrio em inglés. 2. (dcn) é a menor
unidade de informac&o digital queresultada
escolha entre duas possibilidades que se ex-
cluem, tendo cada uma probabilidade de %% .
O digito binério basei a-se no sistemanuméri-
co que utilizaa“base 2". Utiliza os algaris-
mos 0 ou 1 para a formagéo de nimeros. 3.
(dcn) € um dos pulsos de um grupo ou trem
de pulsos.

bit de controle 1. (dcn, rtpc) bit associado a
um caractere ou bloco com o objetivo de con-
trolar aexisténcia de erro nesse caractere ou
nesse bloco.

bit dedadosaplicados1. (den, rtpc, Sistemas
oOpticos, centrais) bit aplicado ao codificador
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gue ndo tem efeito imediato nos bitsinicial-
mente enviados.

bit de informacéo 1. (dcn, rtpc, sistemas
opticos, centrais) bit que comp&e o campo
deinformagdo de umamensagem, quadro ou
pacote de dados.

bit deservico 1. (dcn, rtpc, sistemas 6pticos,
centrais) bit suplementar que ndo seja de
controle. Exemplo: pedido de repeticéo.

bit de sincronismo 1. (sdh) digito binario
usado para sincronizacdo de quadro.

bit errado 1. (dcn) bit que, ao ser recebido,
nao corresponde ao quefoi emitido. E o mes-
mo que bit incorreto.

bit incorreto 1. (dcn) ver bit errado.

bit rate 1. (dcn) velocidade de transmissio
digital expressa em bits por segundo (bps).
blindagem 1. (infra) dispositivo utilizado
para reduzir a penetracdo de um campo em
umadeterminadaregi&o.

blindagem decabo 1. (infra) camadametdlica
aplicada sobre o isolamento que cobre o nu-
cleo de um condutor ou cabo, composta de
trancaou telametdlicaou defios, envoltdrios
de papel metdlico ou tubo de metal. Atuaim-
pedindo ainterferéncia de campos el etrosté-
ticos ou €l etromagnéti cos externos.
blocagem 1. (dcn) funcdo de uma entidade
(N) do modelo OSl utilizada paramapear di-
versas unidades de dados de servico (N) so-
bre uma Uinica unidade de dados de protoco-
lo(N).

block downconverter 1. (satélite) circuito
montado em caixaparaaplicacdo externa (jun-
to aantena) cujafuncao € converter ossinais
em Banda C ou KU paraBanda L. Além da
conversdo de frequénciasincorpora o ampli-
ficador de baixo ruido. As principais aplica-
¢Oes sdo recepcdo de TV direta do satélite e
sistemas V SAT.

blocking 1. (bisdn) estado do comutador que
oferece recursos em quantidade inferior ao



minimo necessario parapermitir conexdescom
todas as entradas suportadas e as saidas dis-
poniveis.

bloco 1. (den) grupo de bits ou de simbolos
debase“n” emitidos como umtodo e ao qual
€ aplicado, geralmente, um método de
codificagcdo com afinalidade de prover prote-
¢do contraerros. 2. (rtpc) grupo de 12 unida-
desdesinaisno cana desinalizag&o. 3. (aces-
so, lan, rtpc) bloco onde se encontram os
terminais dos cabos das redes de servigos de
telecomunicacdes.

bloco defuncéo 1. (tmn) éum componenteda
arquitetura funcional de uma TMN. Blocos
de func&o provéem asfuncbesde TMN. Um
bloco funcional pode ser construido a partir
de componentes funcionais (Rec. M.3010).
bloco defunc¢édo deadaptador Q 1. (tmn) éo
mesmo que QAF.

bloco de func¢éo de estacdo de trabalho 1.
(tmn) € o mesmo que WSF.

bloco deprocessamento dechamada 1. (cen-
trais, dcn) bloco funcional de umacentral de
comutacdo contendo as fungdes de registro,
controle e encaminhamento das chamadas.
bloco errado 1. (den) bloco com um oumais
bits errados. E também chamado de blocoin-
correto.

blocofuncional demediacao 1. (tmn) éomes-
mo que MF.

bloco funcional desistemasdeoper acfesl.
(tmn)é o mesmo que OSF.

bloco funcional emento deredel. (tmn)éo
mesmo que NEF.

blocofuncional estacdodetrabalho 1. (tmn)é
0 mesmo que WSF.

blocoincorreto 1. (den) ver bloco errado.
bloco primario 1. (sdh) grupo basico de ca-
nais M CP reunidos por multiplexac&o por di-
visdo em tempo. Nota: Asseguintes conven-
¢Oes podem ser Uteis: bloco primério “m”-
grupo bésico derivado de um equipamento
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demultiplexacdo de 1544 khit/s. Bloco primé-
rio “A”- grupo basico derivado de um equi-
pamento de multiplexacdo de 2048 kbit/s.
bloco terminal 1. (acesso, lan, rtpc) bloco
demateria isolante provido determinaispara
contato ou isolamento elétrico, destinado a
fazer a terminac&o de cabos e fios de redes
emgerd.

blocos de construcéo 1. (tmn) sdo as confi-
guracdes fisicas (sistemas/equipamentos)
gueimplementam e agrupam asdiversasfun-
¢Oes TMN. Para cada bloco de construcéo
existeum bloco funcional que o caracterizae
€mandatorio, servindo também paradar nome
ao bloco de construcéo. Outros blocos fun-
cionais podem ser implementados e s&o
opcionais. O elemento adaptador (QA) e o
dispositivo mediador (MD) sdo exemplos de
blocos de construcdo TMN.

bloqueador 1. (rtpc, centrais, terminais, dcn)
equipamento parainsercdo em linhade tele-
comunicacdo, que impede a transmissdo de
codigos proibidos.

blogueio 1. (rtpc, centrais, terminais, dcn)
impossibilidade de um terminal seligar com
outro devido atodas as vias estarem ocupa-
das ou todas as vias disponiveis do grupo
gue chama néo terem acesso as vias disponi-
veis do grupo chamado. 2. (rtpc, centrais)
operagao pelaqual um 6rgéo ou circuito des-
tinado a desempenhar certa fungéo € posto
temporariamente fora de condi¢cdo de cum-
prir essa funcdo. 3. (infra) sistema estanque
constituido de material de vedag&o aplicado
acabostel efonicos e destinado avedar apas-
sagem de ar Seco ou gas por seu interior, se-
parando assim os trechos pressurizados. 4.
(radiodifusdo) interligacdo causada pelapre-
senca de um campo de 1 V/m ou de maior
intensidade na area adjacente a uma antena
transmissora; 5. (radiodifusdo) acdo de um
sina deradio potente, ou de umainterferén-



Ccia, emtornar um receptor incapaz de receber
um sinal deradio desgjado.
blogueio contr olado dechamadasoriginadas
1. (rtpc) servigo suplementar que permiteque
0 assinante possa escolher uma discrimina-
¢80 de restricdo para chamadas originadas
entre assinante irrestrito e outra discrimina-
¢do derestricdo previamente estabel ecida. 2.
(redesmdveis) servico adicional oferecido por
Prestadora de servico movel celular que per-
mite ao usudrio, a partir do teclado de sua
estacdo movel, bloguear ou desbloguear a
origem das chamadas locais, nacionais e in-
ternacionais separadamente ou todas elas a
seu critério ouimpedir o recebimento deliga-
¢Oes pelo periodo em que sua estagdo moével
estiver programada.

bloqueio dealimentacéo 1. (centrais) opera-
¢80 de retirada de alimentac&o de assinante
em chamada falsa quando o nimero de assi-
nantes em chamadafalsa ultrapassar um limi-
te preestabelecido.

bloqueio deassinante 1. (centrais) condicéo
do assinante, dada pela empresa operadora
ou por condic¢Bes internas ao sistema (atra-
vésdo examedelinha), duranteaqual o assi-
nante ndo gera nem recebe chamadas.
blogueio de chamadas originadas 1. (rtpc)
Servigo suplementar que consiste em bloque-
ar todas as chamadas originadas para todas
ou para determinadas direcoes.

BML “Business Management Layer” 1.
(tmn) composta por sistemas necessarios
paraagerénciado empreendimento como um
todo, taiscomo atividades de controle e acom-
panhamento das metas e objetivos empresa-
riais, plangjamento estratégico e da expan-
sdo da planta, e andlises gerenciais.

bobina 1. (infra) carretel onde s&o enrolados
cabos telefénicos, cordoal has de ago ou ou-
trosmateriaiscom afinalidade defacilitar seu
transporte, armazenamento e manuseio. 2.

(rtpc, infra, radiodifusdo) uma ou mais
espirasdefio, emgera deformacilindricaou
de toroide, empregada para criar um fluxo
magnético ou paraadicionar indutanciaaum
circuito.

bobina de cabo 1. (infra) carretel onde sdo
enrolados os cabos.

bobina decordoalha 1. (infra) carretel onde
sd0 enroladas as cordoalhas.
bobinadepupinizagéo 1. (infra) dispositivo
utilizado para pupinizagdo de pares de cabos
telefonicos.

bobina hibrida 1. (rtpc, infra) transformador
de trés enrolamentos com tomadas, empre-
gado com uma rede de equilibrio para con-
verter um circuito de quatro fios em um cir-
cuito de dois fios.

bolsa 1. (infra) em acumulador alcalino, em
energiaCC, éestruturametédlicaemformade
tubo retangular perfurado que contém ama-
tériaativa.

bps“bits por segundo” 1. (dcn) medidade
velocidade de transferéncia de dados.

BR “Bilhetede Reparo” 1. (desempenho de
redes) bilhete de abertura de reparo de
madulo.

braco atuador 1. (sr) equipamento que movi-
menta automati camente uma antena.
BRASIL SAT 1. (satélite) designagéo dafa-
miliade satélites geoestaciondrios operantes
nabanda C, de propriedade da Embratel.
bridge 1. (dcn, lan) equipamento queinterli-
ga redes locais de computadores. Dispositi-
VO para conexado de redes fisicas, que opera
na camada de enlace de dados do modelo de
referéncia OSl. Encaminhatréfego entre seg-
mentos de rede baseado em informac&o da
camada de enlace. Esses segmentos tém o
mesmo endereco de camada de rede. A brid-
ge também filtra, trata e envia os dados para
seus destinos de acordo com os controles de
acesso de enderecamento dos pacotes.



broadband 1. (dcn) étermo descritivo envol-
vendo tecnologias que oferecem facilidades
comutadas com acesso integrado de voz,
dados a alta velocidade, video sob demanda
eservicosinterativos. 2. (tv) técnicadetrans-
mi ssdo para dados ou video que prové malti-
plos canais. Um sistema de TV a cabo, por
exempl o, empregatransmissdo broadband. 3.
(bisdn) termo adotado a uma faixa larga de
freqiéncias que, utilizando-se de tecnologias
adequadas, pode transportar informacdes
integrando voz, dados e video em um mesmo
sistemacom inimerasfacilidades como atas
taxas de transmissdo, alto padréo de qualida
de, grande quantidade de informacfes trans-
mitidas simultaneamente, configuracdo de
multiplos canais e interatividade.

broadcast 1. (radiodifusdo) modo de trans-
missdo de um sinal sobre um determinado
espectro, a ser recebido por doisoumaisele-
mentos de recepcdo. 2. (den) método de men-
sagens transmitidas a duas ou mais estactes
a0 mesmo tempo, semelhante a umarede de
acesso local (LAN) do tipo barramento.
browser 1. (redes multiservigo, dcn) também
conhecido como navegador, € um programa
cliente que serve para acessar informac6es
no formato hipertexto ou hipermidia permi-
tindo ao usuério navegar de um documento a
outro.

BS“BaseStation” 1. (redesmoveis, wireless)
€ 0 mesmo que estacdo radio-base.

BSC “Base Station Controller” 1. (redes
moveis, wireless) unidade intermediaria en-
trea CCC e aestagao radio-base que executa
parte das tarefas originalmente designadas
paraaCCC.

BSS“Broadcast Satellite Service” 1. (saté-
lite) ver Servigo de Radiodifusdo por Satélite.
B-TA “Broadband Terminal Adaptor” 1.
(bisdn) adaptadores de terminais para redes
faixalarga
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B-TE “Broadband Terminal Equipment” 1.
(bisdn) terminais utilizados em redes faixa-
larga

bujao cego 1. (infra) acessorio de pressuri-
zac30 de cabos constituido de uma pega de
metal em forma de parafuso, destinada a ob-
turagdo da flange.

buraco de acoplamento 1. (sr) ver abertura
(de um acoplamento).

burst size 1. (frame relay) dados transferi-
dos pel o usuério além dataxanegociadacom
arede. A rede frame relay é capaz de trans-
portar dados adicionais de um determinado
usuario até o seu destino, desde que nédo haja
uma sobrecarga de rede, porém elaestalivre
paradescartar tais dados sem notificar o usu-
ario. Em redes frame relay, € o usuério, por
periodos pequenos de tempo, capaz de trans-
mitir dados além dataxacomprometida (CIR)
pelarede, desde que amédiadataxadetrans-
ferénciando ultrapasse o CIR.
BUS“Broadcast and Unknown Server” 1.
(den, lan) entidade definida na especifica-
¢80 Emulacdo de LAN (LAN Emulation) do
ATM Forum, responsavel pelo tréfego de
broadcast e de multicast etambém pelo trafe-
go com endereco ATM de destino desconhe-
cido.

buscaem série 1. (centrais) procuraseqlien-
cial deummeio deligac&o livre em um grupo
de circuitos. Em sistemas privativos as cha-
madas desse tipo sfo automati camente trans-
feridas a operadora quando do término da
comunicacao.

busca seqiiencial em grupo (MAH) 1. (redes
moveis) facilidade de voz que permite abus-
caseqliencial em um grupo de usuérios quan-
do a chamada for dirigida ao nimero piloto
do grupo.

busca ssimulténea em grupo (FA) 1. (redes
moveis) ver alertaflexivel.

buscador de linha 1. (centrais) 6rgéo que



busca uma linha chamadora dentro de um
grupo delinhas com o objetivo deligé-laaos
orgaos de comutagdo subseqiientes.

byte 1. (dcn) conjunto de bits tratados como
um Unico caracter, podendo armazenar um
caracter de informagdo ou até dois nimeros
decimais ou caracteres compactados. Usual-
mente s80 8 bitsem um byte.

byte B3 1. (sdh) byte usado para transmitir
um identificador de acesso da via de ordem
superior, permitindo ao terminal receptor ve-
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rificar asuaconexdo com o transmissor.
byte C2 1. (sdh) byte alocado paraindicar o
contetdo do payload do VVC-3/V C-4.

byte G1 1. (sdh) byte utilizado parainformar
acamadade vialocal o estado e o desempe-
nho do sinal transmitido, quando recebido
na camada de via distante.

byte J1 1. (sdh) byte gerado pel o equipamen-
to de transmissdo com a func&o de monitorar
erros no trecho compreendido entre camadas
de vias que estdo se comunicando.



C

CA 1. (infra) sigla de corrente alternada.
cabeacdo 1. (infra) conjunto de cabos in-
ternos que interliga equipamentos em uma
estacéo.

cabeca de puxamento 1. (infra) dispositivo
colocado na extremidade externade um cabo
telefénico, na bobina, para permitir seu
puxamento quando da instalacdo. A coloca-
¢do de tal dispositivo se da a pedido, antes
do ensaio de estanqueidade.

cabecal 1. (Lei 8.977/95) é o conjunto de
mei os de geracao, recepcdo, tratamento, trans-
missd0 de programas e programagoes e Si-
naisde TV necessarios as atividades da ope-
radora do servico de TV acabo.
cabecalhodacélulaATM “Cell Header” 1.
(atm) sdo 5 bytes da célula ATM destina-
dos ainformacdes de controle do protocolo
ATM tais como identificacdo das conexdes,
prioridade da célula, codigo de controle de
erro do cabecal ho, tipo de payload e contro-
ledefluxo.

cabine telefonica 1. (infra) compartimento
dotado de um telefone, com afinalidade de
proteger o aparelho e asinstalagbes, inclusi-
ve acusticamente, do meio ambiente.
cablagem 1. (infra) ver cabeac&o.
cablemodem 1. (acesso) modem que utilizaa
rede cabos coaxiais para transferir informa-
¢Bes em altavelocidade.

cabo aéreo 1. (infra) cabo usado em instala-
¢Oes aéreas, 0U Segja, SUSpPenso em postes ou
fachadas de edificios.

cabo alimentador 1. (infra) cabo telefénico
gue interliga pontos de controle e cabos de
distribuicéo, ao longo de uma rota, a uma
estacdo. 2. (acesso, lan, redes multiservico,
rtpc, bisdn, den, infra, tv) cabo que interli-
ga pontos de controle e cabos de distribui-
¢80 existentes ao longo de umarotadarede
de telecomunicag&o. E também chamado de
cabo primério.

cabo armado 1. (infra) cabo tel efénico prote-
gido contra agentes mecanicos externos por
meio de um envoltdrio defios, normalmente
de aco.

cabo auto-portante 1. (tv) cabo que sustenta
Seu proprio peso quando instalado entre dois
ou mais pontos, eliminando a necessidade
de instalac&o de cordoal has.

cabo coaxial 1. (acesso, lan, redes multiser-
vigo, rtpc, bisdn, den, infra, tv) geralmente
chamado coaxial. E um cabo de alta capacida-
de usado nos servicos de tel ecomuni cagles.
Contém um fio continuo isolado por umama-
terial dielétrico e cercado por um protetor me-
talico sdlido ou trangado, envolvidosem uma
capa pléstica.

cabodaprumada 1. (infra) ver cabo primério.
cabo de derivacdo 1. (infra) qualquer cabo
tel efoni co de capacidade menor ouigual ado
cabo alimentador a ele conectado.

cabo dedistribuicdo 1. (infra) cabo quein-
terliga os assinantes pertencentes a uma se-
¢ao de servico, célula ou nd, a seu ponto de
controle correspondente. E também chama-
do de cabo secundério.

cabodeentrada 1. (infra) cabo telefénico que
interliga a rede externa da concessionaria ao
distribuidor geral de um prédio.

cabo deformacéo em coroas 1. (infra) cabo
telefénico no qual os pares ou quadras
constituintes sdo dispostos em coroas con-
céntricas.

cabo deformacdo em grupos 1. (infra) cabo
telefénico no qual os pares ou quadras cons-
tituintes sdo dispostos em grupo.

cabo deformagdo mdltipla 1. (infra) cabote-
lefénico no qual os pares ou quadras consti-
tuintes sdo dispostos em grupos, sendo que
cadagrupo consiste de umaformagéo em co-
roas (0s grupos sdo dispostos em coroas).
cabo de pares 1. (infra) cabo formado por
pares torcidos simétricos de condutores iso-



lados e reunidos em grupos ou coroas e pro-
tegidos ou n&o por umablindagem eumacapa
cabodequadras1. (infra) cabotelefénicofor-
mado por quadras de condutores reunidos
em coroas e protegidos por umablindagem e
uma capa.

cabo deternas . (infra) cabo telefonico for-
mado por ternas reunidas em grupos ou co-
roas.

cabo definitivo 1. (infra) cabo telefénico que
atende aumaérea e que ndo sofrerdmais ne-
nhumalivio.

cabo geleado 1. (infra) cabo éptico protegi-
do contrainfiltracdo de agua por meio deum
composto pastoso (geléia).
cabointernodedistribuicéo 1. (infra) cabo
telefénico que interliga uma caixa de distri-
buic&o as caixas de saida. E também chama-
do de cabo secundério.

cabo éptico 1. (fibra) cabo que contém uma
ou vérias fibras Opticas destinadas a trans-
missdo de sinais.

cabo pressurizado 1. (acesso, lan, redesmul-
tiservico, rtpc, bisdn, dcn, infra, tv) cabo pro-
tegido contraaentradade umidade pelaapli-
cac80 no seu interior de ar seco ou nitrogé-
nio seco.

caboprimario 1. (infra) cabo telefénico que
formaarede principal de um prédio e que se
estende desde o distribuidor geral (DG) atéa
ultimacaixade distribui¢éo daprumada. Ver
cabo alimentador.

cabo privado 1. (infra) distribuic&o viacabo
de sinais recebidos sem utilizac8o de rede
publica.

cabo secundario 1. (acesso, lan, redes multi-
servigo, rtpe, bisdn, den, infra, tv) ver cabo
distribuic&o.

cabo submarino 1. (infra) cabo telefénico
especial, provido de protecao mecénica, pro-
prio para instalagéo dentro d’ &gua para tra-
vessia de rios, canais, baias ou oceanos.

cabo subterréaneo 1. (infra) cabo telefénico
usado em instalacfes subterréneas, no inte-
rior de dutos ou diretamente enterrado no
chéo.

cabotelefénico “ CCE” 1. (infra) cabo tele-
fonico constituido por condutores de cobre,
isoladosem polietileno ou polipropileno, com
capainternade polietileno ou copolimero pre-
to, blindagem defitade cobre e capa externa
de polietileno ou copolimero preto. Indicado
para uso externo enterrado em entrada de as-
sinante, instalacdo de orelhdes e cabines.
cabotelefénico” CCl” 1. (infra) cabo telef6-
nico constituido por condutores de cobre
estanhado de 0,5 mm de diémetro e isolados
com um composto de cloreto de polivinila
(PVC), protegido por um revestimento exter-
no constituido de um composto de PVC. In-
dicado para uso interno em edificios — co-
merciais, industriais, residenciais e outros —
em substituicdo aos fios FI, quando neces-
sario, por razoes técnicas ou estéticas.
cabotelefénico” Cl” 1. (infra) cabo teleféni-
co constituido por condutores de cobre
estanhado, isolados com um composto de
cloreto depoalivinila(PVC), blindado comuma
ou maisfitas de aluminio e protegido por um
revestimento externo constituido por um
composto de PV C. Indicado parauso interno
em centrais telefnicas, prédios comerciais,
industriais, residenciais e outros.
cabotedefénico” CT” 1. (infra) cabo telefoni-
co formado por condutores de cobre, isolados
com papel ear, envolvidospor umacapacons-
tituida de uma liga de chumbo e antiménio,
protegido externamente por um revestimento
pléstico. Indicado para instalagdes subterré-
neas ou aéreas necessitando, neste caso, de
um mensageiro de aco galvanizado.
cabotelefonico“ CTA-APL” 1. (infra) cabo
telefonico constituido por condutoresdeliga
deauminio, isolados com papel ear, protegi-



do por umacapaAPL. Indicado parainstala-
¢Oes subterréneas em dutos.

cabo telefénico “CT-APL” 1. (infra) cabo
telefonico constituido por condutores de co-
bre isolados com papel e ar, protegido por
uma capa APL. Indicado para instalactes
subterréneas em dutos.

cabotelefonico“ CTP-APL” 1. (infra) cabo
telefonico constituido por condutores de co-
bre, isolados em polietileno ou polipropile-
no, protegido por uma capa APL. Indicado,
preferencialmente, parainstal agOes aéreas.
cabo telefénico “CTP-APL-AS’ 1. (infra)
cabo telefénico constituido por condutores
de cobre, isolados com polietileno ou poli-
propileno, protegido por uma capa APL e
sustentado por intermédio de uma cordoal ha
de ago. A cordoalha é incorporada paralela-
mente a0 conjunto, através do revestimento
externo formador dacapaAPL, por extrusdo
emformadeum oito (8). Indicado exclusiva-
mente para instalagles aéreas.
cabotdefénico“ CTP-APL-G” 1. (infra) cabo
telefonico constituido por condutores de co-
bre, isolados com polietileno ou polipropile-
no, tendo o nuicleo completamente preenchi-
do com material resistente a penetragdo de
umidade e protegido por umacapa APL. In-
dicado, preferencialmente, para instalacfes
subterréneas, em dutos ou enterrado.

cabo telefénico “CTP-PB” 1. (infra) cabo
telefonico constituido por condutores de co-
bre estanhado, isolados com um composto
de cloreto de polivinila (PVC), cobertos por
um revestimento constituido de um compos-
to de PV C e protegido externamente por uma
capade ligade chumbo. Indicado parafabri-
cacdo de cotos selados de transi¢do, parauso
em entrada de prédios, armérios de di stribui-
¢do e caixasterminais.

cabo telefénico 1. (infra) meio de transmis-
sdo constituido por condutores metalicos,

isolados entre si, sendo 0 conjunto protegi-
do ou n&o por uma blindagem e uma capa
externa, com afinalidade de permitir aopera-
¢ao de varios circuitos de telecomuni cacoes.
cabotronco 1. (infra, rtpc) cabo utilizado ex-
clusivamente para entroncamento entre es-
tagOes telefonicas.

CAC “Connection Admission Control” 1.
(bisdn) funcdo de controle de admissdo de
conexdo executada durante a fase de estabe-
lecimento de umaconexdo que procuraavali-
ar se a conexdo solicitada pode ser aceitaou
deve ser rejeitada a fim de ndo degradar a
QoS contratada pelos outros usuérios.
cadastr o nacional delocalidades 1. (Resolu-
¢a0 86/98)) conjunto de informacdes relativo
as disponibilidades de servico de telecomuni-
cagdes em localidades do territério nacional .
cadastr o nacional denumeracdo 1. (Resolu-
¢a0 86/98) conjunto de informacBesrelativo
as atribuicoes e designagdes de recursos de
numeracdo destinados em planos de nume-
racdo para servicos de telecomunicagoes.
cadeado eletr6nico com senha pessoal 1.
(rtpc) servigo suplementar de PABX virtua
gue permite aum usuério, mediante o uso da
senha de seu ramal, originar chamadas em
outro ramal qualquer do Grupo de Cliente,
incluindo chamadas ndo permitidas ao ramal
utilizado. A tarifac8o da chamada é feitano
ndmero do ramal que possui afacilidade
cadeia de conexdo 1. (centrais) associacdo
temporaria de canais de transmissdo ou de
circuitos de telecomunicagdes, 6rgdos de co-
mutacdo e outras unidades funcionais,
estabelecidaafim de permitir atransferéncia
de informagdes entre dois ou mais pontos,
em uma rede de tel ecomuni cagtes.
cadeia deconexéo completa 1. (rtpc) cadeia
de conex&o entre terminais de usuarios.
cadeiainternacional 1. (rtpc) cadeiaconsti-
tuidapor um ou maiscircuitosinternacionais



a4 (quatro) fios, conectadostambém a4 (qua-
tro) fios, em centrais de trénsito internacio-
nal ou em centrais internacionais (aos siste-
mas nacionais respectivos).
cadeiainterurbana 1. (rtpc) cadeiaconstitu-
ida por um ou mais circuitos interurbanos.
cadéncia 1. (tarifacéo) freqiénciade umtrem
de pulsos de tarifagdo. No caso de chamadas
interurbanas esta freqiiéncia € determinada
em funcdo da disténcia geodésica entre os
centros das éreas de tarifagdo a que perten-
cem as centraislocais de origem e de destino
das chamadas.

cadéncia basica 1. (tarifacdo) cadéncia de
pulsos utilizada na tarifacdo das chamadas
realizadas em horério detarifanormal.
cadénciareduzida 1. (tarifacdo) cadénciade
pulsos utilizada na tarifacdo das chamadas
realizadas em horério detarifareduzida.
caixadedistribuicdo 1. (infra) caixaperten-
cente a tubulagéo primaria, destinada a dar
passagem a cabos e fios e receber blocos
terminais.

caixadedistribuicdogeral 1. (infra) caixade
distribuicdo naqual sdo terminados einterli-
gados os cabos de entrada da rede externa
da concessionéaria e os cabos internos de um
edificio.

caixadeemendaoptica 1. (infra) dispositivo
protetor de emendas de fibras épticas.
caixadeentrada 1. (infra) em edificagdo éa
caixasubterraneasituadaem frente aum edi-
ficio, junto ao alinhamento predial, destinada
aentradade um cabo darede externanaquele
edificio.

caixa deinspecdo 1. (infra) em energia, ver
caixadeterra

caixa de passagem 1. (infra) designacéo ge-
nérica para as partes da tubulagéo destina-
das apossibilitar a passagem, aemendaou a
terminagdo de cabos e fios tel efonicos.
caixadesaida 1. (infra) caixadestinadaadar
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passagem ou permitir a saida de fios de dis-
tribuic&o.

caixadeterral. (infra) emenergiaéacaixa
de avenaria onde é feita a tomada do terra,
ou onde o condutor do terra é acessivel para
possiveis leituras do valor da resisténcia de
terra

caixa subterranea 1. (infra) caixade passa-
gem instalada sob o chéo, constituida nor-
mal mente de tijolo ou concreto, que tem por
finalidade permitir o puxamento dos cabos,
acomodar as emendas, derivar cabos, rece-
ber equipamentos de tratamento de linha
(repetidores, potes de pupinizacdo, etc.), com
dimensdes suficientes para permitir a execu-
¢80 de trabalhos em seu interior.

caixa terminal 1. (infra) dispositivo que,
instalado em postes ou fachadas de prédi-
0s, atua como meio de ligac&o entre o cabo
de distribuic&o e os fios externos ou entre o
cabo de distribuicdo e o cabo interno da-
quele prédio.

call back 1. (nisdn) servico que permite ao
usudario fazer ligacBesinternacionais que sdo
debitadas no domicilio de origem, indepen-
dente do local.

call center 1. (rtpc) sistema telefonico
computadorizado que permite atendimento
de muiltiplas entradas mediante um Unico nu-
mero.

call waiting 1. (nisdn) é o mesmo que servi-
¢o suplementar chamada em espera.
camada (N) 1. (dcn) no modelo OSI éasub-
divisdo funcional daarquitetura OSl, consti-
tuida por subsistemas de mesmaordem (N).
camada AAL “AAL Layer” 1. (atm) cama-
da do protocolo ATM que converte os da-
dos das aplicacfes em células ATM. Como
o nome indica, € uma camada de adaptacéo
porque adapta o fluxo de informacgdes dos
diversos servigos ao tamanho e ao formato
dacélula ATM.



camadaATM “ATM Layer” 1. (atm) camada
do protocolo ATM responsavel pelaidentifi-
cacdo e multiplexacdo das conexdes, comu-
tacdo de VPseV Cs, gerenciamento derecur-
sos, suporte a sinalizagéo e geréncia, priori-
zac&o e controle de fluxo.
camadadedementoderedel. (tmn) éomes-
mo queNEL.

camadadegeréncia 1. (tmn) éo mesmo que
management layer.

camadadeger énciadeelemento 1. (tmn) €0
mesmo que EML.

camada degerénciadenegécios . (tmn) €0
mesmo que BML.
camadadegerénciaderede 1. (tmn) éomes-
mo queNML.

camada de geréncia de servico 1. (tmn) éo
mesmo que SML.

camadadeHeaviside 1. (sr) qualquer dasca-
madas ionizadas daionosfera.
camadafisica“Physical Layer” 1. (atm) ca-
mada do protocolo ATM responsavel pela
formatacdo do quadro de transmissdo, pela
delimitagdo das células, pelainsercao e veri-
ficacBo do HEC pela adaptacéo da taxa de
células a0 meio de transmissdo através da
insercao decéulaslivres(“idl€”), embaralha-
mento e desembaral hamento, codificacéo de
linha e sincronismo de bit.

camada ionosférica “D” 1. (propagacao)
camada da atmosfera (lonosfera) que existe
somente durante o dia, em altitudes de 50 a
90 km, que reflete ondas de freqiiéncias bai-
xas (LF) edefrequénciasmuito baixas (VLF),
absorve ondas de freqliéncias médias (MF) e
atenua ondas de frequiéncias altas (HF).
camadas“F” 1. (propagacéo) camadas su-
periores de ionizaco nalonosfera. A cama-
daF-1 estaaproximadamente a200 km de alti-
tude, com cercade um milh&o de el étrons por
centimetro cdbico durante o dia e quantida-
de de elétrons muito reduzida durante a noi-
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te. A camada F-2 tem alturavariédvel, de 400
km (durante o dia) até 240 km (anoite), com
ionizacdo variavel, desde um milh&o de elé-
trons/cm3 (anoite).

camaraanecoica 1. (infra) salaespecialmen-
te projetada de forma que, em seu interior,
mltiplas reflexes dos sinais nas paredes
sgjam reduzidas aniveis aceitaveis.

camar ablindada 1. (infra) também chamada
degaiolade Faraday, € um alojamento fecha-
do por parede de chapa ou malha metélica
projetado expressamente com afinalidade de
separar o ambiente eletromagnético interno
do externo.

camaradereverberacdo 1. (infra) ver cAma-
ra anecoica.

camisa de puxamento 1. (infra) dispositivo
flexivel, em malhade aco, adaptavel aextre-
midade do cabo parapermitir seu puxamento
durante a instalacéo.

campainha 1. ( centrais) dispositivo eletro-
mecéanico ou el etrénico associado aum equi-
pamento terminal que, quando acionado,
emite um som caracteristico, indicando haver
umachamada paraagueleterminal .

campo 1. (redes multiservigos) em televiséo
éasubdivisdo daimagem completadatel evi-
sdo, consistindo de uma série de linhas de
varredura sequienciai s espacadas equidistan-
temente sobre toda a &reade imagem. 2. (ra-
diodifuséo) regi&o do espaco dentro do qual
ocorre um mesmo fendmeno fisico em cada
um dos pontos. 3. (dcn) conjunto de locali-
zacOes de bits em uma palavra empregado
para expressar o endereco do operando.
campo deender ecamento ( 1. (dcn) ou cam-
po de enderego, € 0 campo damensagem que
contém as informacgtes de endereco da men-
sagem. No caso de frame relay esse campo
representa a identificagdo do usuario frame
relay e € chamado DLCI (Data Link
Connection Identifier). Consiste dos 6 (seis)



bits mais significativos do primeiro byte do
cabecalho e dos quatro bits mais significati-
vos do segundo byte do cabecalho e séo
concatenados para produzir um endereco
anico de 10 bits. No caso de ATM esse cam-
po deveter, naUNI, 24 bitsenaNNI, 28 bits.
campo deexploraco 1. (redesmultiservigos)
em fac-simile éaareado documento explora-
do pelo 6rgado explorador naextremidadeemis-
sora ou ha extremidade receptora.
campodeinducao 1. (sr) campo e etromagné-
tico predominante naregiao de campo proxi-
mo de umaantena.

campo deinformagéo 1. (dcn) éo campo da
mensagem que contém informagdes do usu-
ario e consiste de um ndmero inteiro de bytes.
No framerelay, que tem os quadros de tama-
nho varidvel, esse campo € de (n-6) octetos.
No ATM, que tem a célula de tamanho fixo,
esse campo € de 48 octetos.

campo deinformacdo desinalizacdo 1. (dcn)
campo, de tamanho fixo, de uma unidade de
sinal, no qua a informagdo de sinaizacdo é
transportada. Nota: Este campo ndo existe ne-
cessariamente em todas as unidades de sinal.
campo eletromagnético 1. (radiocomuni-
cacdo) campo associado com ondas radioel é-
tricas ou luminosas que consiste em um cam-
po €elétrico e um magnético dispostos em an-
guloreto, um em relacéo ao outro, e perpendi-
culares adirecdo de propagacao da onda.
camporadiante 1. (sr) campo €l etromagnéti-
CO em torno de uma antena transmissora.
canaisbasicosde utilizagdo gratuita 1. (tv)
€ 0 conjunto integrado pelos canais destina-
dos a transmissdo dos sinais das emissoras
geradoras locais de TV em circuito aberto,
ndo codificados.
canaisdelivreprogramacédodaoperadoral.
(tv) é o conjunto de canais destinados atrans-
missdo e adistribuicdo de programas e sinais
aassinantes, mediante contrato, em tempo in-

tegral ou parcial, nosquaisaoperadorade TV
acabo tém plenaliberdade de programacéo.
canais destinados a prestagéo eventual de
servico 1. (tv) € o conjunto de canais desti-
nados a transmissao e a distribuigéo eventu-
al, mediante remuneracdo, de programastais
como manifestagbes, palestras, congressos
e eventos, requisitados por qualquer pessoa
juridica.

canaisdestinadosa prestagdo per manente
deservicgo 1. (tv) é o conjunto de canais des-
tinados a transmissdo e distribuicdo de pro-
gramas e sinais a assinantes, mediante con-
trato, de forma permanente, em tempo inte-
gral ou parcial.

canal 1. (Dec 97057/88) conjunto de meios
necessarios a estabelecer um enlace fisico,
optico, ou radioelétrico para a transmissao
unilateral de sinaisde comunicacdo entredois
pontos. 2.(Lei 8.977/95) conjunto de meios
necessarios a estabelecer um enlace fisico,
otico, ou radioelétrico, para a transmissao
unilateral de sinaisde TV entre dois pontos.
canal aberto 1. (radiodifusio) canal delivre
acesso (recepcdo gratuita).

canal adjacente 1. (radiodifusao, tv,
multimidia, satélite) canal de RF situadoime-
diatamente acima ou abaixo, em freqiéncia,
do cana dereferéncia. 2. (wireless) cand afas-
tado de mais ou menos 30 kHz em relac&o ao
canal considerado.

canal AMPS 1. (redes mbveis, wireless) é o
mesmo que canal, empregando uma largura
debandade 30 kHz.

canal B 1. (nisdn) canal sincrono com taxa
de transmissdo de 64kbit/s destinado ao
transporte de informagdes do usuario tais
como voz e dados.

canal CDMA 1. (redesmoveis, wireless) meio
de comunicagdo bidirecional que compreen-
de uma freqiiéncia portadora e cédigos de
selecdo em cada sentido de transmissdo.



canal D 1. (nisdn) canal de sinalizacdo do
acesso aRDSI. Se 0 acesso for basico ataxa
detransferénciade sinalizacao € de 16 kbit/s,
podendo ser utilizado também para o trans-
porte de dados por pacotes e de informacdo
detelemetria. Se 0 acesso for primario ataxa
de transferéncia de sinalizagdo do canal D é
de 64 kbit/s.

canal deacesso 1. (dcn) parte designada, ten-
do caracteristicas especificadas, da capaci-
dade de transferir informagdo na interface
usuario-rede. Nota: A transferénciadeinfor-
magao pode ser, e usualmente &, bidirecional.
2. (redes moveis, wireless) € o canal CDMA
que notifica a estagéo radio-base que a esta-
¢do movel quer fazer uma chamada. Por este
canal aestagdo mével envia outras informa-
¢Oes necessdrias para o estabelecimento da
chamada, taiscomo, identificacdo do assinan-
te e 0 nimero chamado.

canal deajudamutual. (redesméves) canal
(ou canais) de radiofreqiiéncia que deve es-
tar disponivel em todos os equi pamentos au-
torizados a operar em determinados servicos
de radiocomunicagdes cujo uso € restrito a
operagdes taticas de emergéncia vinculadas
as atividades definidas como préprias dacor-
respondénciaoficial Gel.

canal de AM 1. (radiodifuséo) ver canal de
amplitude modulada.

canal deamplitudemodulada 1. (radiodifu-
s80) qualquer das subfaixasde 10 kHz delar-
gura da faixa de radiofregtiéncias de 535 a
1605 kHz utilizada pararadiodifusdo com mo-
dulacdo de amplitude.

canal debandalarga 1. (dcn) canal delargu-
rade bandamuito maior que o canal devoz. E
capaz de transmitir voz, video e dados em
altavelocidade.

canal decontrole(CC) 1. (redesmbveis) ca-
nal utilizado para a transmissdo de informa-
¢do de controle digital da estacdo radio-base
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para a estacdo movel evice-versa. Oscanais
de controle transmitem mensagens de par&-
metros do sistema, busca, designagdo de ca-
nal de voz einformacdes gerais.

canal dedados 1. (dcn) ver canal detransfe-
rénciadeinformacao.

canal deestado 1. (dcn) canal queindicaseum
grupo de bits é de informag&o ou de controle.
canal de FM 1. (radiodifusio) ver canal de
fregUiénciamodul ada.

canal defrequénciamodulada 1. (radiodifu-
s80) qual quer canal deradiofreqiiéncias com
larguradefaixade 200 kHz, situado entre 88,1
e 107,9 MHz, utilizando modulac&o em fre-
quéncia (FM) e usado pararadiodifuso. E o
mesmo que Canal de FM.

canal defrequiéncias 1. (radiodifusio) parte
do espectro de frequéncias destinada a ser
utilizada paraumatransmissdo desinaiseque
pode ser determinada por doislimites especi-
ficados, ou por suafreqiiénciacentral ealar-
gura de faixa associada ou, ainda, por qual-
quer indicacdo equivalente. Notas: 1) Um ca-
nal de fregiiéncias pode ser compartilhado
Nno tempo para assegurar uma comunicagao
bidirecional em operacdo simplex. 2) Ndo se
deveempregar o termo canal significando cir-
cuito de telecomunicacao.

canal deida 1. (dcn, tv, multimidia, radiodi-
fusdo) canal de comunicacdo de dados em
gue o sentido de transmiss&o coincide com o
sentido de transferéncia de informac&o do
qual participa.

canal deinformacéo 1. (dcn) meio detrans-
miSs80 com respectivos equi pamentos envol-
vidosnatransferénciadeinformacéo, em uma
dadadirecdo, entre doisterminais. Um canal
de informacdo inclui o modulador, o
demodulador e equipamentos de controle de
erro, independentemente de sua localizag&o.
canal depaging 1. (redesmoveis, wireless) &
0 canal de transmissdo diretaque avisaa es-



tagdo movel que elaesté sendo chamada. Por
este canal a estacdo radio-base envia outras
informagdes necessdrias para o estabeleci-
mento da chamada, tais como o canal detréa-
fego que devera ser utilizado pela estagdo
movel.

canal deradio 1. (sr) ver canal de radiofre-
guéncia.

canal deradiofrequiéncial. () meiodetrans-
missdo unidirecional caracterizado pelautili-
zac8o de faixas de radiofreqiiéncias. A faixa
de freqiiéncias necessaria depende tanto do
tipo de modulagdo quanto da freqiiéncia de
modulagdo. E 0 mesmo que canal de RF ou
canal derédio.

canal deretorno 1. (dcn) canal empregado
para envio de sinais de superviso ou prote-
¢80 contra erros, associado ao canal de ida,
no qual, porém, o sentido de transmissdo é
contrério ao da transferéncia de informagéo
gueseredliza. 2. (tv) designacdo utilizadaem
servigos de TV por assinatura (TV a cabo,
MMDS, DTH) parao cana quepermitetrans-
missdo de informagdes no sentido assinante
para centro de operagoes.

canal de RF 1. (sr) ver cana de radiofre-
guéncia.

comunicacOes relativas ao servico de opera-
¢do. Normal mente esté associado aum canal
de sentido contrério, formando um circuito
de servico ou um circuito sobre canal de ser-
Vvico.

canal desinalizaco 1. (rtpc) canal de dados
em combinagdo com aassociacdo de equipa-
mentosterminaisde sinalizag8o paracadafim.
canal de sincronismo 1. (redes moveis,
wireless) utiliza-se na comunicagdo CDMA
na transmisséo direta. Durante a entrada de
um maével em operagdo, ele fornece algumas
informagdes necessdrias para o funcionamen-
to, em regime, da.comuni cag&o entre estacdo
movel e estacdo radio-base.

canal detelecomunicaco 1. (acesso, lan, re-
des multiservico, rtpc, scc, redes moveis,
bisdn, sdh, atm, frame relay, dcn, redesinte-
ligentes, wireless, radiodifusdo) conjunto
dos meios necessarios para assegurar uma
transmissao unilateral, sendo que varios ca-
nais podem compartilhar umaviacomum.
canal de televisdo 1. (tv) faixa de radiofre-
guéncias, com largurade 6 MHz, usada para
difusdo de sinaisdetelevisdo. No Brasil, so
0S seguintes os canais regulamentados para
uso:

nafaixadeVHF:

canal deservico 1. (dcn) canal reservado para
Cand Faixa(MHZ) Canal Faixa(MHz)
2 54a60 8 1802186
3 60a66 9 1862192
4 66a72 10 1922198
5 76a82 1n 198a204
6 82a88 i 204a210
7 1742180 13 210a216
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nafaixade UHF:

Cand Faixa(MHZz)

14 4702476

15 4762482

16 4822488

83 884a890

nafaixade TV acabo:
FREQUENCIADA FREQUENCIA DA FREQUENCIADA
CANAL | PORTADORA DE | CANAL | PORTADORA DE | CANAL | PORTADORA DE
VIDEO (MH?2) VIDEO (MH2) VIDEO (MH?2)

2 55.2500 54 403.2500 106 685.2500
3 61.2500 % 409.2500 107 691.2500
4 67.2500 5% 4152500 109 7032500
5 77.2500 57 421.2500 110 709.2500
6 83.2500 5 427,250 m 7152500
7 1752500 5 4332500 12 721.2500
8 181.2500 60 439.2500 13 727,250
9 187.2500 61 4452500 14 7332500
10 1932500 &2 451.2500 15 739.2500
n 199.2500 457,250 116 7452500
© 205.2500 64 463.2500 17 751.2500
13 211.2500 65 469.2500 118 757.2500
14 121.2625 66 4752500 119 7632500
15 127.2625 67 481.2500 120 769.2500
16 1332625 63 487.2500 121 7752500
17 139.2500 69 493.2500 12 781.2500
18 1452500 70 499.2500 123 787.2500
19 151.2500 7 505.2500 124 7932500
2 157.2500 7 511.2500 125 799.2500
2 1632500 73 517.2500 12 805.2500
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FREQUENCIA DA FREQUENCIADA FREQUENCIADA
CANAL | PORTADORA DE | CANAL | PORTADORA DE | CANAL | PORTADORA DE
VIDEO(MH2) VIDEO (MH2) VIDEO (MH2)
2 169.2500 74 523.2500 127 811.2500
3 217.2500 Y 529.2500 128 817.2500
2 223.2500 76 535.2500 129 823.2500
p.s 229.2625 77 541.2500 130 829.2500
% 235.2625 78 547.2500 131 835.2500
27 2412625 re) 553.2500 132 841.2500
p:) 247.2625 0 559.2500 13 847.2500
2 253.2625 8L 565.2500 1% 853.2500
D 259.2625 & 571.2500 1% 859.2500
3 265.2625 <] 577.2500 13%6 865.2500
) 271.2625 84 583.2500 137 871.2500
3 277.2625 & 589.2500 138 877.2500
% 283.2625 ) 505.2500 139 883.2500
* 289.2625 87 601.2500 140 889.2500
K3 295.2625 & 607.2500 141 895.2500
37 301.2625 e) 613.2500 142 901.2500
3 307.2625 9] 619.2500 143 907.2500
<?) 3132625 a1 625.2500 144 913.2500
0 319.2625 7] 631.2500 145 919.2500
a4 3252625 B 637.2500 146 925.2500
P 331.2750 o 643.2500 147 931.2500
3 337.2625 % 91.2500 148 937.2500
7 3432625 ) 97.2500 149 9432500
45 349.2625 97 103.2500 150 949.2500
%6 355.2625 B 109.2750 151 955.2500
a7 361.2625 @ 115.2750 152 961.2500
48 367.2625 100 649.2500 153 967.2500
29 3732625 101 655.2500 14 973.2500
50 379.2625 102 661.2500 155 979.2500
51 385.2625 103 667.2500 156 985.2500
%) 391.2625 104 673.2500 157 991.2500
53 397.2625 105 679.2500 158 997.2500
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nafaixadeMMDS:
GRUPO- FREQUENCIAS
N°DO CANAL EXTREMAS(MH?2)
A-1 2500-2506
A-2 2512-1518
A-3 2424-2530
A-4 2536-2542
B-1 2506-2512
B-2 2518-2524
B-3 2530-2536
B4 2542-2548
Cc1 2548-2554
C2 2560-2566
C3 2572-2578
C4 2584-2590
D-1 2554-2560
D-2 2566-2572
D-3 2578-2584
D-4 2590-2596
E1 2596-2602
E2 2608-2614
E3 2620-2626
E4 2632-2638
F1 2602-2608
F2 2614-2620
F3 2626-2632
F4 2633-2644
Gl 2644-2650
G2 2656-2662
G3 2668-2674
G4 2680-2686
H-1 2650-2656
H-2 2662-2668
H-3 2674-2630
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canal detréafego 1. (redesmoveis, wireless)
€ 0 canal que transporta as informac6es de
voz ou de dados provenientes do assinan-
te, assim como informagdes de supervisio e
sinalizac&o.

canal detransferénciadeinformacdo 1. (dcn)
canal disponivel para transmissdo de dados
capaz de transportar toda a informacdo ne-
cessdriaa comunicagao, incluindo sequiénci-
as de sincronizagao de dados do usuario, si-
nais de controle, etc. Esse canal deve operar,
portanto, com umataxade sinaliza¢do maior
do que aguela regquerida unicamente para
transmissdo dos dados gerados pelo usué-
rio. E 0 mesmo que canal de dados.

canal detransmissdo 1. (sr) faixadefinidade
freqUiéncias utilizadas para a transmissdo de
uma onda portadora modulada, seja sobre
cabos de pares simétricos, cabos coaxiais ou
guias de ondas, ou ainda qualquer extensdo
de tais sistemnas por radioenlaces.

canal detransmissdo digital 1. (sdh) ver ca-
nal digital.

canal detransmissdodireta 1. (dcn) canal no
gual adirecdo de transmissdo coincide com a
dainformagdo que esta sendo transmitida.
canal deTV 1. (tv) ver canal detelevisio.
canal devoz 1. (centrais, redes multiservico)
canal de freguiéncias na faixa de freqiiéncia
devoz ( 300 a3000 Hz) adequado atransmis-
sd0 da fala e de dados em baixa velocidade.
2. (redes moveis) € o mesmo que canal de
tréfego. 3. (wireless) canal utilizado para a
transmissao de conversagdo além de outros
sinais como supervisdo, sinalizacdo e dados,
da estacao radio-base para a estagéio movel e
vice-versa

canal derivado em frequéncia 1. (sr) qual-
quer canal para transmissdo de informag&o,
obtido pela multiplexacdo em freqiiéncia de
umavvia de transmissao.

canal derivadoem tempo 1. (sr) qualquer ca-



nal para transmissdo de informag&o, obtido
pela multiplexagdo em tempo de umaviade
transmisséo.

canal digital 1. (centrais) meio unidirecional
de transmissdo digital de sinais entre dois
pontos.

canal local 1. (radiodifusdo) canal exclusivo
destinado a operacao de estagdes radiodifu-
soras de &mbito local.

canal ldgico 1. (den) recurso 16gico existen-
tenainterfaceentreum ETD-Peumaredede
pacotes, o qual permite o estabelecimento de
um circuito virtual. No X.25 existe apossibili-
dade de se conectar até 4096 canais 16gicos
em um Unico circuitofisico.

canal piloto 1. (redesmdveis, wireless) é uti-
lizado no acesso CDMA. E um canal detrans-
missdo direta que fornece os sinais que pos-
sibilitam a aquisi¢do e a manutencéo do sin-
cronismo nacomunicagdo CDMA.

canal radio deservico 1. (sr) canal derédio
usado pela equipe responsavel pela opera-
¢do do sistema para seu alinhamento e ma-
nutencgao.

canal réadio digital 1. (sr, radiodifusdo) duas
ou mais secles de radio em tecnologia digital
interconectadas em tandem de tal formaque a
velocidade especificada do sind digita trans-
mitido éamesmasobretodo o comprimentodo
cana de rédio, entre duas armacdes terminais
de digtribuicdo digital (ou seus equivalentes).
canal regional 1. (radiodifusio) canal exclu-
sivo destinado, em principio, a operacdo de
estacOes radiodifusoras regionais.

canal reverso 1. (den) canal utilizado para
supervisdo ou controle de erro dos sinais do
canal direto, mas com direc&o de transmissdo
oposta aguela em que as informagdes estéo
sendo transmitidas. Nota: No caso de trans-
ferénciadeinformacdo bidireciona adefini-
¢do se aplicaem relacdo afonte de dados em
consideracdo.

canal simétrico 1. (dcn) parémetro usado
paraindicar, em umarede de comunicacéo de
dados, que as diregdes de transmissdo (emis-
s80 erecepcdo) tém amesmataxadesinaliza-
¢80 de dados.

canal TDMA 1. (redesmdveis, wireless) meio
de comunicagdo bidirecional que compreen-
de uma fregqiiéncia portadora e um intervalo
de tempo em cada sentido de transmiss&o.
canalizacdo 1. (radiodifusdo) € o conjunto
das frequiéncias nominais das portadoras dos
canais deradiofregiiéncias. 2. (radiodifusdo)
atribuicdo de circuitos a canais e disposi¢céo
desses canais em grupos e supergrupos. 3.
(infra) conjunto de dutos subterréneos que
interliga as caixas subterréneas para abrigo
de cabos da rede de telecomunicagoes.
canal-ponta 1. (sr, radiodifusdo) valor cor-
respondente a quantidade de canais de voz
instalados. N&o deve ser confundido com a
guantidade de modems de canal.
cancelador deeco 1. (rtpc) dispositivo colo-
cado em um circuito a quatro fios, utilizado
parareduzir o eco presente no sentido opos-
to ao de emissdo de voz, subtraindo do sinal
de eco uma estimativa deste sinal.

canto 1. (sr) mudanga abrupta ha direcéo do
eixolongitudinal deum guiadeondas. 2. (sr)
secdo de guia de ondas naqual o eixo longi-
tudinal muda bruscamente de diregdo. E o
mesmo que cotovelo.

canto“E” 1. (sr) ver canto e curvano plano
“E".

canto“H” 1. (sr) ver canto e curvano plano
“H”.

cantobinomial 1. (sr) emum guiadeondas, &
0 canto composto formado por mais de dois
cantos de sucessdo separados de ¥ de com-
primento de onda, cada um causando, sepa-
radamente, um coeficiente de reflex&o aproxi-
madamente proporcional, em amplitude, aos
coeficientes de uma série binomial. Nota: O



grau de série é dado por (n-1), sendo n o
ndmero de cantos.

capa 1. (infra) em fibra Optica, € a estrutura
tubular algumas vezes aplicada sobreumafita
com revestimento primario. Nota: A capanao
€ necessaria para todos os tipos de estrutura
de cabos de fibras.

capaAPL 1. (infra) revestimento externo de
um cabo telefénico constituido por uma fita
lisa de aluminio polietilenada em ambas as
faces, aplicada longitudinalmente sobre o
nucleo do cabo, e uma camada externa de
polietileno ou copolimero, extrudada sobre a
fita, de maneiratal quefiquem perfeitamente
ligadas, formando umablindagem compl eta-
mente estanque a passagem de agua e de
vapor d'agua para o interior do cabo.
capability set 1. (redesinteligentes) conjun-
to coerente e consistente de funcionalidades
de rede padronizado pelo ITU-T.
capacidade 1. (infra) de um acumulador, é
energia, expressa em watt-hora (Wh) ou am-
pere-hora (Ah), corrigida para a temperatura
dereferéncia, fornecidapel o acumulador em
determinado regime de descargaaté atingir a
tensdo de descarga. 2. (infra) de um cabo, é
a quantidade de pares de fios que compde o
cabo telefonico.

capacidadebinéria equivalente 1. (dcn) ver
contetido binario equivalente.

capacidade de acesso 1. (nisdn) capacidade
definida pela quantidade e tipos de canais de
acesso (dentro de uma estrutura de interface
de acesso a uma RDSI) que est8o realmente
disponiveis para fins de comunicag&o.
capacidadedecarga 1. (sr) em transmisséo
MCP, é o nivel, expresso em dBmoO, de um
sinal senoidal cujos picos positivo e negati-
vo coincidem com os valores virtuais positi-
VO e negativo de decisdo do codificador.
capacidadedecentral projetada 1. (rtpc) €o
méaximo trafego de cargaque umacentral pode
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suportar enquanto submetida aos requisitos
de desempenho especificados e enquanto
estiver desempenhando todas as fun¢des
normais de operacdo e administracdo, sem
entrar nas condic¢Bes de sobrecarga.
capacidadedeprocessamento 1. (rtpc) capa-
cidade total da unidade encarregada de exe-
cutar funcBes de processamento.
capacidade de tréfego 1. (traf) intensidade
maxima de trafego que pode ser escoado por
um determinado sistema, com um dado grau
de servico.
capacidadedetransferénciaATM (“ATM —
ATM Transfer Capability”) 1. (atm) forma
pelaqual as aplicacbes ou servigos sdo trans-
portados narede ATM. As ATCs especifica
daspeloI TU-T sBo DBR, SBR, ABT eABRe
as especificadas pelo ATM Forum sdo CBR,
VBR-1t, VBR-nrteUBR.
capacidadedetransmisséo 1. (radiocomuni-
cacéo) é o mesmo que velocidade de trans-
missdo, ou segja, velocidade em que os bits
30 transmitidos. E expressa em bit/s.
capacidadeem ampéres-horas 1. (infra) pro-
duto da corrente, em ampeéres, pelo tempo,
em horas, corrigido paraatemperaturadere-
ferénciafornecidapelo acumulador em deter-
minado regime de descarga, até atingir aten-
sdo final de descarga.
capacidadeindicadaem ampéres-horas(C,)
1. (infra) capacidade definida para qual quer
regime de descargadiferente do nominal, re-
feridaatemperaturade 25°C.
capacidadenominal 1. (infra) emumacumula-
dor &cido é a capacidade definida pelo fabri-
cante, em Ah, paraum regime de descargaem
10 horas, com corrente constante e numerica-
menteigual a0,10x C, atemperaturade 25°C,
até o elemento atingir atensdo de 1,75 V ou,
em um acumulador alcalino em ampeéres-horas
(C,), € acapacidade definida pelo fabricante
para um regime de descarga de 5 horas, com



corrente constante e numericamente igua a
0,20x C,, atemperaturade 25°C, at€ o elemen-
toatingir atensdofinal de1,00V. 2. (rtpc, traf)
de uma rede € o nimero de assinantes que
uma rede pode receber, sem problemas
operacionais, calculado como sendo igua a
70% da soma das capacidades dos cabos as-
sinantes terminados no distribuidor geral.
capacitacdo 1. (centrais, traf) conjunto de
caracteristicas (funcionais ou paramétricas)
de um sistema necessarias para o suporte de
um servico.

capacitacéo desuporte 1. (dcn) conjunto de
requisitos atribuidos a rede para prestacéo
de um dado telesservigo ou servigo de su-
porte, correspondente as camadas fisica, de
enlace de dados e de rede do Modelo OSl. 2.
(nisdn) elemento deinformac&o composto de
varios octetos, presente na mensagem de
estabelecimento de chamada, indicando ao
terminal que tipo de capacitacdo 0 mesmo
deve satisfazer para ser compativel com o
servigo de suporte solicitado.

capacitancia 1. (infra) grandeza escalar que
caracteriza a propriedade que tem um con-
junto de condutores, e dielétricos a estes as-
sociados, de armazenar energia, naformade
campos €letrostaticos.
capacitanciadedesequilibrio 1. (infra) deum
circuito (par defios) deumaquadraem relacéo
ao outro circuito damesmaquadraéo vaor da
capacitancia que, quando conectada entre um
fio de um par e um fio do outro par da quadra,
corrigeodesequilibrio. 2. (infra) deum par em
relacdo aum par deumaoutraquadraéo vaor
da capaciténcia que, quando conectada entre
um fio deum par eum fio do outro par, corrige
este desequilibrio. 3. (infra) deumcircuito em
relacao a0 terra é o valor da capacitancia que,
guando conectada entre um dos fios do par e
todos os outros conectores do cabo ligados a
malhadeterra, corrige este desequilibrio.
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capacitancia defiacéo 1. (infra) caso parti-
cular de capacitanciadistribuida, consideran-
do-se apenas a fiacéo.
capacitanciadistribuida 1. (infra) capacitan-
ciaintrinsecaacondutores ou circuitos adja-
centes, distinguindo-se da capacitancia que
€ concentrada em um capacitor.
capacitanciaefetiva 1. (infra) em um par, ca-
pacitncia medida entre os dois condutores
do par, estando todos os outros condutores
do cabo conectadosamalhadeterra. O valor
nominal desta capacitancia deve ser especi-
ficado paracadacabo. 2. (infra) deum circui-
to fantasmaem um grupo fantasma, € acapa-
cidade medida entre os dois pares deste gru-
po, estando cada par curto-circuitado e es-
tando todos os outros condutores do cabo
conectados amalhadeterra. Por definicéo, a
capacitancia nominal de um circuito fantas-
maé 1,6 vezes acapacitancianominal do par.
capacitancia nominal 1. (infra) valor ideal
da capacitancia para o qual é fabricado um
capacitor eem relacdo ao qual seu valor pode
apresentar um desvio dentro das toleréncias
especificadas.

capacitancia parasita 1. (infra) qualquer das
capacitancias ndo intencionai s existentes en-
tre condutores ou entre componentes de um
circuito, especialmente a capacitancia para
terra. Sendo parte ndo intencional do circui-
to, tais capacitancias parasitas podem afetar
seriamente a operagdo do mesmo, principal -
mente em altas frequiéncias.

capacitancia pneumatica 1. (infra) de um
cabo telefénico, é a quantidade de gas que
pode ser injetadaem um cabo telefénico, em
uma unidade de comprimento, pelo aumen-
to de uma unidade de presséo.
capacitancia propria 1. (infra) valor daca-
pacitancia de um dispositivo em relagdo ao
meio circundante que é fungdo de suaforma
e de sua dimensao.



capilaridade 1. (rtpc, nisdn) grau de dissemi-
nac&o de umarede detel ecomuni cagBes ava-
liada em termos de sua abrangéncia de aten-
dimento e presenca em pontos distantes ou
menos densamente povoados.

captacéo eacoplamento 1. (satélite) proces-
so completo de busca, localizagéo e alinha-
mento dos equi pamentos de rastreamento de
satélites em uma estagéo terrena.
capturadechamada 1. (rtpc) éapossibilida-
de do usu&rio a partir de um ramal atender
chamadas dirigidas a outro ramal mediante
procedimento adequado. 1. (rtpc) servico
suplementar de PABX virtual que permiteque
um ramal de um grupo de cliente atenda a
chamada que estatocando em outro ramal do
mesmo Grupo.

capuz 1. (infra) peca de borracha sintética,
PV C ou polietileno, de construcéo robusta,
destinada ao fechamento das pontas de ca-
bos antes da prova de estanqueidade. Caso
0 capuz ndo segja de material termocontrétil,
deve ser provido de dispositivo de aperto.
caractere 1. (dcn) elemento de um conjunto
empregado convencional mente para consti-
tuir, representar ou gerir informacdes. Nota:
Caracteres podem ser letras, algarismos, si-
nais de pontuagdo ou outros simbolos (in-
clusive ndo impressos) e, por extensdo, co-
mandos de fun¢Bes tais como “espaco”, “re-
torno do carro”, “mudanca de linha” conti-
dosem umamensagem. Exemplosa) en MCP,
valor quantizado deumaamostra; b) em Tele-
grafia, qualquer sinal que entre na composi-
¢do de um texto; ¢) em comunicaggo de da-
dos, simbol os especiais e simbol os para con-
trole de funcoes.

caracteredecontrolel. (dcn) caracterecuja
ocorréncia, em um contexto particular, inicia,
modificaou interrompe umaoperacdo de con-
trole. Esse caractere pode ser armazenado para
utilizacdo em umaac&o subsequiente. Em cer-
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tas circunstancias o caractere de controle
pode ter uma representacéo grafica ou im-
pressa.

caractere de controle de chamada 1. (dcn)
caractere de um alfabeto, ou de parte deste,
utilizado no controle de chamadas. Pode ser
utilizado em conjunto com condic¢des de si-
nais definidas em outros circuitos de troca
de dados.

car acteristicaamplitudex freqiiéncia(res-
posta defrequéncia) 1. (infra) éarepresen-
tacdo da relagdo entre a amplitude das ten-
sbes de saida e de entrada de um sinal
senoidal aplicada a uma estrutura de quatro
terminais em funcdo dafreqiénciado sinal.
caracteristicadedano 1. (infra) deum pro-
tetor, é arelacéo entre o valor de corrente de
descarga e o tempo de fluxo desta corrente
até a destruicdo mecanica do protetor. A ca-
racteristica deve ser obtida a partir da medi-
¢ao de vérios protetores.
caracteristicafasex frequiéncia 1. (infra) éa
representacdo da fase do sinal de saida de
uma estrutura, em relacdo afase do sinal de
entrada, quando varia afrequénciado sinal.
caracteristicanominal 1. (infra) caracteris-
tica ideal, considerada para fins de projeto
ou fabricagdo de componentes e equi pamen-
tos. Nota: Usualmente as caracteristicas no-
minais vém acompanhadas de limites deter-
minados de toleréncia, dentro dos quais sdo
permitidos desvios.

carcaca 1. (infra) em energiaé a parte exter-
na dos equipamentos e que sempre devem
estar em um mesmo potencia elétrico, nor-
malmente interligada e aterrada.

carga 1. (sr) em energiaéo circuito passivo
a ser energizado 2. (infra) de um acumula-
dor, é aoperagéo pelaqual sefaz aconver-
sdo de energia el étrica de um sistema exter-
no em energia quimica dentro do acumula-
dor. 3. (sr) de uma antena, é a modificacéo



de uma antena bésica, tal como um dipolo
ou monopolo, pela introducéo de conduto-
res ou elementos de circuitos que modifi-
guem adistribuic&o de corrente ou impedan-
ciadaantena. Ver terminacdo. 4 . (infra) de
uma caixa de distribui¢éo a) nimero de pa-
res ocupados paraqual quer fim; b) somatério
da quantidade de pontos telefénicos aten-
didosapartir daquelacaixa. 5. (fibra) deum
cabo telefénico, € o nimero de pares ocupa-
dos para qualquer fim.

carga com correnteconstante 1. (infra) em
energia CC é o processo de carga de um acu-
mulador em que é mantida constante a cor-
rente fornecida pela bateria.

carga com tensdo constante 1. (infra) em
energia CC é o processo de carga de um acu-
mulador mantendo constante a tensdo nos
terminais dabateria.

carga corrigida 1. (infra) de uma caixa de
distribuicéo, é o valor obtido peladivisdo da
cargapor um fator de distribui¢cdo menor que
1(um).

carga de canal 1. (Norma 14/97) ndmero
total de estacBes moveis autorizadas a ope-
rar num canal ou grupo de canais particular
dentro de uma mesma area de prestacéo de
Servico.

cargadeequalizacdo 1. (infra) emenergiaCC
€ 0 processo de cargade um acumulador pelo
qual é assegurada a equalizagéo de todos os
elementos, na condic&o de plena carga.
cargadeflutuagéo 1. (infra) emenergiaCCé
0 processo de carga de um acumulador pelo
qual as perdas por autodescarga do acumu-
lador, no estado de plena carga, séo compen-
sadas.

cargadeformacdo 1. (infra) emenergiaCCé
0 processo de carga de um acumulador para
aformacao el etroquimicadamatériaativa.
carga deimpedancia 1. (infra) impedancia
apresentada ao equipamento pela carga.
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cargadetopo 1. (infra) massacondutora(pla-
caou fio) colocada nas extremidades de uma
antenalinear.

carga especial 1. (infra) em energiaCC €0
processo de carga de um acumulador pelo
qual a tensdo final ultrapassa a tenséo de
gaseificagdo, podendo atingir até 2,7 V por
elemento, com afinalidade dediminar aeven-
tual estratificacdo do eletrdlito.
cargainicial 1. (infra) de um cabo telefoni-
€0, é 0 nimero de pares ocupados pelos as-
sinantes existentes, 0s promitentes compra-
dores ja determinados e os assinantes pre-
vistos até a data de ativagdo do cabo.
carga nominal 1. (infra) de um poste, é a
carga Util aplicada na diregdo e sentido do
momento resistente maximo, 20,30 m do topo
do poste.

carga oferecida 1. (traf, desempenho de re-
des, dcn) em um canal de comunicagdo de
dados € o nimero de pacotes por unidade de
tempo que trafegaria caso houvesse umalar-
guradefaixainfinitanesse canal. 2. (traf, de-
sempenho deredes, centrais) em umacentral
telefénica € o numero total de tentativas de
chamada apresentadas durante um dado in-
tervalo detempo (fonte: 1ITU Q.543). 2. (frame
relay) sdo os frames oferecidos a rede, por
um usuario terminal, a ser entregue no desti-
no selecionado. A taxa deinformacéo ofere-
cida a rede pode exceder os parametros de
classe de servico negociados.

carga parcial 1. (infra) em energiaCC é 0
processo de carga de um acumulador que se
interrompe antes de atingir a plena carga.
cargas elétricas de emergéncia 1. (infra)
em energia CC sdo cargas instaladas em de-
terminadas dependéncias de uma estacéo,
cuja alimentacdo € necessaria para seu fun-
cionamento ou seguranca. S&o cargas liga-
das a0 quadro de distribuicdo de corrente
continua (QDCC) e alimentadas pel as bate-



rias da estacéo ou por outra fonte de ener-
giaequivalente.

cargas elétricas essenciais 1. (infra) em
energia CA, sdo as cargas que ndo podem
deixar de ser alimentadas para o funciona-
mento da estacdo e para tal sdo ligadas ao
barramento essencial de baixatensdo do qua-
dro geral de distribuicdo (QGD), Podem ser
alimentadas normalmente pel aenergiacomer-
cial e, nafaltadesta, pelo sistemade geracéo
de energia proprio da estacao.
cargaselétricasnormais. (infra) em ener-
giaCA, sdo as cargas cujaaimentacdo ndo é
imprescindivel ao funcionamento continuo da
estacdo. Tais cargas estdo geralmente liga-
das ao barramento normal de baixa tenséo
(BT) do QGD, que éaimentado somente pela
energiacomercial.

carrier 1. (rtpc) termo usado para descrever
uma empresa de tel ecomunicagdes provedo-
ra de servigo publico de telecomunicagdes.
2. (propagacéo) portadora.

cartade Smith 1. (infra) sistemade coorde-
nadas formado por duas familias de circulos
gue seinterceptam ortogona mente, limitados
por um circulo externo. As coordenadas re-
presentam o intervalo completo de variacdo
dos valores das componentes normalizadas
reais e imaginarias das impedéancias (ou
admiténcias) encontradas ao longo de qual-
guer guia de ondas ou linha de transmiss&o
uniforme ndo-casada, em condic¢Bes de regi-
me, ousga(R+jX)/Zoou (G +jB) Yo. As
coordenadas estéo dispostas de tal modo que
asimpedancias (ou admitancias) normalizadas
estdo relacionadas graficamente com o des-
locamento fisico ao longo dalinha. Umarota-
¢do de 2 pi radianos (360°) esta relacionada
linearmente com um deslocamento de 0,5 pi
a0 longo dalinha. A escalaradial fornece o
maodulo do coeficiente de reflexdo, crescen-
do linearmente desde zero (no centro da Car-
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ta) até a unidade (em sua borda).
cartaZ-Tetal. (infra) cartasemelhanteade
Smith, exceto que as impedancias estdo re-
presentadas sob a forma polar:

Z<6=[R+jX]<tan* (XIR)

cartdodememoria 1. (terminais) cartéio com
capacidade de armazenamento deinformagdes
digitais. Suas dimensfes obedecem ao pa-
drdo 1SO.

cartdo dememariacom autenticacéo 1. (ter-
minais) cartdo achip que contém memoriado
tipo PROM/ EEPROM, destinado ao usuério
parapagamento de ligacbes em tel efones pu-
blicos. Os créditos armazenados sdo repre-
sentados em forma de bits. Esse cartdo pos-
sui acapacidade de cal cular um determinado
algoritmo utilizado para comprovar sua au-
tenticidade.

cartdoindutivo pré-pago 1. (terminais) repre-
senta um conjunto de créditos pré-pagos,
para serem utilizados como forma de paga-
mento de ligacBes em TP. Este conjunto de
créditos € acondicionado em cartdo com di-
mensdesiguais as especificadasnal SO 2894.
cartdointeligente 1. (terminais) cartdo achip
microcontrolado que contém um sistema
operacional e &rea de memoéria. E um cartdo
utilizado paraarmazenar informagdes de ma-
neirasegura, podendo ser utilizado em muilti-
plas aplicacdes.

casamento conjugado 1. (infra) condicdo de
maximaabsorcéo de energiapor umacarga, a
qual deve apresentar uma impedancia igual
ao complexo conjugado daimpedanciainter-
na do gerador que a alimenta.

casamento deimpedancia 1. (st, infra) pro-
€esso que consiste em se fazer com que as
impedancias de dois circuitos que se interli-
gam tenham valores 0 mais préximo possivel
afim deminimizar perdas por reflexéo.



casamento Yo 1. (infra) ver casamento Yo
semreflexdo.

casamento Yo sem reflexdo 1. (infra) condi-
¢do naqual aadmiténciada carga apresenta-
daéigual aadmitanciacaracteristicadalinha
de transmiss3o ou guia de ondas. E 0 mesmo
gue casamento Yo.

casamento Zo 1. (infra) ver casamento Zo
semreflexdo.

casamento Zo sem reflexdo 1. (infra) condi-
¢do naqual aimpedanciadacargaapresenta-
da é igual aimpedancia caracteristica da li-
nha de transmiss3o ou guia de ondas. E 0
Mesmo que casamento Zo.

casca 1. (sistemas Opticos) camada externa
dafibradpticacompostade material debaixo
indice de refragéo que envolve o nucleo for-
necendo-lhe isolagdo Optica.

categoria 1. (rtpc) informag&o associada ao
equipamento terminal que caracteriza suas
facilidades de encaminhamento e detarifagdo
em chamadas STFC.

categoria deassinante 1. (rtpc) caracteristi-
cadeterminadapel asfacilidades ou restricdes
impostas a equipamentos de um assinante
(um ramal, umtronco ou o terminal).
categoria de assinante chamador 1. (rtpc)
informag&o associadaao terminal do assinan-
te chamador, que o caracteriza em chamadas
na rede nacional de telecomunicaces.
categoriaderamal 1. (rtpc) é acombinagdo
de servicos permitidos ou negados a cada
ramal. 2. (rtpc) €acombinacdo defacilidades
permitidas ou negadas a cada ramal de um
PABX virtua.

CATV “CableTV" 1. (tv) ver servicode TV
a cabo.

cavidade 1. (sr) ver cavidade ressonante.
cavidade ressonante 1. (sr) espago, usual-
mente deformassimples(cilindrico, por exem-
plo), limitado por superficies refletoras, no
qgual podem ser mantidas oscilacGes eletro-
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magnéticas estacionarias.

CBR “Constant Bit Rate” 1. (atm) capaci-
dade de transporte ATM naqual umataxade
bit constante é alocada para o usuério parao
transporte de servigos de voz ou video, bem
como paraaemulacdo de circuitos. Reguer o
controle de atraso entre outros parametros
de desempenho.

CCC*“Central deComutacdoeControle” 1.
(wireless) é um sistema automatico que con-
trola as EstacGes Radio-Base dos telefones
celulares. 2. (NGT 20/96, Norma 21/96, re-
des méveis) conjunto de equipamentos des-
tinado a controlar o sistema que executa o
servico movel celular eainterconectar o sis-
tema que executa o servico moével celular a
rede publica de telecomunicagdes ou a qual-
quer outrarede de telecomunicagdes, nafor-
ma da regulamentac&o vigente.
CCC“gateway” 1. (redesmbveis) éumaCCC
capacitada a procedimentos intersistemas,
entre entidades da rede e a prover servigos
de comunicagdes moéveis.

CCC adjunta 1. (redes moveis) éumaCCC
gue prové servicos adjuntos tais como, res-
posta de voz, reconhecimento de voz, arma-
Zenamento e recuperacdo de mensagens de
voz, etc.

CCCalvo 1. (redesmbveis) éumaCCC sele-
cionadaentre as CCC candidatas paraareali-
zac8o do handoff em fungéo das medidas de
qualidade de sinais.

CCC ancoral. (redesmdveis) éumaCCC na
gual éiniciadaéumachamada (originadaou
terminada) paraé umaestagdo movel, aqual,
em movimento, estende handoff incluindo
outras CCCs na chamada.

CCC candidata 1. (redesméveis) éumaCCC
gue tem a possibilidade de participar nama-
nutencdo de uma chamada com o processo
de medida do sinal para estender o handoff.
CCC domicilio 1. (redesmdveis) €umaCCC



cujo SID difundido é o contido na memdria
de identificagdo e seguranca de uma estacéo
movel.

CCC origem 1. (redes mdveis) é uma CCC
domicilio ou CCC “gateway” queiniciao pro-
cedimento de entrega de chamada.

CCC sarvidoral. (redesmoveis) éumaCCC
que prestaservigo aestagao moével dentro da
&rea de coberturadesta CCC.

CCC visitada 1. (redes moveis) € uma CCC
que presta servigos a estagcdo movel visitan-
te(romeiro).

CCIR*“ComitéConsultivoInter nacional das
Radiocomunicacfes’ 1. (radiocomunica-
¢Oes) antigo 6rgdo da UIT substituido pelo
ITU-R que estuda e emite recomendaces
sobre radiocomunicagdes a partir de contri-
buicbes elaboradas pelas administracfes
filiadasa UIT. Ver apéndice“G”. Antigo Or-
gdo da UIT substituido pelo ITU-T.
CCS7"“Common Channel Signalingn®7”
1. (scc) arquitetura de rede que usa o proto-
colo SS7 Signaling System 7. Sistema de si-
nalizacdo entre comutadores, caracterizado
pelaexisténciade um Unico canal parasinali-
zacdo de varios canais de dados dos utiliza-
dores, separado devoz edados. Ver Sinaliza-
¢éo por Canal Comum.

CD “Call Délivery” 1. (redes moveis) ver
entrega de chamadas.

CDMA “CodeDivision Multiple Access’ 1.
(redes moveis, wireless) abreviatura do ter-
mo em inglés Code Division Multiple Access,
corriqueiramente usada na linguagem técni-
caparasereferir aAcesso Mdltiplo por Divi-
sdo em Cadigo. Técnicade transmissao digi-
tal utilizada em sistemas de radiocomunica
¢Bes. Consiste na transmissdo de sinais por
espalhamento espectral em que 0s usuarios
utilizam amesmafaixadefreqiiénciasduran-
tetodo ointervalo detempo. No sistematele-
fonico moével celular permite que um grande
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numero de usudrios acesse simultaneamente
um Unico canal da estagdo radio-base sem
interferéncias.

CDMP 1. (sistemas Opticos) coeficiente de
dispersdo de modos de polarizagéo.

CDPD “Cdlular Digital Packet Data” 1. (re-
des méveis, wireless) € um método de trans-
missao digital sem fio que permite aos usuéa-
rios transmitir pacotes de dados sobre o sis-
temaAMPS.

CDV “Céll Delay Variation” 1. (atm) par&
metro de qualidade de servico que mede a
variagdo do atraso de transito de uma célula
sobre uma conexdo virtual. Para aplicactes
sensiveis ajitter este € um parametro critico.
cdl header (cabegalhodacdulaATM) 1. (atm)
sd0 5 bytesdacélulaATM destinados ainfor-
macdes de controle do protocolo ATM tais
como identificagdo das conexdes, prioridade
dacélula, codigo de controle de erro do cabe-
¢alho, tipo de payload e controle de fluxo.
cell relay 1. (bisdn, decn) tecnologiadetrans-
missdo de dados que se baseia na transmis-
s80 e na comutagdo de unidades de informa-
¢ao de tamanho fixo, chamadas célul as.

cell splitting 1. (redes moveis, wireless) € o
mesmo que divisdo de células.

CELP “Code Excited Linear Prediction
Coder” 1. (redesmbveis, wireless) algoritmo
de codificagdo de voz abaixas taxas onde os
vetores de excitagdo para os filtros de sinte-
se sdo gerados a partir de um dicionario de
codigos.

célula 1. (dcn) pequeno conjunto de bits, de
tamanho fixo, utilizado em diversos protoco-
los para redes de alta velocidade. 2. (dcn)
unidade bésica de comutacdo e multiplexa-
¢80 do padrdo ATM. Tamanho fixo de 53
octetos e dos quais 48 constituem o payload
(informagdo Util do usuario) e 5 octetos cons-
tituem o cabegalho (informagdes de endere-
gamento, controle de erro e suporte a gerén-



cia). 3. (redesmbveis) areageogréaficadentro
deumaareadelocalizagdo iluminadapor uma
estacdo radio-base.

célula designada “assigned cell” 1. (atm)
tipo decélulaATM utilizada paraprover ser-
Vicos para as camadas superiores e para ge-
renciamento da camada ATM.

célula ndo designada “ unassigned cell” 1.
(atm) tipo de célula utilizada para completar
ataxade transmissdo em redes ATM quando
as fontes ndo geram trafego suficiente. Estas
células sdo geradas e extraidas pela camada
ATM.

célulaT-R 1. (sr) cavidade cheiade gas, em
um guia de ondas que atua como curto-cir-
cuito quando ionizada mas é transparente a
ondas de baixo nivel quando desionizada. E
empregada em uma chave T-R para proteger
o receptor da alta poténcia do emissor, sendo
transparente para os sinais de baixa poténcia
recebidos da antena.

célulavazia“ldleCdl” 1. (atm) tipo decélu-
la ATM utilizada para completar a taxa de
transmissdo em redes ATM quando as fon-
tes ndo geram tréfego suficiente. Estas célu-
las sdo geradas e extraidas pelacamadafisica
(meio de transmissdo) em redes ATM.
centelhador a gas 1. (sr) protetor no qual a
descarga se da através de um gés, em ampola
fechada.

centelhador decarvéo 1. () protetor em que
os eletrodos sdo de carvéo, separados por
um espacamento de ar, dando-se a descarga
apressao atmosférica.

central 1. (rtpc, traf) agregado de dispositi-
VoS para escoamento de tr&fego, meios de
controle e sinalizacdo e outras unidades fun-
cionaisem um no de umarede possibilitando
a interconex&o de linhas de assinantes, cir-
cuitos de tel ecomunicagfes ou outras unida-
des funcionais como requerido pelo usuario
individual.
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central atendida 1. (rtpc) central que conta
com atendimento permanente de pessoal de
operacdo ou manutencao.

central controladaadistancia 1. (rtpc) cen-
tral em que o funcionamento dacomutacédo é
inteira ou parcialmente controlado por uma
unidade de controle ou um processador em
outralocalizag&o.

central CPA-T 1. (centrais) central de co-
mutagdo com controle por programaarmaze-
nado, sendo a matriz de comutagdo compos-
ta por estagio(s) de comutacdo temporal

combinado(s) ou ndo com estagio(s) de co-
mutacdo espacial e sendo o sinal tratado pela
matriz de comutacdo um sinal digital com a
velocidade basica, por canal, de 64 khit/s.

Havendo conversao anal égico-digital estase
realizaemnivel devoz.

central da casca 1. (sistemas Opticos) centro
do circulo que melhor segjustaao limite mais
externo da casca de uma fibra éptica. 2. (fi-
bra) de umafibra épticaé o centro do menor
circulo dentro do qual toda a casca pode ser
contida.

central dasuperficiedereferéncial. (siste-
mas Opticos) centro do menor circulo dentro
do qual toda a superficie de referéncia pode
ser contida. E o centro do circulo que melhor
se gjustaao limite mais externo da superficie
de referéncia de uma fibra Optica. 2. (fibra)
de umafibradptica, € o centro do menor cir-
culo dentro do qual toda a superficiederefe-
réncia pode ser contida.

central decomutacdodigital 1. (centrais) ver
central CPA-T.

central decomutacdo econtrolel. (NGT 20/
96 eNorma 21/96) ver CCC“ Central de Comu-
tacdo e Controle”.

central decontrole 1. (rtpc, traf) central que
determina a ordem em que serdo estabeleci-
das as ligagoes.

central deservicosintegrados1. (rtpc) uma



central preparada para multiplos servigos
como telefone e dados, usando toda ou parte
da comutagdo, da sinalizac&o e do controle
de dispositivos comuns.

central detransito 1. (rtpc) central cujaprin-
cipal funcéo € ligar outras centrais entre si.
central detréansito classel 1. (rtpc) centra
de trénsito interurbana que seinterliga dire-
tamente com umacentral internacional.
central detransitoclassell 1. (rtpc) central
de transito interurbana diretamente subordi-
nada a uma central de trénsito classel.
central de transito internacional 1. (rtpc)
central internacional escolhida para funcio-
nar como central de trénsito no estabeleci-
mento de chamadasinternacionaisentre dois
outros paises.

central detransitointerurbana 1. (rtpc) cen-
tral detrénsito utilizada no encaminhamento
de chamadas interurbanas.

central digital 1. (centrais) central que co-
muta sinais digitais por meio de comutacdo
digital. Ver central CPA-T.

central geogr aficamentedistribuida 1. (rtpc)
central onde nem todos o0s subsistemas,
como estagios de comutagdo e meios de con-
trole, estdo namesmalocalidade.

central internacional 1. (centrais) central na
extremidade de um circuito internacional que
comuta chamadas destinadas a outro pais ou
originadas em outro pais.

central local 1. (rtpc) né de comutagdo que
processa chamadas originadas e/ou terminadas
em terminais telefonicos e chamadas termina:
das em equipamentos de servigos especiais.
central local/transito 1. (rtpc) né de comu-
tagdo que processa chamadas originadas e/
ou terminadas em terminaistelefonicos, cha-
madas terminadas em eguipamentos de ser-
Vigos especiais e chamadas entre centrais
telefonicas. Antes eradenominadacentral de
tandem.
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central mée 1. (rtpc) central local a que séo
ligadas outras centrais (ditas satélites) que
dela dependem para o processamento das
chamadas originadas nestas.

central multiprocessadora 1. (rtpc) projeto
de uma central que usa dois ou mais
processadores para efetuar funces de pro-
cessamento de chamada.

central ndo-atendida 1. (centrais) central que
ndo dispbe de atendimento permanente de
pessoa de operacdo ou manutencao.
central periférica 1. (centrais) ver estacdo
remota

central privada de comutacéo telefonica
(CPCT) 1. (Resolugdo 85/98) equipamento
terminal de usuario interligado ou ndo auma
central de comutacdo darede de telecomuni-
cacles do STFC.

central publica 1. (rtpc) central de comuta-
¢do aqual o publico em geral pode ter aces-
S0, ha prestacdo de servicos de telecomuni-
cacoes.

central satélite 1. (rtpc) central que seliga
apenas a central que se depende (central
mae). Em telefonia, as centrais satélites sdo
ligadas as suas redes de assinantes e, even-
tualmente, a troncos de outros elementos
concentradores de linhade sua &rea, aém da
ligac8o com a central local mée através de
troncos diretos.

central telefénica 1. (rtpc) conjunto de equi-
pamentos de comutacdo destinado ao enca-
minhamento ou ao estabelecimento de cha-
madas telefbnicas. As centrais telefonicas
devem ser qualificadas conforme seu objeti-
vo principal (local, trénsito, local/trénsito).
central telex 1. (den) conjunto de equipa-
mentos de comutac&o destinado ao encami-
nhamento ou ao estabelecimento de chama-
dastelex.

central temporal 1. (rtpc) ver central CPA-T.
central transito 1. (rtpc) né de comutacdo



gue processa chamadas entre centrais tele-
fonicas e chamadas terminadas em equipa
mentos de servicos especiais.

central transito de servicos especiais 1.
(rtpc) central de trénsito destinada essenci-
amente a encaminhar chamadas dirigidas
para servigos especiais.

central trénsito interurbana de destino 1.
(rtpc) central de transito destinada essencial-
mente a distribuir as chamadas interurbanas
terminadas em umadeterminadaérealocal.
central transitointerurbanadeorigem 1.
(rtpc) central de transito destinada essenci-
almente a receber chamadas interurbanas
originadas em umadeterminadaarealocal e
encaminhé&-las a central de transito interur-
bana.

central transitolocal 1. (rtpc) central detran-
Sito destinada essencial mente ao encaminha-
mento de chamadas telefénicas locais.
central videotexto 1. (rtpc) equipamento ou
conjunto de equipamentos destinado a aten-
der simultaneamente determinado niimero de
adaptadores e unidades de consulta
videotexto. Na central videotexto podem es-
tar armazenadas as péaginas de videotexto.
centralizado 1. (centrais) ponto de centrali-
zac80 dosterminai s de comunicagdo homem-
maéaquina devidamente alocados para execu-
tar as fungdes de geréncia, supervisdo, ope-
racdo e manutencdo e exame delinhas.
centralizado GSOM 1. (tmn) ver centrali-
zado.

centro 1. (infra) conjunto de instalacdes,
equi pamentos e mei 0s Necessarios ageracao,
recepcdo, processamento e transmisséo de
sinais.

centr o deadministracéo de operacdo ema-
nutencéo 1. (nisdn) estrutura organizacional
gue consiste de um grupo de funcdes e equi-
pe responsavel pelo controle de functes de
manutencdo do acesso de assinante, provi-

das pela EMAA, bem como a comunicagéo
com estas funcdes.
centrodeareadetarifacdo 1. (tarifagéo) lo-
calidade utilizada como referéncia na deter-
minacdo da distancia geodésica entre todas
as localidades de sua area de tarifagéo e das
demais areas de tarifacdo do pais.
centrodeatendimento 1. (redesmoveis) €0
0rgdo, mantido pelaprestadora de servigo de
telecomunicagdes, responsavel pelo atendi-
mento, através de contato telefonico, das re-
clamacOes e das solicitacfes de servico de
USUdrios.

centro deautenticacéo (AC) 1. (redes mo-
veis) entidade da rede que gerencia as in-
formacBes de autenticacdo relacionadas a
umagM.

centr o decomutacéo 1. (Dec 97057/88) con-
junto de instalagBes, equipamentos e demais
meios de telecomunicacfes destinados a re-
alizar comutagdo através das funcgles basi-
cas de identificagcdo e atendimento do termi-
nal chamador, armazenamento do cédigo do
terminal chamado, encaminhamento da.comu-
nicacdo, supervisdo e controle da comuta-
¢ao, bilhetagem e desligamento. 2. (dcn, rtpc)
equipamento destinado arealizar afuncéo de
comutacdo através da andlise do endereco
de destino e seus atributos.

centro de comutacdo manual 1. (rtpc) con-
junto de posi¢des interurbanas, locais ou de
Servigos especiais que possibilitam o esta-
bel ecimento de chamadas tel ef éni cas, manu-
ais ou semi-autométicas, ou de atendimento
de solicitagdes de servigos por intermédio de
umartelefonista.

centrodeconsumo 1. (infra) em energialocal
de umaestagdo € a posi¢éo em que 0 compri-
mento da linha fisica de distribuicao deste
ponto até cada consumidor, multiplicado pela
corrente reguerida pelo respectivo consumi-
dor naHMM, é uma constante.



centrodecontrole 1. (infra) em pressuriza-
¢do é o local para onde sdo tele-sinalizados
os alarmes resumidos de defeito em cabo e
equipamento de pressurizac@o de cada es-
tac8o telefonica que possui cabos pressuri-
zados.

centrodecontroledeposicdo orbital 1. (Dec
97057/88) conjunto de instalages, equipa-
mentos e demais meios de telecomuni cacbes
destinados ao rastreio, telemetria, controle e
monitoracao de satélites de tel ecomunicacoes.
centro de fase 1. (infra, rtpc, centrais) em
uma dada direcgo e em um dado plano, é o
centro de curvaturadafrente de ondade uma
antena.

centrodefios . (traf) pontoideal paraloca-
lizagdo de uma estacdo telefonica ou de ou-
tros equipamentos, (armérios, concentrado-
res, etc.) permitindo a conex&o dos assinan-
tes com os menores custos e distancias.
centrodegeréénciadedementoderede(CGE)
1. (tmn) centro de gerénciaresponsavel pela
supervisdo dos elementos de rede (NE) aele
interligados e pela coordenacdo das acBes
de operacdo, administracdo, manutencéo e
provisionamento.
centrodegerénciaderede (CGR) 1. (tmn)
centro de geréncia responsavel pelo contro-
le do fluxo de tréfego, pela programacéo e
coordenacao de agBes paraamaximizacdo do
completamento de chamadas (gerénciadetra
fego), pela definicdo, implementacdo do
remanejamento e redimensionamento derede
(administracdo de trafego), pelo controle da
qualidade de servico (QoS) e pela coordena-
¢80 das agdes dos centros de geréncia de
niveismaisbaixos.

centrodemensagem (M C) 1. (redesmoveis)
entidade da rede que armazena e transfere
mensagens curtas as entidades de mensagem
curta(SME).

centrodeoperacdo emanutencdo (COM) 1.
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(rtpc) local de controle parasistemas de ope-
racdo e manutencdo, usualmente assi stido por
pessoa operacional.

centro de operagoes 1. (tv) é o conjunto de
meios de geragdo, recepcdo, tratamento, trans-
missdo de programas e programacdes, sinais
de televisao e de telecomunicagdes necessa-
rios as atividades das empresas prestadoras
de SCEMA.

centro desobressalentes 1. (desempenho de
redes) local paraarmazenar os médul os.
centrodetelevisio (CTV) 1. (tv) centro do-
tado de eguipamentos capazes de comutar
sinais de televisdo recebidos, via rédio ou
via cabo, de forma a permitir sua intercone-
X80, gravacao ou repeticéo e, eventual mente,
gerar programas, inserir “dides’ e projetar
opacos.

centrodetelevisointernacional 1. (tv) cen-
tro no qual termina pelo menos um circuito
de televisdo internacional e com o qual po-
dem ser feitas conexdesinternacionais de te-
levisdo através da interconexdo de circuitos
de televisfo nacionais e internacionais.
centrodetelevisdo nacional 1. (tv) centro no
qual dois ou mais circuitos de televisdo ter-
minam e no qual circuitos nacionais de tele-
Visdo podem ser interconectados.

centro do nucleo 1. (infra) de uma fibra
Optica, é o centro do circulo que melhor se
ajusta ao limite mais interno da area do
nucleo.

centros principais de telecomunicacfes 1.
(Dec 97057/88) locais onde serediza adis-
tribuicéo e aconcentragdo detrafego detele-
comunicagdo para seu transporte integrado
em escalaregional ou nacional.

CER*“Cédl Error Ratio” (RazdodeCédulas
Erradas) 1. (atm) parémetro de qualidade de
servico (QoS) que mede arazéo entre o total
de células erradas e o total de células trans-
mitidas.



certificagdo 1. (rtpc, centrais, redes moveis,
wireless, satélite) ABNT ISO/IEC GUIA 2
1998, é o procedimento pelo qual umatercei-
ra parte da garantia escrita de que um produ-
to, processo ou servico estd em conformida
de com osrequisitos especificados. 2. (Reso-
lucdo 40/98) reconhecimento, por parte da
ANATEL , dacompatibilidade de determina-
do produto frente aos Regulamentos Técni-
cos e Normas Técnicas adotados pela
ANATEL.

certificagdo compulsdria 1. (Resolucéo 47/
98) quando a comercializac&o e 0 uso de um
determinado equipamento de comunicacg&o
no pais estdo condicionados a prévia
certificagdo de sua conformidade frente aos
Regulamentos Técnicos emitidos e/ou Nor-
mas Técnicas adotadas pela ANATEL.
chamada 1. (rtpc) acdo realizadapelo chama-
dor afim de obter comunicagdo com o equi-
pamento terminal desgjado. 2. (rtpc) é uma
associacdo entre dois ou mais usuarios ou
entre um usuario e uma entidade de rede que
€ estabelecida pelo uso de capacitacdes da
rede. Essa associacdo pode ter O (zero) ou
mais conversacoes.

chamada a cobrar (ACB) 1. (rtpc) chamada
interurbana manual que, a pedido do usuario
chamador e com a concordancia do assinante
chamado, é debitada no telefone de destino.
chamadaautomatica 1. (dcn) facilidade pela
gual os sinais de selecdo devem ser gerados
sucessivamente na taxa de transmisséo de
caracteres. Os caracteres de endereco sdo
gerados pel 0 equi pamento terminal de dados
(DTE). 2. (rtpc) chamada processada auto-
maticamente, ou sgja, sem interveniénciade
telefonista. Nota: A Administracdo podeim-
por um limite paraevitar um niimero maior do
gue aguel e permitido de chamadas ndo-com-
pletadas a0 mesmo endereco, dentro de um
periodo especificado.
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chamadaautomatica V.25 BI S 1. (dcn) con-
junto de procedimentos paraum ETD instruir
um ECD, através de umainterface V.24 (Cir-
cuitos de Série 100), a executar as fungdes
para originar automaticamente o estabel eci-
mento de uma conexdo entre duas estagdes
de dados, usando como suporte a RTPC ou a
RDSI. Um dispositivo de chamada automati-
caV.25 BISéumafuncdo implementadanum
ECD paragerar chamadas nainterface coma
rede, deacordo com um protocol o deinterface
V.24 parachamadas autométicas V.25 BIS.
chamadabarrada 1. (dcn) facilidade que per-
mite aum equipamento terminal de dados so-
mente originar ou somente receber chamadas.
chamada basica 1. (redesinteligentes) cha-
mada caracterizada por ndo possuir facilida-
des adicionais ao estabel ecimento de um ca-
minho de comunicagdo entre dois UsUarios.
chamadabilhetada 1. (rtpc) chamadatarifada
eregistrada pelo método de bilhetagem auto-
mética

chamada completada 1. (rtpc) aquelaem que
ha atendimento normal por parte do terminal
chamado ou que resulte em atendimento por
“software” a partir do vencimento da super-
Visdo de tempo correspondente.

chamada comutada 1. (rtpc) chamadaemque
foi estabel ecidaaconexdo entre umaentrada
€ uma saida de um sistema ou estagio de co-
mutag&o.

chamadade conferéncia 1. (rtpc) comunica-
¢8o telefonica estabel ecidaentretrésou mais
equipamentos terminais de modo que cada
um deles possa se comunicar com osdemais.
2. (rtpc) é apossibilidade de um ramal con-
vocar 0 estabel ecimento de umachamadacom
participacéo de vérios outros ramais e/ou
tronco.

chamada deconsulta 1. (rtpc) chamadatele-
fonica estabel ecida paraum terceiro terminal
apenas para obter informagdes, enquanto a



chamada que Ihe deu origem é mantida em
espera.

chamada de emergéncia 1. (centrais) cha
mada comutada internamente a um estagio
de linha remoto, entre dois assinantes, em
caso de falha dos enlaces MCP, com envio
desinalizagdo acentral CPA-T mae. 2. (rtpc)
aquela que goza de prioridade absoluta so-
bre todas as outras chamadas em caso de
sobrecarga na rede.

chamadader etor no automatico 1. (rtpc) ser-
Vico suplementar que permiteaum ramal pro-
gramar umachamada paraum ramal ocupado.
Quando o ramal se desocupa, 0 ramal que
programou € avisado por corrente de toque.
Com o atendimento do aviso a conex&o com
o chamado é compl etadanormal mente.
chamadadetelefoneatelefone(TT) 1. (rtpc)
chamadainterurbanamanual naqual o usué-
rio chamador determina apenas o0 nimero do
telefone parao qual achamadadeve ser feita.
chamadadireta 1. (dcn) facilidade que evita
0 uso de sinal de selecdo de endereco. A rede
interpretao sinal de pedido de chamadacomo
umainstrucdo paraestabel ecer aconexdo com
um Unico endereco de destino, previamente
designado pelo usuério. Nota: Tal facilidade
pode permitir o estabelecimento de chama-
das mais rapidamente que o usual. Isto ndo
implicaem umaprioridade no estabel ecimen-
to de conex8es sobre outros usuérios darede.
O endereco designado € acordado por um
determinado periodo de tempo.
chamadadirigida 1. (rtpc) chamadarealiza-
dapor meio de umaentrada, paraum determi-
nado destino, utilizando umajun¢ado de saida
previamente escol hida.

chamada em conferéncia (CC) 1. (redesmo-
veis) facilidade de voz que permite ao usu&
ro inserir outros usuarios na conversagéo,
naformade umaconferéncia.

chamada em espera (CW) 1. (rtpc) servico
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suplementar que consiste numaindicacdo ao
assinante, que disple desse servico, ja em
fase de conversacdo, de que existe umaten-
tativa de estabelecer uma conex&o a seu nu-
mero. Estaindicacdo éfeitapor um tom espe-
cial (tom de chamada em espera- TCE) per-
ceptivel, preferencialmente, somente pelo
assinante chamado. O assinante chamado
pode atender a segunda chamada retendo a
primeira, posteriormente voltando aprimeira
chamada, ou escolher entre as duas. O
originador da segunda chamada recebe tom
de controle de chamada durante o envio do
TCE para o assinante que dispde deste servi-
0. 2. (redesmoveis) servico adicional ofere-
cido por prestadora de servigo mével celular
gue permite ao usuario, apartir de programa-
¢ao pelo teclado de sua estagdo mével, po-
der ser avisado por um sinal sonoro indicativo
de que existe outra chamada para o seu nu-
mero e, dessa forma, poder atender a nova
chamada sem ter que desligar aprimeira.
chamada encaminhada 1. (rtpc) chamadaem
gue houve o toque de chamada ainda que a
mesma ndo chegue a ser completada.
chamada estabelecida 1. (redes moveis) €a
chamada originada ou terminada em que foi
efetuada a ligagdo entre estagcdo movel e ou-
traestacdo, movel oufixa.

chamada falsa 1. (rtpc) condi¢do naqual se
encontra o assinante, visto da central telefo-
nica, apos decorrido um certo intervalo de
tempo com o tom de ocupado nalinha.
chamada fixo-movel 1. (rtpc, redesmoveis)
chamada originada por assinante ou usuario
do servico telefonico fixo comutado destina-
da a assinante do SMC.
chamadafranqueada 1. (rtpc, wireless) cha-
mada completada sem interceptacdo, desti-
nada a assinante do servico telefonico pabli-
co responsavel pelo seu pagamento, confor-
me contrato especifico celebrado entre 0 as-



sinante e a prestadora do servico telefonico
publico.

chamada inter-carrier 1. (rtpc) € o mesmo
gue chamadainter-rede.

chamada internacional 1. (rtpc) chamada
telefénicaentre dois usuérioslocalizadosem
paises distintos.

chamadainternacional fronteirica 1. (Reso-
lucéo 33/98) chamada entre duas localidades
fronteiri cas situadas em diferentes paises, con-
forme estabel ecido na regulamentacéo.
chamadainter-redes1. (rtpc, redesmoveis)
chamada de &mbito interior ou internacional
entre assinantes do servico movel celular, ou
entre assinante do servico movel celular e
assinante ou usuario do servigo telefonico
fixo comutado, envolvendo o uso de redes
de mais de umaentidade.
chamadainterurbana 1. (rtpc) chamadaen-
tre usudrios de redes locais distintas. E o
mesmo que chamadalU.
chamadainterurbanamanual 1. (rtpc) cha
mada U estabelecida com interveniéncia de
telefonista e registro de bilhete.

chamada interurbana semi-automatica 1.
(rtpc) chamada IU estabelecida com
interveniéncia de telefonista e tarifada auto-
maticamente, ou sgja, sem registro de bilhete.
chamadaintra-rede 1. (rtpc) chamadaentre
usudrios pertencentes a areas de concessao
de umamesma empresa operadora.
chamada U 1. (rtpc) ver chamadainterur-
bana.

chamadalocal 1. (rtpc) chamadaentre usué-
rioslocalizadosem umamesmaredelocal.
chamadamanual 1. (dcn) facilidade que per-
mite aentrada de sinais de sel ecéo apartir das
instal agBes de um terminal chamador em uma
taxa de caracteres indefinida. Os caracteres
podem ser gerados no TDE ou no DCE.
chamada mével-fixo 1. (rtpc, redesmoveis)
chamada originada por assinante do SMC
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destinada a assinante do servico telefénico
fixo comutado.

chamada mével-méve 1. (Norma 23/96) cha-
mada realizada entre assinantes do SMC.
chamada multiender ecada 1. (dcn) facili-
dade que permite a um usuario escolher
mais de um endereco para enviar 0s mes-
mos dados.

chamada multimedida 1. (Resolugéo 85/98)
comunicacao telefonicacujatarifagdo éreali-
zada mediante a gerac&o de pul sos tempori-
zados e cadenciados, com base nas tarifas
aplicaveis e no horério de realizagéo.
chamada par a determinadapessoa (DPA) 1.
(rtpc) chamadainterurbanalU com o auxilio
da mesa operadora em que o usuario chama-
dor determina, além do nimero do telefone, 0
nome da pessoa com quem deseja se comu-
nicar.

chamadaparaoterminal atendedor 1. (rtpc)
€ a possibilidade de acesso automatico dos
ramaisao terminal atendedor mediante amar-
cacao de cadigo especifico.

chamada perdida 1. (rtpc) pedido de cone-
X80 que érejeitado devido acongestionamen-
to narede.

chamadar adiotelefonica 1. (satélite) chama
da telefonica cuja origem ou destino € uma
estacdo movel ou uma estacdo terrenamovel
do servico mével maritimo por satélite e que
€ transmitidano todo ou em parte do percur-
so através de circuito de radiocomunicagdes
deum servico mével maritimo por satélite.
chamadaregistrada 1. (rtpc) servico suple-
mentar que consiste em possibilitar ao assi-
nante que dispde desse servico repetir acha-
mada ao Ultimo nimero discado mediante a
discagem de um cédigo simplificado.
chamadar g eitada 1. (dcn) chamadaquendo
resulta no estabelecimento de uma conexdo
de dados.

chamada sdletiva 1. (nisdn) chamadaemuma



linha conjunta que aciona somente a campa-
inha do terminal desegjado.

chamada telefénica 1. (rtpc) comunicagéo
telefonica convencional ou sua tentativa.
chamadavirtual 1. (dcn) termousadoem X.25
para facilidade concedida ao usuério onde
um procedimento de estabel ecimento de cha-
mada e um procedimento deliberacéo de cha-
mada determinaréo um periodo de comunica-
¢80 entre dois equipamentos terminais de
dados (ETD). Os dados do usuério serdo
transferidos na rede em modo de operacdo
pacote. Todos os dados do usuario sdo libe-
rados da rede na mesma ordem em que sdo
recebidos. Notas: 1) Essa facilidade requer
controle detransferénciafim afim de pacotes
dentro da rede. 2) Dados podem ser libera-
dos para a rede antes que a chamada seja
completada, mas ndo podem ser liberados
para o endereco de destino se a chamada for
rejeitada. 3) Um ETD com multiacesso pode
ter varias chamadas virtuais em operagéo ao
mesmo tempo.

chamado (assinante/ter minal/usuario) 1.
(rtpc) lado de destino ou que recebe uma
chamada

chamador (assinante/terminal/usuério) 1.
(rtpc) lado de origem ou que originaumacha-
mada.

changeback 1. (rtpc) processo de transfe-
rénciadesinalizagdo detrafego deum ou mais
enlaces alternativos de sinalizacdo para um
enlace de sinalizagdo que tornou-se apto.
changeover 1. (rtpc) processo detransferén-
ciadesinalizacdo detrafego deum enlace de
sinalizag&o paraum ou mais enlaces de sina-
lizagdo diferentes, quando o enlace em uso
falha ou é necessario colocé|o em repouso.
chave 1. (sistemas 6pticos) em guia de on-
das, € o dispositivo que interrompe ou des-
viao fluxo de energia conforme desejado.
chavedeane 1. (sistemas 6pticos) chaveem
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um guia de ondas que incorpora um ou vari-
0s anéis metélicos ressonantes.

chave seletora 1. (tv) dispositivo que permi-
te a0 assinante comutar sua instalacdo op-
tando por entradas de TV por assinatura,
videogame, antena externa, etc.

chave T-R 1. (sr) dispositivo eletrdnico que
automaticamente liga a antena ao receptor
durante o periodo de recepcdo e 0 emissor a
antena durante o periodo de emissdo.
chaveamento 1. (sr) processo de conectar e
de desconectar dois circuitos elétricos ou
dois canais de transmissdo em instantes ou
valores determinados de um sinal.

check de continuidade 1. (rtpc) verificagéo
feitaparaum circuito numaconex&o parache-
car o caminho.

chicote 1. (infra) elemento formado pela
unido de dois ou mais condutores isolados.
Em fiac&o interna de uma estagdo chama-se
unido de cabos.

CHIP 1. (centrais) circuito integrado. E o
encapsulamento de diversos componentes
eletrénicos, como transistores e resistores,
em um Unico involucro de material
semicondutor.

CHM 1. (rtpc) comunicagdo homem méaguina.
choque 1. (sr) de um guia de ondas, € um
dispositivo que evita que a energiadentro de
uma faixa de freqiiéncias se propague por
caminhosindesgjaveis. 2. (infra) em energia
€ umabobina, geral mente enrolada sobre um
nicleo deferro, usada paracontrolar ainten-
sidade de correntes alternadas ou para intro-
duzir umareatanciaelevadaem um circuito.
choque acustico 1. (infra) qualquer pertur-
bacdo temporaria ou permanente de funcio-
namento do ouvido ou do sistema nervoso
gue pode ser causada ao usuério de um re-
ceptor telefonico devido aum aumento subi-
to e forte na pressao acustica produzida pelo
receptor.



choquederadiofreqiiéncia 1. (radiodifusdo)
indutancia, geralmente com nucleo de ar ou
deferrita, que, quando introduzidaem um cir-
cuito, apresenta altaimpedanciaas correntes
deradiofrequénciapermitindo, porém, alivre
circulacdo de corrente continua ou de cor-
rentes de baixa freqiiéncia. E o mesmo que
choque de RF.

choque de RF 1. (radiodifusdo) ver choque
deradiofregiiéncia.

CHR 1. (rtpc) ver circuito hipotético derefe-
réncia.

cinturao deClarkel. (satélite) linhaespaci-
al imaginéria onde se dispdem os satélites
geoestaciondrios. Esta localizada sobre ala-
titude 0° (linha do equador) a aproximada-
mente 36 mil quilémetros de altitude sobrea
superficiedaTerra. A designacdo advém des-
ta drbita (geoestacionaria) ter sido postulada
em 1945 por Arthur C. Clarke. Ver GEO.

CIR " Commited Information Rate’ 1. (frame
relay) éataxanaqual aredeframerelay con-
corda em aceitar dados do usuario e na qual
garante a transferéncia destes dados sobre
condic¢Bes normais de funcionamento, ou
sgja, 0 CIR é o minimo “throughtput” garan-
tido pelarede em condi¢des normais de fun-
cionamento. Deve ser sempre menor ou igual
a taxa de acesso.

circuit layer (camadadecircuito) 1. (sdh) a
rede de SDH é divididaem camadas com fun-
¢Oes especificas onde uma camadainferior é
cliente da camada imediatamente superior, e
uma camada superior é servidora da camada
imediatamente inferior. A camada de circui-
tos fornece servicos de telecomunicactes
para o usuario final tais como servicos de
voz e de dados.

circuito 1. (infra) malha constituida por com-
ponentes (resistores, capacitores, indutores,
trangistores, etc) paradesempenhar determina
da funcdo. 2. (dcn) caminho de comunicacdo
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nos dois sentidos. 3. (rtpc) conjunto de ele-
mentos necessarios para se estabel ecer um en-
lacefisico, éptico ou radiog étrico paraatrans-
missdo bidirecional de sinais entre dois ponto.
circuitoadoisfios 1. (rtpc) circuito detele-
comunicacdes formado por dois fios isola-
dosum do outro, independentemente daexis-
téncia ou ndo de fios para sinalizacdo, cons-
tituindo canais de ida e de retorno namesma
faixadefrequéncias.

circuito a doisfios comutado a doisfios 1.
(centrais) circuito adoisfios (2F) comutado
sem transformagdes por uma central de co-
mutacdo que efetue sua interligagéo através
de dois contatos para o estabelecimento da
conexdo. Este circuito no faz uso de trans-
formadores hibridos (transformagéo em cir-
cuito a quatro fios) para atravessar a central
de comutac&o.
circuitoadoisfioscomutadoaquatrofios1.
(centrais) circuito a dois fios que é comuta-
do em centrais de comutacdo a quatro fios.
Para ser possivel estacomutagdo o circuito é
transformado em um circuito aquatro fiosna
entradadacentral por meio detransformado-
res hibridos, sendo o circuito a quatro fios,
por suavez, transformado novamente em cir-
cuito a dois fios na saida da central.
circuito a quatro fios 1. (rtpc) circuito de
telecomuni cagfes empregando dois pares de
fios, um para o cana de ida e outro para o
canal de retorno.
circuitoaquatrofioscomutadoadoisfios1.
(rtpc) circuito a quatro fios que é comutado
em centrais de comutagéo a dois fios. Para
possibilitar tal comutagdo o circuito aquatro
fiosétransformado em circuito adoisfiosna
entrada da central de comutagdo (por meio
detransformadores hibridos), sendo o circui-
to adoisfios, por suavez, transformado no-
vamente em circuito aquatro fiosnasaidada
central.



circuitoaquatrofioscomutadoaquatrofios
1. (rtpc) circuito em que cadafio do circuito
aquatro fios é comutado independentemen-
te, ndo havendo, portanto, necessidade de
transformadores hibridos paratransformagao
de circuitos a quatro fios em circuitos a dois
fios, evice-versa, pararealizar acomutacdo a
dois fios.

circuitoalugado 1. (rtpc) conjunto delinhas,
aparelhos e equipamentos conectando ter-
minais alugados.

circuito alugado internacional 1. (rtpc) cir-
cuito alugado em que osterminai sinterconec-
tados situam-se em paises distintos (as inter-
faces entre o circuito e o locatério sdo defini-
das pelas administragdes dos dois paises).
circuito automatico internacional 1. (rtpc)
conjunto de linhas de transmiss&o internaci-
onais e seus equipamentos de entrada e sai-
da, proprios para determinado circuito auto-
maético. As suas extremidades sdo 0s pontos
de acesso de circuitos.

circuitocom retornopelaterral. (infra) cir-
cuito de telecomunicagdes constituido de um
ou de vérios condutores ligando dois pontos
e fechando-se pela terra nesses dois pontos.
circuitocomplementar 1. (infra) circuito elé-
trico contendo dois elementos semelhantes
gue operam em oposic¢ao de fase (sinais de-
fasados de 180°) de modo que as componen-
tes desgjadas de uma onda se somem a saida
do circuito enquanto grande parte das com-
ponentes indesgjaveis se anula.
circuitodecontrolel. (radiodifusio) circui-
to telefbnico para comunicago entre a ori-
gem de um programa e seu destino, usado
pelas empresas de radiodifusdo para super-
visdo e coordenacdo de transmissdes de
adudioeTV.

circuitodedados 1. (dcn) meio paraenvioe
recepcdo de dados entre dois pontos, com-
preendendo a associac8o dos respectivos
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canais de emisséo e de recepgdo. 2. (rtpc)
trgjeto de comunicagdo nos meiosfisicos uti-
lizado para promover a comunicagdo entre
entidades pares da camada fisica, juntamen-
te com as facilidades necessérias desta ca-
mada paratransmissdo de bits. Notas: 1) En-
tre dois centros de comutacdo de dados o
circuito de dados pode incluir ou ndo o equi-
pamento terminal, dependendo do tipo de
interface usada no centro de comutacdo. 2)
Entre ainstalagdo terminal de dados e o cen-
tro de comutacdo de dados (ou concentra-
dor) o circuito de dadosinclui o equipamen-
to terminal do circuito de dados na instala-
¢ao terminal e pode também incluir equipa-
mento similar aum equipamento terminal de
circuito de dados no local do centro de co-
mutagdo ou concentrador. 3) Tanto circuitos
fisicos quanto circuitos virtuais podem ser
estabel ecidos.

circuitodederivacgéo 1. (sr) circuito deradio-
freqliéncias que permite interligar a uma so
antena, por meio de um cabo ou um guia de
ondas, um ou varios equipamentos de
redioenlace do tipo terminal ou do tipo
repetidor. E constituido de filtros de deriva-
¢ao, circuladores, cargas de terminacdo e
guias (ou cabos) de interligacéo.
circuitode prolongamento 1. (propagacao)
de um circuito de radiofreqiiéncia, é o pro-
longamento por fios, de um lado ou do outro,
deum circuito deradiofreqiiéncia, paracons-
tituir um circuito tel efénico maislongo.
circuito de radiofreqiéncia 1. (radioco-
municacdo) ver circuito radioel étrico.
circuitodetelecomunicacéo 1. (Dec 97057/
88) conjunto de meios necessarios para se
criar um enlacefisico, Optico ou radioel étrico
paraatransmissdo bilateral de sinaisdetele-
comunicacdo entre dois pontos.
circuitodetransmissdodigital 1. (centrais)
ver circuito digital.



circuito digital 1. (centrais) combinagéo de
dois canais digitais afim de permitir atrans-
missdo digital bidirecional desinaisentredois
pontos, provendo uma comunicagdo Unica.
circuitoduplex 1. (centrais) circuito que per-
mite a transmissdo de sinais simultaneamen-
te em ambas as diregoes.

circuito essencial 1. (infra) circuito elétrico
indispensavel asfungdes basicas de um equi-
pamento ou sistema.

circuito hipotético dereferéncia (CHR) 1.
(rtpc) circuito hipotético, de comprimento
definido, que compreende um certo nimero
de equipamentos terminais e intermedidrios,
sendo este nimero bastante grande, mas nao
excessivo. O conceito de CHR é importante
no estudo de certas caracteristicas de circui-
tos muito extensos (ruido, por exemplo, em
circuitos anal 6gicos).

circuito internacional 1. (rtpc) circuito en-
tre duas centrais internacionais situadas em
paises distintos.

circuito interurbano 1. (rtpc) circuito esta-
belecido entre duas localidades distintas.
circuito intra e inter-areas tarifarias 1. (
Normas n° 10, 11 e 12/95) linha dedicada
gue interliga dois pontos pertencentes a are-
aslocais distintas dentro de umamesmaérea
de tarifagdo ou entre diferentes areas de
tarifac8o do servigo telefénico publico.
circuitolivrel. (rtpc) condi¢do de um circuito
de telecomunicagtes passivel de ser tomado.
circuitolocal 1. (Normasn® 10, 11 e 12/95)
linha dedicada que interliga dois pontos, si-
tuados em uma mesma arealocal do servigo
telefonico publico.

circuito ocupado 1. (rtpc) condicdo em que
Se encontraum circuito em uma chamada na
fase de sinalizagio ou de conversagdo. E o
mesmo que circuito tomado.

circuito pontoaponto 1. (den, rtpc) circuito
de telecomunicacOes estabel ecido entre dois
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equipamentos terminais, qualquer que sgjao
sistemade comunicagdo (voz, sinaistelegra-
ficos, dados, imagem, etc).

circuito ponto-multiponto 1. (Normas n°
10,11 e 12/95) linha dedicada formada por
circuito local ou circuito intra e inter-&reas
tariféarias, com enlace entre um ponto e dois
ou mais pontos distintos.

circuito porta 1. (den) ver porta.

circuito radioelétrico 1. (radiocomunica-
¢a0) associagdo de dois canaisradioel étricos
(ou deradiofreqgiiéncias), cadaum em um sen-
tido, incluindo aslinhas que os interligam as
centraisterminais. E 0 mesmo quecircuito de
radiofreqiiéncia.

circuitoreserva 1. (rtpc) circuito de teleco-
muni cagBes normal mente disponivel para o
tréfego e que € posicionado para a operacao
de um outro sistema, simples ou multicanal,
guando o sistemaprimario ou principal apre-
senta-se defeituoso.

circuito semiduplex 1. (terminais) ver
semiduplex.

circuito simplex 1. (dcn) circuito que permi-
te atransmisséo de sinais em ambos os sen-
tidos, mas ndo simultaneamente. E 0 mesmo
gquesimplex.

circuitotelefnico 1. (rtpc) conjunto de mei-
0S necessarios para o estabel ecimento deuma
chamada direta entre duas centrais de comu-
tacdo telefénica.

circuitotelefénico estadual 1. (rtpc) circuito
telefoni co interurbano que se situa dentro dos
limites da rede telefénica de um estado. E o
mesmo que circuito telefénico intra-estadual.
circuitotelefénicointerestadual 1. (rtpc) cir-
cuito telefénico interurbano estabelecido en-
tre redes telefonicas de estados diferentes.
circuito telefénico internacional 1. (rtpc)
circuitotelefénico queinterligaduas centrais
internacionais situadas em paises diferentes.
circuito telefénico inter urbano 1. (rtpc) cir-



cuito telefonico entre duas centrais telefoni-
cas situadas em localidades distintas, isto €,
conjunto de meios Necessarios para assegu-
rar umacomunicacdo bidirecional, entre duas
centrais telefonicas situadas em localidades
distintas. Notas: 1) Um circuito telefénico in-
terurbano pode ser constituido por umoumais
circuitosdetelecomunicagBesinterligados, em
pontosintermediarios, em nivel defreqiéncia
devoz. 2) E usual considerar como limite de
um circuito telefonico interurbano o dltimo
juntor de saida da localidade de origem e o
primeiro juntor de entrada da localidade de
destino, excluidos os dois juntores citados.
circuitotelefénicointra-estadual 1. (rtpc) ver
circuito telefénico estadual .

circuitotronco 1. (rtpc) circuito permanente
entre 0s equi pamentos de comutag&o de duas
centrais de comutagdo automatica. Compre-
ende o conjunto constituido por um juntor
de saida de uma central, o correspondente
juntor de entrada naoutracentral eo meio de
transmissdo que osinterliga. Nota: De acor-
do com amaneirapelaqual o circuito tronco
€ atingido, para o estabelecimento da cone-
x&0, ele pode ser classificado como circuito
de saida, circuito de entrada ou circuito
bidirecional.

circuitovirtual 1. (dcn) caminho l6gico exis-
tente entre doisterminai s de usuérios de uma
rede de pacotes, o qual permite a troca de
dados entre el es sem que exista conexdo fisi-
cafimafim.

circuito virtual comutado 1. (dcn) circuito
virtual que é estabel ecido entre dois assinan-
tes quaisquer através de um procedimento
de controle de chamada (sinalizacg&o), fican-
do disponivel até que um procedimento de
desconexdo seja comandado.
circuitovirtual permanente 1. (dcn) circuito
virtual que é estabelecido entre dois usudri-
os através de comandos de geréncia (opera-
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dor), ficando estabel ecido permanentemente
ou até que o operador desfaca a conexao.
circuitosdeinter conexdo DTE-DCE 1. (dcn)
circuitos que caracterizam umainterface pa-
dronizadainternacional mente paraintercam-
bio de informacbes entre DTE e DCE para
operar huma dada faixa de velocidades de
transmissdo de sinal de dados.

circulador 1. (sr) dispositivo multiportaem
gue apoténcia, em qual quer porta, € transmi-
tidaaproximaportade acordo com umadada
ordem sequencial.

circulador dejuncéo 1. (radiocomunicacéo)
circulador no qual aestruturamultiportacon-
sisteem umajuncdo entrelinhasdetransmis-
s80. Nota: circuladores de juncéo podem ser
construidos por diversos processos, carac-
terizados pelasimetriadajunc&o. Paradeno-
minar esses tipos de circuladores a palavra
“juncéo” é usualmente omitida e, em seu lu-
gar, éusado um sufixo de qualificacdo. Exem-
plos dessa prética sdo os termos “ circul ador-
Y” e“circulador-T”, onde asletras mailscu-
las sdo usadas para descrever o tipo de jun-
¢80 empregada. No caso de circuladores de
juncdo com guias de ondas podem ser ne-
cessarias outras qualificagdes como, por
exemplo, “circulador Y - planoH” . Taissufi-
xos de qualificacdo ndo sdo aplicados hater-
minologia normal de guias de ondas.
clamping 1. (rtpc) processo utilizado para
manter uma chamada enquanto a linha esti-
ver em uso e sinalizar no instante em que a
linhaficar livre.

classe 1. (desempenho de redes) termo que
identifica 0 ambiente que contém produtos
para redes e sistemas de telecomunicacdes
em relagcdo aos seus parémetros climéticos.
Exemplo: temperatura, umidade relativa, in-
solacdo, chuva e vento.

classe de objeto 1. (tmn) conjunto nomeado
de objetos gerenciados compartilhando os



mesmos atributos, notificacOes e operagtes
de geréncia.

classedeobjeto gerenciado 1. (tmn) éo mes-
mo gue classe de objeto.
classedeservicodeusuério 1. (dcn) catego-
riado servico atribuidaao usuério efornecida
em umarede publicade dadosem que avel o-
cidade de sinalizagdo de dados, o0 modo de
operacao do terminal eaestruturade codigo,
caso haja, sdo normalizados.
classedetarifal. (tarifacdo) € umindicador
utilizado na tarifac8o de chamadas obtido a
partir da matriz tarifaria e que, em conjunto
com o tempo de utilizac8o, define compl eta-
mente atarifaa ser aplicada.

classes de servico 1. (infra) sdo as modali-
dades de utilizag&o de redes of erecidas pelas
prestadoras de SCEMA a0s seus assinantes
na utilizagdo de SVA, podendo estar relacio-
nadas a taxas de transmissdo, qualidade e
confiabilidade, entre outras.

cliente 1. (lan, dcn) sistemaou processo com-
putacional que solicitao servico deoutrosis-
tema ou processo computacional, sendo este
chamado de servidor. 2. (tmn) € uma entida-
de querecebe servicos of erecidos por um pro-
vedor de servico baseado em uma relagéo
contratual. Pode incluir o papel de um usué-
rio derede (Rec. M.3010).

clientedeservico 1. (redesinteligentes) é o
mesmo que assinante de servico.
cliente-servidor 1. (lan, dcn) modelo de
interacdo em um sistema de computacdo dis-
tribuidano qual um programaenviaumasoli-
citac8o aoutro e esperapelaresposta. O pro-
gramaquefaz asolicitagdo é chamado cliente
€ 0 que retorna a resposta € o servidor.
CLIP *“Calling Line ldentification
Presentation” 1. (scc) servico suplementar
chamado de identificacgo do chamador com
apresentacdo onde o nimero do chamador é
levado até um destino e apresentado, se soli-
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citado (caso de BINA), ou quando é umacha-
madaRDSI, com apresentacdo no terminal de
destino.

clique 1. (infra) ver ruido declique.

CLIR *Calling Line ldentification
Restriction” 1. (nisdn) servigo suplementar
chamado de identificac&o do chamador com
restricao onde o nimero do chamador apre-
senta restricdo a sua apresentacao.
clonagem 1. (redes moveis, wireless) cons-
trucdo de um terminal moével idéntico aou-
tro ja existente e habilitado, a ponto de ser
aceito pela operadora como se fosse 0 apa-
relho original.

closed captioning 1. (tv) método de trans-
missdo de informagBes pelo intervalo verti-
cal do sinal detelevisio E usado paraauxilio
a deficientes auditivos e parainsercdo de le-
gendas.

CLP “Cdl Loss Priority” 1. (atm) bit do
cabecalho ATM utilizado paraindicar priori-
dade no descarte de células. Quando fixado
em“0” significaqueacélulaéprioritéria, ou
sgja, ndo pode ser descartada. células com
CLP=1sdo asprimeirasaserem descartadas
num periodo de congestionamento da rede.
CLR “Céll LossRatio” (Razdo de Células
Perdidas) 1. (atm) parémetro de qualidade
de servico (QoS) que mede a razdo entre o
total de células perdidas e o total de células
transmitidas.

cluster 1. (redesmoveis) conjunto de células
com numeros predeterminados onde é utili-
zada a totalidade dos canais de controle e
canais de trafego designados ao SMC sem
gue haja reuso destes canais.

clutter 1. (redes moveis, wireless) tipo de
ocupagdo dasuperficieterrenade determina-
da &rea de cobertura celular de acordo com
as suas caracteristicas morfologicas (por
exemplo, arearural, suburbana, urbana den-
sa, industrial, aberta seca, agua, vegetacao



arbérea, vegetacado rasteira, afloramento ro-
choso, areiade praia, €tc).

CM “Configuration Management” 1. (tmn)
um conjunto de funcBes de geréncia TMN
gue exerce o controle sobre a extenséo ou
reducdo de sistemas, o status das partes cons-
tituintes e a identidade de suas distribui¢des
(Rec.3010). 2. (sdh) ver connection matrix.
CME“Circuit Multiplexation Equipment” 1.
(radiodifuséo) equipamento para derivar
multiplos canais a partir de um anico cana
portador anal6gico de 6 MHz ou digital de 64
Kbps.

CMI “Coded Mark Inversion” 1. (sdh) éum
codigo NRZ de dois niveis de amplitude em
queo binario “0” é codificado de forma que
estes dois niveis sgjam atingidos consecuti-
vamente, cada um deles com duragdo de me-
tade do periodo (T/2). O bindrio“1” écodifi-
cado também pelos dois niveis de amplitude
com duragdo de um periodo (T), de maneira
gue os niveis se alternem para os binarios 1s
SUCESSIVOS.

CMIS* Common M anagement | nformation
Services” 1. (tmn) conjuntos de servicos
providos pelos elementos de servico de in-
formacao de gerénciaespecifica(Rec. X.710).
CMISE “ Common Management | nformation
Service Element” 1. (tmn) elemento de servi-
¢o de aplicacdo que prové servigos béasicos
paraatransferénciaeamanipulacdo deinfor-
macdo de geréncia(Rec. X.710).

CMR “Ceéll Misinsertion Rate’ (Taxa de
Célulaslnseridas|ncorretamente) 1. (atm)
nimero total de células inseridas incorreta-
mente no interval o de tempo medido.
C/N*“Carrier toNoise” 1. (tv) relagcdo entre
o valor da poténcia de pico da portadora de
video e o valor médio da poténcia do ruido
associado ao sinal, no ponto de medicéo,
considerada sobre umalargurade bandade 4
MHz. E expressa pela unidade de medida
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“dB”. E umarelagio fundamental paraavaia-
¢80 da qualidade do sinal de televisdo.
C-n“Container” (n=1,2,3e4,ondenindica
o nivel hierarquico) 1. (sdh) estruturade in-
formacdo queal ojaos sinaisaserem transpor-
tadospela SDH. Existeum container apropria
do para cada “payload” a ser transportado.
coberturadofeixedaantenal. (sr) paraan-
tenasde satélite é adreasobre asuperficieda
terra que contém o sinal Gtil emitido ou
radiado pela antena do satélite.

co-canal 1. (satélite) canal demesmafrequén-
cia. 2. (redesmoveis, wireless) refere-seaum
canal, em uma determinada célula, que tam-
bém é usado em outra célula de um outro
cluster.

co-canal com decalagem 1. (infra) canal de
mesma freqiiénciacom decal agem.

codec 1. (dcn, centrais) termo resultante da
contracdo de codificador e decodificador e
gue pode ser usado quando o codificador e 0
decodificador estdo associados em um mes-
mo equipamento. Nota: Quando usado para
denominar um equipamento a funcdo deste
equipamento deve qualificar o titulo. Exem-
plo: Codec de supergrupo, Codec de
hipergrupo, etc.

coded mark inversion 1. (sdh) ver CMI.
codificacdo diferencial adaptativademodu-
lacéo por pulso 1. (redesmoveis, wireless) é
0 mesmo que ADPCM.

codificacéo ndo-uniforme 1. (dcn) geracéo
de sinais de caracteres representando amos-
tras ndo uniformemente quantizadas.
codificacdo uniforme 1. (dcn) geracdo desi-
nais de caracteres representando amostras
uniformemente quantizadas.
codificacdo/decodificacdo 1. (Dec 97057/88)
tratamento da informac&o que torna seu sig-
nificado regido por determinado cédigo.
codificador 1. (dcn) dispositivo para codifi-
car amostras de sinal.



codificador devoz 1. (dcn) sistemaquerece-
beum sinal devoz como entradae geracomo
saida um sinal equivalente ao sina de voz
original, geralmente numaformade represen-
tacdo mais compacta.

codificar 1. (dcn) representar informagtes
usando um codigo.

codigo 1. (Dec 97057/88) convencdo sobre
o significado de sinais ou sobre 0 processo
de recuperacdo da forma original de sinais
modificados.

codigo alternativo 1. (dcn) ver cédigodedis-
paridade par.

codigo binario de MCP 1. (sdh) codigo de
modulacéo de pulsos no qual os valores
quantizados sdo identificados por digitos bi-
nérios.

codigo binario simétrico 1. (sdh) cédigo de
modul agéo de pul sos derivado de um cadigo
binario de MCP, no qual o sina do valor
guantizado (positivo ou negativo) é repre-
sentado por um digito e os digitos restantes
constituem um ndmero bindrio representan-
do amagnitude. Notas: 1) Em um determina-
do cédigo binario simétrico, aordem dos di-
gitos e o uso feito dos simbolos “O” e “1”,
nas varias posi ¢ies de digitos, devem ser es-
pecificadas. 2) Este termo néo deve ser utili-
zado paraatransmissdo em linha.

codigo convolucional 1. (redes moveis,
wireless) um dos processos de codificagdo
de sinais digitais que permite a corregdo de
erros durante a recepcdo dessa informacéo.
codigo corretor de erros 1. (den) codigo
detector de erros que permite também a cor-
recdo automdtica de alguns dos erros detec-
tados sem necessidade de procedimentos
junto ao usuario de origem.

codigo de acesso 1. (Resolugao 86/98) con-
junto de caracteres numéricos ou al fanumeéri-
cos, estabel ecido em plano de numeracdo, que
permite aidentificagdo de assinante, de ter-
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minal de uso publico ou de servigo aelevin-
culado.

codigo deacesso ndofigurante 1. (Resolugdo
66/98) é aguele que, mediante solicitagdo do
nante ou usuério indicado, ndo deve cons-
tar da relagdo de assinantes ,nos termos do
Art. 3%, Inciso VI, daLei n°9.472/97.
codigodeérea 1. (rtpc) ver codigo nacional.
codigo dedados 1. (dcn) sistemaderegrase
convencles paraformar, transmitir, receber e
tratar os sinais de dados que compdem o0s
blocos deinformacéo.
codigodedisparidadepar 1. (dcn) codigono
qua alguns ou todos os digitos ou caracteres
sd0 representados por dois grupos de digitos
de disparidade oposta e que sdo usados em
seqiiénciadeformaaminimizar adisparidade
total de uma seqiiénciamaior de digitos.
codigo deidentificacdo 1. (Resolugéo 86/98)
conjunto de caracteres numéricos ou afanu-
meéricos, estabelecido em plano de numera-
¢ao e vinculado de forma univoca a um ele-
mento de rede.

codigo de linha 1. (dcn) coédigo escolhido
para adaptar a informacdo a ser transmitida
a0 meio de transmissdo. 2. (centrais) codigo
escolhido para adaptar 0 meio de transmis-
s80 e fornecer a equivaléncia entre um con-
junto de digitos gerado em um terminal (ou
em outro equipamento) e os pulsos escol hi-
dos para representar esse conjunto de digi-
tos para a transmissdo de linha.

codigo delinha 2B1Q 1. (nisdn) cédigo em
gue grupo de 2 bits consecutivos é substitu-
ido por um simbolo quaternério. Este cddigo
éutilizado nainterfaceU daRDS!.

codigo delinha HDB-3 1. (centrais) ver co-
digoHDB3.

codigodenumeracéo 1. (rtpc) composicdode
digitos que define um conjunto de destinos.
codigo de pontodesinalizagéo 1. (rtpc) codi-
go binario modo Unico queidentificaum pon-



to desinalizagdo narede de sinalizacéo. Este
codigo € usado, de acordo com a posi¢éo no
rétulo, tanto como cédigo de ponto de desti-
no quanto como cadigo de ponto de origem.
codigo de pulsos 1. (den) conjunto deregras
gue define as equivaléncias entre cada valor
amostrado de um sinal e a combinacdo de
codigo empregada para representa-|o.
codigo de redundancia 1. (dcn) ver cédigo
redundante.

codigo de selecdo deprestadora 1. (Resolu-
¢do 85/98) conjunto de caracteres numeri-
cos que permite ao usuario escolher a
prestadorado STFC de longa distancia naci-
onal ou longa disténciainternacional.
codigo deservigosespeciais 1. (rtpc) codigo
deum ou maisdigitos utilizado para encami-
nhar umachamadadirigidaadeterminado tipo
de servico especial.

codigo detector deerros1. (den) codigo re-
dundante no qual as regras de composic¢ao
s80 tais que permitem a deteccdo automatica
de certos erros que tenham sido produzidos
durante o registro, 0 processamento ou a
transferéncia de informacdes, quando tais
erros tenham causado um desvio em relacéo
aquelas regras. 2. (dcn) codigo no qual cada
sina de dados é formado conforme regras
especificas de tal modo precisas que, apartir
desta formagdo, qualquer divergéncia nos
sinais recebidos pode ser automaticamente
detectada sem, no entanto, permitir sua cor-
recdo automatica.

codigo do ponto desinalizagao 1. (scc) con-
siste nanumeragéo de um ponto de sinaliza-
¢80 em que se utilizade umanumeragao pro-
pria para o canal comum independente da
hierarquia da rede telefénica e que identifi-
ca cada ponto de sinalizacdo ou ponto de
transferéncia de sinalizacéo na rede de ca-
nal comum.

codigo especial 1. (rtpc) nimero composto
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detrésou quatro algarismos que permite aces-
SO aum Sservigo especial.

codigo HDB3 1. (centrais) cddigo de linha
formado de acordo com as seguintes regras:
1) O sinal HDB3 é pseudoternario com o0s
trés estados sendo designados por B+, B- e
0 (zero). 2. Os “espacgos’ no sinal binario
sdo codificados como “espacos’ no sinal
HDB3. Para sequiéncias de quatro “ espacos’,
contudo, as regras aplicaveis sdo especiais.
3. As“marcas’ do sinal bhinério sdo codifi-
cadas alternadamente como B+ e B- no sinal
HDB3 (inversdo alternadade “marcas’). As
violacOes daregra de inversdo alternada de
“marcas” sdo introduzidas quando da
codificac8o da sequéncia de quatro “espa-
¢os’. 4. Sequéncias de quatro “ espagos’ em
um sinal binario sdo codificadas de acordo
€om as seguintes regras especiais. a) o pri-
meiro “espago” da seqliéncia é codificado
como “espaco” sea“marca’ precedente do
sinal HDB3 tiver polaridade opostaapolari-
dade da violago precedente e ndo for uma
violag&o por si so. E codificado como * mar-
ca’, ou sgja, como umanao-violacdo (isto &
B+ ou B-) se a marca precedente do sinal
HDB3 tiver amesma polaridade que aquela
daviolag&o precedente ou se for, por si S0,
umaviolagdo. Estaregra garante que viola-
¢Oes sucessivas de polaridades alternadas,
e assim nenhuma componente CC é
introduzida; b) o segundo e o terceiro “es-
pacos’ da seguiéncia sdo sempre codifica-
dos como “espagos’; ¢) o ultimo (ou o quar-
to) “espago” da seqliéncia € sempre codifi-
cado como “marca’. A polaridade dele étal
gue viola aregra de conversdo alternada de
“marcas’. Estas violagBes sdo designadas
por VV+ eV -, conforme suapolaridade.
codigoindicador 1. (rtpc) informacdo envia-
da na direcdo do assinante chamado e, em
algumas circunstancias, na dire¢ao do usuéa-



rio chamador, indicando o grupo fechado de
usuarios envolvidos na chamada.

codigo internacional 1. (rtpc) algarismo ou
combinacdo de a garismos queidentificam um
pais (ou um grupo de paises integrados em
um mesmo plano de numeragéo) na presta-
¢do de servicos internacionais de telecomu-
nicagdes.

codigo nacional 1. (Norma 21/96) aidentifi-
cacdo de uma area de numeragdo fechada da
rede publica de telecomunicagdes ou de um
acesso a um servigo com abrangéncia nacio-
nal cujo formato é [AB]. 2. (Resolugao 86/
98) elemento do plano de numeracdo do
STFC queidentificaumaéreageogréficaes-
pecificado territorio nacional.

codigo nacional de localidades (CNL) 1.
(rtpc) documento que define, na area de te-
lecomunicagdes, codigos de trés ou quatro
letras para designar cada localidade brasi-
leiraintegrada ou ndo arede nacional dete-
lefonia

codigo NRZ 1. (sdh) cédigo delinhaem que
cada pulso ocupa a totalidade do intervalo
de tempo assim definido: T =t/n, sendo t o
tempo disponivel paraaunidade deinforma:
¢&o e n, o nimero de pul sos binarios por uni-
dade de informacéo.

codigo redundante 1. (dcn) codigo segundo
0 qual sdo usados mais simbolos ou elemen-
tosdesinal do que o estritamente necessario
para representar informagoes.
coeficientedascor rentesrefletidas 1. (pro-
pagacao) ver coeficiente de reflex&o.
coeficiente de acoplamento 1. (infra) rela-
¢do entreaimpedanciamutuaentredoiscir-
cuitos elétricos e araiz quadrada do produ-
to das impedancias totais dos dois circui-
tos, considerando-se apenasimpedancias de
mesma natureza, ou Segja, cujas componen-
tes sejam ambas indutivas ou capacitivas,ou
resistivas.
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coeficiente de atenuacéo 1. (infra) atenua-
¢do por unidade de comprimento na trans-
missdo sobre linha ou guia de ondas. Cor-
responde a parte real do coeficiente de pro-
pagacdo. 2. (sistemas Opticos) taxa de dimi-
nui¢do dapoténciamédiacomrespeito adis-
ténciaao longo de um caminho de transmis-
sf0 em umafibradptica. E 0 mesmo quetaxa
de atenuag&o. Nota: E usualmente expressa
emdB/km.
coeficientedeatenuacdointerativa 1. (infra)
parte real do coeficiente de transferéncia
interativa.

coeficientededefasagem inter ativa 1. (infra)
parteimaginariado coeficiente detransferén-
ciainterativa

coeficiente de dispersio de material 1. (fi-
bra) [M(A)] € o alargamento do pulso por
unidade de comprimento de fibra e por uni-
dadedelarguraespectral, usualmente expres-
SO em picossegundos por hanometro . quil6-
metro (r s/ nm . km). Notas: 1) Para muitos
materiaisdefibras épticas, M(A) aproxima-se
de O (zero) em um comprimento de ondaA
especifico entre 1,3 e 1,5 p m. Para compri-
mentos de onda mais curtos que A ,, M(A) é
negativo e aumenta com o comprimento de
onda. Em comprimentos de onda mais lon-
gosqueA ,, M(X) épositivo edecresce com o
comprimento de onda. 2) O alargamento de
pul so causado pela dispersdo de material em
umauni dade de comprimento defibra dptica
€ dado pelo produto de M(A) com alargura
espectral (A M),

1dFN--1dn
c dA cdA?

M(A) =

onden éo indice derefracdo do material eNé
o indice de grupo expresso como

dn
N=n-A—
A



A é o comprimento de ondadeinteresseec é
avelocidade daluz no vécuo.
coeficientededisper sBodemodosdepolari-
zacao 1. (sistemas opticos) dispersdo dos
modos de polarizagdo normalizada pelaraiz
guadrada do comprimento da fibra Optica,
geralmente em ps/km®2, E também conhecido
como DMP ou CDMP.
coeficientededistor ¢do harménicatotal 1.
(radiodifusao) em um quadripolo é o coefici-
ente de distor¢éo harménicatotal (K) édado,
guantitativamente, pela equagéo:

UZ+uj +. Ug+U3 +...

u? \/ UZ+U3+...
U = tensdo eficaz da onda total, medida na
saida do quadripolo considerado, quando &
aplicada em sua entrada uma onda senoidal
de amplitude especificada.
U1 = tensfo eficaz da onda fundamental me-
dida na saida do quadripolo considerado.
Un = tensdo eficaz da harmdnicade ordem n
medida na saida do quadripolo considerado.
Designando como K’ agrandeza

2 2
K' = U2 +U3 +...
uf

obtida em alguns processos de medida, che-
gasea

K=

= K,
Y1+ (K )2

Para valores pequenos de K’, K é aproxima-
damenteigua aK’.
coeficientedeequilibrio 1. (infra) dadosum
circuito elétrico de impedancia Z,, na frequ-
éncia f, e uma rede de equilibrio com
impedancia Z,, nesta mesma freqliéncia, o
coeficiente de equilibrio é dado pela expres-
sdo:

K
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Zz - Zl
Zz+ Z1

(E este 0 conceito que caracteriza, naprética,
afidelidade com que o equilibrio darede re-
produz aimpedénciade um circuito longo com
conseguiéncias diretas sobre a margem de es-
tabilidade e a atenuago de eco.)
coeficientedeinteracdo 1. (infra) termo que,
na equacgdo da corrente de saida de um
quadripolo, leva em conta o efeito das refle-
x0es mltiplas nos terminais de entrada e de
saida e que é dado pela expressio:

sendo:

0 - coeficiente de transferéncia imagem do
quadripolo;

Z, eZ, - asimpedanciasimagem;

Z_eZ_ - asimpedancias de terminagao.
coeficiente de intermodulacéo 1. (radioco-
municacao) relacdo expressapercentua mente
entre o valor eficaz do conjunto de produtos
deintermodulacdo e o valor eficaz deumadas
frequénciasfundamentais (freqliénciatil, no
caso de uma recepcdo interferida por outras
freqliéncias) ou do conjunto de freqiiéncias
fundamentais.
codficdentedemodulacio (deum snal devideo)
1. (radiodifusdo) paraum dado sinal comten-
s80 pico-a-pico Vs que modula uma portado-
racujaamplitude variaentreoslimitesV,__ e
V., (com as duas bandas | aterais mantidas),
o coeficiente de modulagéo (0) é definido
como:

Vmax - Vmin

Vmax +Vmin




coeficientedemudancadefase 1. (propaga-
¢do) parte imaginaria do coeficiente de pro-
pagacdo.2. (propagacdo) variacdo da fase
por unidade de comprimento na transmissio
sobre linha ou guia de ondas.
coeficiente de onda estacionéria (COE) 1.
(propagacdo) em uma determinada frequién-
ciaeparaum determinado modo detransmis-
s80, é arelacdo entre as amplitudes méximae
minimade umagrandezaassociadaaonda, na
direcdo de propagacdo, ao longo dalinha de
transmissdo. Notas: 1) Geralmente estagran-
deza é atensdo ou aamplitude do campo elé-
trico transversal. 2) Este termo é freqiiente-
mente conhecido também como taxa ou rela-
¢do deondaestacionaria. 3) O COE éequiva
lente arelagéo:

1+p

1-p

onde p éo coeficiente de reflexdo.
coeficientede propagacéo 1. (propagacdo)
logaritmo neperiano da relacdo dos valores
de uma componente especifica de um vetor
campo eletromagnético em dois pontos se-
parados por uma distancia unitéria, na
direcéo de propagacdo de uma onda guiada
ou de umaondaplanaou, ainda, deumaonda
praticamente plana, pelo menos em um domi-
nio limitado do espaco. O coeficiente de pro-
pagacéo é normalmente uma quantidade
complexa e tem a dimensdo do inverso de
umaddistancia.

coeficiente dereflexdo 1. (infra) coeficiente
adimensional que mede o descasamento en-
tre duas impedancias, expresso pelarelacdo:

Zb -Za
Z+Z,

onde Z, e Z, s30 as duas impedancias consi-
deradas.
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No caso de umalinhadeimpedanciacaracteris-
ticaZ, terminada com umaimpedénciaZ,, este
codficientedereflexdo éigud ardacdo (comple-
xa) entre a corrente refletida e a corrente inci-
dente, ou direta, no ponto de terminac&o.

No caso de guias de ondas € a relacdo entre
alguma quantidade associada com a onda
refletida e a quantidade correspondente na
ondaincidente. A grandeza escolhida (tenséo,
corrente, etc.) deve ser claramente especificada
Notas: 1) Paraumalinhauniforme, acondicéo
para que ndo hagja reflexdo na terminagéo é
guealinhasejaterminadacom suaimpedancia
caracteristica. Se aimpedancia caracteristica
€Z, eaimpedancianaterminagéo € Z_ o coe-
ficiente de reflexdo é dado pela expressao:

Zb -Za
Z+Z,

2) Paraum dispositivo de impedancia Z_ ter-
minado com umaimpedénciaZ,, o coeficiente
de reflex&o se confunde com o coeficiente de
adaptacéo.

3) Para uma linha ndo uniforme (como uma
linhatel ef 6ni ca com bobinas de pupinizag&o),
o coeficiente dereflexdo éigual a

Zb 'Zz
Z+Z

sendo:

Z, - aimpedanciaimagem da segéo de linha
ndo uniforme

Z,,- aimpedanciaque simulaas condicdes de
linhainfinita

Zb - a impedéancia usada na terminacédo da
linha

4) Paraum transformador hibrido ou umarede
de equilibrio, sendo Z_e Z, respectivamente,
as impedancias com que sdo terminados os
enrolamentos do lado da linha e do lado da



rede de equilibrio, o coeficiente de reflexdo é
igual &

Zb - Za

Z+Z,

e seconfunde com o coeficiente de equilibrio.
coeficiente de sensibilidade 1. (infra) coefi-
ciente usado para o calculo de componentes
deforga eletromotriz psof ométrica desenvol -
vidaem um circuito e que resultado desequi-
librio desse circuito em relagdo ao terrae aos
condutores vizinhos.
coeficientedetemperatura 1. (infra) em ener-
giaCC éavariacdo percentual dacapacidade
de um acumulador, em ampeéres-horas, por grau
celsius de variagdo da temperatura.
coeficiente de transferéncia conjugada 1.
(infra) para um quadripolo linear passivo, o
coeficiente de transferéncia conjugada é ex-
presso por:

R, ﬁ

1 log
"R, I3

2

sendo que |, el, s3o nimeros complexos que
representam as intensidades de corrente, en-
quanto R, e R, representam as partes reais
das impedancias terminais na entrada e na
saida deste quadripolo, quando este é termi-
nado com suas impedancias imagem conju-
gadas. Estas condicdes correspondem ao
maximo dapoténciareal fornecidaao quadri-
polo, ou por elerecebida, assim como aigual -
dade da eficiéncia de transmissdo nos dois
sentidos, através do quadripolo.

coeficiente de transmissao 1. (sr) em uma
dadafrequiénciae paraum dado modo detrans-
missdo, é a relacdo entre alguma quantidade
associadacom aondatransmitidaem um pla-
no ou porta de referéncia especificado e a
correspondente quantidade na onda inciden-
teem um plano ou portade referénciaespeci-
ficado. Notas: 1) O coeficiente de transmis-
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s80 pode ser diferente para diferentes quanti-
dades associadas, de modo que a quantidade
escolhida deve ser especificada. O coeficien-
te de transmissdo da tensdo é comumente
usado e € definido como arelagdo complexa
entreaintensidade do campo el étrico (ou ten-
s80) na onda transmitida e aquela na onda
incidente. 2) Umainterface éum caso especial
de uma rede onde os planos associados de
referénciacom as ondasincidentes e transmi-
tidas se tornam coincidentes. Neste caso 0
coeficiente de transmissdo €igua al maiso
coeficiente de reflex&o datensio.

coeficiente troposférico derefracao (K) 1.
(propagacao) relagdo entreoraioficticioeo
raio verdadeiro da Terra paraumadetermina-
daregido da superficie terrestre.

COFDM “Coded Orthogonal Frequency
Division Multiplexing” 1. (tv) técnica de
modulacdo digital na qual sdo empregadas
multiplas portadoras, individua mente modu-
ladas e mutuamente ortogonais, multiplexadas
no dominio dafregiiéncia. E adotada, por exem-
plo, no padréo europeu para distribuicdo de
sinais de televisdo digital.

coligada 1. (Resolucdo 101/99) uma pessoa
juridica seré considerada coligada a outra se
umadetiver, diretaou indiretamente, pelo me-
nosvinte por cento de participacdo no capital
votante da outra, ou se o capital votante de
ambasfor detido, diretaou indiretamente, em,
pelo menos, vinte por cento por uma mesma
pessoa natural ou juridica. Caso haja partici-
pacdo de forma sucessiva em varias pessoas
juridicas, deve-secalcular o vaor fina dapar-
ticipagdo por intermédio da composicéo das
fragBes percentuais de controle em cada pes-
soa juridica dalinha de encadeamento.
colisdo 1. (den) ocupagdo, aproximadamente
no mesmo instante de tempo, de um mesmo
circuito pel os equipamentos terminais ou pe-
las duas centrais|ocalizadas em suas extremi-



dades, quando em operacdo no modo
bidirecional.

COLP “Connected Line Identification
Presentation” 1. (scc, nisdn) servigo suple-
mentar de identificacdo da linha conectada.
Facilidade que permite ao usuério chamador
ser informado do endereco da parte conecta-
da (exemplo: a chamada € para um termina
com multiplos ndmeros).

COLR “Connected Line Identification
Restriction” 1. (scc, nisdn) servico suple-
mentar de Restricdo aApresentagdo daLinha
Conectada. Facilidade que permite ao usuério
de destino n&o identificar alinha conectada
comando automatico 1. (infra) conjunto de
operagBes queimplicam em mudangano esta-
do ou nas condi¢Bes de funcionamento dos
equi pamentos e dispositivos sem intervencdo
de um operador.

comando critico 1. (rtpc) é o comando
operacional quetiraparcial ou totalmenteum
equipamento de operacdo, ou comando que
apague informacBes da base de dados.
comando de encaminhamento 1. (rtpc) con-
junto de operagdes de controle e sinalizacdo
destinado a comandar 0s processos de co-
mutacdo de um ou mais estagios de comuta-
¢80 sucessivos.

combinador 1. (sr) dispositivo que aceitadois
OuU Mais sinais e os combina paratransmisséo
aumarede ou aum circuito subsequiente pro-
vendo, simultaneamente, isolamento entre as
entradas. A combinac&o dos sinais pode ser
feitasegundo leis e critérios predeterminados.
comitébrasileirodecertificacdo 1. (Resolu-
¢&0 47/98) comité assessor do CONMETRO,
formado por representantes das partes inte-
ressadas na certificagdo de conformidade.
common carrier 1. (rtpc) ver rede pablica
compartilhamento decarga 1. (rtpc) proces-
so em que o trafego de sinalizagéo é distribu-
ido entre dois ou mais enlaces ou rotas de
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mensagens, com a finalidade de equalizacéo
de trafego ou seguranca.

compatibilidade 1. (dcn, centrais) conjunto
de atributos de um par de terminai s que asse-
gura a transparéncia suficiente para suporte
de um grau de servigo aceitavel.
compatibilidadedemodem 1. (dcn) familiade
modems destinados a comunicaggo de dados
sobre circuitos de uma dada configuragéo
(dois ou quatro fios, semiduplex ou duplex),
utilizando uma ou duas fregiiéncias da faixa
devoz (o canal alto eo cana baixo) eum dado
esguema de modulagéo.
compatibilidadedenivel alto 1. (nisdn) con-
junto de requisitos atribuidos normalmente ao
terminal do usuario paraprestagdo de um dado
telesservico (camadas 4, 5, 6 e 7 do modelo
09l).

compatibilidadedenivel baixo 1. (nisdn) con-
junto de requisitos atribuidos ao terminal do
usuario paraprestacéo de um dado tel eservico
ou servico de suporte, correspondente as ca-
madas de nivel baixo do modelo OSl, neces-
sario para uma comunicacdo eficiente com
outro terminal ou com umaentidade darede.
compatibilidadeeletromagnética (EMC) 1.
(infra) capacidade de um dispositivo, equi-
pamento ou sistema de funcionar satisfato-
riamente no seu ambiente eletromagnético
sem introduzir perturbacdo eletromagnética
intolerdvel em tudo que se encontre nesse
ambiente.

compensacdo capacitiva 1. (infra) insercdo de
capacitores, de capacitncia conveniente, em
paralelo com um par de cabo telefénico em al-
gum ponto da secdo a ser tratada, com afinali-
dade de aumentar a capacitancia da secdo.
compensador defase 1. (sr) redede correcéo
destinadaatornar praticamente constante em
toda a faixa de freqiiéncia desejada o tempo
de propagacéo (de fase ou de grupo) de um
circuito ou de um sistema de transmissgo.



compensador deimpedéanciasl. (fibra) dis-
positivo capaz de estabel ecer uma caracteris-
ticadesgjadadeimpedanciaemrelagdo asfre-
guéncias. Uma utilizagdo apresenta-se nas
terminagBes de cabos de pares pupinizados
empregados naformagéo de circuitosinterur-
banos, permitindo reduzir as reflexfes inde-
sgaveis.

compensador detempodepropagacdo 1. (%)
ver compensador de fase.
complementodelinhal. (infra) linhaartifici-
al (quadripolo), sem regulagem, inserida em
um circuito para aumentar sua atenuagdo ou
para modificar sua impedancia de entrada.
Nota: Pode ser usado também para designar
circuito com uma ou mais caracteristicas da
secdo de umalinha.

componente espectral 1. (sistemas Opticos)
oscilagdo senoidal cuja amplitude e fase séo
dadas pelos valores da representacdo espec-
tral deum sinal paraafrequénciaconsiderada
componente funcional 1. (tmn) um
subelemento dentro de um bloco de funcéo
(Rec. M.3010).

componenteinteligivel dediafonia 1. (desem-
penho de redes) corrente na faixa de voz
transferidaque podeintroduzir diafoniainteligi-
vel em certos canais, em determinados pontos.
componente portadora 1. (desempenho de
redes) em umaoscilagéo ou ondamoduladaé
acomponente espectral cujafreqiénciaéigua
afreqiiénciada oscilagéo ou a da onda perio-
dica antes da modulaco.
componentesdeservicodegerénciaTMN 1.
(tmn) € o mesmo que TMN MSC.
comportamento 1. (tmn) € o mesmo que
“behaviour”.

compressdo 1. (dcn) redugdo automatica, se-
gundo uma lei especifica, das variagGes do
nivel médio de um sinal, sendo tomadaamé-
diaem um interval o detempo especificado em
cada caso.
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compressdo ACELP 1. (redes moveis) é o
mesmo que ACELP.

compressdo ADPCM 1. (centrais) Adaptive
Pulse Code Modulation. Algoritmo de
codificagdo de voz padronizado pelal TU na
Recomendacdo G.726. E 0 mesmo que
ADPCM.

compressdo de dados 1. (centrais) qualquer
modificagdo da forma de representacdo de
dados que vise atornala mais compacta (no
caso de representacdo digital, por exemplo,
através de uma menor taxa de hits).
compressdodesincronismo 1. (infra) éare-
ducdo da relacéo entre a amplitude dos pul-
sos de sincronismo e adiferencaentre o nivel
de branco de referéncia e o nivel de apaga-
mento, medida & saida do transmissor, sob
100% de modul acdo, quando 0 mesmo estiver
operando com um sinal padréo a sua entrada
efor submetido aumaoperacdo com poténcia
depico devideo 10% acimado valor nominal.
compressdo de video 1. (tv, redes multiservi-
¢0) técnicaaplicadaaos sinais de video digital
gue permite otimizacdo de “ espaco” no arma-
zenamento, transmissdo e/ou recepcdo destes
sinais. Ha diversos agoritmos padronizados
paraefetuar acompressao devideo, por exem-
plo, H.261 eH.263, definidospelo I TU.

compr essdo devoz 1. (centrais) modificagcdo
naformade representacdo deum sinal devoz
visando torné-lamais compacta.
compressdo digital 1. (den) técnicade com-
pressdo de sinais digitais em que se agrupa
bitsiguai s ou redundantesreduzindo-sealar-
gura de banda necessaria para a transmissao
dainformag&o.

compressor/secador dear (em pressurizacéo)
1. (infra) equipamento que fornece ar atmos-
férico comprimido, seco e filtrado parainje-
¢do continua em cabos telefonicos ou quais-
guer outros equipamentos a serem mantidos
sob pressdo.



comprimentodeondal 0 1. (Sstemasépticos)
comprimento de onda no qual o coeficiente
de dispersdo cromética é nulo.
comprimento de onda 1. (sistemas 6pticos)
disténcia percorrida em um ciclo pela frente
deonda. E cal culadapel o quociente do modulo
da velocidade de fase de uma onda senoidal
em umadadadirecdo pelafreqiiénciadaonda.
Nota: Nadirecdo de propagacdo o comprimen-
to de onda tem seu valor minimo. Se ndo é
especificadaumaoutradirecdo o comprimen-
to de onda é considerado na direcdo de pro-
pagacao.

comprimentodeondacritico 1. (sr) ver com-
primento de onda de corte.

comprimento deondadecortel. (sr) deum
modo em um guia de ondas, é arelagdo entre
a velocidade das ondas eletromagnéticas no
espaco livre e afreqiiéncia de corte do modo
(ver frequiéncia de corte, no caso de um guia
de ondas).

comprimento de paralelismo 1. (infra) em
rede é o comprimento da linha el étrica com-
preendidaem umaexposicéo paralela.
comprimento desecdo obliqua 1. (infra) em
rede é a projecdo da linha de telecomunica-
¢Bes, compreendidaem umasecao de exposi-
¢do obliqlia, sobre alinhaelétrica.
comprimento elétrico 1. (sr) paraumaonda
de uma dada freqliéncia é a distancia em um
meio de transmissdo uniforme ou guiado, ex-
presso em unidades de comprimento de onda
naquele meio. Nota: O comprimento elétrico
€, asvezes, expresso em radianos ou em graus.
compromisso deabrangéncia 1. (Resolucdo
46/98) compromisso que as Autorizadas as-
sumem quanto ao atendimento de Municipi-
0s, nas diversas modalidades do STFC, com
determinada densidade telefénica, para as
Regibesl, 11 elll, do Plano Geral de Outorgas.
comunicacdo 1. (Dec 97057/88) transferén-
ciaunilateral ou bilateral de informacdo por

meio de sinais convencionados.
comunicacdo bidirecional alternada 1. (dcn)
comunicacdo de dados em ambos os senti-
dos, mas em um s6 sentido de cada vez.
comunicacdo bidirecional Smulténea 1. (dcn)
comunicacdo de dados em ambos os senti-
dos, simultaneamente.

comunicacdo dedados. (dcn) formadetele-
comunicagdo destinada atransferénciadein-
formacOes entre equipamentos de processa
mento de dados. 2. (dcn) na camada (N) do
modelo OSl, éafuncdo (N) quetransfereuni-
dades de dados de protocolo (N) através de
umaou mais conexdes (N-1), de acordo com
um protocolo (N).

comunicacao ponto-a-ponto 1. (multimidia)
comunicacdo entre dois pontos fixos especi-
ficados.

comunicagdo ponto-multiponto 1.
(multimidia) comunicagdo entreum ponto fixo
especificado e varios pontos fixos também
especificados.

comunicacdo telefénica 1. (rtpc) comunica-
¢a0 entre usudrios do sistema telefonico.
comunicacdo unidirecional 1. (dcn) comuni-
cacdo de dados em um Unico sentido previa-
mente definido.

comutacéo 1. (Dec 97057/88) estabel ecimen-
to temporério de circuitos ou canais com a
finalidade de assegurar comunicacdo entre
dois pontos.

comutacdo a dois fios 1. (rtpc) comutagéo
usada no mesmo caminho, na mesma banda
de frequéncia ou intervalo de tempo para
ambeas as direcdes de transmissio.
comutacdo aquatrofios 1. (rtpc) comutagdo
usadaem diferentes caminhos, diferentes ban-
dasdefrequénciaou interval os detempo para
as direcOes de transmissdo.

comutacdo automatica 1. (Dec 97057/88)
comutagdo realizada por equipamento auto-
nomamente controlado através de programa



l6gico armazenado e acionado por meios
el etromecénicos ou eletrénicos.

comutacdo de canais 1. (rtpc) comutacéo de
canal paracanal paraformar aconexdo que é
usada para toda a duragdo de uma chamada.
comutacdo de mensagens 1. (rtpc) processo
de roteamento de mensagens que inclui em
certos nds darede um recebimento, um arma-
zenamento quando necessario e o0 envio de
mensagens dentro de uma rede de telecomu-
nicagdes procurando minimizar afilaeotem-
po ocioso do dispositivo de suporte do trafe-
go.

comutacdodigital 1. (centrais) comutacdo que
pode assumir, no tempo, qualquer um dos es-
tados discretos de um conjunto definido, a
fim de transportar sinais digitais.

comutacdo etransmissodigital integradas
1. (den, rtpc) concatenacdo direta (digital) de
comutacao e transmissao digital que mantém
um trajeto de transmissdo digital continuo.
comutacao paraprotecdo 1. (rtpc) categoria
de restaurac&o de operacdo naqual um cami-
nho de emissdo é substituido por outro, per-
mitindo operactes de manutencdo, protecéo
contra falhas de componentes e ainda, reme-
diar condicOes temporérias tais como desva-
neci mento.

comutagao por circuito 1. (Dec 97057/88) téc-
nica de comutag&o naqual o circuito estabele-
cido é mantido até o final dacomunicagéo.
comutacdo por divisdodefregluiéncial. (rtpc)
comutagdo de entradas para saidas usando
técnicas de divisdo de frequéncia.
comutacdo por divisdo no espaco 1. (rtpc)
comutagdo de entradas para saidas usando
técnicas de divisdo no espaco.

comutacao por divisdonotempo 1. (rtpc) co-
mutacdo de entradas e para saidas usando
técnicas de divisdo no tempo.

comutagdo por pacote 1. (Dec 97057/88) téc-
nicade encaminhamento dinémico deelemen-
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tos padronizados deinformac&o, enderecados
separadamente, enviados por circuitos diver-
S0s, e recompostos no destino de modo afor-
mar umacomuni caco.

comutacdotemporal 1. (centrais) ver comu-
tacdo digital.

comutador 1. (radiocomunicac&o) dispositi-
VO que atua ha recepcdo de dois ou mais ca-
naisderadio afim de selecionar sempre aque-
le que oferecaamel hor relacéo sinal ou ruido.
comutador deelementosfinais 1. (infra) em
energia CC é o dispositivo que faz a conexao
ou a desconexdo dos elementos finais da ba-
teria ao barramento do consumidor.
concatenacao 1. (dcn) nomodelo OSl éafun-
¢do deumaentidade (N) utilizada paramapear
diversas unidades de dados de protocolo (N)
sobre uma Unica unidade de dados de servigo
(N-1). 2. (sdh) & um procedimento por meio
do qual VCs séo associados para que sua ca-
pacidade combinada possa ser usada como
um UnicoVC.

concentracéo 1. (rtpc) configuracdo na qual
0 nimero de acesso de entrada no estagio de
comutacdo € maior que o nimero de acesso
de saida.

concentrador 1. (tmn) equipamento narede
de gerénciadetel ecomunicagdes que permite
compartilhar um ndmero menor de portasfisi-
cas na conexdo com arede de comuni cag&o.
concentrador central 1. (rtpc) estagio de co-
mutacdo no qual um ndmero de linhas de as-
sinantes ou circuitos entre centrais que cur-
sando volume de tréfego baixo podem ser
conectados com um pegueno ndmero de cir-
cuitos cursando volume de tréfego alto.
concentrador deassinantes 1. (rtpc, centrais)
equipamento de comutacdo que permite ligar
um certo ndmero de assinantes grupados ge-
ograficamente préximos ao concentrador a
central telefénica por meio deum ndmero re-
duzido de circuitos, sem necessidade de mo-



dificar os equi pamentos dacentral. Em comu-
tagdo temporal o meio pode ser um enlace
MCP. Um sistemaconcentrador delinhascom-
pde-se basicamente de uma unidade distante
para a qual convergem as linhas de assinan-
tes e de uma unidade central que interliga a
central aoscircuitos de conexdo com aunida-
dedistante. No caso deinterligar um concen-
trador de linhastempora aumacentral CPA-
T néo é necessario utilizar aunidade central.
concentrador de central distante 1. (rtpc)
concentrador localizado remotamente e que
esta ligado com a central que o controla por
meio de circuitos de grande capacidade de
tréfego. A central normalmente ndo tem ne-
nhuma capacidade para interconectar as li-
nhas de assinantes terminadas no concentra-
dor.

concentrador de central local 1. (rtpc) um
concentrador junto da central que o controla
ecom aqual estaligado por meio decircuitos
de grande capacidade de trafego.
concentrador delinhas1. (rtpc) equipamen-
to de comutacdo que permite ligar um certo
nimero de assinantes, grupados geografica-
mente proximos acentral telefénica, por meio
de um nimero reduzido de circuitos, sem ne-
cessidade de modificar os equipamentos da
central. Em comutagéo temporal, 0 meio pode
ser um enlace M CP. Um sistema concentrador
de linhas compde-se basicamente de a) uma
unidade distante para a qual convergem as
linhas de assinantes e de umaunidade central
gue interliga a central aos circuitos de cone-
x8&0 com aunidade distante. No caso deinter-
ligar um concentrador de linhas temporal a
uma central CPA-T, ndo € necessério utilizar
unidade central.
concentricidadefibra/revestimento 1. (siste-
mas Opticos) razéo, em porcentagem, entre a
menor e a maior espessura do revestimento
deumafibradptica.
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concessao de ser vico detelecomunicagdes 1.
(Lei 9.472/97, Resolugao 73/98) é a delega-
¢80 de sua prestacéo, mediante contrato, por
prazo determinado, no regime publico, sujei-
tando-se a concessionaria aos riscos empre-
sariais, remunerando-se pela cobranca de ta-
rifas dos usuarios ou por outras receitas al-
ternativas e respondendo diretamente pelas
suas obrigacOes e pel os prejuizos que causar.
concessionaria detelecomunicages 1. (Lei
8.977/95) é a empresa que detém concessao
para prestacdo dos servicos de telecomuni-
cacBes numa determinada regido.

condicdo deassinante chamado 1. (rtpc) in-
formag&o associadaao terminal chamado para
efeito de fim de selegéo.

condicéo decircuito livre 1. (centrais) con-
dicéo de um circuito quando €l e esta disponi-
vel para o estabelecimento de uma conexéo
por comutac&o.

condicdoderepousointer caracterel. (den) em
um sistema de dados que ndo possua nenhum
rel6gio é a condicdo que distingue duas trans-
feréncias sucessivas de caracteres de dados.
condicdodedigado 1. (centrais) agquelanaqual
a alimentacdo néo esta disponivel para uma
unidade de equipamento.
condicBesdecorteou reeicdo 1. (desempe-
nho de redes) é o limite de perda da proprie-
dade de um produto pararedes e sistemas de
telecomuni cagBes e queidentificao ndo aten-
dimento aos requisitos de desempenho esta-
bel ecidos pela Norma especifica.

condic¢Bes nominaisde oper acdo 1. (desem-
penho de redes) condi¢Bes de temperatura e
de umidade relativa sob as quais os produtos
para redes e sistemas de telecomunicacdes
devem atender sua respectiva especificagdo
de desempenho sem qual quer prejuizo desuas
funcBes, durante os testes e a operacéo.
condicgdes per missiveis de operacéo 1. (de-
sempenho de redes) condi¢des de temperatu-



ra e de umidade relativa sob as quais os pro-
dutos pararedes e sistemas de telecomunica-
¢Bes devem continuar em servigo, ndo neces-
sariamente atendendo as respectivas
especificagdes de desempenho, porém, sem
sofrer danos ou alteracBes permanentes du-
rante os testes e a operacdo. Geralmente es-
tas condi¢des podem ocorrer em até 5% (cin-
o por cento) do total do tempo de operacéo
de forma ndo consecutiva, ao longo de 12
(doze) meses.

condutor defios 1. (infra) fio ou conjunto de
fios, néo isolados entre si, destinados a con-
duzir correnteselétricas. O condutor pode ser
na ou isolado.

condutor deterra 1. (infra) fio ou cabo que
faz aligacdo el étricade sistemas, equipamen-
tosou estruturas ao eletrodo de aterrramento.
conectividade 1. (centrais, infra) resultado de
umaconexao.

conector mecanico 1. (infra) elemento utili-
zado para emendar condutores ou conecté-
los a equipamentos segundo padrbes mecd
nicos e elétricos predefinidos.

conector optico 1. (infra) conector mecanico
acoplado na extremidade do cordéo 6tico, se-
guindo padrées mecéanicos predefinidos e
permitindo o acoplamento deste com outro
corddo ou com equipamentos especificos.
conexao 1. (dcn) concatenagdo de canais de
transmiss&0 ou circuitos de tel ecomuni cacéo,
comutagdo e outras unidades funcionais des-
tinadaaprover atransferénciade sinaisentre
dois ou mais pontos em uma rede de teleco-
municacdo para o estabelecimento de uma
Unica comunicacdo. 2. (dcn) conexao (N), no
modelo OSl, é aassociacdo estabelecidapela
camada (N) entre duas ou mais entidades
N(+1) paracomunicagao de dados.
conex@o“L"” 1. (infra) pecademetal destina-
da a conectar o tubo de interligaco ao cabo
telefénico pressurizado, em instalacfes de
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véalvulas ou pressostatos, em caixas subterrd
neas.

conexdo“ T” 1. (infra) pecade metal destina-
da a conectar o tubo plastico de alimentacao
de ar seco ao cabo telefonico e possibilitar a
instalacdo de mandmetro para tomadas de
pressdo em redes (ou sistemas) pressurizadas.
conexdo através da central 1. (rtpc) trajeto
unidirecional, atravésdacentral, desde 0 aces-
so de entrada de uma interface até o acesso
de saida de outra da mesma central.

conexdo comutada 1. (dcn, rtpc) conexdo
estabel ecidaatravés de comutagéo e que pode
ser por circuitos reservados ou sob demanda.
conexdo costa-a-costa 1. (sr) conexdo mitua
dedoissistemas, de maneirasimétrica(como,
por exemplo, doissistemasderadio, de banda
basica a banda basica), de dois sistemas em
ondas portadoras ou, ainda, de dois seletores
(como buscador de linha e seletor de grupo
ou seletor final).

conexdo de central 1. (rtpc) conexdo
estabel ecidaem umacentral entreastermina-
¢Oes de dois ou mais circuitos ou canais.
conexdo de continuidade 1. (infra) conex&o
el étrica estabelecida com a finalidade de in-
terligar as extremidades adjacentesde elemen-
tos de uma estrutura enterrada a fim de asse-
gurar sua continuidade elétrica. Quando um
ou mais dos circuitos de dados a serem co-
nectados é um circuito virtual de dados, a
conexdo ficaconhecidacomo conexdo virtual
de dados. A conexdo completainclui o equi-
pamento terminal de circuito dedados nares-
pectiva localizagéo fisica das instalagdes do
terminal de dados.

conexdo de dados 1. (dcn) associagdo de um
certo nimero decircuitos dedadosem transi-
to por meio de equipamentos de comutaco,
visando permitir que haja transmissio de da-
dos entre equipamentos terminais de dados.
Quando um ou mais dos circuitos de dados a



serem conectados é um circuito virtual deda
dos, a conexéo fica conhecida como conexéo
virtual dedados. A conex&o completainclui o
equipamento terminal de circuito dedadosna
respectiva localizacdo fisica das instalagbes
do terminal de dados.

conexao dedestino 1. (rtpc) conexdo de cen-
tral paraumachamadade entrada provenien-
tedecircuitointercentral eterminadanalinha
ou canal do assinante.

conexdo de entrada 1. (rtpc) caminho
unidirecional deumainterfacede central digi-
tal para um ponto de teste da central.
conexdo de gr upos (ou super gr upos) aluga-
dosinternacionais. (sr) totalidade do cami-
nho de transmissdo provido entre pontos de
teste definidos em uma interface, ndo estan-
do incluidos no enlace os equipamentos do
locatario.

conexdo deorigem 1. (rtpc) conexdo de cen-
tral para uma chamada originada nalinha do
nante, ou canal de acesso, saindo por cir-
cuito intercentral.

conexdo de programasdesom inter nacional
1. (sr) meio de transmissdo unidirecional en-
tre a emissora e a receptora, compreendendo
o enlace de programa de som internacional
estendido, em suas duas extremidades, atra-
vés de circuitos de programas de som.
conexdo de saida 1. (rtpc) caminho
unidirecional de um ponto de teste da central
paraumainterface de central digital.
conexao deteevisao dedestinacdo multipla
internacional 1. (tv) transmisséo de televi-
s80 unidirecional entre aemissorado sinal e
duas ou mais receptoras, compreendendo o
enlace de televisdo de destinagdo mdltipla
estendido, em suas extremidades, sobre cir-
cuitos de televisio.

conexdo deteevisdointernacional 1. (tv) ca
minho unidirecional entre a emissora e a
receptora, compreendendo o enlace detelevi-
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s80 estendido, em suas duas extremidades,
através de circuitos de televisio.

conexdo digital 1. (den, rtpc) concatenacdo
de canais de transmiss&o digital ou circuitos
de telecomuni cag&o, comutacdo e outras uni-
dades funcionais digitais destinadas a prover
atransferénciade sinaisdigitais entre doisou
mais pontos em uma rede de telecomunica-
¢oes para o estabelecimento de uma Unica
comunicaggo.

conexdo duplex 1. (den) circuito que permitea
transmiss3o de sinais em ambos os sentidos.
conexdo em andamento 1. (dcn) sinal decon-
trole de chamada nainterface ECD-ETD que
indicaao ETD que o estabel ecimento da co-
nex&o de dados estd em andamento.
conexdo em uma central 1. (rtpc) conexéo
estabel ecida através de uma central, entre as
terminacOes da mesma, interligando dois ou
mais canais ou Circuitos.

conexdo hipotética de referéncia 1. (rtpc)
modelo de referéncia hipotético de conexdo
emumarede desinalizagéo.

conexdo interna 1. (rtpc) conexdo de central
para chamada entre linhas ou canais de assi-
nante namesma central.

conexdo internacional 1. (rtpc) conjunto de
meios conectando dois usuérios localizados
em paises distintos permitindo a comunica-
¢80 entre 0S Mesmos.

conexdo multi intervalo 1. (rtpc) intervalos
de tempo associados com um ou mais circui-
tosdigitais comutados em paralelo através da
central digital, para uso na mesma chamada,
paraprover o servico de faixalarga.

conexdo multiterminada 1. (dcn) de acordo
com o modelo OSI é a conexd@o com mais de
duas terminacfes de conex&o.

conexdo multiterminada centralizada 1.
(dcn) de acordo com o modelo OSl éacone-
x&80 multiterminada (N) através da qual os
dados enviados pela entidade associada a



terminac8o central s8o recebidos por todas
as entidades associadas as demais termina-
¢Oes e os dados enviados por todas as enti-
dades associadas as demais terminagdes so
sd0 recebidos pela entidade associada a ter-
minagdo central.

conexdo multiterminada descentralizada 1.
(dcn) de acordo com o0 modelo OSl é acone-
x&o multiterminada através da qual os dados
enviados por qualquer entidade sdo recebi-
dos por todas as demais entidades.

conexdo ndo-comutada 1. (rtpc) conex&o
estabelecida através de cabeacdo fixa.
conexao ponto-a-multiponto 1. (bisdn, dcn)
conexdo estabelecida entre uma Unica
interface usudrio-rede e um conjunto deinter-
facesusuério-rede ou interfacesinter-redeou,
ainda, com recursos de redes dedicadas.
conexéo ponto-a-ponto 1. (bisdn, dcn) cone-
x80 estabelecida entre duas interfaces usua
rio-rede ou entre umainterface usuério-redee
uma interface inter-rede ou, ainda, com um
recurso de rede dedicada

conexdo semiper manente 1. (rtpc) conexéo
estabel ecida em parte do tempo e em horari-
os definidos para o uso de um usudrio. Em
outro momento a conexdo pode ser liberada
e disponibilizada para o trafego da rede co-
mutada.

conexdo sequencial automatica 1. (dcn) faci-
lidade fornecidanarede piiblicade dados atra-
vés da qual é realizada, automaticamente e
numa seqiiéncia predeterminada, a conexéo
do DTE de cada conjunto de enderecos espe-
cificados a um tnico DTE, com o endereco
também especificado.

conexdo simplex 1. (dcn) ver conexao
unidirecional.

conexdo telefonica internacional 1. (rtpc)
conjunto composto da associacdo de trés
partes: umacadeiainternacional, compostade
um ou mais circuitos a4 (quatro) fios, e dois
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sistemas nacionais, um em cada lado da ca-
deiainternacional.

conexdotransito 1. (rtpc) conexdo de central
entre uma chamada de entrada, originada de
um circuito intercentral, e uma chamada de
saida para outro circuito intercentral.
conexdo unidirecional 1. (dcn) conexdo en-
tre dois ou mais equipamentos terminais em
gueum deles é somente emissor eo(s) outro(s)
somente receptor(es), ou vice-versa.
conexdoviacir cuito comutado 1. (den) cone-
X80 estabelecida entre dois ou mais ETDs,
fornecendo uso exclusivo de um circuito de
dados mantida até ser liberada.

conexdo virtual comutada (SVC) 1. (atm) co-
nex&o virtual estabelecida e liberada através
de procedimentos de sinalizacdo. Em redes
ATM, asinaizagdo usuario-rede queiniciao
processo de estabel ecimento ou liberac&o de
conexdes é denominadasinalizacao UNI.
conexdovirtual dedados1. (dcn) ver conexéo
de dados.

conexao virtual permanente (PVC) 1. (atm)
conexdo virtual estabelecidaatravésdo siste-
ma de geréncia e mantida por tempo indeter-
minado até que o usuario solicite aliberagcdo
ao operador.

conferéncia 1. (rtpc) servico suplementar que
consiste em permitir todos os recursos do
servico consulta/transferéncia, mais a possi-
bilidade de estabel ecer umaligaco envolven-
do simultaneamente as trés partes.
conferénciatripartite (3WC) 1. (redes mo-
veis) facilidade de voz que permite ao usuario
inserir naconversacdo um terceirointerl ocutor,
naformade umaconferéncia
confiabilidade 1. (traf) probabilidade de que
sgja acancada uma qualidade de funciona-
mento especificada.
confiabilidade decir cuito 1. (traf) probabili-
dade de que sgja alcangada, em um Unico cir-
cuito, umaqualidade de funcionamento espe-



cificadaem umaunicafreguéncia.
confiabilidadede modo 1. (traf) probabilida-
de de que, para um Unico circuito, seja
alcancada uma qualidade de funcionamento
especificadapor um Unico modo em umani-
cafreqiéncia.

confiabilidadedereceptor 1. (traf) probabili-
dade de que, para um Unico receptor, sgja
alcancada uma qualidade de funcionamento
especificadaem umaunicafreqiiéncia.
confiabilidadedeservico 1. (traf) probabili-
dade de que, para uma Unica area de servico,
seja alcangada uma qualidade de funciona-
mento especificada tendo em conta todas as
fregliéncias transmitidas.

configuracdo demodem 1. (dcn) modo cha-
mada ou resposta Situacdo que ocorre nas
compatibilidades de modem com duas porta-
doras em que a escolha da portadora € feita
em funcdo dadirecéo detréfego: a) o modem
em modo chamadaemite no canal alto erece-
be no canal baixo; b) 0 modem em modo res-
postaemite no canal baixo e recebe no canal
alto.

configuracdo derefer éncia 1. (rtpc) combi-
nacdo de grupos funcionais e pontos de refe-
rénciaque mostram possiveisarranjosderede.
configuracdo fisica 1. (tmn) combinacdo de
equipamentos que caracteriza interconexfes
€l étricas, Opticas ou radi agOes el etromagnéti-
cas entre equipamentos e/ou partes associa
das(M.3010).

confirmacéo de entrega 1. (dcn) facilidade
gue prové informacdes para o ETD emissor
de que um dado pacote de dados foi entregue
em um dado enderego.

confirmacéo de liberacdo 1. (dcn) informa-
¢do atravésdeum sinal de controle de chama-
da para confirmar a recepcéo do pedido de
liberac@o do ETD pelo ECD ou arecepcdo da
indicacdo deliberagdo do DCE pelo DTE.
confirmacdo derecebimento 1. (dcn) deacor-

90

do com o0 modelo OSl, é afuncgéo da camada
(N) que permite a entidade receptora (N) in-
formar aentidade emissora (N) sobrearecep-
¢80 de unidades de dados de protocolo (N).
conformacéo de pulsos 1. (dcn) processo que
faz com que aforma dos pul sos aproxime-se
deumaformadesegjada.

conformador depulsos 1. (infra) circuito elé-
trico que faz com que aformade ondade um
pul so aproxime-se de umaformadesegjada.
congestionamento 1. (rtpc, traf) estado deum
sistema caracterizado pela ocupagéo de to-
dos os meios de ligacéo.

congestionamento dechamadas 1. (traf) per-
centagem de chamadas que encontram todos
0s meios de ligag&o ocupados.
congestionamento detempo 1. (traf) percen-
tagem de tempo de observac&o em que todos
0s meios de ligacdo estdo ocupados.
congestionamentointerno 1. (traf) estado de
um estagio de comutacdo em que ndo ha pos-
sibilidade de serealizar aconex&o deumade-
terminadaentradacom umasaidalivredevido
ainexisténcia de enlaces disponivels.
conjuncdo de satélite 1. (satélite) encontro
aparente no espaco, ou ultrapassagem apa-
rente, de dois ou mais corpos orbitais (como
satélite e sol ou satélite e lua), do ponto da
Terra onde se encontra um observador.
conjunto binario 1. (dcn) conjunto de sinais
digitais no qual um elemento de sinal pode
assumir dois estados discretos.

conjunto derelacionamentosdeautoridade
1. (tmn) conjunto de relacionamentos de au-
toridade, cadaqual definido apartir dealgum
ponto de vista comum da responsabilidade
da geréncia alocada.
conjuntoderotasdesnalizaco 1. (rtpc) com-
binaco de todas as rotas de sinalizac&o per-
mitidas que podem ser usadas para enviar
mensagens de sinalizagdo do ponto de sinali-
zagao ao destino especifico.



connection matrix (Matriz de Conexao) 1.
(sdh) é umamatriz de conexdo que descreve o
padréo de conexdes entre suas portas de en-
trada e saida.

connectionless 1. (dcn, scc) sistema com
capacitacdo para transferir informagoes de
dados sem estabel ecer, previamente, umaco-
nexao virtual.

consignacdo defreguéncias 1. (sr) determi-
nacdo de freqiiéncias para uma determinada
estacdo. Refere-se as freqliéncias autorizadas
a operacdo de uma determinada estacdo de
radiocomunicacdo. As freqiiéncias, uma vez
consignadas, devem constar das licencas de
funcionamento das estacfes ou de documen-
tacdo relativa a outorga.

consoledeexames 1. (rtpc) conjunto de peri-
féricos de entrada e saida de dados através
dos quais o operador origina chamadas de
teste, emite comandos de exame de linha e
recebe respostas do sistema.
constantedeatenuacéo 1. (infra) ver coefici-
ente de atenuaco.
constantedecomprimentodeonda 1. (sr) ver
coeficiente de mudanca de fase.
constantedepropagacéo 1. (Sistemasopticos)
ver coeficiente de propagagéo.
constantedetempo 1. (infra) em pressuriza-
¢80, é o dobro do tempo necessario para que
o fluxo em um cabo telefénico, apds ocorrer
um vazamento, entre em regime.

consulta 1. (rtpc) servigo suplementar que
consiste em permitir ao assinante (chamador
ou chamado) envolvido em umaligacéo telefé-
nica estabel ecer uma nova chamada retendo a
ligacdo original. O assinante pode aternar en-
tre umaligacdo e outraou pode passar de uma
ligagcdo paraoutra, liberando aprimeira.
consultaaregistrodetalhado dechamadas
terminadas 1. (rtpc) servigo suplementar que
permite que o assinante que dispde do servi-
¢o acesse as informagdes sobre as Ultimas
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chamadas recebidas pelo seu terminal, utili-
zando um microcomputador conectado arede
telefénicaem terminal dacentral.
consulta/transferéncia 1. (rtpc) servico su-
plementar que consiste em permitir que os re-
Cursos do servico consulta e mais a possibili-
dade de transferir a chamada, liberando-se. O
assinante sO podera executar a transferéncia
se estiver na condic8o de assinante chamado.
consumidor 1. (infra) enenergiaCC éo equi-
pamento que é alimentado por uma fonte de
energia de corrente continua (por exemplo:
umacentral telefénica, umaCPCT, um sistema
deradio ou multiplex).

consumidor defaixaestreita l. (infra) consu-
midor cuja alimentacgo ndo admite afaixa de
tensdo definida pela carga e descarga da bate-
ria e, portanto, requer alimentacdo a partir da
aternativa de saida com faixa de tensdo regu-
lada da fonte priméria de corrente continua.
consumidor de faixa estreita especial 1.
(infra) consumidor de faixa estreita que sO
toleravariacéo de tensdo de entrada com am-
plitude menor ou dedl ocadaem relacdo afaixa
estreita padréo.

consumidor defaixalarga 1. (infra) consu-
midor que tolera grande variagdo de tensdo
na entrada e que, deste modo, pode ser ali-
mentado diretamente do barramento de
flutuacdo (potencial da bateria) da fonte pri-
méria de corrente continua.

consumidor defaixalargaespecial 1. (infra)
consumidor defaixalargaque so toleravaria-
¢80 detensfo de entradacom amplitude menor
ou ded ocadaem relagdo afaixalarga padréo.
contadeservico 1. (redesméveis) documen-
to emitido pela prestadora do Servigo Movel
Celular para os assinantes vinculados ao Pla-
no de Servigo Basico, contendo as informa-
¢Oes e os valores necessarios ao satisfatorio
entendimento do mesmo. Discriminando no
minimo os seguintesdados: a) o Plano de Ser-



vico do Assinante; b) o valor da Assinatura
mensal; ¢) o valor e 0 tempo correspondente,
relativo aositensVC-1, VC-2eVC-3 (utiliza-
¢80 do servico); d) o valor e o nimero decha-
madas relativas ao item “Adiciona por Cha-
mada’; €) o valor e o tempo correspondentes
ao item “Deslocamento”; f) o nlmero de des-
tino, a data, a hora, o valor e a duragéo das
chamadas internacionais; g) as facilidades
adicionais utilizadas; h) os descontos conce-
didos; ei) osimpostos incidentes, em conso-
nancia com alegislagdo pertinente.

contador depulsos 1. (centrais) dispositivo,
associado ao terminal do assinante, que re-
gistra pulsos de tarifagdo recebidos.
containment 1. (tmn) relacionamento
estruturado para objetos gerenciados no qual
a existéncia de um objeto gerenciado depen-
de da existéncia do objeto gerenciado que o
contém (Rec. X.720).

containment tree 1. (tmn) arranjo hierarquico
das insténcias do objeto gerenciado onde a
hierarquia € organizada com base no relacio-
namento de containment. Uma insténcia do
objeto gerenciado que contém outra instan-
ciade objeto gerenciado esta situada na posi-
¢80 mais ata na hierarquia do que o objeto
contido. A instancia que contém o objeto ge-
renciado € dita superior a do objeto contido,
o qual édito subordinado(Rec.X.720).
contencdo deacesso 1. (dcn) conflito entreas
solicitagbesfeitas em umaterminacdo derede
em acesso multiponto.

conteido bindrio equivalente 1. (dcn) capaci-
dade, expressaemtermoshinérios, deumsina
gerado por umafontedigital. Nota: O ponto ao
qual o contetido binario equivalenteéreferido,
tanto pode ser rea quanto hipotético.
contorno de blogueio 1. (radiodifusdo) é o
lugar geométrico dos pontos onde o valor de
intensidade de campo de uma estacdo de FM
éde115dBm.
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contorno de cobertura 1. (redesmiveis) éa
linha que determinao limite daregido onde o
sinal transmitido pela Estagdo Rédio Base é
recebido com qualidade aceitavel.

contorno de coor denacdo 1. (satélite) éali-
nha que liga os pontos que se encontram, em
todos osazimutes em torno daestagéo terrena,
auma distancia destaigual adistanciade co-
ordenagdo em cada azimute.
contornodeprotecdo 1. (Norma 14/97) limite
da érea de cobertura de uma estacdo de base
gue corresponde a um valor de intensidade
de campo €elétrico para o qual é assegurada
umarel agdo minimade protegao.

contorno interferente 1. (radiodifusdo) € o
lugar geométrico dos pontos onde o valor de
intensi dade de campo é aquel e obtido em fun-
¢do da relagdo minima sinal desgjado/sinal
interferente estipulada para o Servico e do
valor da intensidade de campo do contorno
protegido.

contorno protegido 1. (radiodifusio) €o lu-
gar geométrico dos pontos onde o valor de
intensi dade de campo é aguel e tomado como
referéncia de sinal desgjado e para o qual é
assegurada a relagdo minima sinal desgjado/
sinal interferente estipulada para o servico.
controlador de eco 1. (rtpc) dispositivo do
tipo supressor de eco, ou cancelador de eco,
utilizado em sistemas de transmissdo digital
deumarede mista, nas conexdes destinadas a
transporte de voz, para minimizar os sinais
refletidos por hibridas ou por pontos de des-
continuidade. Se presente num circuito deve
ser desativado durante o protocolo de sinali-
zac8o por cana associado. Deve ser inibido
por um tom de audio apropriado (dentro da
faixa), nafase de estabel ecimento da chama-
da, quando for requisito para estabel ecimen-
to de um enlace de dados em modo duplex.
controladora ANATEL 1.(Resolucdo 101/99)
pessoa natural ou juridica ou ainda o grupo



de pessoas que detiver, isolada ou conjunta-
mente, o poder de controle sobre pessoajuri-
dica

controle ANATEL 1. ( Resolugdo 101/99)
poder de dirigir, de forma direta ou indireta,
internaou externa, defato ou dedireito, indi-
vidualmente ou por acordo, as atividades so-
ciais ou o funcionamento da empresa.
controleautomatico deamplificacdo 1.(radi-
odifusdo) regulador automético de sensibili-
dade em rédio receptores.
controleautométicodeganho (CAG) 1. (infra)
principio técnico aplicado a determinados
equipamentos possibilitando manter o nivel
de poténciado sinal nasaida do equipamento
aproximadamente constante, independente de
variagtes no nivel de poténcia do sina de
entrada no mesmo, segundo limites pre-esta-
belecidos.

controleautomaticodenivel 1. () emrecep-
tor derédio, é o controle automatico de ampli-
ficag@o em estagios de freqiiéncia do audio.
controleautomatico desensibilidade 1. (sr)
em receptor de radio, € o controle automéati-
co de amplificagdo em estagios de radiofre-
guéncias.

controle bilateral 1. (sinc) sistema de con-
trole de sincronizacdo entre centrais onde o
rel6gio de cada central controla o da outra.
controledasfontesdecorrentealternada 1.
(infra) em energia CA, é o controle que atua
sobre o dispositivo de conexdo/desconexéo
da fonte de corrente aternada aos consumi-
dores.

controle de acesso condicional 1. (infra) na
emissdo, € o sistema cuja funcdo é gerar os
sinais de controle de al eatorizagdo ab mesmo
tempo que as “chaves’ correspondentes ao
servico. Narecepcao, é o sistemacujafungao
€ produzir os sinais de controle de desal eato-
rizacdo a0 mesmo tempo que as*“ chaves’ cor-
respondentes ao servico.
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controlede congestionamento 1. (traf, QoS)
mecanismos de limitacdo de trafego adotados
guando ocorre um congestionamento, visan-
do a reduzi-lo de tal modo que dispositivos
de rede intermediarios e estacBes terminais
ndo sejam sobrecarregados. Exemplosde me-
didas possiveis num controle de congestio-
namento sdo descarte de pacotes, alerta aos
nos de acesso para que diminuam suas taxas
detransmisséo e bloquei o de chamadas (numa
Central Telefonica). 2. (dcn) s8o mecanismos
emtempo real paraprevenir erecuperar o con-
gestionamento durante os periodos de deman-
das de pico de trafego ou condicgdes de so-
brecargaderede (exemplo: falhasderecurso).
controledecontinuidadeatravésdacentral
1. (rtpc) verificagdo feitaparaum circuito lado
alado deumacentral paraanalisar o caminho.
controledeerros 1. (dcn) técnicaparadetecao
e correcao de erros em transmissdo de dados.
E empregada para reduzir aincidéncia de er-
ros no registro, no processamento ou na
transferéncia de informaces.

controledefluxo 1. (dcn, rtpc) procedimento
para controle da taxa de transferéncia de pa-
cotes entre dois pontos da rede de dados.
Esse procedimento pode ser aplicado entre
um DTE eacentral de comutacdo proximaou
entre dois DTEs. Neste Gltimo caso, aveloci-
dade de transmissdo deve ser controlada atra-
vés de dispositivos darede ou do DTE remo-
to. Este procedimento deve operar indepen-
dentemente nas duas direces de transferén-
cia de dados para permitir diferentes veloci-
dades de transmissdo em ambas as direcGes
de transmisséo. 2. (dcn) de acordo com o
modelo OSl, é afuncdo que controla o fluxo
de dados internamente em uma camada ou
entre camadas adjacentes. 3. (sdh) procedi-
mento de transmissdo que controla a veloci-
dade em que os dados podem ser emitidos de
um ponto terminal a fim de que sgaigual a



vel ocidade que pode ser recebida pelo ponto
terminal remoto. 4. (rtpc) acdo e procedimen-
to plangjado paralimitar tréfego de sinaliza
¢do quando arede de sinalizagéo ndo € capaz
de transferir todo tréfego de sinalizagdo ofe-
recido por um subsistema de usuario, por fa-
Ihas da rede ou por situagBes de sobrecarga.
controledeimparidade 1. (dcn) controle que
verificase, em um grupo de elementos bing
rios, o nimero de elementos “1” (ou “0") é
impar.

controledeinterrupcéo 1. (rtpc) sistemaque
monitora um piloto parainterrupcdo nos sis-
temasFDM (multiplexac&o por divisio nafre-
guéncia) e que transmite umaindicagdo para
0 equipamento de comutaco.

controle de paridade 1. (dcn) controle que
verificase, em um grupo de elementos bindri-
0s, 0 nimero deelementos“1” (ou“0") épar.
controledeparidadeimpar 1. (dcn) ver con-
troledeimparidade.

controledeparidadepar 1. (dcn) ver controle
de paridade.

controle descentralizado de sinalizagéo 1.
(pstn) sistema de trocas de sinais de controle
de chamadas relativo a um circuito de trans-
missdo particular de dados pela transmissio
de sinais neste circuito.
controleduplamenteterminado 1. (Snc) Ss-
tema de controle de sincronizac&o entre cen-
trais onde os sinais de erro de fase utilizados
para controlar uma determinada central sdo
derivados da comparac&o entre a fase do si-
nal digital deentradaeafasedorelégiointer-
no em ambas as centrais.
controleentrepares. (dcn) linguagem for-
mal usada por pares de entidades para troca
deinformacoes.
controlepeloretornodeinformacéo 1. (dcn)
método para controle da exatiddo da trans-
missdo de sinais (de dados, por exemplo) se-
gundo o qual os sinais recebidos retornam a

extremi dade emissora para que sejam compa-
rados com os sinais originais, conservados
namemoriaparaessefim.

controlepor bloco 1. (dcn) sistemade prote-
¢80 contra erros, baseado na verificagdo de
certasregras predeterminadas de composi¢do
dosblocos de sinais (de dados, por exemplo).
controle unilateral 1. (sinc) sistema de con-
trole de sincronizag&o entre centraisem que o
rel 6gio de umadelas controlao daoutra, mas
0 daoutrando controla o daprimeira.
controle uniterminado 1. (sinc) sistema de
controle de sincronizac8o entre centrais em
gue os sinais de erro de fase utilizados para
controlar o relogio de uma determinada cen-
tral sdo derivados unicamente da compara-
¢cdo entre afase do sinal digital deentradaea
fase do relégio interno da central .
conversacdo 1. (rtpc) troca bidirecional de
informacado entre terminais. 2. (dcn) €atroca
deinformacfespar apar entre programas num
ambiente distribuido de computadores.
conver sacdo retardada 1. (rtpc) conversagdo
na qual os dispositivos técnicos que inter-
vém na comunicacdo podem introduzir atra-
sos apreciavels entre o final da emisséo em
umaextremidade e o final darecepcdo naou-
tra extremidade Em vista disso pode ocorrer
um lapso detempo entre o final deumaemis-
s80 em uma estacdo e a chegada de resposta
naoutra, mesmo no caso destaresponder ime-
diatamente.

conversacao simultanea 1. (redesmoveis) é
0 mesmo que conferéncia. Servico adicional
oferecido por prestadora do Servico Mével
Cdular.

conversacdo telefénica 1. (rtpc) troca de
mensagens verbais através de um sistema
telefonico (ndo é sinbnimo de comunicagao
telefonica).

conver sao de cadigo 1. (den) transformagao
de umarepresentacdo de informagdes codifi-



cadas em uma outra representacéo das mes-
mas informagdes segundo um outro codigo.
conver sao defreqiiéncia 1. (Sstemasdpticos)
alteracdo dafreqiiénciaportadoradeumsina
de radio recebido, de seu valor origina para
umafreqguénciaintermediaria(Fl), emumre-
ceptor super-heterédino.

conversdo de modo 1. (sr) transformacéo de
umaondael etromagnéticade um modo depro-
pagacdo para um ou mais modos diferentes.
conversor 1. (infra) em energia CC é o termo
smplificado para unidade conversora. 2. (tv)
equipamento instalado nacasado assinanteque
converte os canais néo codificados recebidos
por cabo em canaissintonizaveispeaTV.
conver sor aditivo 1. (infra) conversor quetem
apropriedade de adicionar tensdo em relacéo
atensdo proveniente do retificador ou da ba-
teriaafim de manter atenséo de saidaparao
consumidor dentro dafaixa por ele tolerada.
conver sor bipolar 1.(s) dispositivo quetrans-
forma a polaridade dos pulsos de linha de
MCP parasinais bipolares.

conversor de descida 1. (wireless,
radiodifusdo,satélite) dispositivo emprega-
do em receptoresem geral. Realiza o processo
de conversdo do sinal modulado recebido da
faixadefrequénciaoriginal derecepcéo (RF)
mais elevada paraumafaixadefreqiénciain-
termediaria(Fl), maisbaixa

conver sor depadrao 1. (tv) éo conversor das
caracteristicas de um sinal de um padréo em
outro.

conver sor desinalizacéo 1. (rtpc) equipamen-
toauxiliar utilizado paraconverter asinaliza
¢do emitida pelos orgéos de comutacdo (ou
pel o equipamento terminal) em umaformade
sinalizagdo adequada para a emisso através
de um equipamento de multiplex telefonico
(FDM ou TDM) evice-versa

conversor desubida 1. (wireless, radiodifu-
sdo, satélite) dispositivo empregado em trans-
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missoresem geral. Realiza o processo de con-
versdo do sinal modulado a ser transmitido
deumafaixadefreqiénciaintermediaria(Fl)
mais baixa paraafaixadefreqiénciafinal de
transmissdo (RF), maiselevada.

conver sor ender ecavel 1. (tv) conversor que
pode ser habilitado e desabilitado a disténcia
pelaoperadora. Possibilitaservigoscomo pay-
per-view.

conversor ndo aditivo 1. (infra) conversor
cujatensdo de saida é a Unicaque aimenta o
consumidor. (Paracomparaco, ver conversor
aditivo.)

conversor ndoregulado 1. (infra) conversor
em gue atensdo de saida acompanha propor-
cionalmente a variacdo da tensdo de entrada
e apropriavariagéo do consumo.

conversor regulado 1. (infra) conversor que
permite aestabilizacdo autométicadatensio de
saldaparao consumidor, mesmo quehgjavaria-
¢Bes na tensdo de entrada ou no consumo.
conver sor subtrativo 1. (infra) conversor que
tem a propriedade de subtrair tensdo em rela-
¢do atensdo proveniente do retificador ou da
bateriaafim de manter atensdo de saidapara
o consumidor dentro dafaixapor eletolerada.
coor denacéo de frequiéncias 1. (sr) selecéo
cooperativa e distribuicdo de frequiéncias no
espectro de radio de modo que todos os sis-
temas possam operar sem causar ou sofrer
interferéncias.

coor denacgéo internacional 1. (satélite) pro-
cesso deinteracdo entre aadministracdo brasi-
leirae as administragBes estrangeiras, de acor-
do com os procedimentos do Regulamento de
RadiocomunicagBesdaUI T, com o objetivo de
avaliar eresolver interferénciaseimpactos de-
correntes de uma nova rede de satélites em
relacdo as redes existentes e plangjadas.

coor denagéo nacional 1. (satélite). processo
deinteracdo, coordenado pela Agéncia, entre
operadores de sistemas terrestres e espaci-



ais, outorgados no Pais, que possuam esta-
¢Oes sujeitas ou capazes de produzir interfe-
réncias radioelétricas, com o objetivo de
compatibilizar a operacéo entre sistemas.
coordenador Internet 1. (Port 148/95) nome
genérico que designa os 6rgaos responsavels
pelapadronizacdo, normatizacdo, administra-
¢éo, controle, atribuico de enderecos, gerén-
ciadedominios e outrasatividades correl atas,
no tocante a Internet.

cor dao éptico 1. (sistemas 6pticos) el emento
de interconexdo entre equipamentos e instru-
mentos, constituido de uma fibra com dife-
rentes revestimentos protetores externos e
que pode conter conectores opticos em suas
extremidades.

cordoalha 1. (tv) corddo de aco agregado ao
cabo darede fisica com o Unico objetivo de
sustentar o peso deste Ultimo quando, na
instalacdo, este é suspenso e langado entre
postes.

core 1. (fibra) ver nacleo.

coresprimarias 1. (tv) sdo astrés cores fun-
damentaisR (vermelho), G (verde) e B (azul),
com caracteristicas de cromaticidade perfei-
tamente definidas, a partir das quais se pro-
duz todas asdemaiscoresdo sistemade TV a
cores.

corneta 1. (fibra) guia de ondas no qual uma
ou mais dimensdestransversaisaumentam na
direcdo da abertura.

cor netaconica 1. (fibra) radiador formado por
um trecho de guiade ondascircular em que o
raio de sua secdo transversal cresce continu-
amente.

corneta setorial 1. (fibra) radiador formado
por um trecho de guiade ondasretangular em
gue uma ou ambas as dimensdes de sua se-
¢do transversal cresce(m) continuamente.
correcdo desincronismo 1. (sinc) meio pelo
qual os equipamentos da extremidade
receptora de um sistema sincrono sao manti-
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dos em uma correspondéncia de fase desgja-
dacom o aparelho emissor.

correcgdo gama 1. (tv) éaintrodugdo de uma
alteragdo nacaracteristicade transferénciada
conversao optico/elétricadacémeracom afi-
nalidade de compensar a caracteristica de
transferéncia eletro/Optica do cinescépio do
receptor padréo.

correiodetronico 1. (redesmultiservigo, dcn)
sistema pelo qual um usuario de computador
pode trocar mensagens com outros usuarios
(ou grupos de usuérios) via uma rede de co-
municagoes. O correio eletronico € um dos
usos mais populares da Internet. 2.
(multimidia) aplicagéo baseada em computa-
dor através da qual os usuarios podem com-
por, trocar, ler, armazenar e manipular mensa-
gens. Quando as mensagens contém uma
combinagdo de vériostiposde midiaglaécha
madade correio eletronico multimidia
correntealternada dedescarga 1. (infra) de
um protetor, éo valor rmsdacorrente alterna-
da, senoidal ou aproximadamente senoida que
percorre o protetor.

corrente alternada de descarganominal 1.
(infra) corrente alternada de descarga, com
fregliéncias entre 15 e 62 Hz, para a qua o
protetor foi projetado, devendo suporté-lapor
um interval o de tempo definido.
correntedearco 1. (infra) deum protetor, éa
corrente queflui através do protetor logo apds
a sua abertura, quando os bornes sdo curto-
circuitados por um arco.

corrente de curto-circuito 1. (infra) de um
acumulador de energiaCC, éardlacdo entrea
tensdo nominal do elemento e asomadare-
sisténcia interna deste com a resisténcia da
interligaco de seusterminais.
correntededescarga 1. (infra) deum para—
raios, € acorrente de impul so que o percor-
re depois do centelhamento dos centelha-
dores série.



correntededescargadeimpulso 1. (infra) de
um protetor, € o valor de pico da correnteim-
pulsiva que o percorre ap0s sua abertura.
corrente defuga 1. (infra) corrente que cir-
culapelo terra, oriunda de instal agGes €l étri-
cas que estdo intencionalmente aterradas ou
s80 resultantes de um isolamento defeituoso.
correntedeincandescéncia 1. (infra) deum
protetor, é a corrente que flui apos a abertura
do protetor, quando este esta incandescente.
correntederetorno 1. (infra) em energia, ver
corrente subsequente.

correntedetoque 1. (rtpc) sinal de corrente
alternadaenviado ao terminal chamado, indi-
cando haver uma ligac8o estabelecida a ele
dirigida.

correnteimpulsivanominal dedescarga 1.
(infra) de um protetor, € o valor de pico deum
impulso de corrente, com uma curva de cres-
cimento definidaem relacdo ao tempo, parao
qual o protetor é classificado.
correntemicrofénica 1. (infra) corrente con-
tinua (CC) que aimentao microfonee provém
da bateria da central através dalinhade assi-
nante ou de umaBateriaLocal.
correntenominal dedescarga 1. (infra) va-
lor de crista da corrente de descarga com for-
made onda8/20, utilizado paraclassificar um
para-raios. E também acorrente subsequente
no ensaio do ciclo de operaco.
correnteperturbadoraequivalentel. (infra)
corrente perturbadora equivalente de umali-
nhael étricaou deumainstalagdo de alimenta-
3o delinhaelétrica. E o valor daexpressio:

1
[
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=S, .p,.1)?

S=somatéria

|, = componente de freqiiénciadacorrente que
causa a perturbacéo

P, = peso atribuido a estafreqiéncia, natabe-
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la de pesos constante das especificacdes do
psof 6metro

h, = fator que € funcdo da freqiiéncia e que
leva em conta o tipo de acoplamento das li-
nhas envolvidas (por convencéo, h, = 1).
correnteresidual 1. (infra) de umalinhade
energiaelétrica, éasomavetorial das corren-
tes nos diferentes fios.
correntesubsequente 1. (infra) emenergia, €
a corrente que atravessa um dispositivo pro-
tetor (um para-raios, por exemplo) fornecida
por umafonte de energiaestavel (equipamen-
to mantido sob protecéo) e que flui durante e
depois de uma descarga de curto-circuito ou
de uma corrente transiente.
correspondénciacficial “L” (CO"L") 1. (ra-
diocomunicacgéo) refere-se a correspondén-
ciaoficia de cunho administrativo ou de se-
guranca publica, que é o caso das policias
militares, das Secretarias de Seguranga, dos
Corpos de Bombeiros, etc.
correspondénciacficial G (CO” G") 1. (radio-
comunicacéo) refere-se a Correspondéncia
Oficia de Governo. Estdoincluidas neste caso
as aplicages caracterizadas como de seguran-
¢ade Estado, militares das trés forcgas, Policia
Federal e PresidénciadaRepublica
correspondénciaprivada (CV) 1. (radioco-
municacgéo) telecomunicacdo efetuada atra-
vés de sistemas destinados a serem utiliza-
dos por uma Unica pessoa fisica ou juridica
deDireito Privado, ou por um grupo limitado
delas.

corretor deformadeonda 1. (infra) disposi-
tivo destinado areduzir ou aeliminar distor¢éo
deformade onda.

corrosividade 1. (desempenho deredes) pro-
priedade do ambiente de degradar os produ-
tos para redes e sistemas de telecomunica-
coes.

corte 1. (srradiodifusio) ver freqiiéncia de
corte.



corteautomatico 1. (infra) servico que obje-
tiva a transferéncia da alimentagdo de uma
caixaterminal, de um cabo de distribui¢do ou
de um cabo alimentador existente para outro
cabo existente ou proposto.

cortededrea 1. (rtpc) servico executado em
umarede com afinalidade de adequé-laano-
vos limites determinados por plangjamento.
coto de cabo 1. (infra) cabo de pequena ex-
tensdo que, conectado a uma emenda princi-
pal, permite ligagbes ou manobras de cabos
de menor capacidade ou conexdes a acessori-
0s de uso em rede externa tais como caixas
terminais, potes de pupinizacao, etc.

coto selado detransicao 1. (infra) acessorio
de uso em rede externa constituido de um pe-
daco de cabo com condutores isolados de
PV C e capaexternade chumbo (coto CTP-PB)
contendo, em umadas extremidades, um blo-
queio & prova de pressdo. E utilizado princi-
palmente nas emendas de transi¢c&o de cabos
com isolamento de papel para cabos comiso-
lamento em pléstico.

cotovelo 1. (sr) ver canto.

cotoveloH 1. (sr) ver canto“H”.

CP 1. (radiocomunicacdo) refere-se a cor-
respondéncia publica. Caracteriza-se pelas
aplicacbes de radiocomunicacdes definidas
como de uso do publico em geral.

CPCT 1. (rtpc) ver central privada de comu-
tacdo telefbnica.

CPCT tipo PABX 1. (rtpc) central privadade
comutagdo telefnica que tem como caracte-
risticas principais estar ligada a estagéo tele-
fonica publica através de linhas-tronco, pro-
cessar automaticamente as chamadas inter-
nas (entre ramais) e as chamadas originadas
por ramais privilegiados para a rede externa
publica, exigir aintervencdo daoperadorado
PABX para completar as chamadas origina-
das da rede externa publica para os ramais
(exceto quando exigtir sistemaDDR) eas cha
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madas originadas por ramais semi-restritos
paraarede externapublica.

CPCT tipo PAX 1. (rtpc) central privada de
comutacao telefénica que ndo é ligadaarede
publica e onde as chamadas entre ramais sdo
autométicas.

CPCT tipo PBX 1. (rtpc) central privada de
comutacao telefonicaque é ligada arede pu-
blica através de linhas tronco e que exige a
intervencdo da operadora do PBX para com-
pletar as chamadas internas (entre ramais) e
as externas (entre ramais e arede publica).
CPE “Customer Premise Equipment” 1.
(nisdn) equipamentos terminais como apare-
Ihos telefénicos, modens e PBX s localizados
nas acomodagBes dos assinantes e conecta-
dos arede telefonica.

CPTX 1. (rtpc) centra particular acionadapor
teclas, basicamente exclusiva, de capacidade
limitada, podendo ser interligada através de
troncos auma central telefonicalocal.
cracker 1. (redes multiservico, dcn) indivi-
duo que tenta obter acesso a sistemas
computacionais sem autorizacdo.

CRC “Cyclic Redundancy Check” 1. (dcn)
meétodo de deteccdo de erros utilizado em vé-
rios protocol os de comunicaco de dados. E
a técnica de deteccdo de bits errados que
empregaum algoritmo matematico onde, ba-
seado nos bits de informagdo transmitidos,
sdo adicionados bits de redundancia no mes-
mo pacote. O receptor usao mesmo agoritmo
pararecal cular os bits de redundancia e com-
para este resultado com o valor recebido. Se
as duas segiéncias ndo forem iguais, entdo o
pacote transmitido é considerado com erro.
crédito (ou unidadedetarifacdo) 1. (termi-
nais) corresponde ao valor, em moeda nacio-
nal, de cada pulso de cobranca enviado pelo
equipamento de tarifagéo.

criptografia 1. (den) manipulagdo de um ar-
quivo que consiste na aplicacdo de um codi-



0O secreto a seus pacotes com 0 objetivo de
garantir a seguranca da rede, evitando com
que usuarios ndo autorizados leiam aqueles
dados.

cristal misturador 1. (1) montagem comcris-
tal detector que pode ser alimentada simulta
neamente por um oscilador local epor umafonte
de sinal, para atrandacéo de frequéncia.
crominéncia 1. (tv) componente com ainfor-
magao de cor num sinal de video.
cross-strapping 1. (wireless) faz o uplink em
umafaixadefrequéncia(bandaKU por exem-
plo) edownlink em umafaixadiferente (banda
C por exemplo).

crosstalk 1. (infra) ver diafonia.

cruzeta 1. (infra) peca de madeira, concreto
ou ferro que é instalada aos postes com a fi-
nalidade de suportar fios ou cabos telefoni-
cos em redes aéress.

CSO “Composite Second-Order” 1. (tv) éa
relagdo entre o nivel de poténcia de pico da
portadora de video e o nivel de poténcia de
pico do sinal interferente, quando este é cau-
sado pelo segundo harménico de um sinal
submetido a um dispositivo n&o linear.

CTB “Composite TripleBeat” 1. (tv) éuma
distor¢cdo de terceira ordem, ou sgja, corres-
ponde ao sinal de distor¢do produzido por
trés sinais misturados em um dispositivo ndo
linear.

CTD*“Cdl Transfer Delay” 1. (atm) pardme-
tro de QoS que mede o tempo transcorrido
entreageracdo deumacélulaATM earecep-
¢80 destamesmacéulano nd destino. O atra-
so de transito corresponde a soma do atraso
de transmiss&o entre 0s nGs e do atraso devi-
do asfilas, comutacdo e roteamento nos nos.
CTV 1. (tv) ver centro de televisdo.
cubiculo 1. (infra) emredeinternade edificio
€ um tipo especia de caixa de grande porte
gue pode servir como caixade distribuicdo ou
caixade passagem.
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CUG “Closed User Group” 1. (scc,nisdn)
servico suplementar da RDSI (Grupo Fecha-
do de Usuarios). Facilidade oferecida pelas
operadoras do servico publico de telecomu-
nicacOes que se caracteriza basicamente pela
possibilidade de um determinado grupo de
USU&rios se comunicar entre si. Pode-se ter
acesso também a usuarios fora do grupo.
curtomove 1. (sr) emumguiade ondaséum
obstaculo longitudinal mével que reflete es-
sencialmente toda a energia incidente.
curto-circuito ajustavel 1. (sistemas Opticos)
em guia de ondas € o obstaculo que reflete
essencia mentetodaaenergiaincidente e que
pode ser deslocado longitudinal mente.
curvadeponderacdo 1. (sr) curvarepresenta-
tiva dos efeitos interferentes causados pelas
vérias freguiéncias de uma faixa do espectro,
guando comparados aos de uma freqiiéncia
de referéncia. Umarede de ponderagéo € es-
sencialmente um equilibrador que atenuafre-
guéncias do mesmo modo que faria o ouvido
humano para o aparelho receptor (instrumen-
to de medida) especificado eao qual aponde-
racdo serefere.

curva de tensdo/corrente de descarga 1.
(infra) de um protetor, paracorrentes alterna-
dascom frequénciaentre15e62 Hz, éarela
¢80 entre valores instanténeos de tenso e de
corrente durante a passagem de umacorrente
de descarga.
curvadetensdotempodatensdoimpulsva 1.
(infra) curva que relaciona a tensdo impulsi-
va de abertura ao tempo de abertura de um
protetor.

curva espectral 1. (sistemas Opticos) repre-
sentacao graficadadistribuicdo daamplitude
(e algumas vezes da fase) das componentes
de uma onda, em funcdo da freqiiéncia.
curvanoplano“E" 1. (sistemasopticos) cur-
va, em um guiade ondas, em que o eixo longi-
tudinal do guiapermanece em um plano para-



lelo ao vetor campo el étrico, ao longo detoda
acurva

curvanoplano“H” 1. (sistemasOpticos) cur-
va, em um guiade ondas, em que o eixo longi-
tudinal do guiapermanece em um plano para
lelo a0 vetor campo magnético, ao longo de
toda a curva.

curvas E (L,T) 1. (radiocomunicacdo) séo
familias de curvas que estabelecem os valo-
res esperados de intensidade de campo a dis-
téncias determinadas do ponto de transmis-
sdo em funcéo da alturado sistemairradiante
e para uma antena receptora a 10 metros de
altura do solo.

custo deinvestimento 1. (rtpc) custo corres-
pondente aexecugdo de um determinado ser-
vico de implantacdo, modificagdo ou expan-
s80, englobando os custos de projeto, mate-
rial, m&o-de-obra, transporte, armazenagem e
supervisdo, direta ou indireta.

custo operacional 1. (rtpc) custo decorrenteda
operacdo de um equipamento, parte de um Sis-

temaou sistema (por exemplo, umarede de ca
bos e dutos), englobando todos os desembol-
S0S que aempresa precisar fazer paramanté-lo
em bom estado de funcionamento, como despe-
sas com materia de operacdo e manutencao,
mé&o-de-obra, transporte, armazenamento e su-
pervisdo diretaou indireta, impostos, etc.
customer care 1. (rtpc) conceito de atendi-
mento aos clientes por meio do customer
service.

customer premisesequipment 1. (den,nisdn)
ver CPE.

customer service 1. (tv) servico de atendi-
mento personalizado ao cliente. Permite aces-
so ainformagdes, respostas a questionamen-
tos e encaminhamento de problemas aos de-
partamentos responsaveis, de formarépidae
eficiente.

CV 1. (radiocomunicacéo) refere-se a Cor-
respondéncia Privada. Caracteriza-se pelas
aplicacOes de radiocomunicactes definidas
como de uso privado.
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D

D/A 1. (rtpc) siglaque designa converséo de
sina digital paraanal 6gico.

DAB “Digital Audio Broadcasting” (Distri-
buicdodeAudiopor Radiodifusio) 1. (radio-
difusdo) sigladternativa: DAR. Termo genéri-
co que designa os sistemas propostos atual-
mente paratransmisso digital desinaisdera
diodifusdo comercial. O primeiro sistemapro-
posto mundid mentefoi 0“ EurekaSystem”, que
foi projetado como um sinal digital que seria
transmitido nas freguiéncias disponiveis na
“Bandal” (300—1500 MHz). Posteriormente,
foi proposto o sistema ‘In band, On channel
(IBOC) System’, que coexistiriano mesmo ca-
nal da estacdo FM ou AM existente.

dado 1. (Dec 97057/88) informagdo sistema-
tizada codificada eletronicamente, especial-
mente destinada a processamento por com-
putador e demais maquinas de tratamento ra-
cional e automatico dainformago.

dados de interface 1. (dcn) informag&o ne-
cessaria para que uma entidade (N) faga uso
de servicos de umaentidade (N +1).

DAMA “ Demand Assignmeeeent M ultiple
Access’ 1. (wireless, satdlite) (Mltiplo Aces-
so com Atribuiggo por Demanda), técnicade
controle de acesso empregada em sistemas
nos quais os recursos (canais, banda de fre-
gliéncia) disponiveis sdo compartilhados pe-
los usuérios. O controle de acesso DAMA é
largamente empregado em sistemas de comu-
nicagdo por satélites e em sistemas celulares
terrestres.

DAR “Digital Audio Radio” 1. (radiodifu-
s80). Ver DAB “Digital Audio Broadcasting”.
datagrama 1. (dcn) grupamento l6gico dein-
formagdo (pacote de dados) enviado como
uma unidade de camada de rede, sobre um
meio detransmissdo, sem o prévio estabel eci-
mento de um circuito virtual.

DAW “Digital AudioWorkstation” 1. (radi-
odifusio) estagdo paraedicdo deaudio digital.

dB 1. (infra) abreviaturade decibel. Unidade
de medida que expressa a relagdo numérica
entre duas quantidades.

dBm 1. (infra) relacdoem dB relativoal mV
(20logV/AmV).

dBi 1. (sr) medidaem dB de ganho de antena
com relagdo a umaantenaisotrépica.

dBm 1. (rtpc) é o nivel absoluto de poténcia
em dB, em relacdo a poténcia de 1 miliWatt
(i.e.,umsina com 1mW de poténciaestaa0
dBm).

DBR “ Deter ministic Bit Rate” 1. (atm) ca
pacidade detransferéncia ATM indicadapara
servicos e aplicacBes que necessitem de uma
banda reservada continuamente durante a co-
nexdo. A capacidade DBR pode suportar co-
nexGes CBR masnao estalimitadaaestas apli-
cacles. Nacapacidade DBR afonte pode emitir
célulasataxaméximareservadaou abaixo des-
tataxa em determinados periodos de tempo.
DBS*“Direct Broadcast Satdllite”’ 1. (satéli-
te) refere-se a satélites especializados de po-
téncia relativamente elevada que no enlace
dedescidatransmitem miltiplos canaisdete-
levisdo por assinatura(TVA) diretamente para
pequenas antenas parabdlicas residenciais.
dBW 1. (rtpc) € o nivel absoluto de poténcia
em dB, em relagéo apoténciade 1 Watt (i.e.,
um sina com 1W de poténciaestaa0 dBW).
DCC “Data Communication Channel” 1.
(tmn) éum canal fisico existenteno sinal STM-
N constituido pelosbytesD1 aD12 do SOH.
Dentrodeumsind STM-N hadoiscanaisDCC
contendo bytes D1-D3 que formam um canal
de 192 kbit/sebytes D4-D12 queformam um
canal de576 kbit/s. D1-D3 (DCC-R) sfo aces-
siveis por todos os NEs SDH, enquanto que
D4-D12 (DCC-M), ndo fazendo partedo cabe-
¢alho da se¢éo de regenerador, ndo sdo aces-
siveis a regeneradores. D1-D3 sdo aocados
parauso do NE SDH. D4-D12 pode ser usado
como um canal de comunicagdo paraproposi-
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tos gerais (wide-area) para suportar a TMN,
inclusiveasaplicacBesndo-SDH (Rec. G.784).
DCE “ Data Communication Equipment” 1.
(dcn) designagéo dada pela EIA (Electronic
Industries Association ou “Data Circuit-
Terminating Equipment”) designacdo dada
pelo I TU-T. Elementose conexBesdeumarede
de comunicagdo que compreende a termina-
¢do daredeeainterface derededo usuério. O
DCE prové a conexdo fisica para a rede,
direciona trafego e prové o sina de relogio
usado para sincronizar a transmissdo de da-
dos entre os equipamentos DCE e DTE.
DCF “Data Communication Function” 1.
(tmn) éacomponentefuncional quetem como
principal funcéo prover mecanismosdetrans-
porte de informag&o entre blocos funcionais
degerénciaTMN. A DCF provéascamadas 1
a 3 do modelo OSI ou seus equival entes.
DCN “Data Communication Network” 1.
(tmn) rede de comunicagdo na TMN que su-
porta a funcdo de comunicacdo de dados
(DCF) no ponto dereferénciag3 €/ou q x (Rec.
M.3010).

DDI “Direct Dialling In” 1. (nisdn) servico
suplementar da RDSI de marcagéo direta de
extensdes em chamadas de entrada.

DE “Discard Eligibility” 1. (framereay) pa
rametro de controle de congestionamento. E
setado tipicamente quando o usuério estatra-
fegando dados durante o periodo de rgjadas.
Indica para a rede que os dados foram trans-
mitidosacimado CIR e que podem ser descar-
tados, se necessario.

decalagem 1. (tv) € o deslocamento intencio-
nal da freqiiéncia da portadora de video em
relacéo a suafreqiéncianominal.

declaracio deconfor midadedeobjeto geren-
ciado 1. (tmn) éo mesmo que MOCS.
declinacdo magnética 1. (sr) éo azimute geo-
gréfico da linha norte-sul magnética, em um
dado local e em um dado instante.

decodificacdo 1. (dcn) acéo de reconstituir
informagdes na forma que elas tinham antes
de sofrerem codificac&o.

decodificador 1. (dcn) dispositivo que permi-
te avisualizagdo de sinais anteriormente co-
dificados, para a decodificagdo de sinais de
caracteres.

decodificar 1. (dcn) reconstituir informagtes
codificadas na forma que elas tinham antes
de sofrerem codificac&o.

DECT *“Digital Enhanced Cordless
Telecommunications*” 1. (wireless) sistema
de acesso sem fio para prestacéo de servicos
devoz e dados, padronizado pelo ETSI.
de-énfase 1. (centrais) é arestauracéo afor-
ma original de um sinal que foi submetido a
pré-énfase.

defasador 1. (sistemas Opticos) em um guia
de ondas € o dispositivo essencialmente sem
perdas pelo qual gjusta-se, nasaida, afase de
uma onda €eletromagnética que o atravessa,
com relacdo afase na entrada.

defasador rotativo 1. (sistemas 6pticos)
defasador que emprega se¢des de guiaem cas-
cata, cominclusdesmetélicasou dielétricas. A
fase é variada pelarotacao de uma das segles
esuavariagdo é o dobro do angulo de rotagéo.
defasagem 1. (infra) ver coeficiente de mu-
danca de fase.

defasagem imagem 1. (multimidia) parteima-
ginaria do coeficiente de transferéncia ima-
gem.

default 1. (den) termo usado para significar
gue, por auséncia de informacdo, um sistema
assume um valor inicialmente estabelecido.
Ver valor “Default”.

defeito 1. (QoS) qual quer anormalidade cons-
tatada em uma unidade de produto quando
submetida a teste. Os defeitos sdo classifica-
dos por atributos. Anormalidade funcional
constatada em uma pega, uma unidade, um
equipamento ou um sistema.

102



definicdes genéricas 1. (tmn) definicdes de
classes de objetos, tipos de atributos, tipos
de notificagdes ou tipos de operagdes dispo-
niveisparauso geral (Rec. X.701).
degraustarifarios 1. (Port 064/85) interva-
los de distancias geodésicas, entre as locali-
dades centros de area de tarifacdo, para os
quais sdo determinados niveis tariféarios es-
pecificos.

delay spread 1. (redes moveis,wireless) é o
mesmo que Espalhamento por Atraso.
demanda de facilidades 1. (infra) demanda
relativa a servicos de telecomunicagdes tais
comotelefonesresidenciais, telefones comer-
ciais, telefones plblicos, troncos de CPCT,
troncos de comutagao publica, elinhas priva
tivas paraservigos especiai s (ramais externos
de CPCT, circuitosde aarme, atendimento ao
servico telex, telessupervisdo, telecomando,
teleinformética, etc).

demandadepares1. (infra) nimero de pares
necessarios para atender ademandade facili-
dades durante um determinado periodo co-
berto pela previso.
demandadeterminais. (infra) demandare-
lativa a terminais telefonicos (terminais para
equipamentos terminais ou troncos para
CPCT, etc).

demodulacéo 1. (dcn) processo através do
qual sereconstitui o sinal modulante original
(e algumas vezes a portadora) a partir de um
sinal modulado.

demodulacéo deamplitude 1. (radiocomuni-
cagdo) demodulacdo aplicavel a um sinal
modulado produzido por modulacdo de am-
plitude.

demodulacdo defase 1. (radiocomunicacéo)
demodulacgdo para reconstituir o sinal
modulante a partir do sinal modulado produ-
zido por modulagéo de fase.

demodulacéo defregliéncia 1. (radiocomuni-
cacéo) demodulagéo parareconstituir o sinal

modulante a partir do sinal modulado produ-
zido por modul acéo de freqiiéncia.
demodulacéo quadratica 1. (radiocomuni-
cacao) demodulagéo de amplitude por umdis-
positivo tal que, para uma oscilagéo senoidal
de entrada compreendida nos limites de sua
faixa de operacdo, o sina de saida é direta-
mente proporcional ao quadrado da amplitu-
de na entrada.

demodulador 1. (radiocomunicagéo) equipa-
mento que executa a demodul agéo.
demoradotom dediscar 1. (rtpc) intervalode
tempo decorrido entre o inicio de umachama
da e o recebimento do tom de discar.
demultiplexacéo 1. (sdh) operagéo aplicadaa
um sinal formado por multiplexacdo parare-
cuperar os sinais independentes originais ou
gruposdesses sinais (ademultiplexacdo pode
ser parcia. Por exemplo, paraextrair umgrupo
de um supergrupo) 2. (dcn) de acordo com o
modelo OSl, é fungdo de uma entidade (N)
gue identifica unidades de dados de protoco-
lo (N) paramaisde umaconex&o (N) dentro de
unidades de dados de servico (N-1) recebi-
das numa Unica conexdo (N-1) 3. (sistemas
Opticos) operagdo aplicada sobre um sinal
Optico composto por vérios canais (compri-
mentos de onda) pararecuperar oS sinais ori-
ginais independentes.

demultiplexador digital 1. (sdh) equipamen-
to que separa um sinal digital composto em
seus sinais digitais afluentes constitutivos.
demultiplexagem 1. (dcn,sdh) processo in-
verso amultiplexagem. E aseparagio de dois
ou mais canais deinformaces, recebidos por
um mei o de recepgdo comum, seguindo técni-
cas equivalentes utilizadas namultiplexagem.
densidadedeespectrodepoténcia 1. (infra)
ver densidade espectral de poténcia.
densidadedeplenacarga 1. (infra) em ener-
giaCC, éadensidaderelativado eletrélito de
um acumul ador, corrigida paraatemperatura
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dereferéncia (25°C) no instante final da des-
carga.

densidadeespectral deenergia 1. (infra) ener-
giapor unidade delarguradefaixa, em funcéo
da freqiiéncia, das componentes espectrais de
um sinal ou de um ruido de espectro continuo
edeenergiatotal finita. Nota: A densidade es-
pectral de energia é atransformadade Fourier
dafuncéo de autocorrelaco de uma grandeza
variavel (tal como umatensdo ou umacorren-
te) que represente um sinal ou um ruido. Esta
funcdo de autocorrelacdo existe paraum certo
sinal se afuncdo do tempo que o representa €
do tipo quadrado integravel. Essa funcdo de
autocorrel agdo existe paraum sina ou um rui-
do se este é representado paraumafuncéo ae-
atdria estacionéria de ordem 2. b) Quando a
grandeza variavel é tal como uma tensdo ou
uma corrente, as componentes da densidade
espectral de energia sdo proporcionaisao qua
drado das componentes espectrais do espec-
tro de amplitude, se este existe.

densidade espectral de poténcia 1. (infra)
poténcia por unidade de largura de faixa, em
funcdo da frequiéncia, das componentes
espectrais de um sinal ou de um ruido de es-
pectro continuo e de poténcia média finita.
Nota: A densidade espectral de poténciaéa
transformada de Fourier da média no tempo
da funcéo de autocorrelagdo da grandeza var
riavel (uma tensdo ou uma corrente) que re-
presentaum sina ou um ruido.
densidadefinal dedescar ga 1.(infra) emener-
giaCC éadensidade relativa do e etrdlito de
um acumulador, corrigida paraatemperatura
dereferéncia(25eX C) noinstantefinal dades-
carga.

deriva de fregiéncia (envelhecimento) 1.
(sinc) parcelado desvio defreqiiénciadelon-
go prazo sofridapor um oscilador, durante um
determinado periodo de observagéo, devido
aenvelhecimento do cristal.

derivacaodecabo 1. (infra) emredeexternaé
0 cabo ou o ramal com sentido de penetracéo
diferentedarotadaqual deriva, sejaalimenta-
dora ou de distribui¢éo.

derivacdodepar 1. (infra) emredeexternaéo
par de cabo de derivagdo que seinterligacom
um par do cabo de onde ele deriva, ambos
com comprimento fisico ndo nulo einterliga-
dos acentral por um Gnico par.
derivacdoduplal. (infra) emredeexternaéa
ligagdo de dois cabos em um determinado
ponto do cabo principal onde ndo existe
emenda.

derivacdo simples(infra) enredeexternaéa
ligacdo de um cabo em um determinado ponto
deum cabo principal onde ndo existe emenda.
desagregacdo intercristalina 1. (infra) de-
sagregacao de um objeto metalico (metal ou
liga) sob aacdo de esfor¢os mecanicos alter-
nados ou de variacGes periddicas de tempe-
ratura que se repetem durante um periodo,
resultando em fissuras ao longo dos gréos
ou cristais.

desaleatorizacdo 1. (traf) restabelecimento
das caracteristicasdeum sinal deimagem, som
ou dados afim de permitir arecepcdo de for-
maclara. Este restabel ecimento € um proces-
so bem definido, controlado pelo sistema de
acesso condicional na recepcéo.
desblocagem 1. (dcn) de acordo com o mode-
lo OSl, éfuncao deumaentidade (N) queiden-
tifica diversas unidades de dados de servico
(N) que estdo contidas em uma unidade de
dados de protocolo (N).

desbloqueio 1. (rtpc) operacéo pelaqual um
0rgao blogueado é posto novamente em con-
dicbes de desempenhar suas funcdes.
descarga 1. (infra) em energia CC, descar-
gade um acumulador é aoperacédo pelaqual
aenergia quimica armazenada € convertida
em energiaelétrica, alimentando um circui-
to externo.
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descarga eletrostatica 1. (infra) transferén-
cia de cargas €l étricas entre corpos de poten-
ciais eletrostaticos diferentes quando proxi-
mMOoS ou em contato direto

descasamento deimpedancias . (sr) condi-
¢do na qual aimpedancia de uma carga néo
casa com a impedancia da fonte a qual esta
ligada.

descasamento multiplo 1. (sr) condi¢cdo na
qual aimpedanciadeterminacéo éaresultan-
te de vérias (multiplas) impedancias (ou
descontinuidades), onde a resultante pode
variar demodo complicado com afreqiéncia.
descasamento Zo 1. (sr) condicdo naqual a
impedancialigadaao guiade ondasnéo éigud
aimpedanciado mesmo.
descasamento-conjugado 1. (sr) condicdo na
qual a impedancia vista através da carga na
ponta de uma linha de transmissdo ndo é o
conjugado daimpedancia da fonte.
descontinuidade de fase 1. (sinc) variacOes
instantaneas do atraso de tempo de um sinal
de rel6gio que resultam no alongamento ou
no estreitamento do seu periodo.
descrambler 1. (dcn) o mesmo que
decodificador. 2. (traf) ver desaleatorizaco.
descricdo deblocofuncional 1. (rtpc) descri-
¢do dos meios através dos quais sdo atingi-
dos os comportamentos requeridos para 0s
processos, dentro de um bloco funcional. A
particdo de uma especificagdo funcional em
especificacdo de blocos funcionais, para um
sistema, ndo corresponde necessariamente a
particdo da descricdo funcional em descricdo
de blocos funcionais, parao mesmo sistema.
descricdo funcional 1. (rtpc) descricdo do
comportamento funcional real daimplemen-
tacdo dos requisitos funcionais do sistema,
em termos da estrutura interna e dos proces-
sos | 6gicos, dentro do sistema. A particdo de
umaespecificagdo funcional em especificagdo
de blocos funcionais, para um sistema, ndo

corresponde necessariamente a particao da
descricdo funcional em descricdo de blocos
funcionais, parao mesmo sistema.

descritor de trafego ATM (“ATM Traffic
Descriptor™) 1. (atm) conjunto de parame-
trosdetrafego taiscomo taxade pico de célu-
las (“PCR — Peak Cell Rate”), taxamédiade
células (“ Sustainable Cell Rate— SCR"), etc..
utilizados paracaracterizar umaconexé ATM.
designacéo 1. (Resolucéo 86/98) alocagéo de
cada codigo de acesso , previamente autori-
zado, aassinante, terminal de uso publico ou
servigo, ou de codigo de identificagdo a um
elemento de rede de telecomunicagtes.
deslizamento controlado 1. (rtpc) ganho ou
perda irrecuperével controlada de uma série
de posi¢oes consecutivas de digitos, em um
sinal digital, parapermitir que o sina concor-
de com umavel ocidade diferente dasua. Onde
apropriado, o termo pode ser qualificado como,
por exemplo, deslizamento de octeto contro-
lado, deslizamento de quadro controlado, etc.
deslizamento descontrolado 1. (sdh) ganho
ou perda descontrolada de uma posi¢éo de
digito, ou uma série de posi¢oes de digitos
consecutivos, resultando de uma aberracéo
dos sistemas de tempo associados com a
transmiss&o ou a comutacéo de um sinal di-
gital.

deslocador defasenéo-reciproco 1. (radiodi-
fusdo) dispositivo de duas portas cujo meio de
propagacdo fornece diferentes ded ocamentos
de fase para as duas diregBes de propagaco.
deslocamento 1. (NGT 20/96, Norma 21/96)
condi¢do na qual o usuério de SMC se en-
contrafora da sua Area de Registro. 2. (Nor-
ma 23/96) item de Plano de Servico, corres-
pondente ao valor, por unidade de tempo,
devido pelo Assinante a Concessionaria de
SMC, na chamada recebida fora dos limites
daAreade Mobilidade, definidano Plano de
Servico a que o Assinante esta vinculado.
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deslocamento de fase 1. (radiodifusdo) em
modulac&o por desvio de fase e modulacéo
por desvio de fase diferencial, € a diferenca
em regime estacionario entre asfasesde dois
elementos de sinal consecutivos do sinal
modul ado.

deslocamento defasediferencial 1. (radiodi-
fusdo) diferenca no deslocamento de fase
entre as duas direcfes de propagagéo, em um
deslocador de fase néo-reciproco.
dedocamento defreqiiéncia 1. (radiodifusio)
em modul agdo éamudancaintenciona deuma
fregliéncia produzidapor umamodulagéo, ou
mudanca ndo intencional devido a um fend-
meno natural.

desmontagem depacotes 1. (dcn) facilidade
concedida ao usuério, permitindo que paco-
tes destinados a terminais que ndo operam
em modo pacote sejam entregues no formato
apropriado (por exemplo, no formato caractere,
em uma velocidade adequada).

despacho 1. (wireless) éo mesmo que Opera-
¢do Tipo Despacho.

despertador automatico 1. (rtpc) servico su-
plementar que consiste na geracao automati-
ca de chamadas para um assinante em horari-
0s pré-programados pelo mesmo.
desprendimento 1. (rtpc) funcéo da comuta-
¢80 que previne desconexdo ou isolagcdo da
parte do cana que) precede o ponto onde as
freqiiéncias de sinalizacdo sfo injetadaseonde
0 ponto em que o sind recebido é conectado.
dessecante 1. (infra) material com atarela
¢ao superficie/massa, altamente higroscopico,
utilizado para absorver umidade do ar ou de
outros elementos.

destinacdo 1. (Resolucéo 86/98) caracteriza-
¢do dafinalidade e capacidade de recursos de
numeracdo, estabel ecidas em plano de nume-
racéo.

destinacdo defaixasdefreqgiiénciasl. (rtpc)
refere-se aaplicacdo que sefaz de determina-

dafaixa de freqiiéncias. Assim, ao ser desti-
nada uma faixa de fregqtiéncias a um determi-
nado Servico, esté sendo, na prética, especi-
ficada uma aplicacdo para faixa dentro
de uma Atribuicao ja conhecida.

destino 1. (rtpc) ponto no sistema a ser al-
cangado por uma chamada.

desvanecimento 1. (radiodifusio) variacéo na
intensidade de alguns ou de todos os com-
ponentes de um sinal de rédio recebido devi-
do a alteracGes na via de propagagdo. 2. (re-
des moveis, wireless) diminuicdo daintensi-
dadedo sinal recebido por influénciado meio
de propagacéo.
desvanecimentodevidoacaminhosmdltiplos
1. (radiodifusdo) variagdo na intensidade do
campo recebido deum sinal deréadio, causada
pela existéncia de diversos percursos de pro-
pagacao (reflexdes), com a conseqiiente che-
gadade sinaisforade fase aantenareceptora.
desvanecimento lento 1. (redes moveis,
wireless) é o desvanecimento que acontece
devido a variagdes lentas na qualidade do
meio de propagacdo do sinal. Entre outras
causas pode-se citar a variagdo da umidade
da atmosfera e do solo e avariagdo do indice
de refracdo. O primeiro fenbmeno pode au-
mentar a absor¢do do sinal durante a propa-
gacdo. O segundo pode desviar o feixe de si-
nal que chega a antena receptora.
desvanecimento por obstrucéo 1. (radiodifu-
s80) variagOes da perda causada por um obs-
taculo em umavia de radiotransmissdo devi-
do amudangas no indice derefragéo do meio.
desvanecimento rapido 1. (redes mo-
veis,wireless) variagOes freqientes e de curta
duracdo daintensidade do sinal recebido. S&o
causadas por efeitos de multi-percurso do si-
nal transmitido que atingem a antena
receptora. Os sinais chegam ao receptor em
uma composi¢ao de fase aleatdria e variante
€om o tempo.
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desvanecimento seletivo 1. (radiodifusio)
desvanecimento de uma onda modulada de
radio no qual os componentes de varias fre-
guéncias do sina so afetadas desigualmente.
desvio defase 1. (radiodifusdo) em modula-
¢do angular é o valor maximo daexcursdo de
fase para um sinal modul ante especificado.
desvio de fregliéncia 1. (radiodifusdo) é a
variacdo instanténea da freqiiéncia da porta-
dora, para cima ou para baixo do seu valor
nominal, resultante damodul acdo em frequén-
cia. 2. Emmodulagdo angular é o valor méxi-
mo da excursdo de frequiéncia para um sinal
modul ante especificado.

desvio defrequiénciadelongo prazo (DF) 1.
(sinc) éarazao entre 0 maximo erro sobre um
intervalo de tempo (MEIT) e o periodo de
observagdo S, enquanto S cresce.
DF=(f-f)/f =MEIT/S

Onde:

f,=freqléncianominal do sinal dereferéncig;
f = freqliéncia equivalente do sinal no inter-
valodetempo S.

desvioinicial defrequiéncia 1. (sinc) € o maxi-
mo erroinicial defreqiénciaentre o sinal ge-
rado pelo reldgio de uma central ou equipa-
mento multiplexador eareferénciade sincro-
nismo gquando o mesmo a perde. O maximo
desvioinicia defreqliénciaestalimitado pelo
passo de quantizac&o do controle de frequién-
ciadorelégioE.R. CPA-T.

desvio pico-a-pico 1. (radiodifusdo) em mo-
dulagdo angular, em condicdes especificadas
éadiferencaentre osvaloresmaximo e mini-
mo da freqiiénciainstanténea do sinal modu-
lado por um sinal modul ante especificado.
detalhamento dechamada 1. (rtpc) processo
detratamento deinformacfesrelativo aservi-
¢os bilhetados no qual os dados necessarios
atarifacdo sdo registrados.

deteccdo 1. (radiodifusdo) acdo de discernir
a existéncia ou a modificacéo de oscilagdes,

sinais ou ondas a fim de extrair as informa-
¢Oes que possam estar sendo transportadas.
deteccdo linear 1. (radiodifusdo) deteccéo
na qua a intensidade de corrente de saida
produzida é proporcional aamplitude daten-
s80 de entrada.

deteccdo quadratica 1. (radiodifusio)
deteccdo naqual aintensidade de corrente de
saida produzida € proporcional ao quadrado
daamplitude datenso variavel aser detecta-
da (naentrada).

detector analégicodeerro 1. (den) dispositi-
VO que procede a deteccdo da qualidade do
sinal de dados.

detection point 1. (redes inteligentes) ver
ponto de deteccéo.

detector deondasestacionariasl. () detector,
tal como um diodo acristal ou um bolémetro,
montado em um carrinho delinhafendidacom
afinalidade de medir ondas estacionarias.
detector direcional 1. (infra) acoplador
direcional com detector(es) incorporado(s).
detector a cristal 1. (radiodifusdo) diodo
semicondutor empregado para a detecgdo de
um sinal deradiofregiiéncia(RF).

DETRAF 1. (Norma 26/96) Documento de
Declaracdo de Trafego e de Prestacéo de Ser-
Vicos.

DFB “Distributed Feedback 1. (sistemas
Opticos) laser semicondutor com modulagdo
direta usado em transmissores Opticos.

DG 1. (infra) ver Distribuidor Geral.
diafonia 1. (rtpc) transferénciaindesegjavel de
energiade um cana (chamado “interferente”)
para outro (chamado “interferido”). Linhas
cruzadas.

diafoniaininteligivel 1. (infra) diafonia que
origina sons incompreensivels.
diafoniainteligive 1. (infra) diafoniaqueori-
gina sons compreensiveis.

diafragma 1. (acesso) em telefone, €amem-
brana vibratéria sobre a qual age a pressdo
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acUstica, ou pelaqual é gerado o som. 2. (sr)
em guia de ondas é o0 anteparo que obstrui
parcialmente a propagacéo das ondas el etro-
magnéticas e que, por isso mesmo, atera a
impedancia naquele ponto.
diagramadediretividadeou ganho 1. (infra)
representacao grafica, em coordenadas pola-
res ou cartesianas, de um valor proporcional
a diretividade ou ao ganho da antena, nas
vérias direces de um plano ou de um cone
determinados.

diagramadeentroncamento 1. (rtpc) docu-
mento que evidencia as rotas existentes em
umaéreade numeracao fechada, podendo ser
total ou parcial.

diagramadejuncéo 1. (rtpc) figurademons-
trativa das interligagdes dos estagios de co-
mutagdo e demais equipamentos envolvidos
em umacentral ou em centrai s geminadas.
diagramadeniveis1. (dcn) diagramademons-
trativo dos niveis em diversos pontos de um
circuito de telecomuni cacOes.
diagramaderadiagdo 1. (Sstemasdpticos) €éa
representacdo gréfica das propriedades de ra-
diacdo de uma antena em funcdo de direcBes
definidas por coordenadas espaciais. Namaior
parte dos casos € determinado na regido de
campo distante. As propriedades de radiacdo
incluem intensidade de radiag&o (intensidade
de campo) e fase do campo radiado para uma
determinadapolarizacdo. Usualmenteo diagra-
maderadiaggo é determinado naregido decam-
po distante e é representado como umafungdo
de coordenadas direcionais ou polares.
didmetro da casca 1. (sistemas Opticos) den-
tro da secgéo transversal de uma fibra éptica
realizével, idealmentecircular, masnapratica
assumindo numa primeira aproximagdo ser
eliptica, € a média dos diametros do menor
circulo que pode ser circunscrito sobre acas-
ca, e € 0 maior circulo que pode ser inscrito
dentro dela.

didametrodasuperficiedereferéncial. (Ss
temas Opticos) diémetro do circulo definindo
o centro da superficie de referéncia.
didmetrodonducleo 1. (sistemas dpticos) den-
tro da secgéo transversal de uma fibra dptica
realizével, idealmente circular, masnaprética
assumindo numa primeira aproximacdo ser
eliptica, € a média dos diametros do menor
circulo que pode ser circunscrito sobreafron-
teira nicleo-casca, e € o maior circulo que
pode ser inscrito dentro dela.
didmetromédio dacasca 1. (Sistemas opticos)
meédiaaritméticado comprimento de duas cor-
das: umalinharetamaiscompridaeumalinha
reta menor, ambas passando pelo centro da
casca e unindo as suas partes externas, isto €
d cméd:l/2 (1max+ 1 min )' SendO:

d_ .- didmetro médio dasuperficie dacasca
1 . - comprimento da linha reta maior que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades

1 .. - comprimento da linha reta menor que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades.

didametromédioda superficiedereferéncia
1. (sistemas opticos) em fibras dpticas € a
meédiaaritméticado comprimento de duas cor-
das: umalinharetamaiscompridaeumalinha
reta mais curta, ambas passando pelo centro
da superficie de referéncia e unindo as duas
extremidades dessa superficie, isto &

d SRméd:l/_zA(lméx + 1mjn _)’ SendO: .
d SRmed” didmetro médio dasuperficiederefe-
réncia

1 .. - comprimento da linha reta maior que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades

1 ., - comprimento da linha reta menor que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades.

diametromédiodonucleo 1. (sstemasdpticos)
meédiaaritméticado comprimento de duas cor-
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das geométricas: umalinharetamaior e uma
linharetamenor, ambas passando pel o centro
do nucleo e unindo as duas interfaces nu-
cleol/casca, que € o lugar geométrico dos pon-
tos onde o indice de refragéo é nd, isto &

d Nméd=]/2 (1ma’x+ 1min )’ SendO:

d |- di@metro médio do nicleo

1 . - comprimento da linha reta maior que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades

1 .. - comprimento da linha reta menor que
passa pelo centro da superficie de referéncia
e une suas extremidades.

diapasdo 1. (sr) dispositivo gerador de
audiofreqiiéncias constituido por uma haste
de metal cujafregiiéncia prépria de vibragdo
pode ser excitada por um impulso ou por um
sistema oscilante acoplado a haste.
dielétrico 1. (infra) meio ndo metalico e ndo
condutor de eletricidade.

dielétrico artificial 1. (infra) maha de ele-
mentos condutores ou dielétricos imersa em
um dielétrico para modificar sua
permissividade efetiva.

diferenca decapacidade 1. (infra) diferenca
entre acapacidade de qual quer circuito deum
grupo e a capaci dade média de todos os seus
circuitossimilares, em umamesmaunidadede
comprimento. A diferenca de capacidade é
expressa como percentagem do valor médio.
diferenca denivel de poténcia 1. (infra) ex-
pressdo, em unidades de transmissdo, da re-
lacdo entre o valor P da poténcia (real ou vir-
tual) em um ponto considerado deum sistema
e o valor Po da poténcia no ponto escolhido
como origem do sistema de transmissdo.
diferencadenive detensdo 1. (infra) expres-
s80, em unidades de transmissdo, da relacdo
V/Vo, em que V representa o valor eficaz da
tensdo no ponto considerado e Vo, o valor
eficaz de tensdo no ponto escolhido como
origem do sistema de transmiss&o.

diferenciador 1. (infra) dispositivo em quea
onda obtida em sua saida € praticamente (ou
aproximadamente) a derivada, em relacdo ao
tempo, da onda aplicada em sua entrada.
difracdo 1. (3) mudanca na trgjetéria de uma
onda de luz ou de rédio ao passar pela borda
agucada de um objeto ou através de umagrade.
difrator 1. (sr) dispositivo passivo, do tipo
lente eletromagnética, capaz de modificar a
direcdo de um feixe de ondas eletromagnéti-
cas. Pode ser do tipo de blogqueio ou de
dielétrico. Encontraaplicacdo em radioenlaces
com repetidor passivo, para vencer obstacu-
los existentes, mediante reorientacdo do fei-
xe, permitindo, também, algumaconcentracéo.
difusdo ionosférica 1. (sr) propagacdo das
ondas de rédio por difusdo resultante deirre-
gularidades ou de descontinuidades na
ionizac8o daionosfera.

difusdo troposférica 1. (sr) propagacéo das
ondas de rédio por difusdo resultante de ir-
regularidades ou de descontinuidades nas
propriedades fisicas da troposfera.
digitacao 1. (rtpc) método manual de enviar
sinaisde numeracdo. Ver também discagem e
teclagem.

digitacdo a bateria 1. (infra) sistema de
digitagdo que emprega pul sos de interrupgéo
em um circuito com retorno pelo terra, estan-
do abateriano lado de origem. Eo mesmo que
discagem de bateria.

digitacdo em enlace 1. (sr) sistema de
digitagdo que emprega pul sos de interrupgéo
emum circuito fechado.

digital 1. (centrais) método que representa
informagGes de qual quer natureza por um co-
digo matemético binario.

digital 1. (centrais) propriedade de um equi-
pamento ou sinal (Optico ou elétrico) onde
uma informagdo é transformada em bits (“0”
(zero) ou “1” (um)) para ser transmitida ou
processada. Sistemas digitais permitem velo-
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cidades de transmisséo muito maiores e de
melhor qualidade de sinal que os anldgicos.
digitalizacdo 1. (centrais) transformacdo de
uma informagéo analégica (imagem, som,
video ou outra) em uma seq” uéncia de cadi-
gos binarios.

digito 1. (rtpc) nimero selecionado dentreum
conjunto finito de elementos. Notas: 1. Em
transmissdo digital, um digito pode ser repre-
sentado por um elemento de sinal, sendo ca-
racterizado pela sua natureza dindmica, pela
condico discretae pelatemporizagéo discre-
ta, isto €, um digito pode ser representado,
por exemplo, como um pulso de amplitude e
duracdo especificados. 2. No equipamento
usado em transmissdo digital um digito pode
ser representado por uma condicdo de arma-
zenamento, caracterizado por uma condicéo
fisica especificada. Por exemplo, um digito
pode ser representado por umacondi¢cdo mag-
nética binaria de um nicleo de ferrite. 3. O
contexto do uso deste termo deve ser tal que
indique araiz danotagéo. 4. No plano de nu-
meracdo dos assinantes do sistema telefoni-
co, quaisquer dos nimeros 1, 2, 3, ..., 9, 0,
formando os elementos de um nimero de te-
lefone, éum digito.

digitobinario 1. (dcn) ver bit.

digito binario de quadro 1. (sdh) bit de sin-
cronismo que é posicionado no inicio dos
guadros, alternadamente (quadro sim, quadro
nao), como um digito binério distinto dos 256
gue formam o conjunto de 30 canais PCM,
com o objetivo de sincronizar 0 equipamento
receptor da informagdo com o equipamento
emissor.

digito de enchimento 1. (dcn) ver digito de
justificacéo.

digito de justificacdo 1. (sdh) digito usado
no processo de justificagéo.
digitodeparidade 1. (dcn) digito acrescenta-
do aum conjunto de digitos que tornaasoma

de mddulo “n” de todos os digitos igual a0
(zero) ouigual aqualquer outro digito prede-
terminado. (No caso dedigito binario, o digi-
to de paridade é chamado de bit de paridade).
digitodeservico 1. (sinc) digito adicionado a
umsina digital, normalmente maisdeumea
interval os de tempo regulares, para possibili-
tar a0 equipamento associado a este sinal di-
gital funcionar corretamente e, possivelmen-
te, fornecer facilidades auxiliares. Nota: Digi-
tos de verificagdo e digitos de paridade geral -
mente s80 excluidos deste conceito.
digitodeverificacdo 1. (dcn) digito suplemen-
tar que se associa ou agrega a um grupo de
digitos, como resultado da aplicacdo ao cita-
do grupo dedigitos de um algoritmo matemé-
tico, eque permite verificar suavalidade. Tem
por funcéo reduzir ao minimo possivel apro-
babilidade de ocorréncia de erros nas fases
degeracdo, armazenamento, transmisso etra-
tamento dainformag&o.

digitossuficientes 1. (rtpc) digitos que habi-
litam umacentral telefénicaaencaminhar uma
chamada.

diodo emissor deluz 1. (infra) ver LED.
diodo laser 1. (infra) ver laser semicondutor.
diplex 1. (sr) circuito ou canal detelecomuni-
cacOes que permite transmissdo simultanea e
com 0 mesmo sentido de dois sinais distin-
tos.

diplexador 1. (sr) dispositivo empregado em
transceptores e que prové a interligacéo do
transmissor e do receptor auma dnicaantena.
direcao 1. (rtpc) um dos possiveis caminhos
que permite acancar um determinado destino.
direcdodepropagacéo 1. () direcGo dofluxo
de energiamédiano tempo em um dado modo.
direcdodetréafego 1. (tmn) em supervisdo ou
geréncia de rede é o agrupamento de codigos
de numeragéo.

direcdoprincipal 1. (infra) deumisolador ou
circulador éadiregdo deum meio detransmis-

110



s80 na qual a energia se propaga com muito
menor atenuacdo do que na direcdo oposta
(direc@o reversa).

direcdo reversa 1. (infra) de um isolador ou
circulador éadiregdo deum meio detransmis-
s80 na qual a energia se propaga com muito
maior atenuacdo do que na direcdo oposta (a
direcdo principa).

diretividade 1. (infra) de umaantena, éapro-
priedade pelaqual aradiagdo em algumasdi-
recBes tem maior intensidade do que em ou-
tras. 2. (sistemas Opticos) de um acoplador
direciond, éardacéo entreapoténciamedida
na porta de amostragem da onda “ para fren-
te” (com apenasumaondade progressdo fron-
tal presente no guia de ondas) e a poténcia
medida na mesma porta quando aonda*“ para
frente’” mudade direcdo. Estarelacéo é usual-
mente expressaem decibéisedeveriaser infi-
nita para um acoplador ideal.

discagem 1. (rtpc) digitagdo por meio de um
disco.

discagem abreviada 1. (rtpc) servigo suple-
mentar que consiste no envio de niimeros
abreviados através do aparelho telefénico, que
s80 convertidos na central CPA-T local para
os correspondentes nimeros previamente
programados, permitindo o encaminhamento
normal das chamadas.

discagem debateria 1. (infra) ver digitagdo a
bateria.

discagem diretaadistancia (DDD) 1. (rtpc)
processo de estabelecimento de chamadas
interurbanas em que o proprio usuério cha
mador disca (ou tecla) o nimero do equipa-
mento terminal de destino.

discagem diretaaoramal (DDR) 1. (rtpc) pro-
cesso de estabelecimento de chamadas em
gue 0 usu&rio externo ao servico telefénico
tem acesso direto aos ramais de uma Central
Privativade Comutacdo Telefonica(CPCT).
discagem diretainternacional (DDI) 1. (rtpc)

processo de estabelecimento de chamadas
internacionais em que o proprio usuario cha-
mador disca (ou tecla) o nimero do equipa-
mento terminal de destino.

discagem em laco 1. (rtpc) sistemade disca-
gem que emprega pulsos de interrupcéo em
um circuito em lago.

discagem interurbana a cobrar (DIC) 1.
(rtpc) processo de estabelecimento automé-
tico de chamadas interurbanas em que o usu-
ario chamador disca para o assinante chama-
do e este Ultimo consente e assume 0s encar-
gos da chamada. Servigo acessado através
do prefixo de chamadaacobrar 90 seguido do
codigo de selecdo da prestadora, do codigo
nacional e do codigo de acesso do usuario
(assinante chamado).

discagem local acobrar (DL C) 1. (rtpc) pro-
cesso de estabel ecimento automético de cha
madas|ocais em que o usudrio chamador dis-
ca para 0 assinante chamado e este Ultimo
consente e assume os encargos da chamada.
Servico acessado através do prefixo de cha-
madaa cobrar 90 seguido do codigo de iden-
tificac8o de chamada a cobrar 90 e do codigo
de acesso do usudrio (assinante chamado).
discoderayleigh 1. (infra) dispositivo paraa
medida da velocidade de particulas em uma
onda sonora mediante a observacdo do mo-
mento de tor¢ao exercido sobre um corpo so-
lido pelo movimento do mesmo.

disco telefonico 1. (terminais) a) dispositivo
de sinalizagdo através do qual o usuario for-
nece ao equipamento comutador da estacéo
automati ca informagdes sobre o equipamen-
totermina com quedesgiaseinterligar. b) dis-
positivo de chamada armado pelarotacéo de
um disco que, ao ser solto, produz pulsos
necessarios para estabel ecer umaligacdo, em
um sistema automatico.

discriminacéo 1. (rtpc) informago associa-
da ao terminal ou jun¢do, que caracteriza o
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servico a ele associado ou que possibilita a
adequada conex&o de recursos paraa chama-
da. A andlise desta informacéo € restrita ao
ambito dacentral CPA-T.

discriminacdoem polarizacdocruzada 1. (1)
éapior relacdo, expressaem dB, entre asin-
tensidades de campo recebidas em duas po-
larizagBes ortogonais, sendo umadel astoma-
da nadiregcdo de maxima radiacéo do |6bulo
principal e nasuapolariza¢do principal .
discriminacgéo U 1. (rtpc) é apossibilidade
do equipamento de comutagdo permitir que
determinados terminais tenham acesso a cer-
tas rotas interurbanas.

discriminador 1. (sr) circuito que podetrans-
formar afregtiéncia ou afase de um sinal na
amplitude de outro sinal.

dish 1. (sr) antena parabdlica ou esférica.
disparidade 1. (traf) somadigital deum con-
junto de “n” elementos de sinal.

dispersdo 1. (sistemas 6pticos) qualquer fe-
ndmeno no qual avelocidade de propagacéo
de uma onda eletromagnética é dependente
do comprimento de onda. 2. (radiodifusio)
em tecnologia de comunicacdo o termo “dis-
persao” é usado paradescrever qual quer pro-
cesso pelo qual um sinal eletromagnético
propagante num meio fisico € degradado de-
vido avarias componentes (isto &, freqliénci-
as) da onda do sinal terem diferentes veloci-
dades de propagacao dentro do meio fisico.
3. (fibra) fendbmeno que causa o alargamento
dos pulsos ao longo do comprimento de uma
fibra dptica, resultando em distor¢do do sinal
transmitido devido as limitagBes na largura
debandade umafibra. Existem vérios efeitos
significantes de disperséo tais como disper-
s80 de material, dispersdo de perfil e disper-
s80 de guia-de-onda, que degradam o sinal.
Nota: Em comunicagdes opticas os termos
incorretos “dispersdo multimodo” e “disper-
sdo intermodal” ndo deverdo ser usados como

sinbnimos para o termo correto “distor¢éo
multimodo”.

dispersdo cromatica 1. (Sstemasopticosdis-
persdo causada pela diferenca de velocidade
dos diferentes comprimentos de onda.
dispersdo de guia-de-onda 1. (sistemas
Opticos) dispersdo de importéancia somente
para fibra éptica monomodo causada pela
dependéncia das velocidades de fase e de
grupo com o raio do niicleo, com a abertura
numericaecom o comprimento deonda. Nota
1: Paraguias-de-ondacirculares, adependén-
cia é com arazéo al , onde “d éorao do
nicleo e“l “ é o comprimento de onda. Nota
2: Fibras monomodo comerciais séo
projetadastal que as dispersdes de material e
de guia-de-onda cancelam uma a outra no
comprimento de onda de interesse.
dispersao de Rayleight 1. (sistemas Opticos)
espalhamento da luz causado pela flutuagdo
nadensidade do material, causando pequenis-
simas mudancas no indice de refragéo.

disper sBodosmodosdepolarizacdo 1. (Sste-
mas Opticos) diferenga, geralmente em pico
segundos (ps), entre os tempos de propaga-
¢80 dos dois modos guiados com polariza-
gdes ortogonais dos campos el étricos. E tam-
bém conhecidacomo PMD.

disper sBomodal 1. (fibra) disperséo causada
pelos diferentes modos de propagacdo em
umafibramultimodo.

disponibilidade” Availability” 1. (desempenho
de redes) capacidade de um elemento ou de
toda arede de estar em condicdes de realizar
uma determinada funcdo em um dado instan-
te, ou em todo instante, em um dado intervalo
detempo. Proporcdo detempo em queum ele-
mento, rede ou sistema esté operacional.
dispositivo 1. (Dec 97.057/88) conjunto
operacional de componentes, montado com o
objetivo de realizar determinada fungdo. 2.
(rtpc) de tréfego, € a unidade funcional usa-
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da direta ou indiretamente durante o estabe-
lecimento e a sustentagdo de uma conexao.
dispositivo de alinhamento (“Clamp”) 1.
(infra) dispositivo, em geral eletronico, desti-
nado a manter uma determinada parte de um
sina (umaformade onda), que ocorre em um
determinado instante, em um nivel arbitrério
de tensfo.

dispositivodecurso detréfego 1. (rtpc) uni-
dade funcional usada direta ou indiretamente
durante o estabel ecimento e amanutencdo de
umaconexdo (Q.9).

dispositivo demediagéo 1. (tmn) € 0o mesmo
gque MD.

dispositivosdemedicéo 1. (rtpc) unidade ou
funcionamento que esta situado entre os ele-
mentos de rede e o sistema de operacdo na
rede de gerenciamento de tel ecomunicagtes
(TMN). Traduzem o fluxo deinformactesen-
tre as duas entidades requisitadas, proveni-
entes de multiplexagem, etc.

disténcia de coordenacdo 1. (Norma 05/99)
disténcia limite entre as estagbes de base do
Servico Especial de Radiochamada, abaixo da
qual as prestadoras do servico devem empre-
ender negociagdes visando compatibilizar a
operacdo entre as estacOes de base pretendi-
das e as estagdes de base existentes. 2. (sr)
distancia medida a partir de uma estacéo
terrena, em um determinado azimute, dentro
da qual uma estagdo, compartilhando a mes-
ma faixa de frequiéncias, pode causar ou so-
frer interferénciaem um nivel superior ao per-
missivel.

distanciador deum acumulador 1. (infra) em
energia, € pecadematerial isolante ndo-poro-
SO que separa placas de polaridades opostas
de um acumulador &cido. 2. (infra) em acu-
mulador alcalino, é o andl metdlico que separa
placas de mesma polaridade.

distor¢do 1. (propagacdo) deformacdo ou
modificacdo indesgjdvel de uma onda que

ocorre entre dois pontos de um sistemaou de
um equi pamento de transmisséo. Nota: Pode-
se desgar, na saida do sistema de transmis-
s80, que as ondas tenham amesmaformaque
naorigem e quetenham umadeterminadafor-
ma, diferente daqueladas ondasemitidas. Diz-
se que ha distorgdo quando ndo sdo satisfei-
tas as condicOes desejadas.

distor cdo amplitude-amplitude 1. (propaga-
¢ao0) distorcdo caracterizada pelavariacdo da
relacdo entre o valor eficaz do sinal resposta
dosistemaeodo sinal aplicado, paradiferen-
tes amplitudes do sinal aplicado. 2. (propa-
gacdo) distorcdo por ndo-linearidade carac-
terizadapor umavariagdoindesgjavel, enfun-
¢80 daamplitude de uma excitacdo senoidal,
da relacéo entre a amplitude da componente
fundamental darespostae aamplitude da ex-
citacdo.

distor ¢do amplitude-frequéncia 1. (radiodi-
fusio, terminais) ver respostaem fregiiéncia.
distorcéo de assimetria 1. (propagacao)
distorcdo que afeta uma modulac&o (ou
deteccdo) bindria, pelaqual todos osinterva-
los significativos correspondentes a uma das
duas condi¢des significativas tém duracbes
maiores ou menores do gque as corresponden-
tes duragdes tedricas.

distor cdo deatenuacéo 1. (propagacao) ver
distor¢cdo na resposta em fregiiéncia.
distorcéo de atraso de grupo 1. (centrais)
distorcéo devido avariagéo do tempo de pro-
pagacao de grupo em relagdo afreqliéncia, de
um circuito ou sistema, emtodaafaixadefre-
guiéncias necesséria a transmissdo. Distor¢ao
gue ocorre quando o tempo de propagacéo
degrupo, em um circuito ou sistemadetrans-
missdo, ndo é constante em toda a faixa de
freqiéncias necessaria a transmissao.

distor cdo de fase 1. (propagacéo) forma de
distor¢8o que ocorre em uma ou outra das
condigdes seguintes: se a curva caracteristi-
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cadafase, em funcdo da frequiéncia, ndo for
linear em toda a faixa de freqliéncias utiliza-
veis e se a ordenada na origem (para a fre-
gliéncia O (zero)) da curva caracteristica da
fase, em fungdo da freqiéncia, ndo for nula
ou ndo for igual aum multiplo inteiro de 2 pi
radianos.

distor o deinter modulacdo 1. (propagacéo)
distor¢éo néo-linear caracterizada pel o apare-
cimento de freqiiéncias deintermodul agdo na
saida de um sistema quando sdo aplicadas na
entrada duas ou mais tensdes senoidais de
amplitudes especificadas. A distor¢éo de in-
termodulacdo pode ser caracterizadapor uma
relacdo entre a tensdo eficaz de uma das fre-
guiéncias combinadas e atensdo eficaz, medi-
da na saida, de uma das freqliéncias aplica-
das. Quando sdo aplicadas duas freqliéncias
“p" e“q", podem aparecer frequiéncias dein-
termodulagéo de segundaordem (p +q, p- q),
deterceiraordem (2p +q, 2p - g) e, ainda, de
ordens superiores.

distorcdo de quantizacdo 1. (propagacao)
distorcdo resultante do processo de
guantizagéo.

distorcdofortuita 1. ( propagacéo) distor¢do
resultante de causas geramente sujeitasaleis
randémicas (irregularidades acidentais na
operacdo de equipamentos ou de suas partes
moveis, perturbaces que afetem o cana de
telecomuni cagles, etc).

distorcdo harménica 1. (propagacéo)
distorcéo néo-linear caracterizada pelo apa-
recimento, na resposta a uma excitacéo
senoidal, de componentes senoidais cujas
freqiéncias sdo multiplosinteirosdafreqién-
ciadeexcitacéo.

distorcdo inerente 1. (propagacdo) combi-
nacdo de diferentes tipos de distor¢do gera-
das em um canal (caracteristicas, prolonga-
¢ao, etc).

distorcdonarespostaem frequéncia 1. (pro-

pagacdo) variacdo indesegjavel da relagdo
entre aamplitude dacomponente fundamen-
tal daresposta a uma excitacdo senoidal e a
amplitude da excitagdo, em fungédo da fre-
guéncia.

distor ¢c&o por nédo-linearidade 1. (propaga-
¢ao) distor¢do devido ao fato de as proprie-
dades de transmissdo de um sistema depen-
derem do valor instantaneo do sinal transmi-
tido. A distor¢do por ndo-linearidade da ori-
gem a distorcdo amplitude-amplitude, a
distor¢éo harmdnica, a distor¢do de intermo-
dulacdo e a0 efeito de flutuagdo de fase.
distor céo por retardo 1. (rtpc) variacdo em
retardo datransferénciaou um valor especifi-
cado para sinais de vérias freqiiéncias.
distribuicéo 1. (infra) determinacdo ordena-
dadaterminago ou conex&o dos paresde um
cabo telefénico, ou dainterligacéo doscircui-
tos que terminam em armagtes de distribui-
¢80, deum modo geral.
digtribuicdobalanceadadechamadas1. (rtpc)
distribuic¢do das chamadas (originadas ou em
trénsito) por vérias rotas, levando em conta
uma proporcionalidade em tréfego preestabe-
lecida, independentemente do estado de ocu-
pacdo dos troncos nas referidas rotas.
distribuicdo defreqiiéncias 1. (propagacao)
determinacdo de freqiiéncias para uma deter-
minadadrea. Ver diferencaspara‘’ atribuicéo”
e “consignacao” de frequéncias.
distribuicao maltipla 1. (infra) tipo dedistri-
buicdo que caracteriza aligacdo de pares uti-
lizando amultiplagem.

distribuicdo por cabos 1. (infra) ver
teledistribuicéo.

distribuidor 1. (infra) estruturaonde termi-
na um certo nimero de fios e que permite
sua interligagdo, qualquer que seja, da ma-
neira desejada.

distribuidor automaticodechamadas(DAC)
1. (rtpc) facilidade da CPCT capaz de seleci-
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onar automati camente uma Uinica posi¢éo de
atendimento livre para recebimento de cha-
mada entrante, possibilitando também dis-
tribuicdo equitativa das chamadas.
distribuidor deéudio 1. (propagacao) distri-
buidor normalmente localizado nas mesmas
dependéncias dos equi pamentos de multiplex,
onde se faz ainterligac&o dos circuitos e ca
nais, em freqiiéncia de audio, com os equipa-
mentos que |he sdo associados (comutagéo,
multiplex telefonico, centro de audio, linhas
privativas, etc).

digtribuidor digital 1. (infra) distribuidor que
conectaasaidado sinal digital de um equipa-
mento com aentradado sinal digital de outro.
digtribuidor geral (DG) 1. (Resolucéo 85/98)
distribuidor ao qual se liga, de um lado, as
linhas externas a central telefonica, e do ou-
tro, a cablagem internada central .
distribuidor intermediariodigital (DID) 1.
(rtpc) € o distribuidor que conecta a saida
digital de um egquipamento com a entrada do
sina digital de outro.

digtribuidor paralelodechamadas(DPC) 1.
(rtpc) é afacilidade da CPCT onde qualquer
chamada de entrada sinaliza s multaneamente
em todas as posi¢des de atendimento acessa
das pelo tronco utilizado.

diver sidade 1. (propagacdo) método deemis-
s80 ou recepcdo de radio que, combinando
vérios sinais (todos portando a mesmainfor-
magao), procuramelhorar arelagdo sinal/rui-
do eapropriaconfiabilidadedo enlaceou sis-
tema. 2. (redesmoveis, wireless) técnicaatra-
vésdaqual réplicasdeum sinal sdo combina
das na recepcao no intuito de se obter maior
confiabilidade na recepcdo desse sinal.
diversidade em espaco 1. (sr) método dere-
cepcdo em diversidade no qual as antenas
receptoras sdo separadas fisicamente, naver-
tical ou na horizontal, por cinquenta ou mais
comprimentos de onda e que resulta na exis-

téncia de vias de propagacéo diferentes.
diversidade em freguiéncia 1. (propagacéo)
tipo de emissao de radio no qual amesmain-
formag&o moduladois ou maisemissores, ope-
rando em frequéncias separadas por pequeno
espacamento (aproximadamente 3%), eemque
0s sinai s sdo recebidos em dois ou mais recep-
tores cujas saidas sdo combinadas para serem
obtidos os beneficios da diversidade.

diver sdadeem polarizacdo 1. (propagacéo)
método de diversidade de radioemissdo no
qual umrefletor parabdlico smpleséilumina-
do por dois aimentadores em &ngulo um com
0 outro e em que as diferentes polarizacOes
das ondas emitidas resultam em duas vias de
propagacdo com caracteristicas diferentes.
diversidade espacial de recepcdo 1. (redes
moveiswireless) processo de recepcdo usado
para atenuar os efeitos da perturbacéo
provocadapel o Desvanecimento Rapido. Esse
tipo de desvanecimento acontece devido a
composi¢cdo vetorial de sinais provenientes de
Varios percursos. Para isto utiliza-se normal-
mente, duas antenas, separadas por uma certa
distancia, parareceber um mesmo canal.
diversdadequadrupla 1. (propagacao) ope-
racdo de combinar quatro vias de um mesmo
sinal, sgjapor diversidade em espaco, emfre-
guiénciaou em polarizagao.

divisdo 1. (dcn) deacordo com o modelo OSl,
éafuncdo deumacamada (N) pelaqua mais
de umaconexdo (N-1) é utilizada para supor-
tar umaconex&o (N).

divisdo decélulas 1. (redesmbveiswireless)
€ atransformacdo de uma célula em células
menores com afinalidade de se adaptar aum
aumento local de trafego.

divisdo em codigo 1. (propagacao) técnica
segundo a qual sdo empregados sinais
ortogonais paracongtituir canaisdetransmis-
s80 separados, por exemplo em operacdes de
multi plexagdo, comutacao ou acesso multiplo.
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Tais sinais sdo distinguiveis uns dos outros
mesmo gquando ocupam amesmafaixadefre-
guéncias e os mesmos interval os de tempo.
divisdo em espaco 1. (propagacdo) técnica
segundo aqual sdo empregados tragjetosindi-
viduais distintos para constituir canais de
transmissdo separados, por exemplo, em
operacOes de multiplexacdo, comutagdo, ou
acesso multiplo.

divisdo em freqiiéncia 1. (propagagao) téc-
nica segundo a qual sdo empregadas faixas
defreqiéncias distintas paracongtituir canais
de transmiss@o separados, por exemplo, em
operacOes de multiplexagdo, comutagdo ou
acesso multiplo.

divisdo em tempo 1. (propagacao) técnica
segundo a qual sdo empregadas sequiiéncias
distintas de intervalos de tempo recorrentes
para constituir canais de transmissdo separa-
dos, por exempl o, em operagdes de multiple-
xagdo, comutagdo ou acesso multiplo.
divisor depoténcia 1. (propagacao) disposi-
tivo de vérios acessos no qual a poténcia de
umafonte ligada a um deles € distribuida por
todos os outros em proporcoes fixas.
divisor—defasador 1. (propagacéo) disposi-
tivo que, apartir de uma (inica onda aplicada
aentrada, fornece duas ou mais ondas na sa-
ida, de fases diferentes umas das outras.
divulgadora 1. (Resolucao 66/98) € qual quer
pessoafisicaou juridicainteressadanadivul-
gacdo de listas de assinantes.

DLCI “DataLink Connection Identifier” 1.
(framerelay) identificagdo da conexdo virtu-
al, do usuério para arede ou dainterface de
rede para a rede, em um canal de suporte. O
DL ClI possui significado apenasloca, ou sgja,
acadand que ainformacdo € passadanarede,
recebeum DLCI.

DMP 1. (sistemas 6pticos) coeficiente dedis-
persdo de modos de polarizaco.

DN “Distinguished Name” 1. (tmn) éo nome

de um objeto gerenciado. Consiste em uma
sequéncia de RDNs (Relative Distinguished
Names), comegando pelaraiz, que é o nivel
mais alto na arvore de nomeagao, e inclui 0
RDN da prépria insténcia. Assim, todos os
DNs sdo Unicos e cada instancia de objeto
gerenciado tem um Gnico nome.

DNS “Domain Name System” 1. (redes
multiservigos, dcn) banco de dados da
internet usado para converter os nomes dos
dominios em enderegos IP. E um servico de
consultadistribuido ereplicado, cujo uso prin-
cipa é a procura de enderecos IP de hosts
baseada em nomes de hosts. O estilo dos no-
mes de hosts usado atualmente na Internet é
chamado “nome de dominio”. Alguns domi-
niosimportantessdo .COM (comercial), .EDU
(educational), .NET (operagbesderede), .GOV
(governo) e.MIL (militar). A maioriados pai-
sestambém tem um dominio. Por exemplo, .BR
(Brasil), .US (Estados Unidos), .FR (Franca).
documentodededar acdodetr afegoedepres
tacdo de servicos (DETRAF) 1.( Resolucdo
33/98) documento emitido para encontro de
contas entre prestadoras de STFC e de servi-
¢o de interesse coletivo.

dominio 1.(redes multiservicos, dcn) na
Internet é aidentificagdio de um computador
por meio de palavras separadas por um pon-
to, queindicam o nome de maguina, o tipo de
atividade daentidade easualocalizag&o. Sin-
taticamente, um nome de dominio I nternet
consiste de uma seqiiéncia de nomes (rétu-
los) separados por periodos (pontos). Por
exemplo, “anatel.gov.br”. 2. (decn) no OSl,
“dominio” é geralmente usado como umapar-
ticdo administrativa de um sistema distribui-
do complexo. 3. tmn) o0s requisitos
organizacionais para gerenciar uma colegdo
de objetos gerenciados (Rec. M.3010).
dominio deautoridade 1. (tmn) conjunto de
objetos gerenciados por uma aplicacdo de

116



geréncia, no contexto de um conjunto parti-
cular de relacionamento de autoridade.
dominio de geréncia 1. (tmn) dominios de
geréncia sdo conjuntos de objetos
gerenciados agrupados segundo 0s requisi-
tosorganizacionais para: @) particionar o am-
biente de geréncia para varios propositos,
funcionais ou politicos, tais como seguranga,
contabilizaco, geréncia de falhas, etc, ou
particionar o ambiente para cada proposito
de geréncia tais como critérios geograficos,
tecnol 6gicos ou de estrutura organizacional;
b) temporariamente designar e possivelmente
modificar os papéis de gerente e agente para
cada um dos propésitos de geréncia em cada
colecdo de objetos gerenciados, para exerci-
tar formas de controle (por exemplo, politica
de seguranca) de maneira consistente (Rec.
M3010).

dominio detitulos 1. (dcn) de acordo com o
modelo OSl, é o subconjunto do espago de
titulos do ambiente OSl. Os dominios dettitu-
los de maior importancia so as camadas.
dominiogerenciado 1. (tmn) conjunto desis-
temas abertosreal, reunido paraagerénciade
sstemas(X. 701).

downconverter 1. (radiodifusdo) ver
conversor de descida

downlink 1. (satélite) denominacao usadapra
referenciar o caminho do sinal de descidapro-
veniente de um satélite. 2. (redes
moveis,wireless) € o mesmo que Transmis-
s8o Direta

download 1.(redesmultiservicos, dcn) trans-
feréncia de arquivo de um computador para
outro, viarede ou modem.

downtime 1. (desempenho de redes) propor-
¢do de tempo em que o sistema esta fora de
operacdo, geralmente expresso em minutos
por ano. Para redes de telecomunicagfes se
calculapelo periodo de um ano, dividindo-se
pelo comprimento do enlaceem andlise (exem-

plo: downtime x 8760 horas/ comprimento de
enlace).

DPCM “ Diferential PulseCodeM odulation”
1. (rtpc) ver modulagdo por codigo de pulsos
diferencial.

drenagem elétrica 1. (infra) processo de pro-
tecdo elétrica de sistemas subterréneos con-
traaacdo corrosivadas correntesde fugapro-
cedentes de umainstalagdo de tragdo elétrica
em corrente continua, empregando uma ou
vérias conexdes (conexdes de drenagem) es-
tabelecidas entre 0 sistema a ser protegido e
o circuito de retorno (barra-6nibus negativa
das subestacdes).

drop 1. (infra) cabo de servico. Faz aligacéo
entre alinha daruae o prédio do assinante.
DSL “Digital Subscriber Line” 1. (acesso)
tecnologiadigital detransmisséo deinforma-
¢Oes por meio de fios de cobre. As taxas de
transferénciadependem do sistemaque seusa
(exemplo: ADSL, HDSL, SDSL). Concebida,
em principio, paraaplicactes em redestel ef6-
nicas.

DSNG “Digital Satellilte News Gathering”
1. (satélite) unidade moével que transmite si-
nais digitais diretamente para o satélite. Nor-
malmente usado por estacBes de TV para
transmiss8o de eventos esportivos ocasionais
ou reportagens jornalisticas.

DSS1“ Digital Subscriber Signalling System
#1" 1. (nisdn) sinalizag&o entre o usuério N-
ISDN earede. Sinalizac&o dainterface UNI.
DSS2“ Digital Subscriber Signalling System
#2" 1. (bisdn) sinalizagéo entre o usuario B-
ISDN earede. Sinalizac&o dainterface UNI.
DTE “Data Terminal Equipment” 1. (dcn)
equipamento do ambiente do usuario, que
serve como origem/destino de dados. O DTE
se conecta a rede de dados através de um
equipamento DCE (por exempl o, um modem).
DTH “Direct to home™ 1. (satélite) servico
dedistribuicdo de sinaisdo satélite diretamen-
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te para a casa do assinante. Em geral sdo si-
nais de TV, dados ou &udio relativo ao servi-
¢o provido por satélites DBS - ver DBS.
DTMF“Dual ToneMulti-Frequency” 1. (rtpc)
sinalizacdo MF baseada em um par de tons.
duplex 1. (infra) ver conex&o duplex. 2. (radi-
ocomunicacao) metodo de operacdo em que
atransmissdo é possivel simultaneamenteem
ambos os sentidos de um canal de telecomu-
nicacdo. Em geral esta operacdo requer duas
fregliéncias de radiocomunicagéo (RR).
duplex diferencial 1. (propagacéo) sistema
duplex no qual as correntes emitidas dividem-
se em duas partes de sentidos opostos no
equipamento de recepcdo com afinalidade de
equilibrar seus efeitos, enquanto que as cor-
rentes recebidas naextremidade receptoradis-
tante passam principal mente através de duas
secBes com amesmadirecao e operam o equi-
pamento.

duplex em ponte 1. (infra) sistemano qual a
neutralidade dos equipamentos de recepcéo,
em cadaterminagdo e em rel agdo as correntes
emitidas para cada uma delas, é assegurada
pelo balanceamento de potenciais através do
principio de uma ponte de wheatstone. As
correntes recebidas atuam sobre o equipa-
mento situado entre 0s pontos equipotenciais
dafonte.

duplex por oposicao 1. (propagacéo) metodo
de operacdo (sgjade um circuito duplex dife-
rencial, sejade um duplex em ponte) tal que,
guando as duas estacBes enviam simultanea-
mente um elemento de marca ou de espaco,
0s potenciais aplicados a linha tem sinais
opostos (se cancelam).

duplexador 1. (propagacéo) dispositivo que
possui dois filtros passa-faixa sintonizados e
gue permiteaoperacdo Smultdneadeum emis-
sor e de um receptor na mesma antena. Em
circuitos simplex, o mesmo que chave T-R.
duplo atendimento 1. (rtpc) processo no qual

apos o atendimento é simulado um dedliga-
mento seguido de um novo atendimento.
duracdo da desconexdo deumachamada 1.
(rtpc) tempo decorrido entre o inicio do sinal
de desconex&o por um terminal e a recepco
da condicdo de circuito liberado aparecer no
terminal.
duracgdodaperdadealinhamentodequadro
1. (rtpc) éotempo que o alinhamento de qua-
dro esta efetivamente perdido. O tempo sera
incluido para detectar perda de alinhamento
de quadro e tempo de recuperacdo de alinha-
mento

duracéo de supressdo 1. (radiodifusio) ver
tempo de descida (de um pulso).

duracdo deum pulso 1. (centrais) duragéo do
intervalo detempo entre o primeiro e o Ultimo
instante nos quais o valor instantaneo de um
pulso atinge uma fragéo determinada de sua
amplitude de pul so. No caso de um pulso que
modula uma portadora, a duracdo é definida
em relacdo aenvoltoriado sinal modulado.
duracdodoestabdecimentodeumachamada
1. (centrais) tempo necessario para o estabe-
lecimento de uma chamada comutada entre
dois DTE. S&o levadas em consideragdo as
seguintes parcel as: o tempo de pedido dacha-
mada (aguel e decorrido desde o inicio do si-
nal de chamada até o envio ao chamador do
sinal “realize aselecdo”), o tempo de selecéo
(aguele decorrido desde o envio do sinal “re-
alize aselecdo” até que todo o sinal de sele-
¢ao tenhasido transmitido) e o tempo de pos-
selecdo (aquel e decorrido desde o término da
transmissdo do sinal de selecdo até alibera
¢80 do sinal de chamada conectada para o
equipamento terminal de dadoschamador). O
tempo de selecdo pode ser minimizado pelo
uso de chamada direta ou dafacilidade ende-
reco abreviado de chamada. O tempo de esta-
belecimento de uma conex&o depende da
topologia da rede, da velocidade de dados,
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do modo de trabalho, do grau de servico, da
distancia entre os usuarios e do procedimen-
to empregado (por exemplo, chamadadireta).
duracgéoteorical. (centrais) deumintervalo
significativo, é a duragdo correspondente a
duragao prescrita pelo codigo para um inter-
valo significativo, levando-se em considera
¢do a taxa média de modulagéo ou, quando
necessario, ataxade modulagéo padronizada.
duto 1. (infra) qualquer tipo de tubulacéo que
permite ainstalacdo de cabos telefonicos.
dutoangular 1. (infra) duto multiplo de qua-
tro ou seis furos que permite a construcéo de
curvas horizontais ou verticais.

duto de cimento-amianto (DCA) 1. (infra)
duto fabricado de uma mistura de cimento
Portland, amianto e &gua, usado para prote-
ger os cabos e os fios telefonicos em redes
subterréneas.

dutodeferrogalvanizado 1. (infra) duto fa-
bricado em ago sem costura, com as superfici-
esinternas e externas da parede submetidas a
tratamento contra corrosao.

dutodepvc corrugado 1. (infra) duto fabrica
do de cloreto de polivinila (PVC) rigido que
possui uma corrugacdo na parede, em forma
de onda, que se desenvolve helicoidalmente
no sentido do eixo longitudinal do duto, com
passo constante.

duto de pvc liso 1. (infra) duto fabricado de
cloretodepolivinila(PVC) rigido que possui as
superficiesinterna e externa das paredes lisss.
dutodequatrofuros(DCAr) 1. (infra) peca

pré-moldada de cimento e areia, com ou sem
adicdo de brita, de eixo reto, provida de qua-
tro furos de secdo circular de 100 mm de di&
metro.

dutomidiltiplo 1. (infra) pecadebarro vidrado,
reta, provida de quatro ou seis furos quadra-
dosde 92 mmdelado e orificios parapinosde
juncdo em cada topo.

duto normal 1. (infra) duto singelo ou multi-
plo, reto ou angular, que ndo permite seu
Sseccionamento em umaou mais partes pois é
desprovido de ranhuras|ongitudinais profun-
dasparatal fim, em sua parede externa.

duto seccionavel 1. (infra) duto singelo ou
multiplo, reto ou angular, que possui um ou
mais conjuntos de ranhuras profundas em sua
parede externa, as quais possibilitam seu
seccionamento em duas ou mais partes, no
local detrabalho.

DV “Digital Video” 1. (multimidia) sinal de
video digital.

DWDM *“Dense Wavelenght Division
Multiplexing” 1. (sistemas 6pticos) tecnolo-
giaque permite atransmissao de até 32 com-
primentos de ondaem umamesmafibradptica
DXC “Digital Cross Connect” 1. (sdh) é
um equipamento capaz de interfacear, via
portas de sinal digital, um ou mais sinais
com taxas definidas nas Recomendacdes
ITU-T G.702 ou G.707, e permite roteamento
de qualquer valor de taxa e/ou subtaxa de
sinal com qualquer outro valor de taxa ou
subtaxa de sinal.
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E1 1. (nisdn) circuito operando a2,048 Mbit/
sutilizado paraatransmissdo detrinta canais
devoz ou dados 464 khit/s, de um canal de 64
kbit/sdesinalizacdo e deum canal de 64 kbit/
s de alinhamento de quadro e supervis&o.
Padr&o europeu e utilizado no Brasil.
E1“CEPT1" 1. (sdh) padréo europeu detaxa
de 2,048 Mbit/s utilizado paratransmitir trinta
canais digitais de 64 kbit/s para chamadas de
voz ou dados, mais um canal de sinalizagcdo
de 64 kbit/s.

E2 1. (sdh) padréo europeu de taxa de 8,448
Mbit/s utilizado paratransmitir quatro E1s.
E3“CEPT3" 1. (sdh) padréo europeu detaxa
34,368 Mbit/s utilizado paratransmitir quatro
E2s.

E4 1. (sdh) padréo europeu detaxade 139,264
Mbit/s utilizado paratransmitir quatro E3s.
E5 1. (sdh) padréo europeu detaxade 564,992
Mbit/s utilizado paratransmitir quatro E4s.
E.164 1. (bisdn) padrdo de enderegcamento
para arede publica baseado na localizacéo
geogréfica do assinante. O endereco pode
possuir até quinze digitos. ATM utiliza o
formato E.164 para enderecamento em re-
des publicas.

ECC"“Embedded Control Channd” (Canal de
ControleEmbutido) 1. (sdh) €um canal 16gi-
co entreosNEsque utilizao DCC como cand
fisico. O ECC é dedicado a operagdo e age-
réncia da SDH. 2. (tmn) um ECC prové um
cana de operagdes légicas entre elementos
derede SDH, utilizando um canal de comuni-
cagdes de dados (DCC) como sua camada fi-
sca(Rec. G.784).

ECD “ Equipamentoterminal decir cuitode
dados’ 1. (dcn) ver DCE.

eclipse 1. (satélite) de um satélite, € o
escurecimento ou sombreamento de um obje-
to orbital devido a seu cruzamento pela som-
bra de outros astros que se encontram entre o
satélite e o sol, quando o fornecimento de

poténcia para sua bateria solar esta cortado.
eco 1. (sr, infra) ondarefletidaou retransmitida
a0 ponto de origem, com grandeza e atraso
suficientes para ser percebida como distinta
daguelaemitida.

eco aguardando 1. (den) sind de controle de
chamadanainterface ECD-ETD indicando que
0 ECD esta esperando pelo evento seguinte no
procedimento de estabel ecimento de chamada.
ecometro 1. (infra) aparelho que permite a
medic¢&o de ecos de pulsos. A partir damedi-
¢80 desse eco pode-se localizar defeitos ou
imperfeicbes em cabos ou fios.

ECT “Explicit Call Transfer” 1. (nisdn) éo
mesmo que servico suplementar transferén-
ciade chamadaativa.

EDTYV “Enhanced Definition Television” 1.
(tv) sistema proposto para evolugdo interme-
diariaa ATV, com pequenamelhoriade quali-
dade de audio e video emrelagdo a TV con-
vencional.

EF “Entidade Funcional” 1. (tmn) umaenti-
dade funcional é um agrupamento de fungdes
de provimento de servigo, em umadunicaloca
lizag&o e € um subconjunto do conjunto total
de fungdes requeridas para prover o servico.
E descritaem termos do controle de umains-
ténciade um servico (Rec. Q.66)

EFCI “Explicit Forward Congestion
Indication” 1. (atm) indicagéo de congestio-
namento localizada no cabegalho da célula
ATM que pode ser utilizada pel os nés termi-
nais para diminuir sua taxa de transmisso
durante periodos de congestionamento.
efeito giromagnético 1. (sr) fendmeno pelo
gual amagnetizacdo de um material ou meio
submetido a um campo magnetostatico, de-
pois de uma perturbagdo, volta ao equilibrio
por movimento de precessdo amortecido na
direcdo daquele campo fisico.

efeitolocal 1. (terminais) reproducdo, em um
receptor telefonico, de sons captados do mi-
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crofone associado. O microfone pode captar
tanto a voz da pessoa que fala diante do dia
fragma do microfone quanto o ruido ambien-
te. Por isso, faz-se disting&o entre o efeito lo-
cal da conversagéo e o efeito loca do ruido
ambiente.

efeito microfénico 1. (terminais) ver micro-
fonismo.

eficiéncia 1. (traf) de um grupo de 6rgéos, é
o0 percentual dos 6rgaos que, em média, estéo
ocupados durante o periodo de observacao,
relativo ao nimero total destes mesmos or-
gaos. 2. (traf) em operacdo, € arazdo entre a
guantidade de ocupagdes eficientes e o total
de ocupacdes da funcdo ou do circuito.
eficiéncia da antena 1. (sr) ver eficiénciade
radiagdo.

eficiénciadeabertura 1. (sr) deumaantena,
éarelacdo entre suaareade aberturaefetivae
aéreade aberturafisica

eficiéncia de espectro 1. (dcn, rtpc) éarela
¢80 da capacidade de transmissdo (Mbps)
com alarguradefaixaocupada(MHz).
eficiénciadeiluminacéo 1. (sr) deumaante-
na, éamedidadauniformidade deiluminagdo
na abertura e expressa a reducdo em ganho
abaixo de umailuminag&o uniforme, causada
pel o decaimento dailuminago naabertura. E
expressa por:

0 02

B;l(f , y)dAE
[l vFan
A
[(§ ,y) éadistribuicdo de amplitude.
eficiénciaderadiacao 1. (sr) deumaantena,
€ a relagdo entre o ganho de poténcia e a
diretividade numadadadirecdo. Normal men-
tereferencia-seao |6bulo principal daantena.
EFT “Electronic Funds Transfer” 1. (decn)
sistema eletrénico que transfere dinheiro e

registra transagBes financeiras, substituindo
0 Uso de papel.

egress 1. (infra) vazamento de energiade um
sinal de RF dedentro paraforade um sistema
de cabos, causando interferénciaem sistemas
externos.

E-H sintonizador 1. (radiocomunicacdo) jun-
¢80 em T E-H usada para transformacdo de
impedancias, tendo as pernas E-H terminadas
em curtos-circuitos gjustaveis.

EHF “ExtraHigh Frequency” 1. (radioco-
municacéo) faixa de radiofregiiéncias entre
30e300GHz.

EIA “Electronic Industries Associaton” 1.
(dcn) organizac&o norte-americana de fabri-
cantes de equipamentos el etrénicos, respon-
savel pelo desenvolvimento e atualizagdo das
normas para as interfaces de equipamentos
dedados. Por exemplo: RS-232C.

ElIA RS-232C 1. (nisdn, redes multiservico)
s30 as especificagdes das caracteristicas me-
canicas e elétricas dainterface usada paralli-
gar equipamento de dados tipo DCE e termi-
naisdotipo DTE. Inicilmenteo EIA RS-232C
erausado paradefinir asligacfes aos modems
e terminacBes de micros definindo os pinos
do conector e asfungfes associadas, mas pre-
sentemente é também usado para outros peri-
féricos tais como as impressoras, apesar de
s0 serem implementados um subconjunto de
sinaisefungdesdanormaorigina. O EIA RS
232C éfuncionalmente compativel com anor-
malTU-T V.24. Trata-se de uma norma para
baixastaxas de transmissdo, até 64K bit/s. Sdo
usados conectores de 25 pinos e 9 pinos tipo
D. E formalmente conhecido como RS-232.
EIA RS-232D 1. (nisdn, redes multiservico)
éanovaversdo do standard EIA RS-232C.
EIA RS-422 1. (nisdn, redes multiservico) é
anormaque, conjuntamente com anormaRS-
449, especifica as caracteristicas el étricas de
circuitos balanceados.
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EIA RS-423 1. (nisdn, redes multiservico)
norma que, conjuntamente com anorma RS-
449, especifica as caracteristicas el étricas de
circuitos ndo balanceados.

EIA RS-449 1. (nisdn, redes multiservico) s8o
as especificagles para a ligagdo de equipa-
mento de dados tipo DCE e de terminais do
tipo DTE, para taxas de transmisséo eleva
das, até 2 Mbit/s. S8o usados conectores de
37 pinostipoD.

EIR “Excess Information Rate” 1. (frame
relay) maximavel ocidade que um determina-
docircuito, deumaredeframerelay, podetrafe-
gar. E dado pelaexpressio EIR = [(Bc + Be)/
Tc] £ Taxa de acesso.

EIRP “Equivalent Isotropically Radiated
Power” 1. (radiocomunicacgdo) € o0 mesmo
gue Poténcia Equivalente |sotropicamente
Radiada

elemento 1. (infra) em energia CC, é o con-
junto de um acumulador constituido de dois
grupos de placas de polaridades opostas, iso-
lados entre si por meio de separadores e ba-
nhados pelo mesmo €eletrdlito, mais o recipi-
ente que os contém.

elemento aberto 1. (infra) e emento destitui-
do de tampa ou provido de anteparo que ndo
veda o recipiente.

elementobinario 1. (dcn) ver bit.
elementodeimagem 1. (multimidia) em fac-
simile é a por¢éo da érea da imagem que €
resolvida (definida) em qual quer instante pelo
processo de exploracdo. Na emissdo, corres-
ponde a menor area da figura que pode pro-
duzir umsinal identificavel. Narecepgao, cor-
responde a érea de menor detalhe que pode
ser reproduzido pelo receptor.

elemento deinformacao 1. (scc) campo reser-
vado, naestruturade umamensagem desina
lizag8o, paraveiculacdo do valor de um dado
parémetro. 2. (acesso) unidade de quantida-
de de informag&o resultante da escolha entre

duas possibilidades mutuamente exclusivas
edeigual probabilidade de ocorréncia.
elemento derede 1. (Resolucéo 40/98 e 86/
98) facilidade ou equipamento utilizado em
provimento de servicos de tel ecomunicagtes.
2. (tmn) €0 mesmo que NE.
elementodeservicodeaplicacdo 1. (den,rtpc)
no modelo OSl, é parte de uma entidade de
aplicacdo que prové capacidades no ambien-
te OSl, utilizando servigos das camadas infe-
riores quando apropriado. 2. (tmn) €0 mesmo
que ASE.

elementodeservicodeaplicacdo desistemas
de geréncia 1. (tmn) elemento de servico de
aplicacdo que prové servicos de geréncia de
redes (Rec. X.701).

elemento deservico decamada 1. (dcn) com-
ponenteindivisivel do servigo de camada, vi-
sivel para o usuario do servico viaprimitivas
deservico de camada (Rec. Q.9)
eementodeservicodeinformacgdo degeren-
ciamento comum 1. (tmn) é o mesmo que
CMISE.

elementodesinal 1. (dcn) cadaumadas par-
tes constituintes de um sinal discreto no tem-
po que se distingue das outras partes por uma
ou mais caracteristicas tais como sua dura
¢80, suaposicao relativa, suaformadeondae
suaamplitude.

elementodeum sistemaradiante 1. (sr) radi-
ador, primario ou secundario, constituindo
uma unidade de um sistema de antena.
elementodiretor 1. (3) elemento parasita(ra-
diador secundério) colocado afrente do radi-
ador primario com afinalidade de aumentar a
intensidade de radiacdo da antena em sua di-
recéo frontal .

elementodistribuido 1. (sr) paraum guiade
ondas, € o elemento de circuito existente ao
longo do comprimento do guia. Nota: parauma
onda TEM, em uma linha de transmisséo de
dois condutores, os elementos distribuidos
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sfo resisténcia série, indutancia série, condu-
téncia paralela e capacitancia paralela, todos
por unidade de comprimento dalinha.
elemento em operacdo 1. (infra) em energia
CC éum elemento que encontra-sehamaisde
trés meses em operagéo.

elemento estabilizado 1. (infra) em energia
CC é um elemento que, em duas determina-
¢Bes de capacidade consecutivas, nas mes-
mas condi¢ies, apresentao mesmo valor, com
tolerénciade 2%.

edementoexcitador deantenaslineares1. (3)
ver radiador principal .

elementofechado 1. (infra) elemento provido
de vedac&o entre a tampa e as paredes do
reci piente permitindo, no entanto, asaidados
gasesviaum orificio apropriado.

elemento gerenciado 1. (tmn) recurso fisico
ou logico a ser gerenciado, mas que existe
independentemente da sua necessidade de ser
gerenciado. Elementos gerenciados incluem
recursos da rede de comunicagtes, que pro-
vé servigos de comunicagdes e recursos de
sistemas que fazem uso darede de comunica-
¢80 (Rec. M.3010).

elemento parasitadeantenaslineares1. (sr)
elemento radiante (radiador secundario) de
uma antena que, quando emitindo, é excita-
do somente pelos campos dos outros radia-
dores, sem conexdo direta com a linha de
transmissdo. Modifica substancialmente o
diagrama e aimpedanciadaantena. Elemen-
tos refletores e elementos diretores consti-
tuem elementos parasitas.

elemento piloto 1. (infra) elemento cujosva
lores de tensdo, densidade e temperatura ser-
vem como referénciaparaabateria.
elemento radiante 1. (sr) subdivisdo basica
de um antena que €, por si SO, capaz de rece-
ber ou radiar ondas el etromagnéticas.
eementorefletor 1. (s) demento parasita(ra-
diador secundéario ou superficie refletora) co-

locado atras do radiador primério, ou de um
conjunto deles, com afinalidade deaumentar a
intensidade deradiacdo daantenaem suadire-
¢do frontal, diminuindo-a na direcdo oposta
elemento seco—carregado 1. (infra) elemen-
to que, apos a carga de formagdo, é submeti-
do aum processo especial para ser armazena-
do seco (sem eletrdlito) e carregado. Sua ati-
vacgdo é efetivada com a introducgdo do
eletrdlito e aplicacdo de carga adequada para
gue sgjam atingidos os valores nominais de
tensdo e densidade.

elemento seco-descarregado 1. (infra) ele-
mento fornecido descarregado com o el etrdlito
especifico em separado, sendo necessrio,
paraativéa-lo, umacargadeformago.
elemento imido-carregado 1. (infra) elemen-
to fornecido com o eletrdlito e carregado,
pronto para uso.

elementousuario 1. (dcn) nomodelo OSl, éa
representacdo da parte de um processo de
aplicacdo que utiliza os elementos de servico
de aplicacdo necessarios ao atingimento dos
objetivos de comunicagéo.

eletrodo de aterramento 1. (infra) conjunto
de condutores metdlicosinterligados, em inti-
mo contato com o0 solo, o qual poderater sido
tratado fisica, quimica e/ou biologicamente,
demodo aaumentar suacondutividade el étri-
ca. Eletrodos de aterramento sdo utilizados
paraa) drenar para o solo, de formacontrola-
da, correntes de descargas atmosféricas ou
de cargas €letrostaticas; b) operar antenas
tipo torres radiantes; c) escoar para a terra,
com surtos de tensdo se propagando em modo
comum entre o solo e linhas de transmissdo
aéreas; d) controlar tensbes de toque e de
passo sobre 0 solo; €) servir como retorno de
corrente em sistemas monoféasicos de distri-
buicdo de energia ef) servir como retorno de
corrente em subestacdes de distribuicdo de
energiaelétrica
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eletrodo de terra 1. (infra) ver eletrodo de
aterramento.

eetralito 1. (infra) condutor idnico que ba-
nha as placas do acumulador.

eletrdlito deenchimento 1. (infra) eletrélito
utilizado para enchimento de acumuladores
no processo fabril ou na sua ativaco.
elevacdo 1. (satélite) angulo vertical entreo sa
téliteeo plano horizontal . E 0 angulo paragjuste
vertica daantena. Ver &ngulo de elevacio.

EM 1. (redesmoveis) ver estagcdo movel.
EMAA 1. (nisdn) ver entidade de manuten-
¢80 de acesso de assinante (em RDSI).
e-mail (electronic mail) 1. (redesmultiservi-
¢o, dcn). Ver correio el etrénico.

EMC “Electromagnetic Compatibility” 1.
(infra) €0 mesmo que compatibilidade el etro-
magnética.

emenda 1. (infra) em cabos, éaconexdo entre
as extremidades de duas se¢bes de cabos.
emenda a esmo 1. (infra) aquela em que os
condutores a serem emendados n&o s&0 iden-
tificados previamente, levando apenas em
considerac&o sua posi¢ao no cabo e as cores
de seu isolamento.

emenda com derivacdo 1. (infra) aqguelaem
queum par do cabo principa éligado smulta-
neamente a outros pares de outro cabo.
emendadeprontoacesso 1. (infra) caixades-
tinada a abrigar emendas de condutores de
cabos telefonicos aéreos com isolamento de
pléstico, de féacil acesso, podendo conter blo-
costerminais.

emendadeproval. (infra) aguelaem que os
condutores a serem emendados sdo prévia e
individualmenteidentificados.
emendaderamificacdo 1. (infra) aquelaem
gue os pares de um cabo sdo subdivididos
em dois ou mais cabos de menor capacidade
de modo que cada condutor do cabo maior
seja ligado a apenas um condutor de um dos
cabos menores.

emenda detopo 1. (infra) aguela feita entre
dois cabos gque se acham no mesmo lado da
emenda e naqual aligacdo dos condutores é
executada por meio de juntas de topo.
emendadetransferéncial. (infra) aquelaque
simplesmente transfere os condutores de lan-
ces de cabo em servico para outro cabo, sem
alterar afinalidade dos mesmos.
emendadetransicdo 1. (infra) emendasela-
da de cabos com isolamento de papel com
cabos com isolamento de pléstico.
emendadireta 1. (infra) aguelafeitaentredois
cabos opostos em relagdo a emenda e naqual
aligacdo entre condutores é feita por meio de
juntas diretas.

emendadptica 1. (fibra) unido permanente ou
temporéria de duas pontas de fibras épticas
por técnicas mecanicas ou de fusdo.
emendapor grupo 1. (infra) aqguelaem que os
condutores do cabo séo emendados dentro
de grupos separados do cabo.
emendasdlada 1. (infra) aquelagqueisolacom-
pletamente o nucleo do cabo da umidade at-
mosférica, substituindo a capa como elemen-
to de vedac8o permitindo, portanto, pres-
surizélo.

emendaventilada 1. (infra) aquelaque prote-
ge o nucleo do cabo daagdo diretadasintem-
péries, ndo proporcionando barreira contra
umidade e poeira, e que ndo possibilita sua
pressurizagéo.

EMI “Electromagnetic Interference” 1.
(infra) € mesmo que interferénciaeletromag-
nética.

EMIA 1. (nisdn) ver entidade de manutencdo
dainstalagdo de assinante (em RDS!).
emissdo 1. (radiocomunicacéo) irradiacdo
produzidaou o ato de produzir irradiacdo por
um sistemaemissor derédio.

emissdo desnaisdetdecomunicagies 1. (Dec
97057/88) producdo de sinais de telecomu-
nicagbes em ponto capaz de propiciar sua
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transmissdo através de qualquer meio exteri-
or auma estagéo de tel ecomunicagéo.
emissao espuria 1. (radiocomunicacgao)
emissdo em umaou vériasfreqiiénciasque se
encontrem fora da faixa necesséria e cujo ni-
vel pode ser reduzido sem afetar a transmis-
s80 de informagdo correspondente. As emis-
sBes espUrias incluem emissdes harmonicas,
emissdes parasitas e produtos de intermodu-
lacdo, mas excluem emissdes na vizinhanca
imediata da faixa necessaria, que sdo resul-
tantes do processo de modulagéo paraaemis-
s80 dainformaco.

emissdo fora defaixa 1. (radiocomunicagéo)
emissdo em uma ou varias freqliéncias situa-
das fora da largura de faixa necesséria, para
transmissdo do sinal desgjado, resultante do
processo de modul agdo, excluidas as emissdes
espUrias. A emissio foradefaixatem possibili-
dade de interferir em canais adjacentes.
emissdo harmonica 1. (radiocomunicacéo)
emissdo espuriaem multiplosinteiros dasfre-
guéncias compreendidas nafaixaocupada por
umaemissao.

emissdo hertziana 1. (radiocomunicacdo)
emissao de onda eletromagnética com fre-
guénciacompreendidaentre3kHze3 THz.
emissdo ndo desg ada 1. (radiocomunicacéo)
conjunto das emissoes esplrias e das emis-
sbesforadefaixa

emissdo néo essencial 1. (radiocomu-
nicacdo) ver emissdo esplria.

emissao radioelétrica 1. (radiocomuni-
cacéo) ver emissdo hertziana.

emissora de televisao 1. (radiodifusio) € a
emissora de radiodifusdo de televisdo que
transmite simultaneamente sinais deimagens
e de som destinados aserem livremente rece-
bidos pelo publico em geral.

EML “Element Management Layer” 1. (tnm)
camada composta por sistemas diretamente
relacionados as atividades de gerénciaindivi-

dual dos elementos de rede tais como supervi-
s80, monitoragdo e controle de umacentral te-
lefénica ou de um sistema de transmisséo e
coleta de dados de desempenho de bilhetagem
fornecidos pelos elementos de rede.
empacotamento 1. (tv) en TV por assinatura
€ 0 agrupamento de canais com determinada
caracteristica, comercializado conjuntamente
por preco definido pela operadora.
empresaexploradoradetroncosinter estadu-
ais einternacionais 1. (NGT 20/96, Normas
24/96, 25/96, 26/96 e 27/96) entidade autori-
zada a explorar industrialmente o servico de
transporte integrado de telecomunicacoes,
congtituido pela operacdo dos circuitos porta-
dores comuns que interligam os centros prin-
cipais de telecomunicacOes.
encaminhamento 1. (rtpc) determinacdo e uso
do caminho paraatransmissio de mensagem ou
deestabelecimento de chamada, de acordo com
um conjunto de regras estabel ecidas (Rec. Q.9).
encaminhamento demensagens . (rtpc) pro-
cesso de selecdo do enlace de sindlizacéo a
ser usado para cadamensagem de sinalizago
aser enviada(Rec. Q.9).
encaminhamentodesinalizagéo 1. (rtpc) pro-
cedimentos para direcionar a escolha e a
alocacdo dasviasde sinalizacdo (Rec. Q.9).
encaminhamentodireto 1. (rtpc) processo de
encaminhamento de umachamadaatravés de
circuitos em rotas diretas.

encaminhamento normal 1. (rtpc) encami-
nhamento de um determinado fluxo de tréfe-
go de sinalizagdo em condic¢Bes normais (isto
€, naausénciadefahas) (Rec. Q.9).
encaminhamento por rotas alternativas 1.
(rtpc) processo de encaminhamento em que
uma chamada, ao encontrar todos 0s circui-
tos de umadeterminadarota ocupados em um
ponto do estabelecimento de uma cadeia de
circuitos comutados, é oferecida a uma rota
alternativa.
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encampacdo 1. (Lel 9.472/97) é aretomada
do servico pelaUnido durante o prazo dacon-
cessao, em face derazéo extraordinériadein-
teresse publico, mediante lei autorizativa es-
pecificae apds o pagamento de préviaindeni-
7ac30.

encapsulamento 1. (dcn) funcionalidade re-
sidente no DTE ou internamente a rede que,
a0 receber uma PDU, do lado transmissor, o
protocol o dacamadaem questdo adicionaum
cabecalho com as informagdes necessarias
paraarealizacdo dasfunclesrelativas aquela
camada. Do lado receptor, na camada corres-
pondente, o cabecalho adicionado na trans-
missdo € extraido, asinformactes contidasno
mesmo s80 identificadas e as fun¢des neces-
sarias sdo realizadas recuperando, assim, a
PDU origindl.

enchimento com pulsos 1. (dcn) ver justifica-
¢éo.

enchimentodigital 1. (dcn) ver digito dejus-
tificagdo.

enchimento negativo 1. (decn) ver justificagdo
negativa.

enchimento positivo 1. (dcn) ver justificagc@o
positiva.

enchimento positivo/negativo 1. (dcn) ver jus-
tificac8o positiva/negativa

encoder 1. (radiocomunicacdo) ver codifi-
cador.

encriptacdo 1. (dcn) ver criptografia.
enderecamento 1. (den) processo deidentifi-
car um elemento darede. 2. (tv) sistema que
permite control e predefinido do servigo pres-
tado ao assinante, individualmente. Depende
deum conversor enderecavel edeum software
especifico. E usado em servigoscomo MMDS,
TV a Cabo, UHF-assinatura, pay-per-view,
video-on-demand, DTH e canaispremium.
endereco 1. (rtpc) parte do sinal de selecéo
gueindicao destino dachamada. 2. (dcn) (N)
no modelo OSl, identificador através do qual

pode ser localizado um ponto de acesso ao
servico (N). E 0 mesmo que enderego do pon-
to de acesso ao servico (N).

ender eco abreviado 1. (rtpc) deumachama-
da, é afacilidade que permite utilizar um en-
dereco contendo menos caracteres do que o
endereco completo do terminal chamado, no
estabel ecimento de uma chamada. Nota: as
redes podem permitir que um usuario utilize
até quatro digitos de endereco abreviado. A
alocacdo de codigos de enderego abreviado
aum destino ou aum grupo de destinos pode
ser modificada através de procedimentos
adequados.

ender eco absoluto 1. (rtpc) enderecoemlin-
guagem de computador que identificaum ar-
mazenamento ou um dispositivo sem uso de
qualquer referénciaintermediaria(Rec. Q.9).
endereco ATM (“ATM Address’) 1. (atm)
endereco que identificade formadnicae uni-
forme cadaelemento de rede conectado auma
rede ATM. Em redes publicas, o formato dos
enderecos é baseado na recomendacdo I TU-
T E.164. Osniimeros sdo atribuidos pelospro-
vedores da telefonia publica e sdo baseados
na localizag8o geogréfica do assinante. Em
redes privadas, trés formatos so possivels:
E.164, DCC (“Data Country Code’ ) e ICD
(“International Code Designator”) e o ende-
reco tem o comprimento de 20 bytes.
endereco completo “address complete” 1.
(rtpc) mensagem enviada paratrésindicando
gueainformagdo de enderego necess@riapara
encaminhamento da ligagéo para o chamado
foi recebida(Rec. Q.9).

enderego debase 1. (rtpc) valor numérico que
€ usado como uma referéncia no célculo de
enderecos na execucdo de um programa de
computador (Rec. Q.9).

ender eco dedestino 1. (rtpc) informacdo en-
viadanadiregdo do termina chamado consis-
tindo de um certo nimero de sinais de ende-
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reco indicando o endereco completo daguele
terminal chamado.

enderecodo pontodeacessoao servigo (N) 1.
(den) no modelo OS, ver enderego (N).
endereco eletronico 1. (redes multimidia,
dcn) endereco que é atribuido aum usuério a
fim de enviar-lhe mensagens de correio ele-
trénico. Esse endereco é baseado no dominio
do host do usuério etem geralmente o forma-
to nome@<dominio>.

endereco | P 1. (redes multimidia dcn) ende-
reco de 32 bits definido pelo protocolo IP. E
usua mente representado em notac&o decimal
separada por pontos.

endereco MAC 1. (lan, dcn) endereco da ca
mada de enlace de dados padronizado que é
requerido para cada porta ou dispositivo que
conectaaLAN. O endereco MAC tem compri-
mento de 6 bytes e é controlado pelo |EEE. E
também conhecido como enderego hardware,
endereco MAC-layer ou endereco fisico.
endereco (N) 1. (lan) ver endereco NSAP.
endereco NSAP “Network Service Access
Point” 1. (dcn) ver NSAP.

endereco RDSI 1. (nisdn) informacdo utiliza-
dapel o usuério chamador paraindicar aiden-
tidade do usuério chamado naRDS, incluin-
do a identidade do acesso a rede (nimero
RDSI), bem como informagfes adicionais
(subendereco).

endereco X.121 1. (dcn) endereco padréo
ITU-T descrevendo um esquema de endere-
camento pararedes de pacotes X.25. Endere-
¢o conforme o plano de numeragdo internaci-
onal pararede piblicadedados (Rec. X.121).
energia comercial 1. (infra) em energiaCA,
€ aenergia el étricafornecida pela concessio-
narialocal (deenergiaelétrica).
energiadeespectro 1. (sr) ver densidade es-
pectral de energia.
energiadegeracdoproprial. (infra) energia
elétrica produzida no loca de consumo, por

meios adequados, em caso de inexisténcia ou
defalhano fornecimento deenergiacomercial.
energiaradiantel. (3) energiaqueemanada
respectivafonte em forma de ondas, sggam de
rédio, infravermelhas, deluz, deraios X, etc. E
0 mesmo que Radiacéo Eletromagnética.
enlace 1. (centrais) interligacdo entre dois
estégios consecutivos de comutacdo. 2. (ra-
diocomunicacao) interligacéo entre dois equi-
pamentos que fagcam uso do espectro radioe-
| étrico permitindo atransmissdo de dados, voz
ou video. 3. (radiocomunicacao) linha com-
posta de um ou mais segmentos de reta de
inclinacBes diferentes decorrentes de even-
tuais obstaculos, que resultaria da ligagao
imaginéria dos pontos onde se encontram a
antena transmissora e a antena receptora por
uma corda esticada. 4. (radiocomuni-cac&o)
ver enlacederadio. 5. (rtpc) circuito formado
pela linha de assinante e pelo equipamento
terminal em utilizagdo. Norma mente éligado
auma ponte de alimentaco.

enlace coaxial 1. (infra) meio de transmissio
com caracteristicas especificadas entre dois
pontosutilizando um sistemade caboscoaxiais.
enlace deagr upamento dequinze super gr u-
pos 1. (radiocomunicagéo) conjunto de mei-
0s de transmissdo usando uma faixa de fre-
guénciascom 3.716 kHz delargura, conectando
dois conjuntos de agrupamentos de quinze
Supergrupos ou pontos equivalentes.
enlacedealimentacao 1. (RR) enlacederadio
desde umaestacdo terrenaem umadadaloca-
lizag8o aumaestacao espacial, ou vice-versa,
transportando informac&o de um servico de
radiocomunicac8o espacial diferente do ser-
vigo fixo por satélite. A localizaco pode ser
um ponto fixo especificado ou qualquer pon-
to fixo dentro das areas especificadas.
enlace de assinante 1. (rtpc) ver linhade as-
Sinante.

enlacedeconexao 1. (satélite) enlaceradioe-
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| étrico destinado atransmitir informagGes en-
tre uma estacdo terrena situada em um ponto
fixo e uma estagéo situada em um satélite ou
outro objeto espacial com o fim de que este
objeto espacial possa cumprir sua missdo es-
pecifica.

enlacededados. (dcn, pstn) conjunto deins-
talagBes terminais e da rede de interconexdo
operando em um modo particular que permitea
troca de informagdes entre instalagBes termi-
nais. 2. (dcn, pstn) via de transmissdo
bidirecional para dados, compreendendo dois
canais de dados em diregBes opostas que ope-
ram juntos namesmataxade dados (Rec. Q.9).
enlacededadosdesinalizaco 1. (den, pstn)
combinacdo de dois canais de dados operan-
do juntos em um sistema de sinalizag&o Uni-
co. Os canais de dados operam em sentidos
opostos e namesmataxade dados (Rec. Q.9).
enlace dedadosde sinalizacgéo anal6gico 1.
(rtpc) enlace de dados que prové uma
interface paraterminaisde sinaizacdo e é com-
posto de canais de transmissdo anal 6gicos
em freqiiénciadevoz emodems (Rec. Q.9).
enlacededescida 1. (satélite) radioenlace do
satélite para a estagdo terrena, incluindo o
transmissor do satélite e sua antena, avia de
propagacdo satélite-Terra, o receptor e a an-
tenaemterra

enlace de grupo mestre 1. (radiocomu-
nicacéo) totalidade dos meios de transmis-
s80 usando uma faixa de fregiiéncias com
1.232 kHz de largura, conectando dois equi-
pamentosterminais como, por exemplo, equi-
pamentos de translacéo de supergrupo,
modemsde GM, etc.
enlacedeprogramadesom internacional 1.
(radiocomunicacdo) caminho unidirecional
para a transmissdo de programas de som en-
tre centros de programas de som internacio-
nal dos paises terminais envolvidos em uma
transmissdointernacional deprogramade som.

enlacederadio 1. (radiocomunicagéo) meio
de telecomunicagdo de caracteristicas espe-
cificasentre doisou mais pontosque utilizam
ondas radioel étricas.

enlace de sinalizagéo 1. (rtpc) meio detrans-
missdo que consiste de um enlace de dados de
sinalizaco e suasfungdesde controledetrans-
feréncia, usado paratransferénciaconfiavel de
mensagensdesinaizaco (Rec. Q.9).

enlace de sinalizacdo de reserva 1. (rtpc)
enlace de sinalizagcdo que pode ser usado para
transportar todo, ou em parte, o trafego de
sinalizacdo de um enlace de sinalizac&o regu-
lar quando este tenha falhado ou tenha sido
retirado de servigo (Rec. Q.9).

enlace de sinalizagdo indisponivel 1. (rtpc)
enlacede sinalizac8o quefoi desativado e ndo
pode, portanto, transportar trafego de sinali-
zacd0 (Rec. Q.9).

enlace desinalizacdo regular 1. (rtpc) enla-
ce de sinalizacdo que normal mente transporta
algumaparcelaparticular detréfego desinali-
zacdo (Rec. Q.9).

enlace de subida 1. (satélite) radioenlace
da estacéo terrena para o satélite, incluindo
0 transmissor e a antena, a via de propaga-
¢ao Terra-satélite, o receptor e a antena do
satélite.

enlace detelevisdo internacional 1. (satéli-
te) caminho unidireciona de transmisséo de
sinal detelevisio entre centrosinternacionais
(CTI) de duas regifes terminais envolvidas
em uma transmissdo de televisdo internacio-
nal: um ou mais circuitos de TV internacio-
naisligadosem CTI intermedidrios.
enlacedetelevisdointer nacional dedestina-
¢domultipla 1. (satélite) transmissdo detele-
visdo unidirecional entre centros internacio-
nais de paises terminais envolvidos em uma
transmissdo de tel evisdo de destinagdo multi-
plainternacional via comunicagao por satéli-
te. Este enlace compreende circuitos de tele-
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visdo internacional, um dos quaisé um circui-
to de destinagdo multipla.

enlace de transmisséo 1. (radiocomu-
nicacdo) meio de transmissdo com caracte-
risticas especificadas entre dois pontos. Nota:
o tipo de trajeto de transmissdo ou sua capa-
cidade é normalmenteindicado. Por exemplo,
enlace de réadio, enlace coaxial ou enlace em
2.048 kbit/s.

enlace digital 1. (rtpc) meio de transmissdo
digital entre dois pontos (Rec. Q.9).

enlace em radiovisibilidade 1. (radioco-
municacgéo) enlace cujas cotas das antenas e
do perfil do terreno permitam aoperacdo com
visibilidade direta.

enlaceinterno 1. (centrais) ligac&o entre es-
tégios de comutago.

enlace MCP 1. (rtpc) meio de comunicagdo
permanente entre duas centrais de comutagéo,
pelo qual sfo transmitidos sinais digitais re-
sultantes de modulag&o por cddigo de pulsos.
enlace multissatélite 1. (satélite) radioenlace
entre uma estagdo terrenatransmissorae uma
receptora, através de dois ou mais satélites,
sem qualquer estacdo terrena intermediéria.
Um enlace multissatélite compreende um en-
lace de subida, um ou maisenlaces entre saté-
lites e um enlace de descida

enlace optico 1. (sistemas oOpticos) trecho
optico, relativamente longo, de interligacéo
entre transmissores e receptores, sendo
feitoatravés do ar, de fibras de vidro ou de
pléstico.

enlace ponto-a-ponto 1. (radiocomuni cagéo)
enlace que permite acomunicagdo entre dois
pontos fixos.

enlace ponto-area 1. (radiocomunicacgéo)
enlace que permite a comunicaggo entre um
ponto fixo Unico e certo niimero, determinado
ou ndo, de pontos méveis ou fixos cujasloca-
lizagBes ndo sdo determinadas. Notas: 1. no
caso de comuni cages com pontos moveis, a

estacdo situada no ponto fixo Unico é chama-
daestacdo terrestre. 2. paraque se possapres-
tar um determinado servigo apartir deum pon-
to fixo Unico, os pontos méveis ou 0s pontos
fixos ndo determinados devem estar situados
em umaarea de cobertura.

enlace ponto-multiponto 1. (dcn) enlace que
permite a comunicagdo entre um ponto fixo
Unico e certo nimero de pontosfixos determi-
nados. Nota: o ponto fixo Gnico é semprecha-
mado de ponto nodal .

enlace ponto-zona 1. (radiocomunicacéo) ver
enlace ponto-area.

enlace por satélite 1. (satélite) radioenlace
entre umaestac&o terrenatransmissorae uma
estacdo terrena receptora através de um sa-
télite.

enlaces de servico 1. (satélite) designacdo
dos enlaces de subida e de descida entre um
termina mével oufixoeosatélite, enumsis-
tema de comunicagdo por satélites moveis.
ensaiodeintemperismoacelerado 1. (desem-
penho de redes) ensaio para verificagdo do
desempenho de produtos para redes e siste-
mas de telecomuni cagBes quando expostos a
radiacdo ultravioleta, em um ambiente com
temperatura e umidade controladas.

ensaio de SO, 1. (desempenho de redes) en-
saio para verificacdo do desempenho de pro-
dutos para redes e sistemas de tel ecomunica-
¢des quando expostos a uma atmosfera de
gases sulfurosos.

entidade 1. (dcn) (N) nomodelo OSl, éo con-
junto de funcBes existentes dentro de uma
camada(N).

entidade credora 1. (Resolucdo 40/98)
prestadorade servico tel efonico fixo comuta-
do aqual é devido valor, pela devedora, em
funcdo do uso de sua rede, na realizacéo de
uma chamada. 2. (Norma 24/96) Entidade a
qual é devido valor pelo uso de sua Rede na
realizagcdo de umachamadainter-redes.
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entidadedeaplicacdo 1. (dcn) nomodeo OSl,
s80 aspectos de um processo de aplicacéo
gueinteressam ao ambiente OSl.
entidadedeaplicacio do sistemadeger enci-
amento (EASG) 1. (nisdn) parte da camada
de aplicacdo responsavel pela comunicacéo
entre PASGs.

entidadedeaplicacéo paragerénciadeapli-
cacdo 1. (dcn) no modelo OS| é aentidadede
aplicacdo que executafunces de gerénciade
aplicagéo.

entidadedeaplicacdo paragerénciadesste-
mas 1. (dcn) no modelo OSl € a entidade de
aplicacdo que executafunces de gerénciade
sistemas.

entidadedestinodo DETRAF 1. (Norma 26/
96) entidade paraaqual a Entidade Emissora
do DETRAF elabora o documento.

entidade de manutencéo 1. (rtpc) partesem
que é dividida a rede de telecomunicagbes
visando uma manutencdo mais eficiente.
entidadedemanutencdodainstalacdodeas-
sinante (EMIA) 1. (nisdn) grupo de funces
dedicadas contidas nos grupos funcionais da
instalagdo de assinante (ET1, TR2, etc) como
propésito deinteragdo com o usuario (huma-
no), manipulacdo do protocolo de manuten-
¢do proveniente da instalac8o do assinante
ou provedor de servico de manutencéo e con-
trole de mecanismos internos de teste e ma-
nutencao.

entidade de manutencéo de acesso de assi-
nante (EMAA) 1. (nisdn) entidade de geren-
ciamento que controla as func¢fes de manu-
tencdo do acesso de assinante e prové comu-
nicacdes paratais atividades.
entidadedemensagem curta(SME) 1. (redes
moveis) entidade capaz de enviar e receber
umamensagem curta. Pode estar contidanuma
EM ou numa entidade fora darede mével.
entidadedeocupacdo coletiva 1. (acesso) com-
preende os estabel ecimentos de ocupagdo

coletiva em que 0 acesso ao servico de tele-
comunicacles seja autorizado a terceiros.
Exemplo: hotéisesimilares, condominios, hos-
pitais, estabelecimentos escolares e outros.
entidade devedora 1. (Resolucéo 40/98)
prestadora de servico de telecomunicagdes
deinteresse coletivo que deve valor aentida-
decredorapelo uso de suarede, narealizagcdo
de umachamada. 2. (Norma 24/96) Entidade
gue deve valor a Entidade Credora, pelo uso
de Rede desta Ultima, na realizagdo de uma
chamada inter-redes.

entidadeemissorado DETRAF 1. (Norma 26/
96) entidade responsavel pela emissao do
DETRAF.

entidadefuncional “EF” 1. (tmn) ver EF.
entidaderepetidora 1. (dcn) nomodelo OSl,
€ a entidade (N) situada entre duas outras
entidades correspondentes (N), que realiza
funcbes de repeticdo.

entidades correspondentes (N) 1. (dcn) no
modelo OS], sfo entidades pares (N) com uma
conexdo (N-1) estabelecidaentresi.
entidadespares(N) 1. (dcn, pstn) sdo entida-
des pertencentes a uma mesma camada mas
em diferentes sistemas (n6s) que devem tro-
car informagdes para alcancar um objetivo
comum (Rec. Q.9).

entrada 1. (centrais) sinal que chegaeque é
reconhecido por um processo. Deacordo com
adefinicdo de sinal, uma entrada pode ser in-
terna ou externa. N&o confundir com “entra-
da’ no senso comum.

entrega de chamada 1. (redes moveis) pro-
cesso pelo qual as chamadas dirigidas auma
EM sdo entregues quando esta estiver em
qualquer localizagZo na rede. E também co-
nhecidacomo CD.

entrega retardada 1. (dcn) facilidade que
emprega armazenamento, dentro da rede de
dados, de modo que os dados de um usuério
(destinados aserem entregues em um ou mais
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enderecos) possam ser retidos para entrega
posterior.

entrelagcamento 1. (pstn, dcn) de pulsos, é 0
processo em multiplexacdo por divisdo em
tempo que consiste em transmitir sucessivae
periodicamente, por um canal de transmissdo
comum, pulsos ou grupos de pul sos proveni-
entes de diversas fontes.

entroncamento 1. (infra) grupo de pares de
um ou mais cabos, ou de circuitos de trans-
missdo multiplexados, que interliga duas es-
tagBes, iniciando e terminando nos distribui-
dores gerais, onde pode ser conectado ao
equipamento de comutaco.
envelhecimento 1. (infra) operacdo préviaa
utilizacdo efetiva de um conjunto de equipa-
mentos ou componentes, nas condi¢des nor-
mais de utilizacdo, com afinalidade de estabi-
lizar suas caracteristicas e identificar falhas
precoces.

envelope 1. (radiocomunicacédo) ver ampli-
tude de um sinal. 2. (dcn) grupo de digitos
binarios ou de bytes acrescido de uma quan-
tidade de bits adicionais necessérios para a
operacdo da rede de dados.

enviador multifrequiencial 1. (rtpc) 6rgéo ou
conjunto de 6rgdos associado a fungdo de
registrador que envia os sinais de frequénci-
as altas para frente e recebe os sinais de fre-
gliéncias baixas para trés, em sistemas de si-
nalizacdo multifreqiiencial .

EOC “Embedded Operations Channel” 1.
(tmn) canal que é provido como uma parte
integrante de facilidades de comunicagtes
com o propdsito de transportar mensagens
deoperagbes (Rec. G.784).

EOM “EquipedeOperacdoeManutencdo” 1.
(tmn) equipe responsavel pela execugdo das
acOes de campo definidas pelo CGE, garantia
dequalidade, produtividade e qualificagéo da
forcadetrabalho, bem como o apoio logistico
Necessario.

equalizacgdo 1. (radiocomunicacéo) técnica
usada para compensar distor¢des nos canais
de comunicagdo. Consiste em reduzir a
distorcdo na resposta em fregiiéncia ou a
distor¢cdo defase de um circuito pelaintrodu-
¢80 de redes que adicionem compensacdo da
atenuacdo ou atraso de fase na faixa de fre-
guéncias objeto de equalizacdo.
equalizador de amplitude 1. (radioco-
municacgéo) ver equalizador de resposta em
frequéncia.

equalizador de fase 1. (radiocomunicacéo)
ver compensador de fase.

equalizador derespostaem freqiiéncial. (ra-
diocomunicacéo) dispositivo que executa
equalizacdo (deamplitude) narespostaem fre-
guéncia.

equalizador detempodepropagacdo 1. (radi-
ocomunicacdo) ver compensador de fase.
equinécio 1. (satélite) qualquer dos dois ins-
tantes do ano nos quais o sol atravessa o equa
dor celestial eseregistraigua duragdo dodiae
danoite—20 ou 21 demargo (equindcio vernal)
€22 ou 23 de setembro (equinécio outond).
equipamento 1. (tmn) uma entidade equipa-
mento modela uma parte de um Elemento de
Rede (NE). Ele pode suportar entidades fun-
cionais. Uma entidade “equipamento” pode
conter entidades equipamentos, incluindo
maodulos substituiveis (também conhecidos
como plug-in). Uma entidade equipamento
também pode conter entidades software.
equipamento/aparelho 1. (Dec 97057/88)
conjunto operacional de componentes capaz
de realizar multiplas fungbes através da
interacdo de seus véarios subconjuntos ou
estagios.

equipamento automatico 1. (rtpc) equipamen-
to comutador no qual as operacBes de comu-
taco sfo efetuadas por dispositivos coman-
dados elétrica ou eletronicamente, sem ain-
tervencdo de operadoras.
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equipamentoautomatico debarrascruzadas
1. (rtpc) equipamento de comutagdo automé-
ticano qual os dispositivos comutadores sdo
seletores de barras cruzadas.
eguipamentoautomaticoderdés 1. (rtpc) equi-
pamento de comutacdo automaticano qual to-
das as funcbes sdo desempenhadas por relés.
equipamento CPCT tipoCS1. (acesso) CPCT
de pequena capacidade que permite progra-
macao de ramais atendedores, podendo esta
programacdo ser alterada manual mente pelo
usuério de ramal e/ou automaticamente. Per-
mite ainda ao usuario de ramal a sele¢do do
enlace desgjado, através do proprio aparel ho.
equipamento CPCT tipoK S1. (acesso) CPCT
de peguena capacidade no qual o usuério se-
lecionadiretamente, atravésdo aparelho tele-
fénico, o tronco desgjado para interligar-se
com o Sistema Telefonico Fixo Comutado,
podendo também interligar-se automati camen-
teaosdemaisramais.

equipamento de combinacdo dedoisgrupos
1. (rtpc) equipamento utilizado em sistemas
telefbnicos em ondas portadoras para combi-
nar um grupo basico A com um grupo bésico
B paratransmissdo atravésde umalinhaetam-
bém para a operacdo inversa.
equipamentodecomunicacio dedados(ECD)
1. (dcn) ver DCE.

equipamento de comutacao automatica 1.
(rtpc) equipamento em que operacdes de co-
mutacdo s80 executadas por aparelhos con-
trolados el etricamente sem a intervencéo de
operadores (Rec. Q.9).

equipamento decomutacio dedados 1. (dcn)
equipamento instalado emum Unico local para
comutar tréfego de dados. Nota: o equipamen-
to de comutacdo de dados pode possibilitar
somente comutagéo de circuito, ou somente
comutagdo de pacotes, ou ambos.
equipamento de comutacdo de entrada 1.
(rtpc) orgéo associado a extremidade de des-

tino do canal de sinalizagdo R2 digital, res-
ponsavel pelo recebimento dos sinais de li-
nha no sentido “para frente” e envio dos si-
nais de linha no sentido “paratras’.
equipamento decomutacgéo desaida 1. (rtpc)
0rgao associado a extremidade de origem do
cana de sinalizagdo R2 digital, responsavel
pelo envio dossinaisdelinhano sentido “ para
frente” e recebimento dos sinais de linha no
sentido “para trés’.

equipamento deconver sdodedestino 1. (rtpc)
equipamento instalado no extremo de destino
deum circuito viasatélite, paraefetuar acon-
versdo da sinalizac8o 5S em sinalizacdo pa-
dronizada na rede terrestre, utilizada no tre-
cho subsequente da cadeia de circuitos.
equipamento deconver sdodeorigem 1. (rtpc)
equipamento instalado no extremo de origem
deum circuito viasatélite, paraefetuar acon-
versdo dasinalizagdo padronizadanaredeter-
restre, utilizada no trecho precedente da ca-
deiadecircuitos, em sinalizag0 5S.
equipamento deconver sdo desinais 1. (dcn)
responsavel pela conversdo de sinais
and dgicosemdigitaisevice-versa. Ver modem.
equipamentodeinterligacdo 1. (rtpc) 6rgao
auxiliar que possibilitaainterligacao dos equi-
pamentos que compdem um sistemadeteles-
supervisgo.
equipamentodemodulacdodegrupo 1. (rtpc)
equipamento utilizado em sistemas teleféni-
cos em ondas portadoras para a translacéo
em freqliéncia do grupo basico B ao grupo
basico A e para a operagdo inversa.
equipamentodemodulacdodesupergrupo 1.
(rtpc) eguipamento utilizado em sistemas te-
lefébnicos em ondas portadoras para a
trandacdo em freqiéncia de um supergrupo
basico paraafaixadefreqiénciasde 12 a252
kHz e também paraaoperagdo inversa.
equipamentodemultiplexacdodigital 1. (rtpc)
equi pamento paracombinar, pelamultiplexa-
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¢&o por divisao em tempo, um nimero defini-
do de sinais digitais na entrada em um Unico
sina digital aumavel ocidade de digitos defi-
nidaetambém pararealizar aoperagdo inver-
sa(multiplexar-demultiplexar).

equipamento de multiplexaco digital den-
ésimaordem 1. (rtpc) equipamento de multi-
plexacdo digital no qual avel ocidade nominal
de digitos de cada sinal de entrada para o
multiplexador éamesmaque ade saidadeum
multiplexador deordem (n-1).
equipamentodemultiplexacdo M CP 1. (rtpc)
equipamento para derivagdo de um Unico si-
nal digital aumavel ocidade de digitos defini-
da, apartir dedoisou mais canaisanal gicos,
por umacombinacdo de modul agéo por codi-
go de pulsos e multiplexagdo por divisdo em
tempo e também para efetuar a operagéo in-
versa(multiplexacdo-demultiplexacdo). A des-
cricdo deve ser acompanhada pela indicagéo
da velocidade de digitos binarios equivalen-
tes. Por exemplo: equipamento de multiplexa
¢do MCP de 2048 khit/s.
equipamentodesinalizacao 1. (centrais) or-
080 que participaindiretamente do tratamen-
to de chamadas, convertendo a sinalizagcdo
entre centrais ou entre a central e o usuario.
equipamento deteste 1. (centrais) conjunto
de drgdos de equipamento, de aparelhos de
medicdo e de acessorios utilizados para fins
de verificagfo eteste.
equipamentodetrandacdo decanal 1. (rtpc)
equipamento utilizado em sistemas telefoni-
cos por ondas portadoras para a translacéo
em freqUiénciados canaistelefoni cos, nafaixa
devoz e suacombinagdo doze adoze, consti-
tuindo um grupo basico, e também paraaope-
racdo inversa.
equipamentodetrandacdodegrupo 1. (rtpc)
equipamento utilizado em sistemastel efénicos
por ondas portadoras paraatrand acdo em fre-
gliéncia de conjuntos de cinco grupos béasicos

e sua combinacdo constituindo um supergru-
po, e também paraaoperagdo inversa.
equipamento detrandaciodesupergrupo 1.
(rtpc) eguipamento utilizado em sistemas te-
lefénicos por ondas portadoras para a
trandacdo em freqiénciade conjuntosdecin-
Co supergrupos basicos e sua combinagédo
constituindo um grupo mestre, ou um arranjo
de 15 ou 16 supergrupos, e também para a
operacdo inversa.
equipamentointermediario 1. (dcn) equipa
mento auxiliar que pode ser inserido entre o
equipamento terminal dedados(ETD) eo equi-
pamento de conversdo de sinais pararealizar
certas funcdes adicionais, antes ou depois da
modulacdo. Nota: todososcircuitosdeentra-
dae saida e sinais do equipamento intermedi-
ario devem estar de acordo com o padré&o nor-
mal dainterface.

equipamento I|SM 1. (RR) equipamento ou
aparelho projetado paragerar eusar localmen-
teenergiaderadiofrequiéncia parafinsindus-
triais, cientificos, médicos, domésticosou si-
milares, exceto aplicagbes do campo dastele-
comunicacoes.

equipamento manual 1. (rtpc) equipamento
comutador no qual os operadores recebem as
chamadas e desempenham as operacfes de
comutacdo necessdrias para completar a in-
terligacao entre o usuario chamador eo termi-
nal chamado.

equipamento (ou dispositivo) detelecomuni-
cacles 1. (Dec 97057/88) equipamento (ou
dispositivo) destinado a transferéncia de in-
formac&o eletronicamente codificada e que
executa simulténea ou separadamente qual-
quer das funges de transducdo primaria, ar-
mazenamento para fins de transferéncia,
transducéo de telecomunicacdes, emissdo,
transmissdo, recepcdo ou comutacao.
equipamento par atecnologiadainfor macéo
(ETI) 1. (infra) equipamento projetado com a
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finalidade de: &) receber dados de umafonte
externa (tal como umalinhadeentradade da-
dos ou de um teclado); b) executar funcfes
de processamento de dados recebidos (tais
como computagdo, transformacdo ou grava
¢do, arquivamento, classificacdo, armazena
mento, transferéncia de dados); c) fornecer
dados de saida (sgja por transferénciaaoutro
equipamento ou por reproducdo de dados ou
imagens). Nota: esta defini¢do inclui unida-
des ou sistemas el étricos ou €l etronicos que
predomi nantemente geram umamultiplicidade
de formas de ondas €elétricas ou eletronicas,
pulsadas binérias, periddicas, e que se desti-
nam a efetuar fungdes de processamento de
dadostai scomo processamento detexto, com-
putacéo eletrdnica, transformacdo de dados,
gravacdo, arquivamento, classificacdo, arma-
zenamento, recuperacdo e transferéncia e re-
producdo de dados sob forma de imagens.
equipamento radio digital 1. (radiocomu-
nicacéo) equipamento de radiocomunicactes
em que atécnicade modulagéo é digital .
equipamentoterminal 1. (nisdn) termo gené-
rico dado ao equipamento utilizado na RDSI
que efetuafungdes que podemir até osniveis
superiores do modelo OSl. Sdo fungdes bési-
cas o tratamento de protocolos, as functes
de manutencdo, as funcdes de interface com
0 usuério e as fungdes de ligagdo a outros
equipamentos. 2. (rtpc) todo equipamento a
ser interligado a uma linha telefénica com a
finalidade de estabelecer uma comunicagéo
telefénica e/lou comunicacdo de dados, aten-
dendo aos requisitos de sinalizacdo e trans-
misséo estabelecidos em documentos
normativos especificos.
equipamentoterminal 1 (ET1) 1. (nisdn) gru-
po funcional que representa um equipamento
terminal compativel com aRDSI. S&o termi-
nais produzidos especialmente para RDSI,
compativeiscomainterface S.

equipamentoterminal 2 (ET?2) 1. (nisdn) gru-
po funcional que representa um equipamento
terminal ndo compativel comaRDSI. So ba
sicamente osterminais de usuério ndo produ-
zidos para RDSI (s&o ligados no ponto de re-
feréncia R), com interfaces especificas para
suas redes dedicadas.
equipamentoter minal compativel RDSI 1.
(nisdn) é o mesmo que equipamento ter-
minal 1.

equipamentoterminal dedados(ETD) 1. (den)
ver DTE.

equipamento terminal de dados modo
caractere(ETD-C) 1. (dcn) equipamento ter-
minal de dados (assincrono) no qua atrans-
miss8o e arecepcdo dos caracteres sdo feitas
no modo «<STARTSTOP»

equipamentoter minal dedadosmodo pacote
(ETD-P) 1. (dcn) equipamento termina de
dados (sincrono) que pode controlar, formatar,
transmitir e receber pacotes de dados.
equipamento terminal de destino 1. (rtpc)
equipamento instalado no extremo de destino
de uma cadeia de circuitos, podendo ser o
préprio equipamento de controle de umacen-
tral telefonica

equipamento terminal de origem 1. (rtpc)
equipamento instalado no extremo de origem
de uma cadeia de circuitos, podendo ser o
préprio equipamento de controle de umacen-
tral telefonica

equipamentoter minal ndo compativel RDSI
1. (nisdn) € 0 mesmo que equipamento termi-
nal 2.

equivalente de oscilagéo 1. (rtpc) valor do
equivalente dos circuitos que corresponde ao
inicio do apito em um processo de aumento
gradativo do ganho nos dois sentidos de
transmissdo de um circuito de telecomunica
¢Bes adoisou aquatro fios. O valor do equi-
valente de ponto de apito em cada sentido é
igual a0 equivalente do circuito nesse senti-
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do, estando suprimida a transmissdo no sen-
tido contrério. Os dois valores de equivalen-
tesgl e g2, um paracadasentido detransmis-
s80, sdo 0s mesmos audidos na definicdo de
estabilidade. O aumento do ganho deve ser
feito em um ou em vérios repetidores, prefe-
rencialmente nos que se encontram na parte
central do circuito. Em circuitosaquatrofios,
s80 primeiramente retirados 0s supressores
de eco, para a medida dos equivalentes de
ostilaggo. E 0 mesmo que ponto deapito. Nota:
O equivaente de oscilagdo de um circuito,
para os dois sentidos de transmissdo, € deter-
minado como descrito aseguir: @) no caso de
um circuito a dois fios, consegue-se o inicio
do apito (equivaente de oscilacdo) aumen-
tando-se gradativamente (e simultaneamente
nos dois sentidos de transmissdo) os ganhos
de um ou de vérios repetidores. Em seguida
desliga-se a emissdo em um sentido e mede-
se 0 equivalente em 800 Hz do circuito no
outro sentido, sem mexer na regulagem dos
repetidores considerados. O valor do equiva-
lente medido corresponde ao ponto de apito
(ou equivalente de oscilagdo) gl citado na
definic8o de estabilidade. Adotando-se o
mesmo procedimento, dediga-se aemissdo no
sentido em que o equivalente fora medido e
mede-se 0 equivalente em 800 Hz no sentido
contrario (o equivaente g2 da definicdo de
estabilidade); b) no caso deum circuito aqua-
tro fios, desligam-se o0s supressores de eco
(se for o caso) e procede-se como no caso
anterior (circuito adoisfios).

equivalentedereferéncia 1. (terminais) nu-
mero que define aperdadetransmissdo, dear
aar, através de uma chamadatel efonica, des-
de um ponto muito préximo dabocado usué
rio quefalaatéaentradado canal auditivo do
usuario que ouve. A medida do eguivalente
dereferénciaéfeitasubjetivamente, por com-
paracdo com um sistemadereferéncia. O pla-

no de transmiss&o, no Brasil, estabelece como
referéncia o sistemanosfer.

equivalenteder eferéncia da central de co-
mutacdo 1. (terminais) nimero em dB equi-
valente a atenuacdo de inser¢ao a 800 Hz da
central de comutagdo, devido a cabeagdo in-
terna, aos pontos de contato dos seletores e
aos 6rgaos de protegéo.

equivalente dereferéncia dalinha de assi-
nante 1. (terminais) diferencaentre o equiva-
lente dereferénciado sistematel efénico com-
pleto e o equivalente de referéncia de recep-
¢do intrinseco do telefone naguel e ponto.
equivalente de referéncia de articulagdo
(AEN) 1. (terminais) se ostestes de articula-
¢do sdo feitos sob condigdes especificas, al-
ternativamente sobre um sistematelefénico a
ser testado e sobre o sistema de referéncia
para a determinacdo do AEN (SRAEN) com
diferentesvalores de atenuagdo dalinhaaté o
ponto onde os valores de articulagdo em am-
bos os sistemas sdo substancialmente redu-
zidos, entdo o resultado desses testes pode
ser registrado na forma de curvas mostrando
a variacdo da articulac@o sonora contra ate-
nuagdo. O valor A, da atenuagédo do sistema
emtesteeovaor A, daatenuacéo do SRAEN
para um valor fixado de 80% de articulacdo
sonora podem ser determinados. Dai (A,-A.)
&, por definicdo, o equivalente de referéncia
dearticulacdo (AEN).

equivalenteder eferénciadediafonia 1. (ter-
minais) composi¢do dos seguintes fatores:
a) equivalente de referéncia de emissdo in-
trinseco do telefone interferente; b) atenua-
¢80 da linha de assinante interferente, desde
oterminal até o meio dasecéo de acoplamento
e ¢) atenuacdo de diafoniaresultante do grau
de acoplamento capacitivo.
equivalentedereferénciadeemissio 1. (ter-
minais) nimero em dB dado pelo sistema
nosfer (sem redes de distorcéo) quando ele é
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gjustado deformaaproduzir o mesmo volume
sonoro na saida do receptor, antes e depois
da substituicéo da parte emissora do sistema
padréo pela parte emissorado sistematel ef6-
nico em prova, admitindo-seidénticasaspres-
sdes sonoras nos diafragmas dos microfones
em ambos 0S casos.
equivalentedereferénciadeemissdointrin-
seco do telefone 1. (terminais) equivalente
de referéncia de emissdo medido para cada
valor de resisténcia do sistema de assinante
sem alinhade assinante, porém com acorren-
te de alimentagéo correspondente ao valor da
resisténcia do enlace considerado.
equivalentedereferénciaderecepcdo 1. (ter-
minais) nimero em dB dado pelo sistema
nosfer (sem redes de compensacdo) quando
ele é gjustado de forma a produzir 0 mesmo
volume sonoro na saida do receptor, antes e
depois da substituicdo da parte de recepcéo
do sistema padréo pela parte de recepcdo do
sistema telefénico em prova, admitindo-se a
mesma pressao acUsticano diafragmado mi-
crofone.

equivalenteder efer énciader ecepgdointrin-
seco do telefone 1. (terminais) equivalente
de referéncia de recepcdo medido para cada
valor de resisténcia do sistema de assinante
sem alinhade assinante, porém com acorren-
te de alimentag&o correspondente ao valor da
resisténcia do enlace considerado.
equivalentederefer énciadeumaparteprin-
cipal dosistema 1. (terminais) nUmeroemdB
dado pelo nosfer (sem redes de distor¢éo)
quando ele é gjustado de forma a produzir o
mesmo volume sonoro na saida do receptor,
antes e depois da substituicdo da parte cor-
respondente do sistema padr&o pela parte do
sistematelefénico em prova(sistemade emis-
s80, linha ou sistema de recepcao), admitin-
do-se como idénticas as pressdes sonoras nos
diafragmas dos microfones em ambos os ca-

sos. Para se obter o0 equivalente dereferéncia
total de um sistema telefénico a partir dos
equivalentes de referéncia parciais, € neces-
sariointroduzir certas correctes paracompen-
sar os efeitos combinados das caracteristicas
de distorcéo das diversas partes do sistema,
inclusive os descasamentos de impedancia.
equivalente dereferéncia do efeito local 1.
(terminais) equivalente de referénciado sis-
temaque compreende: @) o microfonedo tele-
fone, em condi¢des especiais de alimentagdo
por bateria; b) o telefone, tendo seus termi-
nais de linha ligados a uma impedancia de
valor especificado e c) o receptor do telefone.
equivalentedereferénciado sistemadeass-
nante 1. (terminais) equivalente de referén-
cia de emissdo ou de recepcdo obtido pela
substituicdo da parte correspondente do sis-
tema nosfer pelo sistema de assinante.
equivalenteder eferénciado sistemanacio-
nal 1. (terminais) equivalente de referéncia
de emissdo ou de recepcdo obtido pela subs-
tituicdo da parte correspondente do sistema
nosfer pelo sistemanacional, sendo este limi-
tado pelos pontos virtuais de comutagdo do
primeiro circuitointernacional .
equivalentedereferéncia parcial 1. (termi-
nais) ver equivalente de referéncia de uma
parte principal do sistema.
equivalentedereferénciatotal deum siste-
ma telefénico 1. (terminais) nimero em dB
indicado pelo sistema padréo nosfer quando
€le é gjustado de forma a produzir, na saida
do receptor padr&o, 0 mesmo volume sonoro
gue aguele produzido pelo sistematelefoni-
co considerado, admitindo-se idénticas as
pressdes sonoras nos diafragmas dos emis-
sores em ambos os casos. O sinal do equiva-
lente de referéncia é positivo se o nosfer ti-
ver que ser atenuado (para que se obtenha o
mesmo volume sonoro), sendo negativo no
caso contrario.
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equivalenteder eferénciatotal deumacha-
madainter nacional 1. (terminais) equivalen-
te dereferénciaobtido quando se considerao
sistematel efénico envolvido em umachama-
dainternacional.

equivalenteder eferénciatotal deumacha-
madanacional (ou interurbana) 1. (terminais)
equivalente de referéncia obtido quando se
considera o sistema telefonico envolvido em
uma chamada nacional ou interurbana.
equivalentedetransmissio efetiva 1. (termi-
nais) nimero que caracteriza a qualidade de
transmiss3o de um circuito ou sistematelefo-
nico e que é obtido mediante a observacdo
das repeticdes ocorridas durante umaconver-
sacdo, ou por calculo baseado em resultados
de observactes repetidas.

ERB 1. (redes moveiswireless) € o mesmo
que estacdo rédio base.

erlang 1. (traf) nome dado a unidade de in-
tensidade de tréfego. Diz-se que um 6rgéo ou
grupo de 6rgéosescoa 1 erlang quando asoma
dos tempos de retencdo € igual ao tempo de
observagéo.

ERP “ Effective Radiated Power” 1. (radio-
comunicacao) € 0 mesmo que poténciaefeti-
varadiada

errodeconcentricidade campo modal/casca
1. (fibra) distdncia em micrémetros entre os
centros do campo modal e da casca de uma
fibraoptica
errodeconcentricidadefibra/revestimento
1. (fibra) distdncia em micrémetros entre os
centros da casca e do revestimento de uma
fibraoptica
errodeconcentricidadendcleo-casca 1. (fi-
bra) divisdo da distancia entre o centro do
nucleo e o centro da casca pelo diametro do
nicleo, ou sga

_ b
eN/C_6_

N

€, - €rro de concentricidade ndcleo-casca
b - distanciaentre o centro do nicleo e o cen-
tro da casca

d , - didmetro do ncleo.
errodeconcentricidadenticleo-superficiede
referéncia 1. (fibra) divisdo da distanciaen-
tre o centro do nlcleo e o centro dasuperficie
dereferénciapelo didmetro do niicleo, ou sga

€=
N/SR 6N

onde:
€, - €10 de concentricidade ndicleo - super-
ficiedereferéncia
a- distanciaentre o centro do ntcleo e o cen-
tro da superficie dereferéncia
d , - didmetro do ncleo.
erroderesisténciaequivalente 1. (infra) va
lor simplificado de resisténcia que, quando
colocada em série com o lado emissor de um
par coaxial, produz amesmaenergiarefletida
por todas as irregularidades daguele par. O
erro de resisténcia equivalente é dito “corri-
gido” quando a medic&o da energiarefletida
€ efetuada apds a corregdo do eco.
erro digital 1. (dcn) inconsisténcia entre o
sinal emitido e o sinal recebido.
erroduplo (triplo, quadruplo, etc.) 1. (dcn)
grupo de dois (trés, quatro, etc.) bits errados
consecutivos, precedido e seguido de pelo
menos um bit correto.
errosimples 1. (dcn) bit errado, precedido e
seguido de pelo menos um bit correto.
errosobreum intervalodetempo (EIT) 1.
(dcn) quanto aflutuagdo de fase, é adiferen-
¢a de fase, relativamente a um periodo de
medida dado, entre o sinal de ritmo real e o
sinal deritmo dereferéncia
errounico 1. (dcn) ver erro simples.
error burst 1. (den) ver lote de erros.
erros aleatorios 1. (rtpc) erros distribuidos
no sinal digital de modo que possam ser con-
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siderados estatisticamente independentes
uns dos outros (Rec. Q.9).

escala detempo 1. (den) seqiénciadeinter-
valos de tempo contiguos predeterminados.
Nota: os intervalos de tempo sucessivos de
uma escala de tempo n&o tém todos, hecessa-
riamente, amesma duragéo.
escaladetempociclica 1. (dcn) escaladetem-
po que consiste de uma seqiiéncia periodica
de ciclos em que cada ciclo é uma sucessao
de intervalos de tempo. Nota: os intervalos
de tempo individuais que constituem um ci-
clo ndo tém todos, necessariamente, amesma
durac&o, mas, idealmente, todos os ciclos de-
vem ser idénticos, estando qual quer variagdo
mantida dentro de limites especificados.
escor regamento 1. (dcn) fendbmeno que acar-
reta perda ou redundéncia de informac&o de-
vido adiferencade velocidade entre leiturae
escritadeinformagdo em umamemoéria.

ESD “Electrostatic Discharge’ 1. (infra) éo
mesmo que descarga el etrostatica

ESN “Electronic Serial Number” 1. (redes
moveis) nimero bindrio de 32 bitsqueidentifica
de forma Unica uma estagdo mével a qualquer
sstemacdular. Préprogramadoemfébrica, este
nUmero ndo pode ser aterado em campo.
espacamento defreqiiéncias . (redesmoveis)
€ a diferenca de freqiiéncia entre as portado-
ras do sinal transmitido.

espacamento entrepulsos 1. (dcn) intervalo
de tempo entre os instantes correspondentes
de dois pulsos consecutivos.

espaco 1. (rtpc) um dos dois estados signifi-
cativos de umamodul aggo (ou demodulagdo)
binéria. Em sistemasisdcronos designaacon-
dicdo de auséncia de marca.

espalhamento 1. (sr) processo pelo qua a
propagacao de ondas €l etromagnéticas € mo-
dificada por uma ou mais descontinuidades,
em meio dedimensdes comparaveisado com-
primento de onda.

espalhamento Doppler 1. (redes mo-
veis,wireless) é uma medida da variagdo em
freqiiénciade um sinal devido aocorrénciade
movimento rel ativo entre transmissor e recep-
tor. Por exemplo, ao se transmitir um tom
senoidal puro, o sinal recebido passa a ocu-
par umafaixadefreqiiéncias (chamada Espec-
tro Doppler), cujo comprimento maximo de-
pende da velocidade relativa e do éngulo en-
treadirecdo de movimento eadiregdo de pro-
pagacéo da onda.

espalhamento espectral 1. (radiocomuni-
cacdo) é atransformagéo do espectro normal
de frequéncias de um sinal digital em outro
espectro de largurade faixamuito maior. Isto
sefaz por meio de umaoperacado | 6gicadesse
sinal com outrasequénciadigital detaxamui-
to maior. O espalhamento espectral é usado
nacomunicacdo CDMA. Ossistemasque uti-
lizam espal hamento espectral compensam uma
maior largurade faixade transmissdo por uma
menor densidade espectral de poténciaeuma
melhora na rgjeicdo aos sinais interferentes
operando namesma faixade freqliéncias.
espalhamento ionosférico 1. (sr) processo de
transmissao de sinais de radio, em fregiiéncias
muito dtas(VHF), alongadistancia, comusode
poténcia elevada e antenas grandes, baseando-
se no fendmeno do espalhamento naionosfera
espalhamento por atraso 1. (redes mo-
veiswireless) medida da variagdo do tempo
de atraso que um sinal pode sofrer devido a
propagacao em um ambiente de mdltipl os per-
cursos. Este valor contribui para a caracteri-
zac80 da dispersdo temporal de um canal de
comunicagdes méveis no tempo.
espalhamento troposférico 1. (sr) processo
detransmissao de sinaisderadio em freqiién-
cias muito atas (VHF), agrandes distancias,
com poténcias elevadas e antenas grandes,
baseando-se no fendmeno do espalhamento
na troposfera.
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especializagdo 1. (tmn) técnicadederivar uma
nova classe de objeto gerenciado a partir de
uma ou mais classes de objetos gerenciados,
por meio de heranca e adic¢8o de novas carac-
teristicas tais como novos atributos ou notifi-
cagbes(X.720).

especificagdo deblocofuncional 1. (centrais)
especificagdo do comportamento requerido
paraum ou mais processos dentro de um blo-
cofuncional. Nota: aparticdo de umaespeci-
ficacdo funcional em especificacdo de blocos
funcionais para um sistema ndo corresponde
necessariamente a parti¢cao da descrigéo fun-
cional em descricdo de blocosfuncionaispara
0 mesmo sistema.

especificacdo deinterface 1. (centrais) uma
declarac&o formal do tipo, da quantidade, da
forma e da ordem das interconexdes e
interacBes entre doi s Sistemas associados, em
suainterface (Rec. Q.9).

especificacdo deinterfacefisica l. (centrais)
declaracéo formal das caracteristicas mecani-
cas, elétricas, eletromagnéticas e épticas das
interconexdes e interacdes entre dois equipa-
mentos associados, em sua interface.
especificacdo funcional 1. (centrais) especi-
ficacdo de todos os requisitos funcionais de
sistema, sob todos os pontos-de-vista signi-
ficativos. Nota: aparticdo de umaespecifica-
¢éo funcional em especificacdo deblocosfun-
cionais paraum sistema ndo corresponde ne-
cessariamente a parti¢ao dadescri¢ao funcio-
nal em descri¢ao de blocos funcionais parao
mesmo sistema.

especificacdes para efeito de emissdo da
LTOG 1. (rtpc) sdo os requisitos técnicos a
edicdo da LTOG, que envolvem, dentre ou-
tros, asfiguracdes, o papel e aencadernacéo,
guando impressa.

espectro 1. (sistemas opticos, radioco-
municagdo) faixa continua de freqiiéncias,
habitual mente larga, dentro da qual as ondas

dedeterminada naturezatém algumaproprie-
dade em comum.

espectro complexo 1. (radiocomunicacdo)
representacdo de um sinal em funcéo da fre-
guéncia, sgjapor suatransformadadefourier,
seja pela sequiéncia de coeficientes comple-
xos de sua sériedefourier.

espectro continuo 1. (radiocomunicagéo)
conjunto continuo dos valores da transfor-
madadefourier representativadeum sinal em
funcdo da frequéncia.
espectrodeamplitude 1. (radiocomunicagéo)
deum sinal, é arepresentacdo, em fungéo da
freqiiéncia, da amplitude das componentes
espectrais de um sinal.

espectro de fase 1. (radiocomunicagéo) de
um sinal, é arepresentacao, em funcdo dafre-
guéncia, dafase das componentes espectrais
deum sinal.

espectro de frequéncias 1. (radiocomu-
nicacdo, sistemas 6pticos ) conjunto conti-
nuo de freqiiéncias associadas a oscilagtes
ou ondas eletromagnéticas ou aclsticas que
podem ser utilizadas para a transmissdo de
sinais em telecomunicaces.
espectrodelinhas 1. (radiocomunicagéo) ver
espectro de raias.

espectr o de poténcia 1. (radiocomunicacao)
de um sinal, é arepresentacdo em fungdo da
frequéncia, da poténcia das componentes
espectrais de um sinal. Notas: 1. O espectro
de poténciamostraadistribuicéo sobre o eixo
das freqiiéncias, dos valores médios das po-
téncias instanténeas. 2. O espectro de uma
radiacdo el etromagnética pode ser considera-
do como um espectro de poténcia.

espectro deraias 1. (radiocomunicacéo) re-
presentacdo espectral ou espectro de potén-
ciatendo valores ndo nulos apenas para cer-
tos valores discretos de freqiéncia. Ex.: a
sequiénciadiscreta de coeficientes da série de
fourier que representaum sinal periédico.
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espectro éptico 1. (sistemas Opticos) faixade
comprimento de onda da radiacéo Optica
(infravermelho + radiacdo visivel +
ultravioleta).

espectro radioelétrico 1. (radiocomu-
nicacdo) parte do espectro eletromagnético
que &, do ponto de vista do conhecimento
tecnoldgico atual, passivel de uso por siste-
mas de radiocomunicagéo.

espera apos discagem 1. (rtpc) intervalo de
tempo entre o fim dadiscagem pel o assinante
e a recepcdo por ele do tom apropriado ou
mensagem gravada, ou o abandono da liga-
¢do semtom. (Rec. Q.9)

espinar 1. (infra) operagcdo que consiste em
fixar o cabo ao mensageiro por meio deumfio
gue os envolve helicoidalmente.

esquema basico 1. (rtpc) conjunto dos cen-
tros de trénsito interurbano e das ligagtes
entre eles, constituindo as rotas diretas e as
rotas finais de comutaco.

estabelecimento da comunicacdo 1. (rtpc)
estado alcancado no estabel ecimento de uma
viade comunicac8o entre o chamador eo cha
mado e/ou entidades de rede (Rec. Q.9).
estabdecimento dechamada 1. (rtpc) sequén-
cia de eventos em uma central e/ou sistema
de sinalizag&o necessaria para estabeler uma
chamada em resposta aumatentativa de cha-
madageradapor um usudrio (Rec. Q.9).
estabelecimento dechamada paraassinante
ocupado 1. (nisdn) ver servico suplementar
estabelecimento de chamada para assinante
ocupado.

estabelecimento dechamada paraassinante
gue ndo responde 1. (nisdn) ver servico su-
plementar estabelecimento de chamada para
assinante que ndo responde.
estabelecimento deconexdo 1. (rtpc) €0 mes-
mo que estabelecimento de chamada (Rec.
Q9.

estabilidade 1. (rtpc) valor maximo dequese

pode aumentar o ganho em servico normal de
um circuito, sem provocar oscilagdo (ou, no
caso de um circuito com supressor de eco,
sem provocar uma mutilagéo apreciavel nos
sinais). Este ganho suplementar deve ter a
possibilidade de ser introduzido em qual quer
ponto do circuito de modo igual e simulténeo
para os dois sentidos de transmisséo.
estabilidade de frequiéncias 1. (radiocomu-
nicacdo) razdéo entre 0 desvio maximo queuma
fregliéncia pode sofrer e 0 seu valor nominal,
em determinado periodo e sob condi¢oes es-
pecificadas.

estabilidadedeum cir cuitotelefonico 1. (ter-
minais) estabilidade resultante da aplicacéo
da seguinte formula:

T=q- M sendo:
2

T - estabilidade do circuito telefonico

g - média dos equivalentes nominais do cir-
cuito, relativos a cada um dos dois sentidos
de transmissdo, quando o circuito se encon-
traem condi¢des normais de servico.

g, - equivalente de oscilagéo medido em um
sentido de transmisséo

g, - equivalente de oscilagdo medido no outro
sentido de transmisséo

estacdo 1. (radiocomunicacéo) em radioco-
muni cagBes € 0 conjunto deum ou maisemis-
sores, ou receptores, ou combinagdo deemis-
sores e receptores (incluindo os equipamen-
tos acessorios auxiliares) em um determinado
local, necessério parapossibilitar um servico
de radiocomunicacdo. Nota: cada estacéo
deve ser classificada pelo servico em que
opera, permanente ou temporariamente. 2.
(rtpc) € o conjunto de equipamentos (inclu-
indo as instalagdes acessorias) necessarios
paraassegurar servicos detelecomunicagoes.
estacdo aeronautica 1. (redes movels) esta-
¢ao (terrestre) do servico movel aeronautico.
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Congtituindo uma excegéo, uma estacdo ae-
rondutica pode ser colocada a bordo de um
navio ou de um satélite daterra.

estacdo alimentadora 1. (infra) emenergia, &
aestacdo que fornece energia elétrica a esta-
cOestelealimentadas e asi propria.

estacdo atendida 1. (rtpc) estagdo que nor-
mal mente dispde de pessoal de manutencéo e
operacéo.

estacdo auto-alimentada 1. (infra) estacdo
repetidoraquerecebe energiael étricade uma
rede de distribui¢do ou de um gerador local.
estacdo central 1. (redes mdveis) € 0 mesmo
gue estacdo de base.

estacdo controladora 1. (rtpc) em servicointer-
naciona é a estaggo repetidora pelaqual passa
um circuito telefonico internaciona equeéres-
ponsavel pelo bom desempenho dessecircuito.
estacdo controladora coaxial 1. (rtpc) esta-
¢do terminal responsavel pela manutencdo e
pelo alinhamento de um sistema por ondas
portadoras, em cabo coaxial .

estacdo controladoradegrupo 1. (rtpc) esta-
¢do terminal em sistemas com doze ou mais
canais por ondas portadoras em que um gru-
po de doze canais é transladado para
audiofreqiiéncia, cabendo aestacdo arespon-
sabilidade pelo gjuste geral e pela manuten-
¢éo do grupo.

estacdo costeira 1. (redes moveis) estacdo
(terrestre) do servico movel maritimo.
estacdo de acesso 1. (Norma n° 16/97) esta-
¢do que possibilita o trafego de telecomuni-
caches entre 0 segmento espacia e redes de
telecomunicagBes, de forma integrada, atra-
vés de enlaces de alimentagéo (feeder links),
utilizando freqiiéncias especificamente desti-
nadas a0 segmento espacia

estacdo de aer onave 1. (redes moveis) esta-
¢80 movel do servigo mével aeronautico, a
bordo de uma aeronave ou de um veiculo es-
pacial.

estacdo de amador 1. (radiocomunicac&o)
estac8o do servico de radioamador.
estacdodebase 1. (Norma 15/97) estacdo fixa
do Servico Especial de Radiochamada— SER.
2. (Norma 11/97) estacdo fixa do SAM. 3.
(Norma 14/97) estacéo fixa do SME usada
pararadiocomunicacdo com estacBes moveis;
(redes mdveis) estacdo terrestre do servigo
movel terrestre.

estacdo de comunicacédo debordo 1. (redes
moveis) estagdo mével de baixa poténcia do
servico moével maritimo, destinadaas comuni-
cagdesinternas abordo entre um navio e seus
botes e balsas durante exercicios ou opera-
¢Oes de salvamento ou entre um grupo de
navios empurrados ou rebocados, assim como
instrucBes de amarre e atraque.

estacao de controle de satélite 1. (satélite)
estac8o terrena que compreende um conjun-
to de instalagBes, equipamentos e demais
meios de telecomunicacfes destinados ao
rastreio, atelemetria, ao controle e a monito-
racdo de satélites de tel ecomunicagdes.
estacdo dedados 1. (dcn) conjunto de equipa-
mentos do terminal de usuério onde se
implementam as fungtes dos grupos funcio-
nais ETD (equipamento termina de dados) e
ECD (equipamento de comunicaggo de dados).
esdtacdodedispostivodesalvamento 1. (redes
movels) estacdo do servigo mével maritimo ou
aeronauticolocaizadaem qualquer tipo dedis-
positivo de salvamento como, por exemplo,
boteselanchas salvarvidas, e com afinalidade
Unica de garantir a sobrevivéncia humana.
estacdodefreqiiénciapadré&o 1. (radiocomu-
nicacdo) estacdo do servico de freqiiéncia
padréo.

estacao de navio 1. (redes moveis) estacao
movel do servico mével maritimo abordo de
um navio ndo fundeado permanentemente e
gue ndo sgja uma estacdo de dispositivo de
salvamento.
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estacdo deradioamador 1. (Decreto 91.836/
85) conjunto operaciona de equipamentos-
aparelhos, dispositivos e demais meios ne-
cessarios a exploragdo do servico de radioa
mador, seus acessorios e periféricos, easins-
talacBes que os abrigam e complementam em
locais especificos, ou, aternativamente, um
terminal portatil.

estacdo de radiodeterminacdo 1. (radioco-
municacdo) estacdo do servico especia de
radiodeterminag&o.

estacdo deradiofarol 1. (redesmodveis) esta-
¢&o do servico deradionavegacdo cujasemis-
sdes se destinam a permitir que uma estagdo
movel determine suamarcagdo ou direcdo em
relacdo a estagdo de radiofarol.
estacdoderadiofar ol deemergénciaindica-
doradeposicdo 1. (redesmoveis) estacdio do
servico mével cujas emissdes se destinam a
facilitar operacOes de busca e salvamento.
estacdo deradiogoniometria 1. (radiocomu-
nicacdo) ver estacdo radiogoniométrica.
estacdo der eferéncia 1. (radiocomunicacéo)
estacdo terminal subcontrolada de uma secéo
decircuito ou enlace de televisao de mdiltipla
destinagéo.

estacdo deretransmissdo auxiliar detelevi-
sdo 1. (radiodifusdo) é aguela que necessari-
amente operando em carater primario possibi-
litaarecepcao, pelo publico em geral, dossi-
nais emitidos por estacdo retransmissora pri-
mériaou geradorade tel evisao de mesmapro-
gramacdo, em zona de sombra do contorno
protegido.
estacdoderetransmissdodeteevisdoem ca-
rater primario 1. (radiodifusdo) é aestacdo
retransmissora de televisdo que tem direito a
protecdo contrainterferéncias, nos termos da
regulamentacdo técnica aplicavel ao servico.
estacdoderetransmissdodeteevisdoem ca-
rater secundério 1. (radiodifusdo) € a esta-
¢&o retransmissora de televisdo que ndo tem

direito a protecdo contra sinais interferentes
e que ndo pode interferir em outras estactes
em operagdo regularmente autorizadas nos
termos da regulamentacdo técnica aplicavel
a0 servico.

etacdodeSM GS(Terminal SMGS) 1. (Norma
16/97) estacdo de assinantedo SMGS que pode
acessar uma rede de satélites ndo-geoestacio-
narios e operar quando em movimento ou esta-
cionadaem lugar néo especificado.

estacdo de telecomunicacgdes 1. (Lei 9.472/
97) é o conjunto de eguipamentos ou apare-
Ihos, dispositivos e demais meios necessari-
osarealizacdo detelecomunicagdo, seusaces
sorios e periféricos, e, quando for o caso, as
instal acBes que os abrigam e complementam,
inclusive terminais portateis.

estacdo deterra 1. (radiocomunicacéo) es-
tacdo localizada em terra e que efetua radio-
comunicaggo.

estacdo de teste e controle 1. (rtpc) estagdo
localizada no percurso de um circuito e que é
responsavel pela sua qualidade de transmis-
sdo.

estacao detrabalho 1. (tmn) € 0 mesmo que
WS.

estacao do assinante 1. (redes moveis) é o
mesmo que estacdo movel.
estacdodousuario 1. (redesmbveis) €0 mes-
mo que estagdo movel.

estacdo experimental 1. (radiocomunicacgéo)
estacdo que utiliza ondas de radio em experi-
mentos para fins de desenvolvimento da ci-
éncia ou datécnica, 0 que ndo inclui as esta-
¢Oes de radioamador.

estacdo fixa 1. (radiocomunicacdo) estacéo
do servigo fixo. 2. (redes moveis) € a estacao
de transmiss&o ou recepcdo, sem fio, instala-
daem um prédio, em uma posi¢ao fixae bem
determinada.

estacao fixa aeronautica 1. (radiocomu-
nicacéo) estagdo do servico fixo aeronatico.
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estacdo fixa de telemetria 1. (radioco-
municacéo) estacdo fixa cujas emissdes sdo
usadas paratelemetria.

estacdo geradoradetelevisio 1. (radiodifu-
s40) € o conjunto de equipamentos el etroni-
Ccos que, uma vez instalados e em operagéo,
pode transmitir imagens e sons de programas
gerados pela emissora.

estacdo HUB 1. (satélite) ver estagdo mestra.
estacdointerurbana 1. (rtpc) central ou con-
junto de centrais utilizado no encaminhamen-
to das chamadas interurbanas.

estacdo itinerante 1. (redes moveis) estacdo
fixa ou terrestre sem endereco definido ou
sujeitaadeslocamentosimprevisiveis ou fre-
guentes.

estacéo local 1. (rtpc) prédio onde se locali-
zam umaou maiscentraislocais.

estacdo mestra 1. (satélite) estacdo terrena
emumaredeV SAT com configuracdo em es-
trelaatravésdaqual éfeitaacomunicacado de/
para/entre as estagOes remotas

estacdo microcélula 1. (redesmoveis) éaes
tacdo radio base que cobre umamicrocélula.

estacdo mével (EM) 1. (Norma 14/97) esta-
¢&o caracterizada pelaportabilidade dos equi-
pamentos utilizados ou pela natureza mével
das instalagbes que os abrigam, que pode
operar em movimento ou estacionada, quan-
do devera estar conectada a uma antena
direciona 2. (NGT 20/96) estacéo do servico
movel celular que pode operar quando em
movimento ou estacionada em lugar ndo es-
pecificado. 3. (Dec 97057/88) estacdo de te-
lecomunicagBes caracterizada pela
portabilidade dos equipamentos utilizados ou
pela natureza movel das instalagdes que os
abrigam. 4. (s stemaswire ess) €0 equipamen-
to utilizado paraterminar o enlace de radio do
lado do usuério eprovéao usuario acapacitacéo
para acessar arede. 5. (Sistemas wireless) es-
tacdo do servigo movel celular ou servigo li-

mitado, caracterizada pela portabilidade dos
equipamentos utilizados ou pela natureza
movel das instalages que os abrigam e que
pode operar quando em movimento ou esta-
cionada em lugar ndo especificado.

estacdo movel deradiolocalizacgdo 1. (radio-
comunicacdo) estacdo do servico de radiolo-
calizac8o destinada a ser utilizada enquanto
em movimento ou durante paradas eventuais.
estacdo move deradionavegacdo 1. (radioco-
municacdo) estacdo do servico de radionave-
gacdo destinada a ser utilizada enquanto em
movimento ou durante paradas eventuais.
estacdo movel dual 1. (redesmovels) estacao
gue operaem conformidade com o padr&o de
tecnologia anal égica adotado pelo Brasil e
definido em norma especificado servico mo-
vel celular e com o padr&o detecnologiacelu-
lar que vier a ser adotado por prestadora do
servicomoével celular.

estacdo movel local 1. (NGT 20/96 e Norma
21/96) estacdo movel que se encontraem sua
Areade Registro.

estacdo movel terrestre 1. (redes moveis)
estagdo moével do servigo movel terrestre pas-
sivel de sofrer deslocamentos na superficie
dentro dos limites geograficos de um pais ou
de um continente.

estacdomovel visitante 1. (NGT 20/96 e Nor-
ma 21/96) estacdo mével que se encontra
em Area de Registro distinta daguela & que
pertence.

estacdo ndo-atendida 1. (rtpc) estacéo
repetidora ou estacéo telefonica que ndo dis-
pbe de pessoal de operacdo ou manutencao.
estacdo periférica 1. (rtpc) ver estagao re-
mota.

estacao portuéria 1. (redes moveis) estacao
costeira do servico de operacdes portuérias.
estacdo radio base (ERB) 1. (NGT 20/96,
Norma 21/96) estacéo fixa de SMC usada
para radiocomunicacdo com estacbes mo-
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veis. 2. (sistemas wireless) é uma entidade
da rede contendo todo o equipamento de
radio utilizado paraservir umaou mais célu-
las. Inclui asfuncionalidades de controlador
de estages radio base (BSC) etransceptores
de estagdes radio base (BST). 3. (sistemas
wireless) estacdo fixa composta de um ou
mais transmissores e receptores destinados
aradiocomunicagao com as estagdes moveis
ou fixas, no caso de WLL.
estac8oradiodifusoral. (Dec 97057/88) es-
tacdo detel ecomunicagbes destinadaaexplo-
racdo de servigos de radiodifusdo.

estacdo radiodifusora local 1. (Dec 97057/
88) estacdo radiodifusora que, em funcéo de
suas caracteristicas técnicas, se destinaa ser-
vir a uma Unica localidade, cidade, vila ou
povoado.

estacdoradiodifusoranacional 1. (Dec 97057/
88) estacdo radiodifusora que, em funcéo de
suas caracteristicas técnicas, se destina a ser-
vir &reasem mais deumaregiao.
estacioradiodifusoraregional 1. (Dec 97057/
88) estacdo radiodifusora que, em funcéo de
suas caracteristicas técnicas, se destinaa ser-
vir diversas|ocalidades situadasem areas que,
a critério do Ministério das Comunicacoes,
possam considerar-se integrantes de uma
mesmaregido

estacdo radioelétrica central 1. (redes mo-
veis) € 0 mesmo que estacao radiobase.
estacdoradiogoniométrica 1. (radiocomuni-
cacéo) estacdo de radi odeterminag&o que uti-
lizaradiogoniometria

estacdoregulada 1. (rtpc) estagdo repetidora
equipada com dispositivo proprio de
regulacdo (automaticaou manual) denivel ou
equalizacdo, comandadal ocal mente.

estacdo reguladora 1. (rtpc) estacdo que re-
gula o nivel e/ou equalizacdo de outras esta-
¢Oes (ditas telerreguladas).

estacdoremota 1. (rtpc) em tel essupervisdo, €

0 local onde estéo instal adas umaou mai s uni-
dades terminais remotas de tel essupervisio.
estacdo repetidora 1. (rtpc) conjunto de equi-
pamentos, incluindo as instalagdes acessori-
as, capaz de captar sinais recebidos de um
sentido e repeti-los namesmafregiiénciapor-
tadora ou em outra.

estacdo repetidora celular 1. (redes moveis)
equipamento destinado a amplificar, em ata
poténcia, canais especificos de operacdo de
uma determinada estago radiobase, no caso
chamada de estac8o radiobase doadora. Cada
canal recebe e amplificaos sinaistransmitidos
da estacao radiobase doadora a estacéo movel
evice versa, com trandacéo de freqiéncia.
estacao retransmissora 1. (radiocomunica-
¢a0) conjunto de equipamentos, incluindo as
instal agBes acessorias que, sem produzir pro-
grama préprio, pode captar e retransmitir na
mesma ou em outra fregliéncia os sons e as
imagens oriundas de uma estacdo de radiodi-
fusdo.

estacdoretransmissoradetelevisdo 1. (radi-
odifusdo) € o conjunto de equipamentos que
possibilitaarecepcdo, pelo publico em geral,
de sinais emitidos ou originados em estacéo
geradora de televisdo, nos locais ndo direta-
mente atingidos pel os sinaisemitidos por
geradora ou atingidos em condi¢des técnicas
inadequadas.
estacdoretransmissoramistadetelevisdo 1.
(radiodifusao) é a estagdo retransmissora de
televisdo, simulténea ou ndo, especificamen-
te autorizada pelalegislacdo aintroduzir pro-
gramas de producdo local na programacéo
transmitida, em percentuais de tempo
prédeterminados.

estacao retransmissora ndo smultanea de
televisao 1. (radiodifusio) é o conjunto de
equipamentos instalados destinado a
retransmitir ossinais de sonseimagensemiti-
dosou originados em estacfes geradoras pre-
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viamente gravados, de modo que possam ser
recebidoslivremente pelo publico em geral.
estacdoretransmissorasmulténeadeteevi-
sao 1. (radiodifusio) é o conjunto detransmis-
sores e receptores, incluindo equipamentos
acess0rios, capaz de captar snaisdesonseima
genseretransmiti-los, sem solucdo de continui-
dade, pararecepcado pelo publicoem gerd.
estacdo sob controle 1. (rtpc) estacdo localiza
da no circuito e responsavel, perante a estagao
de teste e controle, pelaqualidade de transmis-
s30 da parte do circuito dentro de seu territério.
estacdo subcontrolada 1. (rtpc) em servico
internacional é a estacdo pela qual passaum
circuito telefénico internacional operando
dentro dos limites de seu pais e sob adirecéo
de uma estac&o controladora.

estacdo subcontroladora 1. (rtpc) centrovin-
culado aorganizagdo geral de manutencdo que
executa as atividades de subcontrole de cir-
CUitos, grupos, supergrupos, etc, postos sob
sua responsabilidade.

estacéo subcontroladoradegrupo 1. (rtpc)
estacdo repetidora responsavel pelo gjuste
geral e manutenc@o de um grupo (doze ca
nais), em determinada sec&o, sob adirecdo de
uma estacao controladora de grupo.
estagcdotandem 1. (rtpc) prédio onde seloca
lizam umaou mais centrais de comutagdo uti-
lizadas no encaminhamento de chamadas | o-
cais ou de uma estacdo local a outra estacéo
tandem, damesmaredelocal.

estacdo telealimentada 1. (rtpc) estacdo
repetidoraquerecebe energiaelétricaatravés
de linha de transmissdo (cabo coaxia ou de
outro tipo).

estacdo telefonica 1. (Resolucéo 85/98) con-
junto constituido de umaou mais centrais de
comutagdo e as instalagBes que as abrigam
ou complementam.

estacdotelerregulada 1. (rtpc) estacéo equi-
pada com dispositivos de controle de nivel

ou equalizacdo comandados a distancia por
outra estac8o, dita estacdo reguladora.
estacdoterminal deacesso (ETA) 1. (Resolu-
¢a0 146/99) conjunto de equipamentos que
constitue a estagdo fixa do usuario e que per-
mite a sua integracdo ao sistema telefénico
fixo comutado.

estacdo terrena 1. (Dec 97057/88) estacéo
de telecomuni cagtes essencia mente destina-
da a transmissdo ou a recepgdo de sinais re-
petidos via satélite. 2. (satélite) estagdo loca-
lizada sobre asuperficie daTerraou dentro da
atmosferaterrestre que se comunicacom uma
ou mais estagles espaciai sou, ainda, com uma
ou mais estagdes do mesmo tipo por meio de
um ou mais satélites refletores ou outros ob-
jetos no espaco.

estacao terrestre 1. (redes moveis) estacao
do servigo mével ndo destinada a ser utiliza-
da enquanto estiver em movimento.
estacdoterrestrederadiolocalizacdo 1. (ra-
diocomunicagéo) estacdo do servico de ra-
diolocalizac8o ndo destinada a ser utilizada
enguanto estiver em movimento.
estacdoterrestrederadionavegacédo 1. (ra-
diocomunicagio) estacdo do servico de ra-
dionavegacdo ndo destinada a ser utilizada
enguanto estiver em movimento.

estacdo terrestredetelemetria 1. (radioco-
municacdo) estac8o terrestre cuja emissdes
s8o utilizadas parratelemetria.

estado 1. (centrais) condi¢cdo na qual a acéo
de um processo fica suspensa aguardando
umaentrada. Obser vagéo: quando um proces-
SO estd em um certo estado ndo estdo sendo
executadas ages e estdo sendo monitorados
sinais de entrada

estagio 1. (Dec 97057/88) dispositivo que
realizadeterminadafuncédo como partedeum
equipamento de tel ecomunicagtes.

estagio buscador 1. (centrais) estégio de co-
mutago destinado a interligar um circuito a
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qualquer outro de um grupo de circuitos.
estagio de assinante 1. (centrais) estagio de
comutagdo formado por grupos bésicos de
assinantes, constituido pela combinagédo de
um estagio buscador com um estégio seletor.
estagio de comutacgao 1. (centrais) conjunto
de unidades de uma central de comutac&o
(seletores, buscadores, etc) destinado a rece-
ber uma chamada através de uma entrada e
conectarem-na a uma saida particular de um
grupo de saidas.

estagio de selecdo de grupo (ESG) 1. (rtpc)
estégio que se destina a estabelecer comuta-
¢do entre canaisligadosaterminaisde central
associados a interface M. A interligacdo do
ESG como ESL, ou com osterminaisde cen-
tral associados aM, deve ser padronizada de
tal forma que no mesmo acesso ao ESG pos-
sam ser conectados tanto 0 ESL como o refe-
rido terminal de central, indistintamente. E
composto de estagio de comutacao temporal,
combinado ou ndo com comutacao espacial.
estagio de selecdo delinha (ESL) 1. (rtpc)
estégio composto de terminais de central as-
sociadosainterface Z ede um estagio de con-
centragdo (analdgico ou digital) cujafuncao é
concentrar o trafego numa quantidade de ca-
nais menor que o nimero determinais.
estagio remato (ER) 1. (acesso) conjunto de
equipamentos, dispositivos, acessorios e res-
pectivas instalacfes localizado numa rede de
acesso, com fungdo bésica de reunir linhas de
nantesem umaplataformade multiservigos.
O ER pode ser do tipo ativo ou passivo. No
primeiro caso, elerequer alimentacdo econtém
equipamentos que podem redlizar conversio
eletro-optica, multi edemultiplexagdo, concen-
tracdo delinhas, comutag&o local, roteamento,
etc. O ER passivo contém dispositivos pura-
mente opticos como acopladores efiltros, dis-
pensando a necessidade de alimentacdo de
energia naquele ponto.

estagio seletor 1. (centrais) estégio de co-
mutagdo destinado a interligar uma entrada
qualquer aumaou mais saidas determinadas.
estatica 1. (radiocomunicacédo) ruido produ-
zido por impulsos €elétricos, proveniente da
atividade el étricanaatmosferaterrestre.
esteira 1. (infra) suporte para cabos, em for-
ma de uma escada.

estratificagdo 1. (infra) do e etrélito, em ener-
gia, é aformacdo de regies ou camadas de
diferentes densidades devido a um estacio-
namento muito prolongado do mesmo emum
acumulador. 2. (infra) do solo, em aterramen-
to, € 0 modelo da distribuicdo provavel das
caracteristicas elétricas do solo descrito em
termos de espessuras das camadas e respec-
tivas condutividades (ou resistividades).
estruturadeinterface 1. (dcn) nimero etipo
dos canais de acesso que aparecem em uma
interface usuario-rede. 2. (nisdn) estrutura
resultante da combinagéo especifica de ca-
nais de acesso, que define a capaci dade méxi-
ma de transporte de informacdo digital da
interfacefisica.
estruturadeinterfaceusuario-rede 1. (dcn)
ver estrutura de interface.
estruturadeondaslentas 1. (sr) estruturaou
circuito de microondas em que as velocida-
des de fase das ondas séo consideravel men-
teinferioresavelocidadedaluz. Por exemplo,
em vavulas de ondas progressivas esta es-
trutura se apresenta como uma disposi¢ao
especial dos eletrodos projetadade maneiraa
permitir o aparecimento de ondas lentas.

ET “Equipamento Terminal” 1. (nisdn) ver
equipamento terminal.

ET “Exchange Termination” 1. (nisdn) éo
mesmo que terminagdo de central .
ET1"Equipamento Terminal 1" 1. (nisdn)
ver equipamento terminal 1.

ET2 " Equipamento Terminal 2" 1. (nisdn)
ver equipamento terminal 2.
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ETA 1. (Resolugdo 146/99, wireless) €0 mes-
Mo que estacdo terminal de acesso.

ETD 1. (den) ver DTE.

ETD em espera 1. (dcn) condi¢do do sinal de
controle de chamada na interface ECD-ETD
gue indica que o equipamento terminal de
dados esta esperando por um sinal de contro-
le de chamada do equipamento termina de
circuito de dados.

ETD-C 1. (dcn) ver equipamento terminal de
dados modo caractere.

ETD-P 1. (dcn) ver equipamento terminal de
dados modo pacote.

Ethernet 1. (lan) padréo a 10 Mbps para
LANSs, inicialmente desenvolvido pelaX erox
emaistarderefinado pelaDigital, pelalntel e
pela préopria Xerox. Todos os hosts sdo co-
nectados a um cabo onde se disputa o acesso
usando o paradigma Acesso Multiplo por
Deteccdo de Portadora, com Deteccéo de Co-
lisdo (CSMA/CD).

ETS * European TdecommunicationsSandard
Ingtitute” 1. (rtpc) organizacdo européia, com
sede no sul da Franca, em que participam em-
presas operadoras, organismos de investigacéo
e indUstrias, com o objetivo de definir os pa
drbes em telecomunicagles paraa Europa.
evento 1. (redesinteligentes) informagéo es-
pecificade entradaou de saidareferenteaum
dado estado de umamaguinade estadosfinita
gue causa a transi¢cdo de um estado para ou-
tro. 2. (tmn) ocorrénciainstantanea que muda
0 status global de um objeto. Esta mudanca
de status pode ser persistente ou temporéria,
permitindo funcionalidades de supervisdo,
monitoragcdo e medicdo de desempenho, etc.
Eventos podem ou n&o gerar notificactes.
Podem ser esponténeos ou planejados. Po-
dem ativar ou serem ativados por um ou mais
eventos (Rec. X.700).

eventotopo 1. (desempenho deredes) ver ar-
vore de falhas.

examecoletivo 1. (centrais) modo deexamere-
alizado em um determinado grupo de unidades
funcionais do mesmo tipo, ndo necessariamen-
te apos um comando especifico paraatotalida
de dos par&metros (ou fungdes) aexaminar.
examecontinuo 1. (centrais) modo deexame
realizado automaticamente, repetidas vezes,
em umadeterminadaunidadefuncional, ime-
diatamente apds um comando especifico para
cadaparémetro (ou funcéo), ou imediatamen-
te apds um comando especifico paraatotali-
dade dos parémetros (ou fungdes) aexaminar.
O comando inclui aquantidade de repeticies
desejadas.

exame de linhas 1. (centrais) conjunto de
operacOes redlizadas pela central telefonica
em atendimento acomandos especificos, com
0 objetivo de executar 0 exame de parémetros
(ou funcBes) que possam afetar a qualidade
do servigo oferecido.

examer epetitivo 1. (centrais) modo deexame
realizado repetidas vezes em uma determina-
daunidadefuncional, aprimeiradelasimedia-
tamente ap6s um comando especifico paraa
totalidade dos parémetros (ou funcdes) aexa-
minar e as vezes seguintes apds um comando
especifico de repeticao.

exame simples 1. (centrais) modo de exame
realizado em umadeterminadaunidade funci-
onal imediatamente apos um comando espe-
cifico para cada parametro ou imediatamente
apo6s um comando especifico para totalidade
dos parémetros (ou funcdes) a examinar.
excedente de chamada 1. (rtpc) recepcdo de
uma mensagem de sinalizaco anorma mente
atrasadade umachamada préviaem um centro
de comutac&o enquanto uma nova chamada
esta sendo estabelecidano circuito (Rec. Q.9).
excedentedesinal 1. (rtpc) partedo sinal em
freqliéncia de voz que passa dentro da faixa
de um enlace para 0 outro em uma conexao
multi-enlace, antes que a conexdo entre 0s
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enlaces tenha sido cortada no ponto de en-
trada(Rec. Q.9).

exchange termination 1. (nisdn) € 0o mesmo
gue terminagdo de central.

excur sdo 1. (radiocomunicacédo) deumafre-
gliéncia, € o valor de umavariagao, intencio-
nal ou ndo, de uma freqiiéncia em relacéo a
seu valor nominal.

excur sdo de fase 1. (radiocomunicagdo) em
modulagdo angular € em um dado momento e
em condicdes especificadas, a diferenca en-
treafase do sinal modulado e afase daporta-
dora antes da modulagéo.

excur sdo de frequiéncia 1. (radiocomunica-
¢do) em modulagdo angular €, em um dado
momento e em condi¢Bes especificadas, adi-
ferenca entre a freqiiéncia instanténea do si-
nal modul ado e afreqiiénciada portadora an-
tes da modulag&o.

expansdo 1. (rtpc) aumento automético, se-
gundo uma lei especifica, das variacGes do
nivel médio deum sinal, por exemploafimde
restabel ecer aproximadamente aformaorigi-
nal do sinal submetido a compressao.
expansdo daredel. (infra) servigo caracteri-
zado pela ampliagdo de uma rede no que diz
respeito a instalacdo fisica de cabos propria-
mente ditos, ampliando ou ndo a sua érea de
abrangéncia, permitindo acesso e atendimen-
to aum maior nimero de usuérios.

expansao deerro 1. (dcn) nimero deinterva-
los unitérios nos quais sdo distribuidos erros
no contetido binario equivalente do sina de
entrada de um equipamento que causa multi-
plicacdo de erro.

explicit call transfer 1. (nisdn) ver servico
suplementar transferéncia de chamada ativa.
exploracao entrelacada 1. (tv) € o processo
de andlise deimagem em que aslinhas suces-
sivas exploradas sdo espagadas de um nime-
ro inteiro de largura de linha e no qual as li-
nhas adjacentes sdo exploradas durante ci-

clos sucessivos na frequiéncia de campo.
exploracdo industrial delinha dedicada 1.
(rtpc) modalidade de exploragdo industrial de
servigo detelecomuni cagbes em que umacon-
cessiondria de servigo telefénico plblico ou
a empresa exploradora de troncos interesta-
duais e internacionais fornece a qualquer ex-
ploradora de servico de telecomunicacOes,
mediante remunerac8o preestabelecida, linha
dedicada com caracteristicas técnicas defini-
das, para prestacéo, por esta Ultima, de servi-
COs a terceiros.

exploracéoindustrial de servicosdeteleco-
municagdes 1. (Dec 2.197/97 e Norma 15/
97) formaparticular de exploragdo em queuma
entidade exploradora de servigos de teleco-
municacBes fornece seus servigos a outra
entidade expl oradora, mediante remuneragéo
preestabel ecida para prestagéo, por esta Ulti-
ma, de servico aterceiros

exploracao progressiva l. (tv) €0 processode
andlisedeimagem em queaslinhasdeexplora-
¢80 tragcadas sdo substancialmente paralelas a
um lado do quadro e no qual aslinhastragadas
sucessivamente sdo adjacentes.
exploradoradesatélite 1. (satélite) entidade
aqual foi conferido o direito deexploracdo de
satélite, concedido pela ANATEL através do
Termo de Direito de Exploragdo de Satélite.
exposicdo 1. (traf) vulnerabilidade multiplica-
da pela probabilidade de ocorréncia de fator
adverso dentro de um dado intervalo de tem-
po. 2. (infra) posic¢éo relativaentre umalinha
de telecomunicagdes e uma linha elétrica de
modo que os efeitos eletromagnéticos da li-
nha elétrica sobre a linha de telecomunica-
¢Oes sejam suficientemente grandes paraccri-
ar condicOes de perigo ou de interferéncia.
exposicdo obliqua 1. (infra) exposi¢do em que
a separacdo entre as linhas varia de modo re-
gular, crescente ou decrescente, entre as duas
extremidades de uma se¢do (de exposi¢&o).
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exposicdo paralda 1. (infra) secdo de exposi-
¢&0 a0 longo da qua avariacdo da separacdo
entreaslinhasndo ultrapassaem maisde5%a
média dos val ores extremos dessa separagéo.
extensdo 1. (rtpc) ver expansdo.

extensdo telefénica 1. (rtpc) linha a qua é
ligado um terminal telefénico de extensdo,
conectado em paralelo ao par que serve o te-
lefone principal do assinante.
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extensor de enlace 1. (rtpc) equipamento
destinado a elevar o limite de superviséo de
umacentral aum valor maior do que o espe-
cificado, sejaparaumalinhade assinante ou
paraum tronco. O extensor de enlace, quan-
do dotipo ativo, aplicaum reforco de tenséo
alinha. Pode ser instal ado na estagéo tel ef6-
nica de origem ou junto a uma CPCT tipo
PABX.



facilidade (N) 1. (dcn) nomodelo OSl, éuma
parte deum servico (N).
facilidadedeidentificacdo delinhadoter mi-
nal chamador 1. (nisdn) facilidade pelaqual
0 ETD chamado pode ser notificado pelarede
acerca do endereco que originou a chamada.
facilidadedeprioridade 1. (nisdn) facilidade
quetornapreferencia o atendimento aumusu-
ario. A prioridade pode ser relativa ao trata-
mento da chamada, a transferéncia de um pa-
cote ou aqualquer servico prestado pelarede.
facilidadedesolicitacio deinformacdo 1. (den)
facilidade pelaqual um usuério, pelo envio de
um endereco predeterminado e apartir dains-
talagdo terminal, podeter acesso ainformactes
gerais com respeito a servicos de comunica
¢Bes de dados. Nota: 0 acesso pode ser provi-
do, por exemplo, paraindagactes sobre listas,
tarifaco, relatério de erros, etc.
facilidadesde servico 1. (redesinteligentes)
particoes|dgicasereutilizavei s of erecidas aos
usuarios e que podem ser combinadas para
compor um servigo de rede inteligente.
facilidadesPABX virtual 1. (rtpc) elenco de
facilidades disponiveis para serem atribuidas
aterminaisnoné PABX virtual.

fac-simile 1. (rtpc) é a espécie de telecomu-
nicacdes que permite a transmissdo de ima-
gens fixas, com ou sem meios tons, com afi-
nalidade de sua reproducdo de forma perma-
nente. Ver telecopia.

fac-simile tipo A 1. (rtpc) aquele em que as
imagens sdo constituidas de linhas ou pon-
tos de intensidade constante.

fac-simile tipo B 1. (rtpc) aquele em que as
imagens sdo constituidas de linhas ou pon-
tos de intensidade variével.

fading 1. (radiocomunicagao) € o mesmo que
desvanecimento.

faixa 1. (rtpc) intervalo de tempo que deve
conter osval oresnominais possiveis de ocor-
réncia de um determinado evento.

faixa caracteristicavocal 1. (terminais) pe-
guena faixa de frequiéncias de voz que con-
tém os componentes essenciais do som. O
ouvinte reconhece os sons pela observagéo
dafreguiénciamédiadasfaixas caracteristicas
(isto &, pela posicéo dessas faixas caracteris-
ticas no espectro de freqiiéncias audiveis).
faixadeajustegarantido 1. (infra) em ener-
gia CC, constitui os limites dentro dos quais
deve ser garantida a possibilidade de
calibragcdo do ponto de operacdo ou de atua-
¢80 de um sensor ou circuito de controle.
faixadefrequéncial SM 1. (RR, infra) faixa
de freguéncia alocada para ser utilizada por
equipamento ISM.

faixa de frequéncias 1. (radiocomunicacéo)
porcéo do espectro de freqiiéncias compreen-
didaentreduasfreguiénciaslimites, especifica-
das. Nota: umafaixadefreqliéncias é caracteri-
zada por dois valores que determinam sua po-
Si¢éo no espectro de freqiiéncias e é indepen-
dente da posicao da faixa no espectro.

faixa defrequénciasconsignadas 1. (radio-
comuni cacdo) faixa de frequiéncias cujo cen-
tro coincide com a freqiiéncia consignada a
estacdo ecujalarguraéigua alarguradafaixa
necesséria mais duas vezes a toleréncia de
estabilidade da freqiiéncia.
faixadefrequiénciasnecessaria 1. (radioco-
municacao) ver largurade faixa necessaria.
faixa deguarda 1. (radiocomunicacao) faixa
defregUénciasentre doiscanais, deixadavaga,
Ccomo margem de segurancacontrainterferén-
cias mutuas.

faixa deoperacdo 1. (rtpc) ver faixadetraba
Iho.

faixa de passagem 1. (infra) deum dispositi-
vo é alargura da faixa de freqiiéncia na qual
uma dada caracteristica ndo se afasta de uma
referénciamais do que um valor especificado
absoluto ou relativo. Nota: as caracteristicas
dadas podem ser, por exemplo, asde amplitu-
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de/frequiéncia, fase/frequiéncia ou atraso/fre-
gliéncia. 2. (infra) de umaemissdo ou sinal &
alarguradafaixadefreguénciaforadaqua o
nivel de qualquer componente espectral ndo
excede um percentual especificado de um ni-
vel dereferéncia

faixaderadioamador 1. (radiocomunicacao)
qualquer umadasfaixasdefrequénciasreser-
vadas para utilizac8o pel as estacOes de radio-
amadores, a saber:

1.800a1.850kHz 144.000a148.000kHz
3.500a3.800kHz 435.0002450.000 kHz
7.000a7.300kHz 1.215.000a1.300.000 kHz
14.000 a14.350kHz 3.300.000 23.500.000 kHz
21.000a21.450kHz 5.650.000a5.925.000kHz
28,000a29.700kHz 10.000.000a210.500.000kHz
50.000a54.000kHz 24.000.000a24.250.000kHz
faixaderadiodifusdo publica 1. (radio-difu-
sd0) qualquer das vérias faixas de radiofre-
gliéncias para uso de radiodifusdo ao publi-
co, sendo as mais representativas:
Radiodifusdo por modulagdo em amplitude
(AM)—de525a1705kHz

Televisdo (canais2 a4) —de54a72 MHz
Televisdo (canais5e6) —de 76 a88 MHz
Radiodifusio por modulagdo em frequéncia
(FM) —de88a108 MHz

Televisdo (canais7al3)—del174a216 MHz
Televisdo (canais 14 a36) —de470a608 MHz
Televisdo (canais38 a69) —de 614 a806 MHz
faixa deradiofrequéncias 1. (radiocomuni-
cacéo) qualquer das faixas seguintes menci-
onadas nos regulamentos de radio da Unido
Internacional de Telecomunicactes (UIT):
FaixaFreguéncias

4(VLF)de3a30kHz

5(LF) de30a300kHz

6 (MF) de300a3.000kHz

7 (HF) de3a30MHz

8(VHF) de30a300MHz

9 (UHF) de300a3.000 MHz

10(SHF) de3a30GHz

11 (EHF) de30a300GHz

12de300a3.000 GHz

Nota: A freqiiénciamaisaltadecadafaixaesta
nelaincluidaeafreqiiénciamaisbaixanéo lhe
pertence.

faixa detelevisdo 1. (radiodifusao) ver faixa
de radiodifusdo piblica.

faixadetrabalho 1. (rtpc) faixapermitidade
valores de um sinal analdgico dentro da qual
um equi pamento de emissdo ou de processa-
mento pode operar normal mente.

faixa de transmisso 1. (sr) em um guia de
ondas unicondutor, com um Unico modo se
propagando, € afaixa de freqliéncia compre-
endidaacimadafreqiiénciado modo e abaixo
dafrequiénciade corte do modo imediatamen-
te superior.
faixadevariacdodaportadoradeumtrans
missor 1. (tv) é o limite de gjuste operacional
da freqiiéncia do transmissor.

faixa dindmica 1. (radiocomunicacdo) dife-
rencaentre osniveismaximo eminimo utilizé-
veis de um sinal, expressos em decibéis, du-
rante um interval o de tempo.

faixado cidad&o 1. (radiocomunicac&o) qual-
guer das faixas que podem ser usadas para
transmissdo de rédio de baixa poténcia, por
cidad&os devidamente autorizados. S&0 €elas:
de26,965a27,225 MHz

de462,55a462,725 MHz

de467,55a467,755 MHz

faixa lateral 1. (radiocomunicagdo) conjun-
to das componentes espectrais resultantes da
modulac8o de uma portadora senoidal cujas
frequiéncias sdo maiores (faixalateral superi-
or) ou menores (faixa lateral inferior) que a
freqliéncia portadora e que contém as com-
ponentes espectrais significativas produzidas
por processo de modulagéo.

faixalateral dupla 1. (radiocomunicagéo) si-
nal resultante de umamodulagdo e que contém
asduasfaixas|aterais (ainferior e asuperior).
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faixalateral inferior 1. (radiocomunicagéo)
faixa lateral contendo as componentes
espectrais das freqliéncias inferiores a fre-
guéncia da portadora.

faixalateral principal 1. (radiocomunicacao)
faixalateral que contém as componentes cor-
respondentes a todas as freqiiéncias do sinal
modul ador.

faixa lateral residual 1. (radiocomunica-
¢ao) faixalateral naqual umaparte dascom-
ponentes espectrais (em geral, aguelas cor-
respondentes as freqiiéncias mais altas do
sinal modulante) tem suas amplitudes muito
atenuadas.

faixalateral superior 1. (radiocomunicacio)
faixa lateral contendo as componentes
espectrais das frequiéncias superiores a fre-
guéncia da portadora.

faixa lateral Unica 1. (radiocomunicacao)
sinal resultante de uma modulagdo de ampli-
tude que conserva apenas uma das faixas la
terais (ainferior ou asuperior).

faixalateral vestigial 1. (radiocomunicacio)
ver faixalateral residual.
faixamaximadeajuste 1. (infra) emenergia
CC, constitui oslimites que contém afaixade
gjuste garantido acrescida de uma margem,
em cada sentido, exclusivamente como tole-
rancia a dispersdo natural existente nas ca-
racteristicas dos componentes dos circuitos
de referéncia e amostragem do sensor ou cir-
cuito de controle.

faixa passante 1. (radiocomunicacéo) faixa
de freqiiéncia dentro da qual a atenuagdo do
sinal derespostaéinferior aum valor especi-
ficado (ou o ganho do sinal de resposta é su-
perior aum valor especificado).

FAL “Frame Alignment Loss” 1. (sdh) éa
perdade alinhamento de quadro do tributario
de 2048 kbit/s que vai sofrer mapeamento
sincrono a nivel de byte.

falha 1. (QoS) término da capacidade deum

item para desempenhar a funcdo que lhe é
requerida. Ver também defeito. 2. (desem-
penho de redes) toda vez que um sistema
ou rede ndo pode realizar normal mente suas
funcdes.

faltadejustaposicao 1. (multimidia) emfac-
simile, é o defeito de reproducdo que ocorre
guando alarguradalinhade exploracdo €in-
ferior ao passo de exploragéo.

fantasma 1. (multimidia) em fac-simile, é 0
defeito que aparece na reproducdo pelo qual
um segundo ou terceiro contorno das linhas
mai s marcantes pode ser observado, desloca-
do da posicéo correta do contorno por uma
distancia aprecidvel, nadirecdo daslinhas de
exploracdo. Nota: esse defeito pode ser cau-
sado pela distor¢do resultante de uma propa-
gacao radiod étricaque sigatrajetosmultipl os,
por ecos de filtros, etc. 2. (tv) imagem dupla
ou multiplaobservadanatelada TV causada
pela recepcéo de sinais provenientes da
distorcdo resultante de propagacdo
radioel étrica que siga trgjetos multiplos.
FAQ “Frequently Asked Questions’ 1. (re-
des multiservico) perguntas feitas com fre-
guéncia. Em um grupo de discussio ou um
site da Internet € um documento que contém
resumos dos debates ou perguntas anterio-
res, para conhecimento dos novos UsUarios.
fase 1. (radiocomunicacéo) de um sinal, é 0
argumento f (t) de um sinal analitico que re-
presentaum sinal real f (t) escrito naforma:
fO+jgM)=A)el®

fase de controle 1. (dcn) fase dachamadana
qual so trocados sinais de controle da rede
entreo ETD earede, com afinalidade de esta-
bel ecimento e desconex&o da chamada ou de
controle de sinalizagéo nafaseinicio ou fim
da transmissdo de dados.

fase de transmissdo de dados 1. (dcn) fase
durante a qual os sinais de dados podem ser
transferidos entre dois ETDs que estejam co-
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nectados através da rede de dados.

fast Ethernet 1. (lan) padrdo de Ethernet que
opera a 100 Mbps e é conhecido como
100BaseTX.

fatiamento 1. (radiocomunicacéo) operacdo
pela qual os valores instanténeos de um si-
nal compreendido entre doislimiares previa-
mente fixados s&o conservados e os valores
gue ultrapassam um ou outro daqueles dois
limiares sdo substituidos pelo valor do limiar
maisproximo.

fator de blindagem 1. (infra) raz&o entre as
tensdes medidasentre osterminaisdeum dis-
positivo qualquer, antes e depois da instala-
¢éo da blindagem.

fator decalibracdodemontagem bolométrica
1. (infra) relacéo entreapoténciaCC (ou CA)
substituida no elemento bolométrico e a po-
téncia de radiofrequénciaincidente na entra-
da de RF da montagem bolométrica, quando
usado em uma ponte de substituicdo.

fator decarga 1. (radiocomunicacdo) deru-
ido branco, é arazéo que em dB éigual adez
vezes o logaritmo darelacdo entre a poténcia
emwattsdo sinal deteste, defaixalarga, apli-
cado abandabasica, e apoténciaem wattsdo
sinal emum Gnico canal. 2. (infra) em energia
CC, éovalor numérico correspondente ao in-
verso do valor do rendimento do acumulador.
fator deconcentracdodiario 1. (traf) relagéo
entre o volume de trafego na hora de maior
movimento (HMM) e o volume de tré&fego do
dia. Usa-se como fator diério um valor médio
de vérias medidas.

fator de concentracdo mensal 1. (traf) rela-
¢do entreo volume detrafego do diaeo volu-
me de trafego do més.

fator dedegradacdo (FD) 1. (Resolucdo 146/
99) definido pela UIT na recomendacdo
referenciadano art. 3°item X111, como sendo
umafuncdo daqualidade devoz, atraso e eco
em um sistema, € obtido por meio do procedi-

mento de calculo do Anexo A.

fator dedissipacdo 1. (infra) inverso do fator
de qualidade.

fator de duragao 1. (dcn) de um pulso, é a
relacdo entreaduracéo médiadeum pulsoeo
inverso da frequéncia da repeticdo em uma
sequéncia de pulsos.

fator de equipe 1. (terminais) fator de corre-
¢80 que, aplicado ao valor de nitidez encontra-
do por uma equipe de operadores efetuando
umamedidadenitidezem um determinado sis-
tema tel efénico, permite obter o valor da niti-
dez ideal do mesmo sistema. O fator de equipe
levaem consideraco o grau de treinamento e
0 estado fisiol 6gi co daequipe no momento em
queelaexecutaamedidadenitidez. Essacorre-
¢80 é feita segundo técnicas diversas.

fator deinfluénciatelefonica 1. (terminais)
razéo da raiz quadrada da soma dos quadra-
dos dos valores eficazes ponderados de to-
das as componentes senoidais (fundamentais
eharmonicas) parao valor eficaz (ndo-ponde-
rado) de umaonda.

fator de modulacéo 1. (radiocomunicacéo)
defrequéncia, ver indice de modulagéo.
fator demultiplicacdo deerro 1. (den) rela
¢do deerrosdigitaisno sina de saidaparaum
Unico erro no sinal de entrada de um equipa-
mento que produz multiplicacdo deerro. Nota:
o fator de multiplicac&o de erro pode ser ex-
presso como médio ou como maximo.

fator depicodevideo 1. (tv) éardagdoentrea
poténcia de pico de video e a poténcia média
de video. Quando a poténcia média é a pa-
dréo, estefator éigual a1,66 ou 2,2 dB.

fator deponderacdodecorrentel. (infra) ra-
780 do valor ponderado de uma corrente para
seuvalor eficaz.

fator de poténcia 1. (infra) em energia, é a
relacdo entre a poténcia ativa (W) e a potén-
ciaaparente (VA) dacarga, ou o resultado da
expressao:
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COSp/ y1+THD?

onde:

cos ¢ - corresponde ao coseno da defasagem
angular dafundamental da corrente de entra-
da em relagdo a fundamental da tensdo de
entrada da carga;

THD - corresponde ao percentual daDistor¢do
Harménica Total da corrente de entrada da
carga.

fator dequalidade (fator Q) 1. (infra) nimero
proporcional a relagdo entre as energias ar-
mazenadas e dissipadas por ciclo, em certos
tipos de componentes e circuitos. 2. (infra)
para materiais magnéticos ou dielétricos, o
fator de qualidade, em umadadafreqiiéncia, é
o produto de 2 pi pelo quociente entre aener-
giaméaximaarmazenadae aenergiadissipada
no material, por ciclo. 3. (infra) paraindutores
e capacitores, o fator de qualidade, em uma
dada freqiiéncia, € o valor absoluto da rela-
¢80 entre as partes componentes reativa e
resistiva de sua impedéncia. 4. (infra) para
circuitos ressonantes, o fator de qualidade
(convencionalmente referido afreqiénciade
ressonancia) é o produto de 2 pi pelo quoci-
ente entre a energia maxima armazenada e a
energiadissipadapor ciclo. 5. (infra) paracir-
cuitos oscilatdrios em ressonancia o fator de
qualidade € o quociente entre a diferenca de
potencial existente entre os terminais do cir-
cuito e aforca eletromotriz que se considera
estar aplicadaem série com o circuito. 6. (sr)
de uma cavidade ressonante é arelagdo entre
aenergiamaxima (no campo el étrico ou mag-
nético) W e apoténciamédiadissipada (ori-
ginariade perdas no diel étrico e/ou nas pare-
des condutoras da cavidade) P,. Traduz -se
pela expressdo: Q =w W /P, , ondew €&
freqUiéncia angular de ressonancia.

fator dereuso 1. (redesmoveiswireless) éa

quantidade de células do cluster adotado em
umadeterminada configuracdo celular.

fator deutilizagdo 1. (infra) emenergiaCC, é
arelacdo entre a capacidade indicada e a ca-
pacidade nominal deum acumulador, em am-
peres-horas (Ah).

fator K 1. (infra) em acumulador, em energia
CC, é0 coeficiente de tempo de descargaque
permite obter acapacidade do acumulador, em
regime de descarga diferente do nominal em
funcgéo do tempo e datensdo final, atempera-
tura de referéncia. 2. (radiocomunicacéo)
geoclimatico, fator empirico estimado apartir
de dados de desvanecimento obtidos de uma
determinadaregi&o paraamédiado pior més.
Pode ser calculado através de equagfes
empiricas obtidas em fungéo do tipo deterre-
no, das coordenadas geogréficas do local e
de relacgo matemética que tem por base o in-
dice derefracdo daatmosfera.

fator Q 1. (infra, sr) ver fator de qualidade.
FCC “Federal Communications
Commission” 1. (rtpc) 6rgdo federal norte-
americano responsavel pela regulamentacao
efiscalizagdo de telecomunicacdes e radiodi-
fusdo nos Estados Unidos.

FCS*Frame Check Sequence” 1. (dcn) se
refere a caracteres extras adicionados a um
guadro, com o objetivo de controle de erros.
E usado em HDLC, Frame Relay, ATM e ou-
tros protocolos de camada de enlace de da-
dos. Consistede um campo com 2 (dois) bytes
contendo um CRC usando o polinémio de
verificagdo deerrosdefinido pelo ITU-T (x*+
X2+ x5+1).

FDDI “Fiber Digtributed DataInterface” 1.
(lan) padréo ANSI de LAN de alta velocida-
de (100 MBps). Usafibra épticacom distanci-
as de transmissdo de até 2 km e atopologiaé
um anel duplo, paraprover redundancia, com
sentidos contrérios de rotagéo.

FDM *“Frequency Division Multiplex” 1.
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(rtpc) ver multiplex por divisdo em freguén-
cia

FDMA “Frequency Division Multiple
Access’ 1. (radiocomunicagdo) método de
transmissdo em que cada canal ocupa uma
freqUéncia portadora distinta, enquanto du-
rar acomunicacdo designada para aquele ca-
nal. E 0 mesmo que acesso miltiplo por divi-
sdo em freqiiéncia.

feature 1. (redesinteligentes) ver facilidades
de servicos

FE “ Functional Entity” 1. (tmn) ver EF (Enti-
dade Funcional).

FEC “Forward Error Correction” 1. (dcn)
técnica de correcdo de erros por prevencao,
utilizada em sistemas digitais. Consiste em
insercdo de redundancianainformacdo trans-
mitida e codificagéo apropriadado sinal.
FECN “Forward Explicit Congestion
Notification” 1. (frame relay) gerada pelo
frame switch, parainformar ao terminal deusu-
ario afrente (termina de destino) que ocorreu
congestionamento na direcdo do frame que
transportao FECN.

feeder 1. (sr) ver dimentador.

feeder link 1. (radiocomunicagéo) é o mes-
mo que enlace de alimentag&o.

feixe 1. (sr) radiagéo dentro de um I6bulo de
um sistemadirecional .

feixedaantena 1. (sr) ver larguradefeixede
3db.

feixederadio 1. (sr) radiacdo de ondas ele-
tromagnéti cas, com diretividade.

FER “Frame Error Rate” 1. (redes
moveis,wir el ess) taxa de frames errados. Pro-
porcdo de frames recebidos com algum erro
emrelacdo aototal deframestransmitidosem
um certo interval o de tempo.

fibra dptica 1. (sistemas Opticos) filamento
dematerial dielétrico transparente, comumente
devidro ou depléstico, circular em suasec¢ao
transversal, queguiaaluz. Notas: 1. Umafibra

Optica tem usualmente um nucleo cilindrico
rodeado e em contato profundo com, umacas-
cadegeometriasimilar. 2. O indicederefracao
do nucleo deve ser ligeiramente maior que
aquele da casca para que a luz possa ser gui-
adapelafibra. E sindnimo de guia-de-luz.
fibradpticamonomodo 1. (fibra) guia-de-onda
dielétrico, baseado em silica, com um nlcleo
menor que 10 m m, o qual permite, por suas
caracteristicas Opticas e geométricas, a pro-
pagacao de um Unico modo.
fibradpticamultimodo 1. (fibra) guia-de-onda
dielétrico, baseado em silicaou plastico, com
um ntcleo entre 50 e 100 mm, o qual permite,
por suas caracteristicas Opticas e geométri-
cas, a propagacdo de um ndmero elevado de
modos.

fibradpticamultimodo deindicedegrau 1.
(fibra) guia-de-onda dielétrico cuja variagdo
dos indices de refracéo do nicleo e da casca
seguem uma curvadegrau, sendo o indice do
nicleo maior que o da casca.
fibradpticamultimododeindicegradual 1.
(fibra) guia-de-onda dielétrico cuja variagdo
dos indices de refracéo do nicleo e da casca
seguem umacurvaparabdlica, sendo o indice
do nucleo maior que o dacasca. Este perfil foi
desenvolvido parareduzir adispersdo modal .
figuraderuido 1. (radiocomunicacgéo) rela
¢do entre a poténcia de ruido de um receptor
de rédio, considerada linear, e a poténcia de
ruido que existiria em sua saida se néo hou-
vessem, N0 mesmo receptor, quai squer outras
fontes de ruido além daguel as que existem na
impedéanciaexternaasuaentrada, verificadaa
uma temperatura especificada (por exemplo,
300K).

figuracdoobrigatoriaparaefeito deemissio
delistatelefénicadiversadalL TOG 1. (rtpc)
formapadronizadapelaqual o assinantefigu-
ra, obrigatoriae gratuitamente, em determina-
dalistatelefonica.
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figuracdo opcional paraefeitodeemissdode
lisatelefonicadiversadaLTOG 1. (rtpc) for-
ma diferenciada pela qual qualquer pessoa,
natural oujuridica, figurafacultativamenteem
listatelefonica

figuracéo padronizada 1. (Resolucéo 66/98)
€ a forma de reproducdo de dados do assi-
nante LTOG que os identificam par fins de
utilizacdo do servico, incluindo nome, ende-
reco e codigo de acesso, sem destaque ou
realce visual especifico.

figuracdo padronizada para efeito deemis-
s80daLTOG 1. (rtpc) éaformade reprodu-
¢do de dados do assinante na LTOG que o
identificam parafinsde utilizag&o do servico,
incluindo nome, endereco e codigo de aces-
s0, sem destague ou realce visual especifico.
figurante indicado 1. (rtpc) pessoal natural
oujuridicaque o assinanteindicaparafigurar
nalista em substitui¢céo a sua figuracdo obri-
gatéria.

fila 1. (QoS traf) demaneiragera éumalista
ordenada de elementos esperando para se-
rem processados. 2. (QoS, traf, dcn) em
roteamento € uma quantidade de elementos
de informag&o, esperando para serem trans-
mitidos através de umainterface de roteador.
filadebastidores 1. (rtpc) conjunto de basti-
doresdispostosem filae que podem usar equi-
pamentos comuns de alarme, aimentacdo e
supervisao.

filtro 1. (radiocomunicacdo) transdutor que
transmite a energia nas freqiéncias compre-
endidas dentro de umaou de vé&rias faixas de
freqUiéncias e que atenua a energia de todas
as outras freqiéncias.

filtro corta-faixa 1. (radiocomunicacao) fil-
tro com apenas umafaixa atenuada e em que
nenhuma das fregiiéncias de corte é nula ou
infinita

filtrodemodo 1. (sr) dispositivo destinado a
deixar passar energiaao longo deum guiade

ondas, em um ou mais modos de propagagéo
selecionados, e a rgjeitar substancialmente a
energiatransmitida em outros modos.

filtro demodo de diafragma em and 1. ()
filtrodemodo emformadeand abrindoemum
diafragma, em um circuito de guiade ondas.
filtro diafragmaem anel 1. (sr) ver filtro de
modo de diafragmaem anel.

filtro eliminador de faixa 1. (radiocomuni-
cacao) ver filtro corta-faixa.

filtro elimina-faixa 1. (radiocomunicacéo)
ver filtro corta-faixa.

filtro giromagnético 1. (radiocomunicagao)
filtro contendo pelo menos um ressonador
giromagnético. Ver efeito giromagnético.
filtro passa-altas 1. (radiocomunicacéo) fil-
tro com apenas uma faixa passante que se
estende desde a sua freqiiéncia de corte até
umafrequénciainfinitamente alta.

filtro passa-baixas 1. (radiocomunicacéo)
filtro com apenas uma faixa passante que se
estende desde a freqliéncia zero até sua fre-
guéncia de corte.

filtr o passa-banda 1. (radiocomunicacdo) ver
filtro passa-faixa.

filtro passa-faixa 1. (radiocomunicacao) fil-
tro com apenas umafaixapassante, delimitada
por suas freqiiéncias de corte (inferior e supe-
rior), que ndo podem ser nulas nem infinitas.
fim deselecdo 1. (rtpc) informagéo associada
a0 destino dachamadae que configuraacon-
dicdo de completamento ou ndo de chamada.
fiojumper 1. (infra) ver fio deligacéo.

fio deligacéo 1. (infra) fio passado entre os
terminais, nos dois lados de um distribuidor,
com afinalidade de possibilitar aredisposicéo
de ligagBes permanentes dos circuitos.
fiotelefénico 1. (infra) conjunto de conduto-
res paralelos ou torcidos juntos, isolados en-
tres por encapamento e com funcdo de esta-
belecer contato entre dois pontos da rede ex-
terna ou interna.
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fios“a” e“b” 1. (rtpc) par de fios usado
para a transmissdo do sinal de audio entre
uma maguina anunciadora e o equipamento
da central ou para conversacdo e troca de
sinais entre a mesa de comutacéo e 0s
juntores associados.

firewall 1. (redes multimidia, dcn) dispositi-
VO que controla 0 acesso ndo autorizado a
umarede e que adota afilosofia“o quendo é
expressamente permitido é negado”. Além
dessafuncao, muitas Firewallstambém reali-
zam traduc&o de endereco de rede, autentica-
¢80 e redes virtuais privadas.

FIT “Failuresin Time" 1. (desempenho de
redes) umafalha em um bilhdo de horas (10°
horas).

flag 1. (scc) campo de 1 (um) byte utilizado
noinicioefimdecadaquadroLAPD. Contém
ovaor de01111110. Atravésdosflagsérea
lizada a sincronizagdo do protocolo HDLC
usado em canal comum ou naRDSI.

flange 1. (sr) em guia de ondas é uma aba
com formato especifico montada na extremi-
dade do guia para permitir o ainhamento ea
conex&o a um outro guia ou componente de
flange similar. 2. (infra) em pressurizagéo é
um acessorio constituido de umapecametdli-
ca destinada a instalacdo de vavulas e inje-
¢do de resinas para confeccéo de blogueios.
flutuacdo lentadefase (wander) 1. (acesso)
modul ac&o angular ndo desejada do sinal di-
gital com frequéncia de flutuagéo de fasein-
feriora20Hz.

flutuacdo rapida defase (jitter) 1. (acesso)
modulac&o angular ndo desejada do sinal di-
gital com freqiiéncia de flutuaco de fase su-
perior a20 Hz.

fluxomaximo admissivel 1. (infra) em cabos
pressurizados € o fluxo méaximo por quiléme-
tro de cabo em conseguiéncia de falhas uni-
formemente distribuidas ao longo de sua ex-
tensdo e que podem ser desprezadas.

fluxoprotetor 1. (infra) em cabos pressuriza-
dos é o fluxo minimo necessario em um furo
para impedir a penetracdo de &gua, no caso
de um cabo submerso.

fluxostato 1. (infra) equi pamento eletropneu-
maético cujafuncdo ésinalizar aexisténciade
fluxos de gés acimade um valor previamente
gjustado.

FM “Frequency M odulation” 1. (radiocomu-
nicacéo) ver modulagdo de frequéncia.
FMA “FailureModeAnalysis’ 1. (desempe-
nho deredes) andlise do modo defalhadeum
sistema ou rede, ou parte deles.

FMEA “FailureM odeand EffectsAnalyss’
1. (desempenho de redes) metodol ogia utili-
zadapara se analisar sistemas complexostais
como sistemas e rede de tel ecomunicagtes,
0s quais sdo particionados por modos de fa-
Iha. Cadamodo de falha é ent&o analisado de
formaseparada(ver FMA). Osresultados séo
ent&o recombinados de formaase determinar
0 comportamento do sistema como um todo.
fonia 1. (radiocomunicacéo) ver radiote-
lefonia

fontededados 1. (dcn) equipamento quegera
sinais de dados para serem emitidos, poden-
do também aceitar sinais de controle de erro.
fontedegeracdolocal 1. (infra) ver fontede
geracdo propria.

fontedegeracdoproprial. (infra) emenergia
CA éumafonte de energiaem corrente alter-
nada instalada na prépria estagéo e perten-
cente & empresa de telecomunicagOes.
fontedeldgica 1. (infra) em energiaCC éuma
fonte de corrente continua, de baixa capaci-
dade, suprida simultaneamente por corrente
alternada retificada e por tensdo de bateria e
gue sedestinaaalimentar, com tensio estabi-
lizada, os circuitos de l6gicae os sensores da
USCC.

fonte dereferéncia interna 1. (snc) de uma
central CPA-T ou de um equipamento

157



multiplexador, € o conjunto de osciladores que
devemdar o sinal deritmo paraorel6gio inter-
no da central ou do multiplexador, no caso de
auséncia de referéncias de rel 6gio externas.
fonte detrafego 1. (traf) usuério, telefonista
ou equipamento terminal que originaumacha-
mada ao sistema considerado para escoéla.
fonteexternade CA 1. (infra) em energiaCA
€ a fonte de energia de corrente aternada de
propriedade daconcession&riade energiael é-
tricalocal, parasuprimento de energiacomer-
cial aumaempresa de telecomunicagles.
fonte priméria de CC 1. (infra) em energia
CC éafonte de corrente continua que dispde
de baterias proprias em regime normal de
flutuagdo. A alimentacdo doscircuitosou dos
estabilizadores de tensdo dos equipamentos
de telecomunicagdes provém de uma dentre
duas dternativas de saida da fonte primaria
de CC: a) diretamente do barramento de
flutuacdo das baterias; b) de um dostipos de
reguladores de faixa de tensdo (conversor
aditivo, elementos finais de baterias, diodos
de queda, etc) para os consumidores.
footprint 1. (sr) porgdes dasuperficiedaTer-
radentro das quais as caracteristicasdetrans-
missdo e recepcdo da antena do satélite sdo
adequadas a0 estabelecimento de um enlace
e definem, respectivamente, a area de cober-
tura na transmisséo (ou de descida) e a &rea
de coberturanarecepcao (ou desubida). Pode
cobrir até umterco da Terra, como no caso de
sistemas de satélites.

forma/pr ocesso detelecomunicacdo 1. (Dec
97057/88) maneira especifica de transferir
informagao, decorrente de caracteristicas par-
ticulares de transdugdo, de transmissdo, da
apresentacdo dainformagéo, ou da combina-
¢do desta.

formadeonda 1. (rtpc) formado gréfico que
representa os valores sucessivos de uma
quantidadevariavel (emgerd umatensdo, uma

corrente ou uma poténcia) em fungdo deuma
outra varidvel (em geral o tempo) e normal-
mente em um sistema de coordenadas retan-
gulares.

formato de pacote 1. (dcn) conjunto deregras
gue determinam a estruturadainformac&o de
controle de dados no pacote. O formato de
pacote define o tamanho e o contelido dos
vérios campos que formam o pacote.
formulériodeestagbes 1. (redesméveis) for-
mul &rio aser apresentado em anexo ao formu-
lario “solicitagdo de servicos de telecomuni-
cacOes’ quando for utilizado sistemaderadi-
ocomunicacdo, para cadastramento de esta-
¢oes radio no sistema de informagdes técni-
cas para administracdo das radiocomunica-
¢Oes— SITAR.

formuléariodefreqgliéncias 1. (redesmoveis)
formulario apresentado em anexo ao formul&
rio “solicitagdo de servicos de tel ecomunica-
¢Oes’, para cadastramento de freqiiéncias de
estagBesradio no sistemade informagbestéc-
nicas para administracao das radiocomunica-
¢Oes- SITAR, quando a estac8o possuir mais
de uma fregiiéncia de transmiss&o.
formulariodesolicitacdo deservigosdetele-
comunicacdes 1. (redesméveis) formularioa
ser apresentado para solicitagdo de novas
autorizagtes de servicos privados de tel eco-
municages ou para alteracdo ou extingéo de
autorizacdes. N&o é aplicavel a solicitagdes
de autorizagtes para servico de radioamador,
radio cidad&o (PX), mével maritimo (estagbes
de navio) e mével aeronautico (estagfes de
aeronaves), os quais utilizam formularios es-
pecificos.

FRAD “Frame Relay Access Device” 1.
(framerelay) equipamento de rede que prové
a conexdo de acesso de um equipamento ndo
framerelay aumaredeframerelay. O FRAD
encapsula os protocolos dos terminais ndo
frame relay em quadros de frame relay para
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serem transmitidos naredeframerelay. E usa-
do tipicamenete para suportar servicos de
pacotes X.25, SNA e terminais de dados
assincronos de baixa velocidade.

fragmento 1. (tmn) um fragmento € um agru-
pamento de um nimero limitado de defini¢des
de classes de objetos. Cada fragmento trata
de um assunto especifico. 2. (dcn) parte de
um pacote de dados que foi quebrado em pa-
cotes menores. Se um roteador enviar dados
para uma rede que tem um tamanho maximo
de pacote menor que o pacote enviado, o
roteador éforcado aquebrar o pacote em frag-
mentos menores.

frame 1. (redes mdveis,wireless) grupamento
|6gico deinformacdo, em um formato organi-
zado erepetitivo, enviado como umaunidade
de dados de camada de enlace sobre 0 meio
de transmissdo onde se inclui os dados do
tréfego do usuério além de outros tipos de
informacBes tais como bits de redundancia
para deteccdo de erros, bits de controle da
comunicagéo, etc.

frame check sequence “FCS’ 1. (dcn) ver
FCSs

frame relay 1. (frame relay) protocolo de
acesso baseado no nivel doisdo modelo OSl,
gue usa conexdes virtuais para transportar
dados, usando encapsulamento HDL C, atra-
vés de uma WAN.

FRBS “Frame Relay Bearer Service” 1.
(framerelay) servico orientado aconex&o que
€ capaz de transportar aplicactes de voz e
dados até a taxa de 34 Mbit/s.

freewar e 1. (redesmultiservico) softwareque
€ grétis para os usuarios e que esta disponi-
vel em v&rioslocais nalnternet.

fregliéncia 1. (radiocomunicacéo) medidado
numero de ondas €l etromagnéticas, cristasou
vales, que passa por um dado ponto em um
dado periodo de tempo. E igual & velocidade
daluz divididapelo comprimento deondaeé

expressaemHz.

freqUiéncia acustica 1. (terminais) ver fre-
guéncia de audio.

freqiénciaalta (HF) 1. (radiocomunicacgéo)
freqliéncia compreendida na faixa de 3 a 30
MHz.

frequéncia autorizada 1. (radiocomunica-
¢ao) ver freqiiéncia consignada.
frequénciabaixa (L F) 1. (radiocomunicacio)
frequiénciacompreendidanafaixade 30 a300
kHz.

freqiéncia caracteristica 1. (radiocomuni-
cacdo) freguéncia que pode ser facilmente
identificada e medidaem umadada emiss&o.
frequéncia consignada 1. (radiocomunica-
¢ao) frequénciacentral dafaixadefreqiénci-
as consignada a uma estag&o.

fregUéncia critica 1. (sr) de um guia de on-
das, ver freqiéncia de corte.

fregiiéncia deamostragem 1. (rtpc) nimero
de amostras de sina por unidade de tempo.
freqiiénciadeaudio (AF) 1. (terminais) fre-
guénciacorrespondente afaixa de freqiiénci-
as das ondas aclsticas senoidais audiveis
pelo ouvido humano normal. A faixa de fre-
guéncias audiveis pelo ouvido humano nor-
mal € geralmente considerada estender-se de
16 Hz a16 kHz aproximadamente.

fregiiéncia de campo 1. (tv) é o nimero de
vezes por segundo em que aareado quadro é
fracionalmente explorada no processo de ex-
ploracéo entrelacada.

frequénciadecortel. (sr) enguiasdeondaé
uma freqiiéncia associada a um modo acima
do qual ele ndo se propaga, sendo dependen-
te das dimensBes geométricas da secdo reta
do guia. 2. (radiocomunicacdo) frequiéncia
limite (inferior ou superior) das freqtiéncias
de correntes senoidais que um filtro ou uma
linhadeixapassar sem atenuagéo sensivel ou,
pel o contrério, praticamente ndo deixa passar.
freqiénciadecorteefetiva 1. (radiocomuni-
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cacéo) frequéncia paraaqua aatenuacdo de
insercdo de um filtro ou de uma linha, entre
impedancias de terminag&o especificadas, ul-
trapassaaatenuacéo, paraumadadafreqién-
ciadereferéncia, nafaixadefreguénciastrans-
mitidas além de um determinado valor.
frequiénciadeemissio 1. (radiocomunicacao)
freqUiéncia utilizada por uma estacéo fixa ou
movel para atransmissdo de informagoes.
fregiiéncia defuncionamento 1. (rtpc) deum
supressor de eco, € a freqiiéncia na qual o
supressor de eco tem maior sensibilidade.
fregliénciadelinha 1. (tv) éondmero deve-
zes por segundo que uma determinada linha
vertical naimagem é cruzada numa diregao
pelo ponto de exploracéo.
frequiénciademodulagéo 1. (radiocomunica-
¢éo) frequiéncia da onda moduladora.
frequénciadeondasdecimilimétricasl. (ra-
diocomunicacdo) freqiéncia compreendida
nafaixade3GHza3 THz

fregliéncia de quadro 1. (tv) € o nimero de
vezes por segundo em gque aimagem comple-
ta(quadro) é explorada.

frequéncia derecepcdo 1. (radiocomunica-
¢ao) frequénciautilizadapor umaestagéo fixa
ou movel para arecepcdo de informagoes.
frequéncia derecorréncia 1. (sinc) ver fre-
guéncia de repeticéo.
freqiénciadereferéncia 1. (radiocomunica-
¢do) éafreqiénciaquetem umaposicéo fixa
e especificada com relagdo afreqiiéncia con-
signada. O deslocamento dessafreqiiénciade
referéncia em relagdo afreqiiéncia consigna-
daé, emvalor absoluto esina, 0 mesmo que o
deslocamento dafreqiénciacaracteristicaem
relacdo ao centro dafaixadefreqiiéncias ocu-
pada pela emissio.

freqiiénciaderepeticdo 1. (sinc) depulsos, é
0 niimero médio de pul sos naunidade detem-
po em uma seqiiéncia de pulsos. Quando este
numero depende do intervalo de tempo con-

Siderado, deve-se empregar o termo taxa de
repeticdo de pulsos.

freqiiéncia de video 1. (rédio difusdo) fre-
guénciacorrespondente afaixa de freqiiénci-
as que contém as componentes espectrais de
umsinal deimagem emtelevisdo. Eminglés, a
abreviacdo “VF’ é empregada em radiodifu-
s80 para consignar videofreqliéncia, porém é
geramente mais empregada em telecomuni-
cacOes para designar freqiiéncia de voz.
freqiiénciadevoz 1. (terminais) qualquer fre-
guéncia dentro da faixa de fregiiéncias de
audio essencia para a transmissdo de sinal
devoz com qualidade comercid, isto & afaixa
de300a3.400Hz.

frequéncia do canal 1. (rtpc) faixa passante
quecaracterizao canal, definidapel asfrequén-
ciassuperior einferior. Seum cand estacons-
tituido pela associacdo de vérias segbes em
transito, sua faixa passante € aquela que re-
sulta da associagdo total. Varios canais po-
dem compartilhar um mesmo caminho, como
nos sistemas em onda portadora. Neste caso
cada frequiéncia do canal € caracterizada por
uma faixa de frequiéncia particul ar reservada
parao canal.

freqiénciaextra-alta (EHF) 1. (radiocomu-
nicacdo) frequéncia compreendida na faixa
de30a300GHz.

freqiiéncia heterddina 1. (radiocomunica-
¢ao) frequiénciaresultante dacombinagéo (ou
batimento) de duas frequéncias distintas.
Seus produtos de primeira ordem equivalem
asoma ou a diferencga das duas freqiiéncias
combinadas.

frequéncia imagem 1. (radiocomunicacéo)
freqliéncia indesejavel que entra em
conversores de freqliéncias heterodinas e que
pode causar batimento com o oscilador local
paraproduzir afrequénciaintermediariae apa-
recer na saida do receptor. Tal freqiénciain-
termedidria esta afastada de duas vezes em
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relacdo afregiiéncianominal de recepcao.
frequéncia instantanea 1. (radiocomunica-
¢do) de um sinal, € a derivada em relagdo ao
tempo dafase do sinal divididapor 2 pi.
freqiiénciaintermediaria(Fl) 1. (radiocomu-
nicagéo) em sistemas heterédinos é a fre-
guénciafixaresultante do batimento do sinal
recebido com afrequiénciageradapel o oscila
dor local, em um equipamento heterddino.
freqiénciamaximautilizave (M UF) 1. (radi-
ocomunicacao) maior freqiiénciaderadio re-
fletidanaionosfera ao receptor, em transmis-
sbes na faixa de ondas curtas (fregtiéncias
altas—HF). Asfreqiiéncias maiselevadasque
aMUF se perdem no espago.

fregliéncia média (MF) 1. (radiocomunica-
¢éo) freqiiénciacompreendidanafaixade 300
kHza3MHz.

freqiénciaminimautilizavel 1. (radiocomu-
nicacéo) menor valor de freqiiéncia nafaixa
de ondas curtas (freqiiéncias altas — HF) que
pode ser usado em determinadas horasdo dia,
para propagacao ionosférica, entre dois pon-
tos especificos.

freqiénciamuitoalta (VHF) 1. (radiocomu-
nicacéo) freqiiéncia compreendida na faixa
de30a300MHz.

frequénciamuitobaixa (VL F) 1. (radiocomu-
nicacéo) freqiiéncia compreendida na faixa
de3a30MHz.

freqiéncianatural 1. () enumacavidade, é
afreqiiéncianaqual pode existir uma oscila
¢do livreem um sistema, aindaque aexcitagdo
externa tenha cessado, desde que n&o haja
perdas.

frequiéncia 6timadetrabalho 1. (radiocomu-
nicacéo) freqiiéncia na qual uma transmis-
sd0 de radio de longa distancia, através da
ionofera, pode ser mantida de modo mais €fi-
ciente em determinadas horas do dia.
freguiénciaportadora 1. (radiocomunicacao,
tv) valor nominal de fregiiéncia da onda por-

tadora decorrente da sua localizagdo dentro
do espectro de frequéncia.
freqUiénciapréprial. (sr) ver freqiénciana
tural.

freqliénciasubaudio 1. (terminais) fregiiéncia
Situadaabaixo dafaixade audiofrequiénciauti-
lizada para a transmiss&o da conversacdo e da
mUsi caatravésdeum determinado circuito. N&o
€ sindbnimo de freqiiéncia subtelefbnica.
frequéncia subtelefénica 1. (terminais) fre-
guénciaabaixo dafaixadefreqiiénciasusual-
mente empregadaem transmissdo devoz (fre-
guéncia telefonica). N&o é sinbnimo de fre-
guéncia subaudio.

frequéncia superalta (SHF) 1. (radiocomu-
nicacdo) frequéncia compreendida na faixa
de3a30GHz

freqUiéncia supra—audio 1. (terminais) fre-
guénciasituadaacimadafaixadefreqiéncias
de audio utilizada paraatransmissao da con-
versagdo e damusicapor um determinado cir-
cuito. Nao é sindénimo de frequéncia
supratelefonica. Na prética a expressdo nao
se aplica aos sistemas em ondas portadoras.
frequénciasuprateefénica 1. (terminais) fre-
guéncia acima dafaixa de frequéncias usual-
mente empregada em transmissdo telefénica
(freqiiéncia de voz). N&o é sinbnimo de fre-
guéncia supra-audio.

frequéncia telefénica 1. (terminais) ver fre-
guénciadevoz.

freqiénciaultra-alta (UHF) 1. (radiocomu-
nicacdo) frequiénciacompreendidanafaixade
300MHza3Ghz.

frequiénciascoor denadas 1. (radiocomunica-
¢ao) freqiiéncias utilizadas de modo compar-
tilhado por mais de um sistema.
fregiiencimetro 1. (infra) dispositivo de me-
dicdo de frequéncia.

FRPS*" Fidd Reliability Performance Study”
1. (desempenho de redes) estudo da
confiabilidade de um sistema ou parte dele,
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pelasua performance em campo.

FSK “Frequency Shift Keying” 1. (rtpc) ver
modulac&o por desvio de frequiéncia.

FSS “Fixed Satellite Service” 1. (satélite)
ver servico fixo por satélite.

FTP “File Transfer Protocol” 1. (redes
multimidia, dcn) nome do protocolo de apli-
cacdo. Parte do stack de protocolos TCP/IP
utilizado paraatransferéncia de arquivos en-
trenésdarede. E o protocolo utilizado paraa
transferéncia de arquivos de um computador
para outro na Internet.

FTTC“Fiber totheCurb” 1. (tv) ver arquite-
turaderede FTTC.

FTTF“Fiber totheFeeder” 1. (tv) ver arqui-
teturaderede FTTF.

FTTH “Fiber totheHome" 1. (tv) ver arqui-
teturaderede FTTH.

funcéo 1. (dcn) conjunto de processos defi-
nidos com o proposito de atingir um objetivo
especificado. Nota: fungdes podem ser orde-
nadas segundo uma hierarquia logica.
fungéo (N) 1. (dcn) nomodelo OS| é umapar-
te das atividades de uma entidade (N).
funcéo de acesso a servicos 1. (redes inteli-
gentes) conjunto de processos que permite a
comunicacdo entre a funcdo de controle de
chamadas em uma central de comutacdo e a
func&o de controle de servigos.

funcao deaplicacdo degeréncia 1. (tmn) éo
mesmo que MAF.

fungdo decomunicacdo dedados 1. (tmn) éo
mesmo que DCF.

funcdo decomunicacdo demensagem 1. (tmn)
€0 mesmo que MCF.

funcdo decontroledechamadas . (redesin-
teligentes) conjunto de processos de aplica-
¢do, normalmente residente em uma central
de comutagdo telefénica, responsavel pelo
processamento de chamadas em umarede de
telecomunicagdes.
funcdodecontroledeservicos . (redesinte-

ligentes) conjunto de processos de aplica-
¢80 que implementa a logica de controle de
um servico de rede inteligente.
funcaodeconver sdo deinformagéo 1. (tnn) &
omesmo quelCF

funcdodecriacio deservicosl. (redesinteli-
gentes) conjunto de processos de aplicacéo
gue fornece 0s recursos necessarios ao de-
senvolvimento de servicosderedeinteligente.
funcdo deger énciadeservicosl. (redesintdi-
gentes) conjunto de processos de aplicacdo que
fornece 0s recursos necessarios a operagao,
administracdo, manutencdo e provisionamento
de servicos de rede inteligente.

funcdo degerénciadesistemas 1. (tmn) gru-
po de servicos de geréncia de sistemas que
satisfaz um conjunto de requisitos de usuério
logicamenterelacionado (Rec. X.701).
funcdodegerénciaTMN 1. (tmn) éomesmo
que TMN MF.

funcéo deinterface 1. (centrais) conjunto de
facilidades provido por elementos internos a
CPA-T que permite a utilizac8o de interface
paraumadeterminadaaplicagéo.

funcéo demanutencéo 1. (rtpc) conjunto de
facilidades que permite a agdo paralocaliza-
¢80 e remocdo de defeitos em um sistema.
funcdo de operacio 1. (rtpc) conjunto defaci-
lidades que permite aagéo pelo operador para
administrar os recursos de um sistema.
funcéo derecur sos especializados 1. (redes
inteligentes) conjunto de processos de apli-
cacdo que fornece 0OSs recursos NECessarios a
interacdo com usudrio para fornecimento e
coleta de informagdes necessarias ao proces-
samento de servicos de rede inteligente.
funcdo deregistrador 1. (rtpc) funcbes de
recepcao, armazenagem, andlise e possivel-
mente traducgdo e transmisséo de endereco e
outras informagdes com o objetivo de con-
trolar o estabelecimento de uma chamada
(Rec.Q.9).
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funcéo degrau 1. (infra) funcdo nulaparato-
dos os instantes que precedem um certo ins-
tante e que tem, apds esse instante, um valor
constante finito.

funcao degrau unitario 1. (infra) funcdo de-
grau onde o valor constante finito é a unida-
de, em umaescal a especificada.

funcao elementoderede 1. (tmn) €0 mesmo
gqueNEF.

funcdo geral TMN 1. (tmn) é 0 mesmo que
TMN general function.

funcionamento plesiocrono 1. (sinc) diz-se
gue uma central CPA-T ou um equipamento
multiplexador esta em funcionamento
plesiéerono quando seu rel égio interno néo é
regulado por qual quer referéncia externa.
fungdesdegerénciadarededesinalizacio 1.
(rtpc) funcgBes que, baseadas em dados pré-
determinados e informagBes sobre o estado
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da rede de sinalizac&o, controlam o encami-
nhamento de mensagem corrente eaconfigu-
racdo das facilidades da rede de sinalizacéo
(Rec.Q.9).

funcBes de geréncia derotas de sinaliza-
¢do 1. (rtpc) funcbes que transferem infor-
macbes sobre mudancas na disponibilida-
de derotas de sinalizagcdo narede de sinali-
zacdo (Rec. Q.9).

fungdes de ger éncia detrafego de sinaliza-
¢do 1. (rtpc) funcbes que controlam e, quan-
do necessario, modificam a informagéo de
encaminhamento usada pela funcéo de enca-
minhamento de mensagem e controlam atrans-
feréncia de trafego de sinalizagéo de modo a
evitar irregularidades no fluxo de mensagens
(Rec.Q.9).

FWA “Fixed Wireless Access’ 1. (wireless)
éomesmoqueWLL.



G

galeriade cabos 1. (infra) dependénciasitu-
adaao lado ou abaixo da sala do distribuidor
geral, em todaaextensdo desta, onde so aco-
modados os cabos da rede externa que serdo
ligados as verticaisdo DG.

gama 1. (tv) € o vaor dainclinagdo da reta
gue melhor aproximaacurvadetransferéncia
querelacionaologaritmo do brilho produzido
natela do televisor, em fungdo do logaritmo
do sinal deentrada (video), numafaixadecon-
traste de, no minimo, 40:1 e tendo o nivel de
branco como referéncia

ganho 1. (radiocomunicagdo, sr) nimero que
expressa a relagdo entre poténcia de saida e
poténcia de entrada de um mesmo sinal em
um equi pamento, meio ou sistema, ou de duas
grandezas de mesma natureza rel acionadas a
estas poténcias.
ganhoabsolutodeumaantenal. (sr) ver gan-
ho de umaantena (G).

ganho de diversidade em espaco 1. (sr)
melhoriaem recepcdo de sinal radio, expressa
em dB, obtidapelacombinacdo dossinais pro-
venientes de antenas fisica e conveniente-
mente separadas.
ganhodeintensidadedecampodeum siste-
maradiante 1. (radiocomunicacao) éarela-
¢do entre aintensidade de campo €eficaz, em
mV/m, livre de interferéncias, produzidaa 1
km, no plano horizontal, e a intensidade de
221,4mV/m, tomadacomo referénciaparauma
poténcia de 1 kW de entrada na antena.
ganhodepoténcia l. (3) maximovaor dafun-
¢do ganho diretivo de uma antena. Ver tam-
bém ganho de transmissdo.
ganhodepoténciadeum sistemaradiante 1.
(radiocomunicagéo) é o quadrado do ganho
deintensidade de campo do sistemaradiante.
ganho de processamento 1. (radiocomunica-
¢80) em técnicas de espa hamento espectrd, éa
razdo expressa em dB entre as relagdes sina-
ruido obtidas apds ademodulagdo narecepcao,

com os codigos de espa hamento, natransmis-
s80 enarecepcdo, ligadosededigados. Expres-
saamehorianardacdo sind-ruidoqueumss-
tema que utiliza a técnica de espalhamento es-
pectra écapaz deobter emrelagdo aum sstema
quendo utilizaamesmatécnica
ganhodetransmissdo 1. (radiocomunicacao,
sr) relagdo, geralmente expressaem decibéis,
das poténcias de um mesmo sinal, ou de duas
grandezas de mesma natureza relacionadas
aquelas poténcias, na saida e na entrada de
uma rede el étrica ou de um equipamento, ou
entre o inicio e o fim de uma dada secéo em
um canal detransmissdo. Notas: 1. por exten-
s80 (como, por exemplo, naexpressao ganho
de uma antena) o termo pode representar a
relacdo das poténcias em uma dada situacéo
eem umacondicdo dereferéncia. 2. o ganho é
expresso em decibéis por um valor positivo
ou negativo. Quando o valor do ganho é ne-
gativo, pode ser substituido por uma atenua-
¢do com um valor em decibéis oposto ao va-
lor do ganho.

ganho deum amplificador 1. (radiocomuni-
cacdo) acréscimo napoténciado sinal de sa-
ida em relagdo ao sinal de entrada, quando
este trafegapor um amplificador.

ganho deumaantena (G) 1. (sr) éarelagdo,
expressaem dBi, entreaintensidade deradia-
¢80 em uma dada direc&o do espaco e a que
seria obtida quando utilizada uma antena
isotropica, ambas alimentadas com a mesma
poténcia. 2. (RR) é arelacdo, freqlientemente
expressaem dB, entreapoténciarequeridana
entrada de uma antena de referéncia livre de
perdas e a poténcia fornecida na entrada de
umadadaantenaque produziria, em umaparti-
cular direcdo, amesmaintensi dade de campo
ou a mesma densidade de fluxo de poténcia
em umadistanciaespecifica.

ganhodevido areflexdo 1. (radiocomunica-
¢a0) expressdo, em unidades de transmissdo,
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da relacdo entre impedancias representadas
pelo inverso do fator de reflexdo entre duas
impedancias.

ganho diferencial (DG) 1. (tv) € avariagdo
percentual maxima do ganho oferecido pelo
equipamento aos componentes de
crominancia do sinal de video composto a
cores, quando submetido a uma variacdo de
nivel do sinal deluminénciaentre 10% e 90%
do nivel maximo parao branco dereferéncia.
ganhoisotr 6picodeumaantena(Gis) 1. ()
ver ganho de umaantena (G).
ganhoréativoaum dipolo (Gd) 1. (sr) ganho
deumaantena, em umadadadirecdo, quando
a antena de referéncia € um dipolo de meia
onda sem perdas isolado no espago e cujo
plano equatorial contém a direcéo dada.
ganhorelativodeumaantenavertical curta
(Gv) 1. (sr) ganho de uma antena, em uma
dadadirecdo, quando aantenadereferénciaé
umaantenavertical ideal muito maiscurtado
gue¥ado comprimento de ondae colocadana
superficiede um plano deterraperfeitamente
condutor.

gaseificacdo 1. (infra) em energiaCC éafor-
macao de gases (hidrogénio e oxigénio) re-
sultantes da decomposicao da agua no
eletrdlito do acumulador (eletrdlise da agua),
devido a passagem da corrente elétrica.
gateway 1. (desempenho da rede, lan, aces-
so, redes multiservigo) nd da rede equipado
para atuar como interface com outras redes
gue usam protocolos diferentes. O gateway
deve conter os dispositivos necessarios para
fornecer as condi¢des de interoperabilidade,
gjustando protocolos, taxas e sinais e requer
procedimentos administrativos mutuamente
estabelecidos.

gaveta de equipamento 1. (rtpc) subdivisdo
horizontal de bastidor ou armagéo onde sdo
encaixadas as unidades de equipamentos,
podendo ser fixaou movel.

GCRA “Generic Cell Rate Algorithm” 1.
(atm) algoritmo utilizado em redes ATM para
verificar aconformidade do trafego do usu&
rio com relagdo aum contrato detrafego esta-
belecido previamente entre o usuario e o pro-
vedor darede. O GCRA verificaseascélulas
do usuério estdo conforme o contrato de tr&
fego. Em caso de ndo conformidade, células
podem ser descartadas ou carimbadas com
CLP=1(ndoprioritérias).

GEO “Geodtationary Orhit” 1. (satélite) or-
bita geoestacionaria. Ver geoestacionario.
geodésico 1. (wireless) atributo damaiscurta
distancia entre dois pontos, na superficie da
terra

geoestacionario 1. (satélite) relativo asatéli-
te cuja Orbita é geossincrona (ver
geossincrono) e adiciona mente € mantidano
plano equatorial. O satélite geoestaciondrio,
guando observado de um ponto naTerra, esta
estacionario ou imovel no espago.
geossincrono 1. (satélite) relativo a satélite
cujaorbitaégeossincrona, ou sgja, tem perio-
dodeumdiasideral, de 23 hs, 56 minutose4,1
s, direcdo derotagdo queéamesmadaTerrae
altitude de aproximadamente 36.000kmemre-
lagdo asuperficie daTerra, mas com qual quer
inclinac&o em relac&o ao plano equatorial.
gerador 1. (infra) em eletricidade, éamaqui-
na que converte outras formas de energia
(usual mente energiamecanica) emenergiaelé
trica

gerador de dados 1. (dcn) equipamento que
fornece os sinais de dados aserem emitidos e
gue pode também receber sinais de protegcdo
contra erros.

gerador desinal 1. (infra) aparelho parapro-
ducdo de sinais elétricos de forma de onda e
amplitude determinadas, a uma fregtiéncia
desejada.

geréncia de aplicacdo 1. (nisdn) no modelo
OSl sdo fungdes dacamadade aplicaco rela-
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cionadas a geréncia dos processos de aplica-
can OSl.

gerénciadecamada 1. (nisdn) no modelo OSI
s8o funcBes relacionadas com a geréncia de
uma camada (N), realizadas em parte na pro-
priacamada(N) e de acordo com um protoco-
lo (N), e em parte como um subconjunto da
geréncia de sistema.

ger énciadeconfiguragéo 1. (tmn) €0 mesmo
queCM.

ger éncia de contabilizac&o 1. (tmn) conjunto
defuncdes que permite medir autilizagdo dos
servicos de rede e que 0s custos, associados
atal utilizagdo, possam ser determinados e
cobrados (Rec. M.3010).

ger énciade desempenho 1. (tmn) éo mesmo
que PM.

ger énciadefalha (manutencao) 1. (tmn) con-
junto de funcdes de geréncia TMN que pos-
sibilitaamonitoragéo, aisolaco e acorrecdo
de uma operacdo anormal da rede de teleco-
municagdes. Inclui registro de ocorréncias,
diagnostico de falhas e testes.

geréncia deinteracdo 1. (nisdn) no modelo
OSl ¢é afacilidade da camada de que
permite as entidades correspondentes da ca-
mada de apresentac&o controlarem explicita-
mente qual delas exercer determinadas fun-
¢Bes de controle.

geréncia de seguranca 1. (tmn) conjunto de
funcbes de geréncia TMN que prové os se-
guintes servi¢os: seguranca de acesso,
deteccdo erelatdrio de alarmes de seguranca,
rastreamento para auditoria no caso deviola
¢80 e recuperacdo de danos apos violagéo.
geréncia de sistemas 1. (nisdn) no modelo
OSl sdo fungBes dacamadade aplicacdo rela
cionadas a geréncia dos recursos OSl e de
seus estados através de todas as camadas da
arquiteturaOSl.

gerenciamento deriscos 1. (desempenho de
redes) gestdo utilizada para garantir maior

previsibilidade e reduzir asincertezas associ-
adas aum determinado empreendimento.
gerente 1. (tmn) um usudrio do servico de
informagdo de geréncia (MI1S) que, parauma
trocaparticular deinformagéo de gerénciade
sistemas, assume o papel de gerente (Rec.
X.701). 2. (sdh) é a parte da MAF capaz de
emitir operacdes de geréncia (ler registros de
alarmes, estabel ecer limiares) e receber even-
tos (alarmes, eventos de desempenho). OsNEs
podem ou ndo ter Gerente enquanto que 0s
OSsYMDsdevem ter pelo menosum Gerente.
GFC " GenericFlow Control” 1. (atm) campo
localizado no cabegalho de células ATM utili-
zado para prover funcfes de controle de aces-
so eminterfacesUNI com miltiplosterminais.
Tem significadolocal e controlaapenaso fluxo
detrafego dosterminais paraarede.

Gig E 1. (lan, dcn) ver Gigabit Ethernet.
gigabit ethernet 1. (lan, dcn) tecnologia
Ethernet emergente que aumenta a velocida-
de de transmiss&o para 1 Gbps, podendo por-
tanto ser empregada em backbones. Sua ca-
pacidade de seintegrar as Ethernets existen-
teséumavantagem significativa. SeaGigabit
Ethernet permitir o tr&fego devoz e video em
tempo real mantendo razoavel qualidade de
servicgo, ela sera provavelmente uma grande
alternativaao ATM.

GIR " GeréncialntegradadeRede’ 1. (tmn)
conjunto de funcdes realizadas, visando ob-
ter a méxima produtividade da planta e dos
recursos disponiveis, integrando de forma
organizadaasfungdes de operacdo, manuten-
¢80 e provisionamento (OM& P) para todos
os elementos da rede, redes e servicos de te-
lecomuni cacOes.

GNIM “GenericNetwor k Infor mation Modd”
1. (tmn) modelo que descreve classes de ob-
jetos gerenciados e as suas propriedades, que
sd0 independentes de tecnol ogi as (genéricas),
e utilizado para descrever informagdes
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trocadas entre todas as interfaces definidas
naarquiteturada Recomendac&o M.3010.
GPS*“ Global Positioning System” 1. (satéli-
te) sistema de localizagdo de coordenadas
geograficasdeuso civil emilitar, deatapreci-
s80, baseado nos sinais recebidos por um re-
ceptor GPS da constelacéo de satélites
NAVSTAR, doD.o.D. (Department of Defense)
dos Estados Unidos.

grade do acumulador 1. (infra) em energia
CC é uma estrutura metélica, constituida de
uma liga de chumbo ou de chumbo com alto
teor de pureza, destinadaaconduzir acorren-
te elétricae asuportar amatériaativa.
graduacdo 1. (traf) grupamento das entradas
de um sistema, cada grupo tendo acesso a
uma Uinica combinacdo de saidas, sendo pelo
menos a gumas das saidas comuns amais de
um grupo de entradas.

grandeza amostrada 1. (rtpc) seqiiéncia de
pulsos cujas amplitudes sdo proporcionais
aos valoresinstanténeos de uma grandeza no
momento de cada pulso.

grau de atraso da distor¢éo paralela
anisocrona 1. (radiocomunicacgéo) relacdo,
comreferénciaaduracdo tedricadointervalo
significativo, damaior diferencamedidaentre
o Ultimo e o primeiro instante significativo
coerente de uma modulagdo (ou restituicao),
em todos o0s canais paralelos.

grau de avanco da distorcéo paralela
anisocrona 1. (radiocomunicacgéo) relagdo,
comreferénciaaduracdo tedricado intervalo
significativo, damaior diferencamedidaentre
esta duragéo tedrica e a duragdo do intervalo
entre o primeiro de todos osinstantes signifi-
cativos coerentes da modulac&o (ou restitui-
¢a0) e o primeiro instante significativo coe-
rente do conjunto subsequente de instantes
significativos.

grau dedesequilibrio 1. (rtpc) deumainsta-
lac8o, € a razdo que expressa o valor de

desequilibrio deumainstalagdo em relagéo ao
terra, usada no célculo dos efeitos deste
desequilibrio quando ainstalacdo estiver em
operagéo.

grau dedistorcao arritmica 1. (radiocomu-
nicacdo) maior valor absoluto da distor¢éo
individual que afeta os instantes significati-
vos de umamodulagdo arritmica. Notas: 1. a
indicagdo deste grau de distorcdo deve ser
acompanhada por umaindicagdo do intervalo
detempo, geralmentelimitado, durante o qual
a observacdo foi feita. 2. pode ser feita uma
distincéo entre o grau de atraso de distor¢éo
(positivo) e o grau de avanco de distor¢éo
(negativo). 3. os interval os tedricos sdo rela-
cionados a taxa médiareal de modulacdo de
entrada e ndo necessariamente ataxanominal
de modulagéo.

grau dedistorcgdo arritmicafaceao sincro-
nismo 1. (radiocomunicacédo) grau de
distorcdo determinado quando o intervalo
unité&rio e os interval os tedricos considera-
dos sdo agueles adequados a velocidade de
modulagdo real média. Notas: 1. aindicacdo
deste grau de distor¢cdo deve ser acompanha-
da por umaindicacdo do interval o de tempo,
geramente limitado, durante o qual a obser-
vacdo foi feita. 2. paradeterminacéo davelo-
cidade de modulacdo real média, apenas de-
vem ser considerados agueles instantes de
modulacdo (ou de demodulacdo) que
correspondam a uma mudanca de estado de
mesmo sentido que aquel a que se observano
inicio do elemento de partida.

grau dedistorcaoarritmicaglobal 1. (radio-
comunicacdo) grau de distor¢do determina-
do quando ointervalo unitério e osintervalos
tedricos considerados so exatamente agque-
les adequados a velocidade de modul agéo
normalizada. Nota: aindicag&o deste grau de
distor¢cdo deve ser acompanhada por umain-
dicac&o do interval o detempo, geramenteli-

167



mitado, durante o qual foi feitaa observagéo.
grau dedistor ¢cdo convencional 1. (radioco-
municacéo) grau de distorcdo cuja probabili-
dade de ser excedida, durante uma observa-
¢do prolongada, é muito pequena. O valor
associado deve ser definido em cada caso de
utilizac8o.

grau dedistor cdo deensaio normalizado 1.
(radiocomunicacéo) grau de distor¢éo de
demodul agdo medido durante um periodo de
tempo especificado, quando a modulacdo é
perfeita e corresponde aum texto especifico.
grau de distorcdo de um sinal 1. (centrais)
relacdo da diferenca entre a duracdo do sinal
emitido e aduracdo do sina reconstituido na
saida do receptor de sinalizagdo, paraadura-
¢do do sinal emitido.

grau dedistor ¢do isocrona 1. (radiocomuni-
cacdo) diferenca algébrica entre os valores
superiores e inferiores da distor¢&o individu-
al que afetaosinstantes significativos de uma
modulagdo isocrona. Esta diferenca é inde-
pendente da escolha do instante ideal de re-
feréncia. O grau de distorcéo (de umamodu-
lag&o ou reconstitui¢ao i sbcrona) € usual men-
teexpresso como umapercentagem. Notas: 1.
aindicac&o deste grau de distor¢do deve ser
acompanhadapor umaindicagéo do intervalo
detempo geralmentelimitado, durante o qual
aobservacdo foi feita. 2. paraumamodul agéo
(ou reconstitui¢do) prolongada, é convenien-
te considerar a probabilidade de que um de-
terminado valor de grau de distorc8o segjaex-
cedido. 3.de acordo com a definicdo de dura-
¢do tedricade um intervalo significativo, em
medidas efetuadas naprética, o intervalo uni-
tario e o interval o significativo tedrico consi-
derados sdo agqueles correspondentes a taxa
meédiareal de modulagdo.

grau deinteresse 1. (traf) medida da distri-
buicdo do tréfego originado em um sistema
para cada direcdo de tréfego.

grau deservico 1. (traf) probabilidade deuma
chamada ser bloqueada por encontrar todos
os meios de ligag&o ocupados.

gravidade 1. (desempenho de redes) conse-
guénciadeumafahaou acidente, sejaelaem
vidas humanas, perdas materiais ou de ima-
gem. Pode ser classificado em toleravel, into-
leravel ou catastrofico em fungdo da capaci-
dade gque o0 empreendimento tem em absorver
0S prejuizos, ou do prejuizo socia que ele
possacausar. Podetambém ser estimadacomo
sendo o produto entre o prejuizo (perda de
receita, por exemplo) e a probabilidade de
ocorréncia da falha(ver anélise de riscos
operacionais).

grupo 1. (rtpc) em sistemas telefénicos em
ondas portadoras é o conjunto de um deter-
minado nimero decircuitos, geramentedoze,
cujas faixas de frequiéncias ocupam posi¢coes
adjacentes em um espectro de frequiéncias.
Quando ndo houver ambigiidade o termo
pode também ser aplicado aos canais corres-
pondentes a um ou a outro sentido de trans-
missaon. Quando houver necessidade de indi-
car 0 nimero de circuitos, pode-se empregar
aexpressdo grupo de ... circuitos.

grupo basico 1. (rtpc) grupo de circuitos si-
tuados na faixa de freqiiéncias de @) 12 a 60
kHz, parao grupo basico “A” (sem inversdo
decomponentes espectrais) eb) 60 a108 kHz,
para o grupo bésico “B” (com inversao de
componentes espectrais).

grupo basicodegraduagao 1. (centrais) por-
¢do de multiplo, em determinado nivel de se-
lecdo, que constitui uma parcela basica na
graduacdo de mltiplos. O grupo basico pode
consistir de circuitos em multiplos proveni-
entes de uma fileira de seletores ou de certo
nimero defileirasinterligadas.

grupo bem determinado 1. (Norma 09/95)
conjunto de pessoas fisicas ou juridicas naci-
onais, definido pelo exercicio de atividades
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comuns entendidas como ndo suscetivels de
extensdo ao plblico em geral mediante asso-
ciagdo meramentevolitiva.

grupo consonantal 1. (terminais) som elemen-
tar da voz, foneticamente equivalente a uma
consoante, mas representado graficamente por
duas ou mais |etras.

grupo de bitsisdcronos 1. (sinc) processo
de transmissdo de dados no qual a taxa de
transmissdo do canal é maior do que a taxa
de sinalizag&o de entrada de dados. Os digi-
tos binarios que estdo sendo transferidos
s80 sinalizados na taxa do canal e atransfe-
réncia é interrompida periodicamente para
reducdo da taxa de transmissdo, tornando
estaigual ataxadesinalizacdo de entradade
dados. A interrupgdo da transmissao é sem-
pre por um periodo de nimeros inteiros de
periodos de digitos. Uma aplicagéo particu-
lar disso é no caso em que envoltorias estdo
sendo emitidas e recebidas pel o equipamen-
toterminal de circuito de dados, mas apenas
0s bytes contidos nos envelopes sdo trans-
feridos entre aquele e o equipamento termi-
nal de dados.

grupo de circuitos 1. (centrais) conjunto
homogéneo de érgéos e vias associadas des-
tinado a desempenhar determinada funcéo e
que é oferecido ao trafego.

grupodecliente 1. (rtpc) conjunto deramais
PABX virtua com um plano de numeracéo
proprio.

grupodeenlacesdesinalizacdo 1. (rtpc) con-
junto de enlaces de sinalizagdo conectando
diretamente dois pontos de sinalizac&o e ten-
do as mesmas caracteristicas fisicas (taxa de
bits, atraso de propagacdo, etc) (Rec. Q.9).
grupo de pares 1. (infra) conjunto de pares
reunidos em coroas concéntricas que, com
outros grupos, constitui o cabo telefonico.
grupodeplacas 1. (infra) em umacumulador,
em energia CC, € um conjunto de placas da

mesma polaridade interligadas e pertencen-
tes ap mesmo elemento.

grupodequadras 1. (infra) grupo de quatro
pares reunidos em coroas concéntricas que,
com outros grupos, constituem o cabo tele-
fonico de quadras, de formagdo multipla, as
vezes combinadas aos cabos coaxiaisinters-
ticialmente.

grupoderotas. (rtpc) em encaminhamento,
€0 conjunto formado por umarotade primei-
ra escolha e as rotas aternativas que forem
necessarias para 0 encaminhamento das cha-
madas para um determinado destino.

grupo fantasma 1. (rtpc) grupo de quatro
condutores de uma linha de transmissdo so-
bre o qual é possivel estabelecer um circuito
fantasma.

grupo fechado de assinantes 1. (dcn) facili-
dade designada para usuérios especificos da
rede publica de dados que permite aos mes-
mMOos se comunicarem entre si, impedindo po-
rém a comuni cagao com outros assinantes da
citadarede.

grupofechado de assinantescom saida per -
mitida 1. (dcn) facilidade of erecidaaum usu-
ario, em um grupo fechado de assinantes, que
permite a0 Mesmo se comunicar com outros
assinantes de outras redes conectados a esta.
grupofechadodeusuarios. (nisdn) ver CUG.
grupofuncional 1. (centrais) conjunto defun-
¢Bes que podem ser desempenhadas por um
Unico equipamento. 2. (nisdn) nome genérico
gue representa um conjunto de fungdes que
depende do porte e necessidade do usuario.
ExemplosdegruposfuncionaissB0 ET1, ET2,
AT, TR1, TR2, TL e TC (todos estes grupos
funcionais estdo descritos neste glossario).
grupo mestre 1. (rtpc) em sistemas tel eféni-
cos em ondas portadoras € o conjunto de de-
terminado niimero de supergrupos, normal-
mente cinco, que ocupa faixas adjacentes em
um espectro de frequéncias.
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grupo mestre basico 1. (rtpc) grupo mestre
formado por cinco supergrupos basicos, ten-
do cada um destes uma largura de faixa de
1.232 kHz, combinados nafaixadefrequiénci-
asde812 a2.044 kHz. Estes supergrupos uti-
lizam, para a transmissdo dos sinais, a faixa
lateral superior resultante da modulacdo de
umadas frequiéncias portadorasreais ou ima-
gensde1.364 kHz, 1.612kHz, 1.860kHz, 2.108
kHze2.356kHz.

grupoprimario 1. (rtpc) grupo bésico deca-
nais de M CP reunidos por multiplexag&o por
divisdo de tempo.

GSM “Global System for Mobile
communications’ 1. (redesmoveis) €0 mes-
mo que servico moével global.

guarda 1. (rtpc) em sinalizacdo em freqiiéncia
de voz € uma protecao que tornasem efeito o
sinal indesgjavel produzido nafaixadesinali-
zac80, quando do reconhecimento de presen-
¢a de frequiéncia simulténea fora da faixa de
sindizacdo (Rec. Q.9).

guia comercial 1. (rtpc) parte ou secéo de
uma lista telefénica contendo figuracdes
opcionais.

guiadeondas . (sr) sistemadefronteirasou
estruturas de material para guiar ondas ele-
tromagnéticas. 2. (sr) na linguagem usual é
um sistema para guiar ondas €l etromagnéti-
cas em outros modos aém do modo TEM.
guiadeondasabaixodocorte 1. (sr) guiade
ondas quando utilizado em uma frequéncia
de corte.

guiadeondascom formacdo deumatransi-
¢ao (“taper”) 1. (sr) guiade ondasno qual as
caracteristicasfisicasou el étricas variam con-
tinuamente com a disténcia ao longo do eixo
do guia.

guiadeondascorrugadoflexivel 1. (sr) guia
de ondas de se¢do €eliptica, corrugado longi-
tudinalmente eflexivel, que permite seu acon-
dicionamento em bobinasparamaior facilida-
dedetransporte, armazenamento einstalacdo.
guiadeondascurvo 1. (sr) secdo deguiade
ondas na qual o eixo longitudina muda de
direcdo.

guiadeondasdecortel. (sr) ver guiadeon-
das abaixo do corte.

guia de ondas de dielétrico 1. (sr) guiade
ondas consistindo inteiramente de material
dielétrico sem fronteiras metélicas.
guiadeondasdefeixe 1. (sr) estruturacon-
sistindo de uma segiiéncia de lentes ou es-
pelhos que pode guiar uma onda el etromag-
nética.

guia de ondas de multimodo 1. (sistemas
Opticos, sr) guiade ondas usado para propa-
gar poténciaem maisde um modo, nafreqiién-
cia desgada.

guiadeondasevanescente 1. (sr) ver guiade
ondas abaixo do corte.

guia de ondas flexivel 1. (sr) guia de ondas
constituido de modo a permitir dobramento
ou tor¢do, sem mudanca aprecidvel de suas
propriedades €elétricas.
guiadeondasmonomodo 1. (sr) guiade on-
das usado para propagar poténcia em apenas
um modo, nafreqiiéncia desgjada.
guiadeondasperiodicamentecarregado 1.
(sr) guia de ondas em que a propagacdo é
modificada por descontinuidades espacadas
periodicamente, ou alteracfes periddicas da
superficie do contorno interno do material.
guiadeondasuniforme 1. (sr) guiadeondas
em que as caracteristicas fisicas e elétricas
ndo mudam com adistanciaao longo do guia.
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H

habilitacdo 1. (Norma 03/98) item do plano
de servico pré-pago correspondente ao valor
a ser cobrado opcionalmente ao usuario do
plano de servico pré-pago pela prestadorado
SMC no ato da ativagéo da sua estagdo mo-
vel. O usuério do plano de servigo pré-pago
a0 ativar os seus primeiros créditos estara
automaticamente habilitado sem anecessaria
formalizagdo por escrito. 2. (Norma 23/96)
item de plano de servico, correspondente ao
valor devido pelo assinante a concessionaria
de SMC no ato da ativacdo de sua estacdo
movel. (redesmdveis) item de plano de servi-
¢o, correspondente ao valor devido pelo as-
sinante a prestadora de SMC no ato da ativa-
¢80 de sua estagdo movel.

hacker 1. (redesmultimidia, dcn) pessoacom
um profundo conhecimento do funcionamen-
to interno de um sistema, de computadores e
de redes de computadores em particular. Ter-
Mo pejorativo paracracker.

handoff 1. (redes moveis) acdo de transferir
uma estacdio movel de um canal de voz para
outro. Ver handoff assistido pela estacdo mo-
vel, handoff controlado pela estacéio moével,
handoff controlado pela rede, handoff
intersistema, handoff intrasistema, hard
handoff, soft handoff e softer handoff.
handoff assistido pelaestacdomovel 1. (redes
moveis) tipo de handoff onde arederequisitaa
estac8o movel que faga a medida do sind de
célulasproximaseinformeoresultado. A rede
utiliza estas medidas para determinar quando
um handoff é necessario e qual o canal.
handoff controlado pelaestacdo move 1. (re-
des moveis) tipo de handoff onde a estacdo
maével monitora continuamente o nivel e a
qualidade do sinal recebido. Quando for atin-
gido um padréo pré-definido, aestacdo mével
determina a melhor célula candidata que te-
nha canal de voz disponivel e solicita o
handoff.

handoff controlado pelarede 1. (redesmo-
veis) tipo de handoff onde a estagdo radio
base ou a CCC ou ambas monitoram o sinal
da estagdo mével. Quando o nivel eaquali-
dade do sinal caem abaixo de um padréo pré-
definido, arede providencia um handoff.
handoff intersistema 1. (redes mbveis) tipo
de handoff onde a estagdo movel esta se mo-
vendo entre duas células que pertencem a
CCC'sdiferentes.

handoff intra-sistema 1. (redesméveis) tipo
de handoff onde a estagdo movel esta se mo-
vendo entre duas células pertencentes ames-
maCCC.

handover 1. (redes moveiswireless) termo
utilizado em comunicagdo mével celular que
designaasituacdo em que um termina mével
€ comutado de um setor para outro em uma
mesmacélula(ver célulasetorizada).

hard handoff 1. (redes méveis) é o handoff
em gue a estagdio movel é desconectada tem-
porariamente paraatroca de canal.
hardware 1. (rtpc, den, redes multiservico)
0s componentes fisicos (como dispositivos
el étricos e eletronicos) de um sistema.

har ménico de RF 1. (radiocomunicacao) éo
componente senoidal de uma onda periddica
cujafreqiiéncia € um maltiplo inteiro da fre-
guéncia da portadora

haste de terra 1. (infra) eletrodo de aterra-
mento, metédlico eem formadehaste. Deve ser
cravado no solo atendendo a uma distancia
minimaentre eletrodos adjacentesigual aduas
vezes seu comprimento. Todos os eletrodos
devem ser conectados €l etricamente em para-
lelo, visando a obtencdo do valor necessario
de resisténcia de aterramento.
HAZOP*“Hazard and Operability” 1. (desem-
penho de redes) metodologia de andlise que
permiteidentificar riscos e perigos existentes
em processos através de equipes multidisci-
plinares, de maneira sistemética fazendo uso

171



defluxogramas e de palavras-guia.
HDB-3“High Density Bipolar of order 3" 1.
(centrais) ver codigo HDB-3.

HDL C*“High Levd DataLink Contral” (con-
troledeligacaodedadosdealtonivel) .1 (scc)
protocolo dal SO utilizado em transmiss&o de
dados orientados ao bit (1SO 3309). Os proto-
colos LAPB e LAPD sdo baseados no proto-
coloHDLC.

HDSL “High DataRateDSL"” 1. (acess0) tipo
de DSL. Consiste de modemsinseridos nafi-
acao telefonica de usudrio permitindo taxas
detransferénciadeaté 2 Mbps (E1) ou até 1,5
Mbps (T1), adistancias de até 4500 metros.
HDTV “High Definition Television” 1. (tv)
ver televisdo de alta definicéo.

headend 1. (tv) ver centro de operacdes. 2.
(tv) ver cabecal.

heartbeat polling process 1. (dcn) éumatro-
cade umasequiénciade nimerosentre arede
e o dispositivo do usuario para garantir que
ambos estejam operacionais. Nasredesframe
relay € um processo de polling periddico uti-
lizado para passar e solicitar mensagens de
status de PVC entre o usuério e arede. O
usuario envia a mensagem STATUS
ENQUIRY paraarede e estaresponde com a
mensagem STATUS onde descreve a inte-
gridadedo PV C. Comisso daao usuério uma
notificagdo dindmica de adi¢o ou retirada
dePVC.

HEC “Header Error Control” 1. (atm) codi-
go ciclico utilizado para detecgdo de erros e
correcdo de erro simples e delineamento da
célulaATM (header).

heranca 1. (tmn) mecanismo conceitua por
meio do qual uma subclasse adquire atribu-
tos, notificacOes, operagdes e comportamen-
tos de sua superclasse (Rec. X.700).
heranca maltipla 1. (tmn) mecanismo
conceitua que permite aumaclasse de objeto
gerenciado adquirir atributos, notificacGes,

operacdes e comportamento de mais de uma
superclasse.

hertz 1. (infra) unidade de frequéncia. Ver
apéndice“D”.

HF “High Frequency” 1. (radiocomunica-
¢ao) faixa de radiofreqiiéncias entre 3 e 30
MHz.

HFC “Hybrid Fiber / Coaxial Cable” 1. (tv)
ver redeHFC.

hibrida 1. (rtpc) dispositivo (ativo ou passi-
vo) de conversdo de dois para quatro fios (e
vice- versa), que permitetransmitir smultane-
amentesinaisdainterfaceanaldgicaZ (ouC,)
para o conversor A/D e sinais do conversor
D/A paraainterface analdgicaZ (ou C).
hierarquia 1. (rtpc) em multiplexacdo digital,
éumasériede multiplexagdes digitaisclassifi-
cadade acordo com acapacidade, detal modo
queamultiplexacgo em um nivel combinaum
ndmero definido de sinais digitais cuja velo-
cidade de digitos é determinada pel o nivel de
ordeminferior maispréximoemumsinal digi-
tal tendo uma determinada vel ocidade de di-
gitos. Esse nivel fica entdo disponivel para
mais umacombinagdo com outrossinaisdigi-
taisde mesmavel ocidade, em um multiplex de
ordem maisalta

hierarquia de containment 1. (tmn) ver
containment tree.

hierarquia de heranca 1. (tmn) organizacéo
hierarqui cade classes de objetos gerenciados
organizada, com base no refinamento daclas-
se. Umaclasse de objeto gerenciado derivada
de outra classe de objeto gerenciado esta si-
tuadaabaixo nahierarquiaemrelagdo aclasse
daqual éderivada(Rec. X.720).
hierarquiadetransmissdodigital deprimeira
ordem 1. (rtpc) sinais digitais multiplexados
para o nivel 1544 kbit/s ou 2048 khit/s (nivel
primério) paratransmissao digital (Rec. Q.9).
hierarquiadetransmissdodigital de segun-
daordem 1. (rtpc) sinaisdigitais multiplexa-
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dos para o nivel 6312 kbit/s ou 8448 khit/s
paratransmissdo digital (Rec. Q.9).
hierarquia digital sincrona 1. (sdh) padréo
internacional para sistemas de transmissdo,
cujaclassificagdo é baseadaem mulltiplos es-
pecificos (1, 4, 16, 64...) dataxade transmis-
s80 bésicade 155,52 Mbit/s. Ver SDH.

high density bipolar of order 3 (HDB-3) 1.
(centrais) € 0 mesmo que codigo HDB-3.
higher order path (viadeordem superior) 1.
(sdh) é aconexdo l6gicaentre VCs de ordem
superior. Em umarede da SDH, acamadade
viasde ordem superior formaarede servidora
para a camada de vias de ordem inferior. Os
termosinferior e superior referem-se somente
aos dois participantes na relacdo cliente/ser-
vidor. ViasdeV C-12 devem ser descritascomo
deordeminferioremrelagdo aVC-3eVC-4,
enquanto aviadeV C-3 deve ser descritacomo
deordeminferioremrelacdoaVC-4.
hiperlink 1. (redes multiservico, dcn) regido
de um documento que o ligaaoutro. Namai-
oria dos browsers um hiperlink é mostrado
como uma palavra ou frase em destague ou
ent&o como umafigura. Clicar emum hiperlink
ocasiona o download ou a exibic¢éo do docu-
mento ligado.

hipermidia 1. (multimidia) extensdo do con-
ceito de hipertexto paraabranger qual quer tipo
de midiapercebidapel o ser humano. Um docu-
mento em hipermidia, paraser completamente
descrito, requer a definicéo das relages tem-
porais entre os componentes do documento.
hipertexto 1. (multimidia) texto vinculado a
outros textos ou documentos. Um documen-
to hipertextual € formado por partes vincula
das de tal forma que sua consulta ou leitura
n&o seja necessariamente sequiencial e o usu-
ario navegue conforme o seu interesse. De
modo geral é qualquer texto que contém
hiperlinks a outros documentos.

HLR “Home Location Register” 1. (redes

movels) é o registro de localizagdo no qua a
identidade do usuério é atribuida com afinali-
dade deregistro, com informagdes do assinan-
tetaiscomo ESN, MDN, informactes de pefil,
localizagdo corrente e periodo de autorizaggo.
HMA “Human-MachineAdaptation” 1. (tnn)
a HMA executa a conversdo do modelo de
informagdo da funcéo de aplicacéo de gerén-
cia(MAF) parao model o deinformacéo apre-
sentado pela TMN a fungado de apresentacdo
(PF) e vice-versa. O HMA mascara alguns
dados, adiciona e reorganiza informaces.
Além disso, suportaaautenticacéo e aautori-
zacao do usuario (Rec. M.3110).

HMM “HoradeMaior Movimento” 1. (rtpc)
ver horade maior movimento.

HMMM “HoraMédiadeMaior M ovimento”
1. (rtpc) ver horamédiade maior movimento.
HO-BIP 1. (sdh) corresponde ao niimero de
blocos com erro de paridade detectados no
byteB3.

HOLD “call hold” 1. (nisdn) € o mesmo que
servico suplementar retencdo de chamada.
home banking 1. (redes multiservico) servi-
o interativo que permite ao usuério manipu-
lar contas e servigos bancarios predefinidos
adistancia

home page 1. (redes multimidia, dcn) docu-
mento hipermidiautilizado parapublicacéo na
World Wide Web, também conhecido como
péagina Web ou site. E utilizado paraadivul-
gacdo de uma instituicdo, de uma pessoa ou
de um tema especifico.

home shopping 1. (redes multiservigo) servi-
gointerativo que permiteao usuario manipular
facilidades ofertadas pelo mercado de consu-
mo adistancia, como comprassem sair decasa.
homes passed 1. (tv) expressa o nimero to-
tal de usuérios cobertos ou sob abragéncia
daredede TV acabo. Muito utilizado para
expressar o potencial do mercado para este
Servico.
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HO-PTMIS “Higher Order Path Trace
I dentifier Mismatch” 1. (sdh) informag@o sig-
nificando que a sequiéncia recebida no byte
J1 n&o coincide com a esperada.
horademaior movimento (HMM) 1. (traf)
periodo de 60 min consecutivos, durante o
dia, em que o volume de trafego € maximo.
Para a determinacéo daHMM mede-se o tra-
fego a cada quarto de hora e escolhe-se o
conjunto de quatro periodos consecutivosem
que o volume detrafego é maior.
horamédiademaior movimento(HMMM) 1.
(traf) periodo de 60 min consecutivos, duran-
te o dia, para o qual, nos dias observados, a
soma dos volumes de tréfego é maxima. A
HMMM é obtida escolhendo-se o conjunto
de quatro periodos consecutivos de quinze
minutos em que asomadosvolumesdetrafe-
go a€les correspondentes € maxima.
HO-RDI “Higher Order Remote Defect
Indication” 1. (sdh) contém ainformagéo do
status da via de ordem superior.

HO-REI “Higher Order Remote Error
Indication” 1. (sdh) contém o nimero deblo-
cos com erro de paridade naviade ordem su-
perior detectado na recepcéo que deve ser
enviado ao terminal gerador do sinal através
dosbits 1 a4 do byte G1.

HO-SLMIS “Higher Order Signal Label
Mismatch” 1. (sdh) informaco significando
gue a sequiéncia recebida no byte C2 ndo co-
incide com a esperada.

host 1. (redes multimidia, dcn) computador
gue permite que usuari os se comuni guem com
outros computadores em uma rede. Usuarios
individuais se comunicam usando programas
de aplicac8o tais como correio eletronico,
telnet e FTP.

HPA “High Power Amplifier” (Amplificador
de Alta Poténcia) 1. (radiodifusdo, satélite,
tv), dispositivo amplificador com capacidade
de manegjo da poténcia e com caracteristicas

de distor¢do por ndo-linearidade pré-defini-
das, conforme requisitos do sistemano qual é
empregado. E empregado nos estagios de sa-
ida de transmissores.

HPA “Higher Order Path Adaptation” (Adap-
tacdo a Via de Ordem Superior) 1. (sdh) a
funcdo HPA adaptaum VC-m (VC-12/3) em
umVC-n (VC-3/4) através do processamento
do ponteiro de TU, o qua indica a diferenca
defase entre 0 POH do VC-12/3 e 0 POH do
VC-3/4. Estafuncéo realizatambém amonta-
gem edesmontagem completado V C-3/4.
HPC “Higher Order Path Connection” (Co-
nexdo de Via de Ordem Superior) 1. (sdh)
fungdo que prové alocacdo flexivel deVCsde
ordem superior (VC-3/4) dentro de um sinal
STM-N.

HPT “Higher Order Path Termination” (Ter-
minacdodeViadeOrdem Superior) 1. (sdh)
funcdo que processa o POH do VC de ordem
superior.

HSE “Hub SiteEquipment” 1. (redesmbves)
€ 0 centro do sistema celular, onde os sinais
recebem o tratamento adequado paraatrans-
MiSS30 paraos usuarios e onde ossinaistrans-
mitidos pelos usudrios sao recebidos.
HTML “Hipertext Markup Language’ 1. (re-
des multiservico, dcn) linguagem de progra-
macdo constituida de diretivas em codigo
ASCII eutilizadana el aboraco de documen-
tos hipertexto e paginas daWeb (home pages).
Para a visualizagdo de documentos HTML
usa-Se um browser.

HTTP“Hipertext Transfer Protocol” 1. (re-
des multiservico, dcn) protocolo para mover
arquivos hipertexto através da Internet. Re-
guer um programacliente HT TP em umadas
extremidades e um programa servidor HTTP
naoutra. HTTP é o protocol o maisimportante
usado na World Wide Web.

hub 1. (dcn) dispositivo que se conecta a di-
versos outros dispositivos, usualmente em
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uma topologia em estrela. Por exemplo, um  secundario, recebendo o sinal do cabegal para
hub de 12 portas ligado a um backbone de  redistribui-lo pelarede. Pode permitir proces-
LAN permiteaconexdo de 12 dispositivosou  samento ou inser¢ao deinformagdes advindas
segmentosaLAN. 2. (tv) estagdo retransmis-  ou ndo do cabegal, dependendo da tecnolo-
soraquefuncionacomo um cabecal (headend)  giautilizadaem suaimplantacéo.
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IAB “Internet ArchitectureBoard” 1. (re-
des multiservigo, dcn) corpo técnico que su-
pervisionao desenvol vimento dasuite de pro-
tocolos Internet. Possui duas forgas-tarefa: o
IETFeolRTF.

IBT “Intrinsic Burst Tolerance” 1. (atm)
parametro detréfego utilizado emredesATM
paracaracterizar o tamanho méaximo do surto
de células em fontes de taxa variavel.

I CF “Information Conversion Function” 1.
(tmn) é utilizada em sistemas intermediérios
paratraduzir o modelo deinformac&o deuma
interface parao modelo deinformac&o de ou-
traconvertendo, por exemplo, representacdes
de objetos. A traducdo de informagdes pode
ser anivel sintético e/ou a nivel semantico.
identificacdo dalinhachamada 1. (rtpc) infor-
macdo enviadanadirecdo deretorno, consistin-
do deum nimero de sinaisde enderego indican-
do aidentidade completadalinha chamada.
identificacdo dalinha do chamador 1. (rtpc)
informagdo enviada na direcdo do assinante
chamado, consistindo do sinal de endereco
indicando a identidade completa da linha do
chamador.

identificacdo deassinantechamador 1. (re-
des moveis) servigo adicional oferecido por
prestadora de servigco movel celular que per-
mite ao usuério identificar achamada recebi-
da antes do seu atendimento.

identificacio dechamadamaliciosa 1. (nisdn)
ver servico suplementar identificagdo de cha
madamaliciosa

identificacdo depais 1. (rtpc) informagao en-
viada na diregdo do terminal chamador, con-
sistindo de um ndmero de sinais de enderego
indicando aidentidade do pais no qual acha-
mada tenha sido comutada em transito inter-
nacional.

identificacdo derede 1. (rtpc) ver identifica-
¢80 de pais (a paavra rede refere-se a rede
naciona do pais).

identificacdo desistema (SID) 1. (redesmo-
veis) identificacdo digital associadaaum sis-
temacelular.

identificagdo donimero chamador 1. (nisdn)
€ 0 mesmo que servico suplementar identifi-
cacao do nimero chamador.

identificacdo do nimer o conectado 1. (nisdn)
€ 0 mesmo que servico suplementar identifi-
cacdo do nimero conectado.

identificacdo doter minal chamador 1. (rtpc)
segiiéncia de pares de freqiéncias DTMF
enviada pela central de comutago ao termi-
nal chamado, correspondente aos algarismos
da categoria e nimero do terminal do assi-
nante chamador.

identificador 1. (rtpc) caractere, ou grupo de
caracteres, usado para identificar ou nomear
um item de dados e possivelmente paraindicar
certas propriedades desses dados (Rec. Q.9).
identificador deatributo 1. (tmn) identificador
usado paradistinguir um atributo deumaclas-
se de objeto e de todos os outros atributos
definidos para estaclasse (SO 9545).
identificador de chamada 1. (acesso) infor-
magao enviadanadirecdo de retorno, consis-
tindo de um nimero de sinais de enderego
indicando aidentidade completadalinhacha-
meda.

identificador deconexdo deprotocolo(N) 1.
(nisdn) no modelo OSl é o identificador que
especifica, univocamente, uma determinada
conexdo (N) em uma conexdo (N-1)
multiplexada.

identificador de conexéo de servico (N) 1.
(nisdn) no modelo OSl é o identificador que
especifica, univocamente, uma conexao (N)
entre entidades correspondentes (N+1).
identificador de protocolo (N) 1. (nisdn) no
modelo OSl é oidentificador utilizado por en-
tidades correspondentes (N) para selecionar
um protocolo (N) especifico que sera utiliza-
do em umaconexdo (N-1).

176



identificador determinacéo deconex&o (N) 1.
(nisdn) no modelo OSI é o identificador que
particul arizaumaterminacdo de conex&o (N)
em um ponto de acesso ao servico (N).
identificador de terminacédo de conex&o
multiter minada 1. (nisdn) nomodelo OSI éo
identificador que especifica a terminacdo de
conex&o multiterminada que deve aceitar os
dados transferidos.

idioma preferencial (PL) 1. (redes moveis)
facilidade de voz que permite ao usudrio sele-
cionar oidiomade preferénciaparaascorres-
pondentes notificagdes.

idlecell (célulavazia) 1. (atm) tipo decélula
ATM utilizada para adaptar a taxa de trans-
missdo em redes ATM. Estas células sdo ge-
radas e extraidas pelacamadafisica(meio de
transmissdo) em redes ATM.

|[ETF “Internet Engineering Task Force’ 1.
(redes multiservico, dcn) organizagdo aberta
composta por projetistas de rede, operado-
res, vendedores e pesquisadores cujo propo-
sito € coordenar a operagdo, a geréncia e a
evolucdo da Internet e resolver questfes de
curto e médio prazos concernentes a proto-
colo earquitetura. E umafonteimportante de
propostas para padrbes de protocolo, os
quais s8o submetidos ao |AB para a aprova
cdofinal.

ILMI “Integrated Local Management
Interface” 1. (atm) interface definida pelo
ATM Forum para fungdes de gerenciamento
darede ATM. E baseada no protocolo de ge-
réncia SNMP encapsulado pelas camadas
AAL, ATM efisica

iluminacdo daabertural. (3r) caracterizacdo
da distribuicdo de amplitude, fase e polariza-
¢&o do campo sobre aabertura de uma antena.
iluminante C 1. (tv) éo branco dereferéncia
datelevisdo cromética, obtido quando asten-
sesdossinaisdas coresprimériassaoiguais.
Sua distribuicgo espectral corresponde apro-

ximadamente a luz emitida pelo radiador pa-
dréo aumatemperaturade 6770 K.

imitacdo desinal 1. (centrais) funcionamen-
to do receptor de sinalizaco sob a acdo de
correntes de voz ou outras que ndo aquelas
de sinalizac&o propriamente ditas.

impacto 1. (desempenho de redes) ver gravi-
dade.

impedancia caracteristica 1. (infra) deuma
linha de transmissao, é aimpedanciano pon-
to dealimentacdo que alinhateriasefossede
comprimentoinfinito. Recomenda-se que este
termo sgja aplicado somente para linhas que,
eletricamente, sejam substancialmente unifor-
mes. 2. (infra) de uma linha de transmisso
de dois condutores, € o valor da impedancia
de uma terminacdo que, conectada a um tre-
cho semi-infinito delinha, resultaem coefici-
ente dereflex@o nulo najuncéo dalinhacoma
terminacdo, paraumaondacaminhanteao lon-
go dalinha nadirecdo daterminag&o.
impedanciadeentrada 1. (infra) deum dis-
positivo, éaimpedanciaapresentadapelodis-
positivo a fonte.

impedanciadesaida 1. (infra) deum disposi-
tivo, é aimpedancia apresentada pelo dispo-
sitivo acarga.

impedanciadeumaantenal. (sr) Emgerd a
impedancia pode ser considerada como com-
posta de duas partes, umaimpedancia prépria
e umaimpedanciamutua da seguinte forma:

I mpedancia=impedanciapropria+ impedan-
ciamutua.

A impedanciapropriaéaimpedanciaque po-
deria ser medida nos terminais da antena em
espaco livre, ou sgja, livre de qualquer influ-
éncia de outras antenas ou de obstéculos re-
fletores.

Esta impedancia é composta de uma parte
resistiva e uma parte reativa na seguinte for-
ma

Impedanciapropria=resisténcia+ | ( reatancia)
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A reaténcia € proveniente da energia reativa
armazenada na regido de campo préximo da
antena, enquanto que a resisténcia considera
a poténcia absorvida pela antena na entrada
dos seus terminais. Essa resisténcia é com-
posta por uma resisténcia de radiacdo e uma
resisténcia de perda definida por:
Resisténcia=Rr + Rl

Onde RI engloba todas as perdas ohmicas e
dissipativas da estrutura da antena.

Rr - ver resisténcia de radiagdo

A impedanciamutuaconsi deraos acoplamen-
tos entre a antena e outros objetos exteriores
a ela. Para muitas antenas, impedancia
mUtua é desprezivel devido ainfluéncia dos
objetos circundantes ser muito menor do que
asuaimpedanciapropria. O calculo deimpe-
dancia matua normalmente é teoricamente
complicadadevidaasantenas estarem em cam-
po proximo reativo e também das geometrias
das antenas serem dificeis de se modelar ana-
liticamente.

implantacéo derede 1. (infra) servico carac-
terizado pela construcéo de rede totalmente
novacom a eventual desativacdo darede an-
teriormente existente.

imunidade 1. (infra) a uma perturbagéo ele-
tromagnéti ca é a capacidade de um dispositi-
VO, equipamento ou sistema de ter desempe-
nho isento de degradago em presencade uma
perturbacéo eletromagnética.

IN“Intelligent Network” 1. (redesinteligen-
tes) € 0 mesmo que redeinteligente.

INAP “Intelligent Network Application
Protocol” 1. (redes inteligentes) € o0 mesmo
que protocol o de aplicacdo deredeinteligente.
inativo 1. (redes moveis) estado da estagcdo
moével (EM) indicando que elaestaindisponi-
vel para receber entrega de chamada. Este
estado émantidonaCCC, naVLR enaHLR.
inbound 1. (redes moveis, wireless, satélite)
em uma rede de comunicagdo de dados com

configuracdo estrela inbound diz respeito ao
tréfego no sentido das estactes remotas para
a estacdo central ou master. Muitas vezes o
termo “inbound” é confundido com“inroute”.
inclinacdo 1. (satélite) dadrbitade um satéli-
te, € o angulo determinado pelo plano que
contém aérbitado satélite e o plano do equa-
dor daTerra
inclinagdodacurvadedispersao S, 1. (siste-
mas Opticos) valor da inclinagdo da disper-
sd0 cromatica no comprimento de onda de
dispersdo 0 (zero). Matematicamente:
S,=S(,)=(dD/dl)él =(d'/d?)eél_,
inclinacdo defeixe(TILT) 1. (sr) éainclina-
¢ao mecanicaou elétricado feixe deradiacdo
da antena no plano vertical.

indicacdo de alinhamento de mensagem 1.
(rtpc) informacdo enviadaem umamensagem,
entre o subsistema de usudrios e o subsistema
de transferéncia de mensagens, paraidentifi-
car oslimites damensagem.
indicacdodeliberacdopeoECD 1. (dcn) sind
de controle de chamada enviado pelo equipa-
mentoterminal decircuito dedadosparaindicar
gue achamada (conexao) esté sendo liberada.
indicacdo deservico 1. (rtpc) informagéo con-
tida em uma mensagem usada para indicar a
gue tipo de servico a mensagem pertence.
indicador dacategoriadochamador 1. (rtpc)
informacdo enviada para frente indicando a
categoriado chamador, que é usadajunto com
outras informacBes de estabelecimento de
chamada para sel ecionar o tratamento de cha-
madaapropriado (Rec. Q.9).

indicador dechamadainter nacional 1. (rtpc)
informacdo enviada no sentido direto, indi-
cando, na rede nacional, que a chamada
entrante é internacional.

indicador dechamadanacional 1. (rtpc) in-
formac&o enviada no sentido direto indican-
do, narede nacional, que a chamada entrante
énacional.
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indicador decddigodepais 1. (rtpc) informa-
¢do enviada na direcdo do terminal chamado
indicando se o codigo de pais esta ou ndo
incluido nainformacdo de endereco (Rec. Q.9).
indicador deencaminhamentoalter nativo 1.
(rtpc) informagéo enviada no sentido de sai-
daindicando que achamadafoi realizadaatra-
vés de encaminhamento alternativo.
indicador depedidodeidentificacdodelinha
chamada 1. (rtpc) informago enviadano sen-
tido direto indicando se aidentidade dalinha
chamadadeve ser incluidanamensagem-res-
posta ou néo.

indicador depedidodeidentificacdodelinha
dochamador 1. (rtpc) informagéo enviadana
direcdo de retorno indicando se deve ou ndo
ser enviadaparaafrenteaidentidade dalinha
do terminal chamador.

indicador de progresso 1. (nisdn) elemento
de informacdo veiculado em mensagens de
mudanca de estado na sinalizag&o de acesso,
para indicar que uma chamada, entrante ou
saintenaRDSI, ndo apresentatodas as carac-
teristicasnormaisdaRDSl taiscomoinforma-
¢Bes de compatibilidade, por exemplo. Os se-
guintesvalores estao previstos: @) “ndo éuma
chamada RDSI de extremo aextremo”; b) “o
numero dedestino ndo é RDSI”; c) “achama-
daretornouaRDS!”; d) “informagdo nafaixa
disponivel” e€) “informagdo nafaixando mais
disponivel”.

indicador devolumedo SFERT 1. (terminais)
ver medidor devolumedo SFERT.
indicadoresdo ServicoM 6vel Celular 1. (re-
des moveis) indicadores utilizados para o
acompanhamento da qualidade da prestacéo
do Servico Movel Celular, que devem ser apli-
cados por todas as prestadoras do servico
paraatender aos requisitos e ansei0s dos usu-
arios quanto a confiabilidade e a qualidade
do servico prestado.

indicedemodulacao 1. (radiocomunicagéo)

em freqliénciaé arelagdo entre aexcursdo de
freqliéncia e a freqiiéncia de modulacdo de
umaondamoduladaem frequiénciae comam-
plitude e fregliéncia determinadas. 2. (rtpc)
em FSK a dois estados € a relagdo entre o
ded ocamento defreqiiéncia, em hertz, eataxa
de modulagdo, em bauds.
indicedeocupacdo 1. (infra) deum cabo, éa
razdo entre a quantidade de pares ocupados e
sua capacidade total.

indicederefragéo absoluto 1. (fibra) arazéo
davelocidade daluz no vécuo para a veloci-
dade daluz nomeio. A dependénciado indice
com a freguiéncia ou comprimento de onda é
conhecida como dispersdo.

indice geral de localidades (IGL) 1. (rtpc)
documento que contém umarel agéo dasloca-
lidadesligadas a Rede Nacional de Telecomu-
nicactes (RNT), bem como informagdes ne-
cessdrias a tarifagdo e encaminhamento de
chamadas interurbanas.

indicemaximo demodulagao 1. (radiocomu-
nicacdo) de umaondamoduladaem frequién-
cia, €0 valor do indice de modulagéo corres-
pondente améaximafreqliénciade modul agéo.
E 0 mesmo que raz3o de modul ago.
indisponibilidade 1. (desempenho de redes)
proporc¢éo de tempo que o sistemaou rede de
telecomuni cacOes esta fora de operagao.
indoor 1. (wireless, radiocomunicacéo, sa-
télite) unidades internas, médulo ou conjun-
to de equipamentos de um transceptor que
s8o instalados no interior das dependéncias
do usuario. A unidade indoor compreende
basicamente os processamentos de acesso,
de banda bésica e 0 modem, e é conectada a
unidade outdoor por sinais de freqiénciain-
termediaria(F1).

inducdo elétrica 1. (infra) efeito das tensdes
daslinhas de energia el étrica sobre os condu-
tores vizinhos.

indugéo magnética 1. (infra) efeito das cor-
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rentes das linhas de energia el étrica sobre 0s
condutores vizinhos.

informacdo 1. (Dec 97057/88) elemento de
conhecimento passivel deinterpretagéo. 2. (re-
des multiservigo) conhecimento capaz de ser
representado em formas adequadas a comuni-
cacdo, armazenamento ou processamento.
informacéo de controle deinterface (N) 1.
(nisdn) no modelo OSl, sdo dados transferi-
dosentreumaentidade (N+1) e umaentidade
(N) adjacente para coordenar sua operacéo
conjunta.

infor macéo de controlede protocolo (N) 1.
(nisdn) no modelo OSI, é a informagéo
trocada entre entidades correspondentes (N),
utilizando umaconexo (N-1) paracoordenar
seu funcionamento conjunto.

infor macg&o decontroledo protocolodeapli-
cacéo 1. (tmn) informag&o trocada entre enti-
dades de aplicacéo, fazendo uso dos servi-
¢os de apresentac@o para coordenar suas
operacOes conjuntas (1SO 9545).

informag&o deestabelecimentoeliberacdode
chamadas 1. (scc, nisdn) conjunto de mensa-
gens de controle associadas ao estabel eci-
mento ealiberagdo de umachamada. Estain-
formagao de sinalizagao é trocada entre cen-
trais, utilizando 0 SCC n° 7, e entre 0s acessos
e as centrais (ou entre 0s acessos e a NT2)
usando o sistema de sinalizacdo de acesso
(DSSD).

informacéo desinalizacéo 1. (rtpc) informa-
¢&o contida em um sinal de mensagem e que
esta relacionada com controle de chamada,
acdo de geréncia, etc. As indicages de ali-
nhamento de mensagem e as de servico ndo
fazem parte dainformacdo de sinalizag&o.
informacéo desinalizagcdo dentrodefaixa 1.
(rtpc) troca de sinais de controle entre equi-
pamentos terminai s de comunicagdo, no mes-
mo meio ou canal, destinado ao servigo de
usuario.

infor magBespar afaturamento 1. (Resolucio
40/98) informacBes que permitem a uma
prestadora emitir documentos de cobranca
para seus USU&rios.

information field 1. (dcn). ver campo dein-
formago.

inicializacdo 1. (rtpc) procedimento de atri-
buicdo de valoresiniciaisaum sistema.
inicio de encaminhamento 1. (rtpc) evento
gue caracteriza o inicio das operacdes neces-
sarias a selecdo de umarota de saidaem uma
central de comutagdo telefonica.

inicio de operacdo comercial do servico 1.
(Norma 20/96) data (dia, més e ano) em que
as contas de servico de Assinante comegam
a ser faturadas regularmente pela prestadora
do servico.

inroute 1. (wireless, satélite) emumaredede
comunicacdo de dados com configuracéo es-
trela, inroute diz respeito as portadoras em-
pregadas para carrear o trafego no sentido
das estacOes remotas para a estagdo central
ou master. Muitas vezes o termo “inroute” é
confundido com “inbound”.

inrush 1. (infra) em energiaé umacaracteris-
tica normamente associada ao pico de cor-
rente na entrada de um equipamento quando
este é ligado ou colocado em operagao.
inspecdo por montagem 1. (QoS) tipodeins-
pecdo na qual uma amostra constituida por
umaou mais unidades de produto é escolhida
aleatoriamente na saida do processo de pro-
ducdo e examinada paraumaou mais caracte-
risticas de qualidade.

instalacdo de assinante 1. (nisdn) conjunto de
equipamentosterminaisde usuario (ET1) eter-
minagbesderede (TR2) compativeiscomasin-
terfacesSou T, dém de adaptadoresdeterminal
(AT) e terminais de usuario ndo RDSI (ET2),
conectados por um meio de transmissao.
instalacdo de sistema 1. (redes moveis) ins-
talacdo de equi pamentos e demai s componen-
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tes da rede do servigco moével de telecomuni-
cacoes.

instanciadeobjeto 1. (tmn) objeto gerencia-
do particular de umaclasse de objeto gerenci-
ado.

instancia de objeto gerenciado 1. (tmn) ver
instancia de objeto.

instantededecisdo 1. (dcn) deum sina digi-
tal, éoinstante no qual umadecisdo étomada
por um dispositivo receptor como o provavel
valor deum elemento desinal.
instantesignificativo 1. (radiocomunicacéo)
instante no qual seiniciam os estados signifi-
cativos assumidos sucessivamente pelo or-
géo apropriado de modulacdo ou de restitui-
¢do. Cada um desses instantes significativos
€ determinado desde o momento em que o
0rgéo apropriado toma o estado significativo
utilizavel para um registro em memaria, um
processamento ou um tratamento ulterior.
instante significativo coerente 1. (radioco-
municacdo) na transmissdo em paralelo € o
instante significativo damodulagio ou dares-
tituicBo que normamente ocorre N0 Mesmo
instante em todos os canais.

integrador (a) 1. (lan, redesmultiservico, dcn)
ver integradora de si stemas de comuni cagOes.
integradoradesistemasde comunicagtes 1.
(lan, redes multiservico, den) companhiaque
monta redes de computadores, geralmente
agrupando componentes de diferentes fabri-
cantes. 2. (rtpc, den) empresa ou grupo de
empresas que se constituem legalmente ou
por parcerias e que oferecem como servico a
implantagdo completa de uma determinada
rede, considerando-se todas as etapas neces-
sarias a isto, como levantamento de dados,
projeto, construcdo, ativacdo e em alguns ca-
Sos 0 gerenciamento da rede e dos servicos
prestados nela.

integridadedarede” network integrity” 1.
((desempenho de redes) habilidade da rede

em prover servicos de qualidade e sem inter-
rupgdes garantindo, em caso de acidentes,
falhas ou intrusbes na rede, pequeno ou ne-
nhum incdbmodo para 0s usuarios.
integridadedasegiiénciadeintervalosdetem-
po 1. (rtpc) garantiade que ainformagéo digi-
tal contida nos n interval os de tempo de uma
conexdo multi-intervalo chegue a saida (ou
terminal) na mesma segiiéncia em que foi
introduzida(Rec. Q.9).

integridadeda sequiénciadeoctetos 1. (rtpc)
apropriedade de um canal de transmissgo di-
gital, circuito detel ecomunicaco ou conexdo
gue permite que um sinal digital sgja trans-
portado através dele sem mudanca da ordem
de quaisquer octetos (Rec. Q.9).
integridadededigitosbinarios (ou integri-
dadedebitsou integridadede seqiiénciade
digitos) 1. (rtpc) condigdo em que a seqlién-
cia de digitos € a mesma para os dois termi-
nais de umaconexdo digital .

integridade defaturamento 1. (tmn) preser-
vacdo de precisdo de acordo com parémetros
de desempenho especificados e critério na
preparacdo de contas para um usuario de um
servico (Rec. M.3010).

intelligent network 1. (redesinteligentes) ver
redeinteligente.

intelligent peripheral 1. (redesinteligentes)
ver periféricointeligente.

INTELSAT “International Telecom-
municationsSatelliteOrganization” 1. (saté-
lite) organizag&o criadapor um acordo multila-
teral com a participacdo atualmentedemaisde
cem paises, que possui, opera € mantém um
sistema global de satélites de comunicagdes.
intensidadedecamponoespacolivrel. (ra-
diocomunicacdo) é a intensidade de campo
gue existiria em um ponto, na auséncia de
ondas refletidas da terra e de outros objetos
refletores ou absorventes.

intensidade de radiacdo 1. (sr) poténcia
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radiada por uma antena, por unidade de an-
gulo sdlido, em umadireco.

intensidade de tréafego 1. (rtpc) volume de
tréfego que se apresenta a um elemento ou a
um grupo de elementos de comutago ou de
transmi ssdo num determinado periodo detem-
po tomando como referéncia a intensidade
média. Expressa-se em Erlangs. 2. (rtpc) nu-
mero de tentativas de chamada num dado
ponto, durante um certo periodo de tempo,
dividido pela duragéo desse periodo.
intensdadedo campodétrico 1. (infra) mag-
nitude do vetor campo elétrico.

intensidade do campo magnético 1. (infra)
magnitude do vetor campo magnético.
intensdade médiadetrafego 1. (traf) enum
grupo de 6rgaos, durante um tempo de obser-
vacdo T, € a soma dos tempos de retencdo
dividida pelo tempo T, sendo os tempos da-
dos na mesma unidade. 2. (traf) nimero mé-
dio de érgaos ocupados simultaneamente
durante o periodo de observacso.

interacdo bidirecional alternada 1. (nisdn)
no modelo OSI é o modo deinteracdo através
do qual, uma de cada vez, as entidades de
apresentacdo correspondentes sdo autoriza-
das, umaaenviar dados, outra arecebé-los.
inter acdo bidirecional smulténea 1. (nisdn)
no modelo OSI é o modo deinteracdo através
do qual ambas as entidades de apresentacéo
correspondentes podem enviar e receber da-
dos simultaneamente.

interacdo unidirecional 1. (nisdn) no mode-
lo OSI € 0 modo deinteracdo através do qual
apenas uma das entidades de apresentac&o
correspondente estd autorizada a enviar da-
dos, e a outra esta somente autorizada a
recebé-los sem que essa situacdo possa ser
invertida

interatividade 1. (redes multiservico) desig-
na a possibilidade do usuério interferir ou
manipular as informagdes transmitidas por

meios que permitam bidirecionalidade.
intercalacéo 1. (acesso) possibilidade de se
interferir em uma chamada em curso sempre
com um sinal de adverténcia (o tom deinter-
caagéo).

inter cAmbio deintervalosdetempo 1. (rtpc)
transferéncia de informagdo de um intervalo
detempo paraoutro entre asvias (por divisio
detempo) de entrada e saida (Rec. Q.9).
interconexdo 1. (Lei 9.472/97, Resolucéo 73/
98, Norma 14/97) é aligagdo entre redes de
telecomunicagdes funcionalmente compati-
veis, de modo que os usuérios de servicos de
umadas redes possam comunicar-se com usu-
arios de servicos de outra ou acessar servi-
¢os nela disponiveis.

interface 1. (rtpc, dcn) entidade abstrata que
facilitaaespecificacdo dotipo, daquantidade
e da fungdo dos circuitos de interconexé&o,
assim como qualquer tratamento necessario
parapermitir o intercAmbio desina entreequi-
pamentos e sistemas. 2. (rtpc, den) limite co-
mum entre dois sistemas associados.
interface A 1. (nisdn) interface fisica da se-
cdodigital do primério RDSI, bem como
dasecdodigital dasjungdesdaRDI edaRDSI
em velocidade priméria (2048 kbit/s). 2. (rtpc)
interface & 2048 khit/s, padronizada para co-
nexdo de umacentral CPA-T com outras cen-
trais, tanto para trafego originado e termina-
do como para tréfego de transito, podendo
ser utilizada de forma unidirecional ou
bidirecional.

interfaceadaptadora 1. (dcn) limitecomum
entre sistemas autométicos de tratamento da
informagdo, ou entre suas partes, ou entre
estes e sistemas de telecomunicagdo, em que
ocorrem alteracOes de codigos, formatos, ve-
locidade ou outras caracteristicas | 6gicas, fi-
sicas ou elétricas, tornando os sistemas com-
pativeis entre si.

interfaceanaldgicaa2fios 1. (acesso) éuma
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interface constituida de um par de fios para
interligacdo com Terminais Anal6gicos de
Assinante, Telefone Publico (TP), Telefone
Semi-Publico (TSP), Telefone Pablico Comu-
nitério (TPC), central privada de comutagdo
telefonica(CPCT), etc.
interfaceanaldgicaa4fios 1. (acesso) éuma
interface constituida de um par de fios para
transmisséo, um par de fios para recepcéo,
aémdefiosparasinaizacdo. Essainterfaceé
usada para interligacdo de usuérios com li-
nhas privativas (LP) de voz ou dados com
modems na faixa de &udio. Pode ser usada
como tronco para pequenas centrais de co-
mutacdo anal 6gicae CPCT.

interface C,, 1. (acesso) € a interface
anal6gicaadoisfios paraconexdo de CPCT a
umacentral telefénicaou aoutraCPCT.
interface com juncdes (interfacetipo U) 1.
(rtpe) interface utilizada paraaconex&o entre
centrais CPA-T, entre uma central e mesas
(temporaisou espaciais) eentreumacentral e
maquinas anunciadoras (digitais ou
anal6gicas), através de jungdes ou troncos
digitais, ou utilizando muldex, transmultiplex
ouradiodigital.

interface com usuarios tipo u 1. (rtpc)
interface utilizada para a conex&o de equipa-
mentos muldex acentrais CPA-T.

interface com usuarios tipo v 1. (rtpc)
interface utilizada para a conexéo de CPCT
temporais de grande porte a centrais CPA-T
através de enlaces digitais (MCP).

interface com usuarios tipo x 1. (rtpc)
interface utilizada paraaconexao de estégios
de linha remotos ou concentradores de linha
(temporais) acentrais CPA-T.

interface com usuarios tipo y 1. (rtpc)
interface utilizada para conexdo de linhas di-
gitaisacentrais CPA-T.

interface com usuarios tipo z 1. (rtpc)
interface utilizada para a conex&o de linhas

anal6gicas a centrais CPA-T.
interfacedeacessobasicoRDSI (RedeDigi-
tal de Servigos|ntegrados) 1. (acesso) €uma
interface digital adoisfios parainterligar usu-
&rioscom terminais RDS| através de dois ca
nais B a64 kbit/s que podem ser usadosinde-
pendentes ou juntos (um canal a 128 khit/s) e
um canal D a16 kbit/s parasinalizag&o.
interface de acesso primario RDS| (Rede
Digital de ServicosIntegrados) 1. (acesso) é
umainterface digital a 2048 kbit/susada para
interligacdo de usuérios com egquipamentos
terminais RDS| que necessitem de servicos
de altas taxas de dados ou CPCT — RDSI. A
interface é constituida de trinta canais B a 64
kbit/seum canal D de sinalizagdo a64 kbit/s.
Os canais a 64 kbit/s podem ser usados inde-
pendentes ou juntos (128 kbit/s, 384 kbit/s
até 1920 khit/s).

interface de acesso/servicos 1. (acesso) €
uma interface elétrica utilizada para prover
servigosou interligar equipamentosterminais
de usuério.

interfacedecamada 1. (nisdn) interfaceentre
camadas adjacentes de uma hierarquia de ca-
madas.

interfacedeterminal dedicado 1. (acesso) &
0 circuito que executa as funcbes de
interfaceamento elétrico e funciona com os
terminais dedicados de uma determinada
CPCT.

interfacedigital a64 kbit/s 1. (acesso) éuma
interface constituida de um par de fios para
transmissdo, um par de fios para recepcéo,
alémdefiosparasinadizacdo. Essainterface é
usada parainterligagdo com equipamentos de
dados a 64 kbit/s.

interface digital a 2048 kbit/s 1. (acesso) &
uma interface constituida de transmisséo e
recepcao, usada para interligagdo com equi-
pamentos com altas taxas de transmissdo de
dados (nx 64khit/s), CPCTsdigitais, Multiplex
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de Assinantes, Troncos Digitaiscom Centrais
de Pequeno Porte Temporal, etc. Pode ser
constituida de pares de fios a 120 ochms ou
cabo coaxia a75ohms.

interface F 1. (tmn) ainterface F conectare-
motamente estacdes de trabalho para o OSF
ou MF por meio de uma rede de comunica
¢Bes de dados (Rec. M.3010).

interface fisica 1. (centrais) interface entre
dois equipamentos. Ver também especificacao
deinterfacefisica

interface G.703 1. (dcn) padréo | TU paraas
caracteristicas fisicas e elétricas de vériasin-
terfaces digitais, incluindo aguelas a 64 kbps
e2,048 Mbps.

interface hibrida 1. (centrais) ver interface
paraelo-série.

inter facehomem-maquina 1. (rtpc) interface
entre umapessoa e um sistema. Por exemplo,
terminal de video usado para interagir com
um sistemade operagdes (Rec. Q.9).
interfaceinteroperavd 1. (tmn) interfaceque
permite a operacdo de equipamentos de di-
versas tecnologias e diversos fornecedores,
através de quaisquer sistemas. O que deter-
minaque umainterface sgjainteroperavel éo
conjunto de informagdes composto por pro-
tocolos, procedimentos, sintaxe e seméntica
das mensagens. Asmensagens que compdem
uma interface interoperavel fornecem meca-
NiSMos genéricos para a geréncia de objetos
definidos por um modelo de informacdo. Os
blocos de construgéo se comunicam através
de interfaces interoperaveis.
interfaceinter-redes . (rtpc) interface entre
duas redes dedicadas distintas ou entre uma
rede dedicadaeumaRDSI.

interface K 1. (rtpc) interface genérica para
interfuncionamento a nivel de juncéo, entre
ISDN eRTPC.

interfacelocal 1. (mm&ip, dcn) Em equipa-
mentos de comunicacdes IP, uma interface

|6gica default para todos os pacotes |P gera-
dos localmente. Esses pacotes trafegam in-
ternamente a maquina apenas, ndo sendo en-
xergados pelarede.

interfaceM 1. (rtpc) interfacedigital genéri-
ca usada para conex&o com troncos digitais.
interface paralela 1. (dcn) interface naqual
os bits da palavra de dados séo enviados si-
multaneamente através de canais separados,
por exemplo através de um cabo chato (flat
cable) de varias vias. 2. (tmn) interface que
consiste de dois ou mais elementos de cone-
x&o em paralel o, sendo cada elemento de co-
nexdo dedicado a passagem de sinais de um
equipamento especifico (Rec. M.3010).
interfaceparalelo-série . (dcn) interface na
qual porctes da palavra de dados sdo envia-
das seriamente através de canais separados.
interfaceQ 1. (tmn) ainterface Q é aplicavel
ao ponto de referénciaq paraprover flexibili-
dade deimplementacgéo.

interface Q3 1. (tmn) é caracterizadapor aque-
laporcéo do model o deinformagéo que é com-
partilhada entre os sistemas de suporte a ope-
racdo (OS), entre os OS e os elementos de
rede (NE) e entre os OS e os dispositivos de
mediacdo (MD).

inter face Qx 1. (tmn) é caracterizadapor aque-
laporcéo do model o deinformagéo que é com-
partilhada entre o dispositivo de mediac&o
(MD) e os elementos de rede (NE).

interface R 1. (nisdn) interface digital entre
um equipamento terminal 2 (ET2) e um
adaptador determinal.

interface S 1. (nisdn) caracteriza, juntamente
comainterface T, ainterface usuério-rede. Ea
interface digital entre um equipamento termi-
nal 1 (ET1) ouum adaptador determinais(AT)
eumaterminacdo derede 1 (TR1 - caso aces-
S0 basico) outerminagdo derede 2 (TR2 - caso
acesso primario).

interface S/T 1. (nisdn) interface definida
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entreoterminal de usiario RDSI (ET1) ouum
adaptador de terminais (AT), conectado dire-
tamenteaterminacdo derede 1 (TRL).
interface série 1. (dcn) interface na qual os
bits de uma palavra de dados e as palavras de
dados sucessivas sd0 enviadas através de um
mesmo canal deformaserial.

interfaceT 1. (nisdn) caracteriza, juntamente
com ainterface S, ainterface usuério-rede. Ea
interface digital entre aterminacdo de rede 1
(TR1) eaterminacdo derede2 (TR2).
interface tipo U 1. (rtpc) ver interface com
juncoes.

interfaceU 1. (nisdn) interfacedigital entrea
terminacdo de rede 1 (TR1) e o terminal de
linha(TL).

interfaceusuario-rede 1. (rtpc) interface en-
tre 0 equipamento terminal e umaterminagdo
de rede na qual os protocolos de acesso séo
aplicados.

interfaceV2 1. (acesso) éumainterfacedigi-
tal aquatro fios paraconexdo detroncosdigi-
taisa 2048 khit/s. Elaétipicaparaumainter-
conexdo de CPCT com umacentral telefnica
ou aoutraCPCT.

interfaceVV31. (rtpc) interface digital deaces-
S0 primério, para conexd@o de equipamentos
digitaisde assinantes (Ex.: CPCT).

interface V.24 1. (dcn) interface que atende
aos requisitos mecanicos, elétricos e funcio-
naisdarecomendacio V.24 do CCITT. E com-
pativel com os padrBesRS-232eV.28.
interface V.35 1. (den) padrdo ITU para co-
municacdo sincrona de dados em alta veloci-
dade. Foi descontinuada pelo ITU em 1988,
sendo substituida pela V.36.

interfaceV.36 1. (dcn) padrdo I TU demodem
para transmissdo sincrona de dados que ope-
ra a 48 kbps entre usudrios. Trata-se de
modems de banda de grupo, o que significa
gue eles combinam varios canais tel efni cos.
interface X 1. (tmn) o propdsito de uma

interface X € interconectar dois sistemas de
geréncia ou TMNs. Sera usada para
interconectar as TMNSs de duas Administra-
¢Oes separadas ou uma TMN da Administra-
¢80 auma TMN de um provedor de servico
externo (Rec. M.3010).

interface Z 1. (acesso) é uma interface
anal 6gicaadoisfiosparaconexao daCPCT a
linhas de ramais ou a uma central telefonica
do STFC. 2. (rtpc) interface anal dgica de as-
sinantes a dois fios para conex&o de linha
analégica a central CPA-T. Ver acesso
analégico.

interferéncia 1. (Dec 97057/88) qual quer
emissdo, radiacdo, inducdo ou ruido eletro-
magnético que venha interromper, perturbar
ou seintroduzir narecepcdo desinaisdetele-
comunicaggo.

interferéncia co-canal 1. (redes moveis,
wireless) é a perturbacdo provocada em um
canal quando um sinal de mesma frequiéncia,
proveniente de outro cluster, interfere nesse
candl.

interferéncia de canal adjacente 1. (redes
moveis, wireless) é a perturbacdo provocada
em um canal devido ainterferencia do canal
adjacente , proveniente de outra célula.
interferéncia de radiofrequiéncia 1. (infra)
degradac&o da recepcdo de um sina desgja-
do causada por uma perturbac&o de radiofre-
guéncia.

interferéncia eletromagnética (EMI) 1.
(infra) degradacdo do desempenho de um
equipamento, cana de transmissdo ou siste-
ma, causada por uma perturbacdo eletromag-
nética. Ostermos “ p