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Reconhecimento de cartuchos falsificados

Segundo Kougan — Houassis, falsificacao significa alterar ou assemelhar com o fim
de iludir ou fraudar . No caso de cartuchos, fraudar significa iludir os consumidores que
pensam estar comprando cartuchos originais quando na verdade estdo comprando

cartuchos carregados geralmente de baixa qualidade em caixas e a precos de originais.

Qualquer cartucho pode ser falsificado. Isto entretanto deixa marcas, que podem ser
identificadas por qualquer pessoa, desde que informada sobre o que procurar. Como
existem diversos processos de falsificacdo, nem todos deixam as mesmas evidéncias,
portanto varios pontos devem ser analisados, e a existéncia de apenas um dos fatores

evidencia a falsificacao.

A maior dificuldade para um usuario € identificar quando um cartucho € original ou
falsificado. O que pretendemos mostrar com este artigo sao as diferencas que servem para
reconhecer as diferengas entre os originais e os falsificados.

Podemos dividir as diferencas entre externas e internas: as externas dizem respeito
as diferencas na embalagem de papeldo e no involucro interno de plastico aluminizado e

internas, referentes ao produto em si.
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#1) Diferencas externas

A caixa original € produzida por um processo de elevado custo, que os falsificadores
nao se dispdem a copiar, tais como papeldo utilizado, forma de impressdo e desenhos
hologréaficos. Assim a primeira pista estd na embalagem. Ao comparar uma original com

uma falsificada podemos notar os seguintes pontos, referentes a embalagem externa

(caixa)::

» Papeldo de baixa qualidade — mais fino e mais poroso
* Impresséo de baixo brilho e menor definicao

» Cores fora de padréo

e Auséncia de impressdes hologréaficas

» Colagem das extremidades de baixa qualidade

Mesmo assim, alguns falsificadores reutilizam as embalagens originais, a fim de
enganar os consumidores. Para identificar isto, deve-se verificar a colagem das laterais. Os
fabricantes originais tém modificado as embalagens constantemente a fim de diminuir a

incidéncia de falsificacéo.

Com relacdo a embalagem interna, presentes nos principais cartuchos que sofrem

falsificacao:

* Baixa qualidade de impresséo,

* Letras de baixa definicéo,

» Alteracfes nas cores das impressoes

» Plastico de baixa qualidade

» Selagem malfeita, com dobras ou falhas.

» Plastico de baixa qualidade dos bercos, evidenciado pela maior transparéncia e

maior opacidade.
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FALSA FALEA

Figura 1 -Comparativo entre embalagem falsa e original (Frente e ver so)

Na foto #1 podemos ver que a embalagem falsa amassa com maior facilidade, além
da impressao ser de pior qualidade. O lado esquerdo mostra as embalagens de frente
enguanto que a da direita mostra a parte posterior — Verifiqgue também que as emendas das

embalagens falsas séo de pior qualidade, e muitas vezes com vincos.

Contra o reaproveitamento das embalagens, a melhor arma é destruir as
embalagens originais, rasgando-as. N&o venda jamais seus cartuchos com as

embalagens originais. Estas podem cair nas maos de falsificadores
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#2) Diferencas internas

Um cartucho falsificado ja foi utilizado para impressdo. Isto deixa uma série de
evidéncias ou marcas, como demonstradas abaixo:

Figura 2 - Quatro principaislocais onde deve-se procurar por sinaisde falsificacdo

» Etiquetas: na maioria das vezes as etiquetas falsificadas sé&o de vinil ou de papel,
portanto facilmente identificaveis quando se compara com uma original. Para isso

basta raspé-las. As diferencas nas etiquetas sdo: textura, normalmente mais
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Figuras 3 e 4- Etiquetas falsificadas em cartuchos 629A e 645A/6615 - notem a opacidade e
como serasgam, ea direita, mal posicionada

rugosas do que a original, resisténcia a sujeira, chegando em alguns casos a
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absorver a tinta; na coloragdo, ou seja, as falsificadas possuem cores mais
“lavadas” e podem ter um reflexo “violeta” contra a luz. E por ultimo, raramente
estdo bem posicionadas, ficando descentralizadas. As etiquetas de vinil
costumeiramente encolhem, deixando um rastro de cola, além de perderem a
tinta quando “limpas” com alcool. As impressdes dos textos e dos codigos de
barras sdo grosseiras e normalmente utilizam fontes diferentes das originais.
(figura 1, letra “A”, figura 2). Outra evidéncia é o aparecimento de mais de uma
etiqueta no cartucho.

Fita azul mal colocada, fora de centro ou enrugada. A fita azul é utilizada para
proteger o circuito e principalmente a cabeca de impressao contra ressecamento
da tinta.

Placa dourada de saida de tintas: Quando a impressora esta funcionando, os
orificios de saida de tinta ficam sujos e devem ser limpos constantemente. Isto

feito pela a propria impressora por uma peca de borracha, como vemos na figura

Figuras5e6 - Local delimpeza de cabecote de impressdo eriscos na placa
causados pelo processo de limpeza
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5. Em consequéncia disto, a placa de impressao sofre riscos claramente visiveis
a olho na. (figura 1, letra “D” e figuras 4/5).

Circuito elétrico com sinais de utilizacdo. Quando o cartucho € colocado na
impressora, seus contatos sdo permanentemente marcados pelo console como
mostrado na figura abaixo. Outros pontos a serem verificados nos contatos, sao
riscos ou marcas nos contatos, além da oxidacdo nas bordas de alguns

elementos. Isto é evidéncia irrefutavel de falsificacao.
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Figura 7 - Contatos elétricos mar cados pela impressor a

Em alguns cartuchos as tampas que dédo acesso ao reservatorio de tinta séo
removidas e ao serem recolocadas apresentam ou marcas dos instrumentos

utilizados para abertura ou evidéncias de colagem.
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Figura 8 - Sinais de violagéo em cartucho BC-02

* Alguns cartuchos apresentam alargamentos nos orificios de ventilagdo, como

nos casos dos Lexmark, conforme mostrado na figura abaixo:

FURD AL ARTIADD

Figura9 - Orificio do Lexmark aumentado
e Alguns cartuchos contém lacres que escondem as entradas de tintas que podem

ser substituidos ou apresentar evidéncias de colagem.

Figura 10 - Lacresdiferentes nos cartuchos 645A e 6615A
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Existem além destas outras evidéncias, além das descritas acima, que podem ser

verificadas por um remanufaturador qualificado. Um resumo pode ser encontrado na

tabela a frente.

Tipo do Cartucho

Evidéncias

Caixa (Qualquer modelo) Maimpressdo, material diferente, cores fracas ou diferentes

626A / 629A / C6614 Etiquetas diferentes da original, cabeca de impressao com riscos,
contatos marcados

640A / 645A / C6615 Lacre diferente, presenca de cola debaixo do selo, selo de vinil,
selo descolado ou recolado, contatos marcados, etiquetas
diferentesdaoriginal.

625A / 649A / Lexmark color | Etiquetas diferentes da original, cabega de impressdo com riscos,
contatos marcados, tampa descolada ou com sinais de colagem.

Lexmark Preto Etiquetas diferentes da original, cabega de impressdo com riscos,

contatos marcados Sinais de alargamento do respiro (orificio

superior); furos pelatampa

Canon BC-02 Canon BC-05

Sinais de alargamento do respiro, furos ao longo do cartucho,

berco diferente do original.

Canon BC-20 Sinais de alargamento do respiro (orificio superior); furos, berco
diferente do original
641A / C1823A Furos ou indicios de retirada do respiro

* As marcas aqui citadas s8o marcas registradas dos respectivos fabricantes e foram utilizadas meramente como efeito

ilustrativo.
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