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Maodulo 1 — Cuidados com os Componentes

Neste mddulo iremos discutir os aspectos envolvendo os cuidados que devemos ter
em relacdo aos componentes, tanto de um PC quanto de Servidores de alto desempenho,
especialmente o funcionamento de sua fonte de alimentagcao e de circuitos desenvolvidos para
proteger a fonte de alimentacédo — e, conseqientemente, os demais componentes do micro, ja
gue todos estdo conectados direta ou indiretamente a fonte -, tais como filtros de linha,
estabilizadores e no-breaks.

Abordaremos os componentes da seguinte forma:

> Eletricidade Estética
Fonte de Alimentacéo
Fontes de Alimentacdo Redundantes
Aterramento Elétrico
Norma ANSI/TIA/EIA 607
Filtro de Linha
Filtro para Linha Telefénica

Estabilizador de Tensao

vV V VvV ¥V ¥V VYV VYV VY

No-Breaks
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Arquitetura e Organizacao

Os principais elementos de um sistema de computacdo sdo a unidade central de

processamento — CPU; a memoria principal, o susbsistema de E/S e os mecanismos de
interconexao.

A CPU por sua vez consiste em uma unidade de controle (UC), unidade ldgica e
aritmética (ULA), registradorese internos e mecanismos de interconexao.

I nterconexdo
Interna CPU
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O termo arquitetura refere-se aos atributos de um sistema que sao visiveis para o
programador, ou seja, os atributos que tem impacto direto sobre a execucao légica de um
programa. Exemplos de atributos de arquitetura incluem o conjunto de instrucdes, o numero de
bits usados para representar os varios tipos dedados, os mecanismos de E/S e as técnicas de

enderecamento a memoria.

O termo organizacéo refere-se as unidades operacionais e suas interconexdes que
implementam as especificagdes da sua arquitetura. Atributos de organizacdo incluem detalhes
de hardware transparentes ao programador, tais como os sinais de controle, as interfaces entre

0 computador e os periféricos e a tecnologia de memoéria utilizada.

Definir se um computador deve ou nao ter uma instrugcdo de multiplicacéo, por
exemplo, constitui uma decisdo do projeto de sua arquitetura. Por outro lado, definir se sua
instrucdo sera implementada por uma unidade especial de multiplicagdo ou por um mecanismo
que utiliza repetidamente sua unidade de soma constitui uma decisdo do projeto da sua

organizagao.
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Eletricidade Estatica

A primeira coisa, a saber, sobre servidores e computadores € sobre a eletricidade
estatica. A estatica surge devido ao atrito, e € facilmente acumulada por nosso corpo,
principalmente em ambientes muito secos. Vocé ja deve ter feito ou visto alguém fazer aquela
brincadeira de esfregar as méos no cabelo ou num pedaco de | e conseguir aplicar um choque
sobre um amigo apenas por toca-lo. Os componentes das placas de um computador sao
bastante sensiveis a cargas elétricas, podendo ser facilmente danificados por um choque como

este.

Ao manusear o hardware vale a pena tomar certos cuidados para evitar acidentes. O
primeiro € sempre tocar as placas, ou médulos de memarias pelas bordas, evitando tocar nos
chips ou contatos metalicos. Assim, mesmo que Vvocé esteja carregado eletricamente,
dificilmente causaria qualquer dano, ja que a fibra de vidro que compde & placas é um material

isolante.

Outro cuidado é ndo utilizar blusas ou outras pecas de roupa de 1&, pois com a
movimentacdo do corpo estas roupas ajudam a acumular uma grande quantidade de
eletricidade. Evite também manusear o hardware em locais com carpete, especialmente se
estiver descalgco. Também é recomendavel, antes de tocar os componentes, descarregar a
estatica tocando em alguma peca de metal que esteja aterrada, que pode ser uma janela ou

grade de metal que néo esteja pintada.

Mais uma solucao seria utilizar uma pulseira anti-estatica que pode ser adquirida sem
muita dificuldade em lojas especializadas em informatica. Esta pulseira possui um fio que deve
ser ligado a um fio terra, eliminando assim qualquer carga elétrica do corpo. Na falta de alg de
metal que esteja aterrado ou uma pulseira anttestatica, vocé pode descarregar a estatica,
embora de maneira ndo téo eficiente, simplesmente tocando com as duas maos a fonte, ou

outra parte do gabinete que nao esteja pintada.
Ao contrario do que pode parecer, ndo sao tdo comuns casos de danos a
componentes devido a eletricidade estatica, também por que ndo é tdo comum conseguirmos
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acumular grandes cargas em nosso corpo. Alguns especialistas chegam a afirmar que a

eletricidade estatica ndo chega a ser um perigo real, geralmente argumentando que ao abrir 0
gabinete para mexer no hardware, o usuario invariavelmente toca em partes nao pintadas do
gabinete, 0 que por si ja ajudaria a descarregar a estatica. De qualquer maneira vale a pena

tomar cuidado, caso contrario vocé podera ser "a proxima vitima".

No6s ndo podemos vé-la, mas ela existe e danifica os componentes eletrénicos. Por
isso os fabricantes afixam em seus produtos, etiquetas que advertem sobre os cuidados a

serem tomados.
Fontes de Alimentacgéo

Todos os componentes eletronicos precisam de eletricidade para funcionar. Essa
eletricidade esta disponivel na casa de todos nés, através da rede elétrica. Entretanto, a rede
elétrica comercial oferece uma tensdo alternada de 110V ou 220V. Acontece que 0S
componentes eletrénicos necessitam ser alimentados com uma tensdo continua, em geral com
valores bem mais baixos do que esse. No caso do micro, a maior tensdo de alimentacéo

utilizada € de 12V (utilizada por motores de discos rigidos, unidades de CDRM, etc.).

O papel da fonte de alimentag&o é justamente converter os 110V ou 220V alternados
da rede elétrica convencional para as tensdes continuas utilizadas pelos componentes
eletronicos do PC/Servidor. A fonte de alimentacdo fornece tensdes de 5V, 12V, -5V, -12V

(fontes de alimentacdo ATX, ITX e NLX fornecem também 3,3V).

110V OU 220V Fonte de alimentacao +3,3V, + 5V, +12V, - 5V, 12V
Tensao alternada Tensao continua

Papel da fonte de alimentagéo do PC/Servidor
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Existem basicamente duas formas de construcdo de uma fonte de alimentacdo: a

tradicional, chamada fonte de alimentacéo linear; e a fonte de alimentacdo chaveada, que € a

utilizada em PC’s. A seguir o diagrama em blocos de uma fonte de alimentacéao tradicional

Dependendo da estrutura da fonte, pode haver mais estagios e mais detalhes do que

0s apresentados, como por exemplo, um estagio de protecdo contra curto-circuito ou filtro de

linha na entrada da fonte, ou ainda, multiplas tensfes de alimentacao diferentes.

As fontes de alimentacdo sdo vendidas baseadas em uma poténcia nominal, como

250W, 300W, etc. Essa é a poténcia que a fonte pode ter em suas saidas.

e oz

No caso de tensdes negativas (-5V e -12V), vocé deve desconsiderar o sinal de
menos nas contas, ou seja, calcule como se a tensédo fosse positiva.

Segue abaixo uma tabela, onde foi calculada a poténcia nominal consumida por um

PC/Servidor repleto de periféricos. Como vocé pode perceber, a poténcia total € bem menor do

que as fornecidas pelas fontes de alimentac&o (200W, 250W, 300W).

Poténcia Calculada

Componente
Disco Rigido

Fax Modem

Zip-Drive
Gravador CD-R
Placa de Som
Placa-mae
Processador
Memoéria

Micro (total)

Unidade de Disquete 3 %2

Marca
Quantum
Samsung
Motorola

Placa de Video 2D ou 3D Diamond

lomega
HP
Creative Labs

Intel

Modelo

Fireball 3,2 GB
SFD-321D
Montana

Viper v330

IDE

7200

Sound Blaster Live!

Pentium Il

11,89 W
6 W
1w
35W
8,5 W
13,8 W
7,86 W
25W
SW
SW
132,55 W
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O grande problema é que a maioria das fontes de alimentagdo tém uma poténcia

nominal alta, porém ndo sdo capazes de fornecer eficientemente toda a sua poténcia, por
serem mal construidas. Dessa forma, fontes de baixa qualidade podem apresentar problemas
ao alimentar esta maquina, mesmo tendo podem apresentar problemas ao alimentar esta
maquina, mesmo tendo uma poténcia nominal bem maior! Entre os sintomas tipicos de uma
fonte que ndo consegue fornecer corrente suficiente estdo congelamentos, travamentos e

resets aleatorios.

Fontes de Alimentacdo Redundantes

Servidores ndo podem parar. Por esse motivo, existem gabinetes com fonte de
alimentacdo redundantes, isto é, com fontes de alimentacdo duplas, instaladas em paralelo e
independentes. Caso uma das fontes se danifique, o computador ndo péara de funcionar.

Caso uma fonte de alimentacdo se danifique, a outra entra automaticamente em
acdo, sem a necessidade de se desligar a maquina para a troca da fonte de alimentacao
defeituosa. A alternancia entre as duas fontes é feita de maneira imperceptivel, isto €, sem

haver qualguer parada na alimentacéo do micro.

A troca da fonte defeituosa pode ser feita com o micro ligado. Com isso, um servidor
equipado com uma fonte de alimentacdo redundante pode ficar ligado 365 dias por ano, 24

horas por dia, sem parar por causa de uma falha na fonte de alimentacéo.

Aterramento Elétrico
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| Eletroduto
com a fase e =
o neutro
Meutro : I\ Fase
r
| Caixa de Bitola do condutor -
Tomada Ik ligagio de aterramento: Terra
- & mm? {conexao ¥
soldada)
P B
: Conector Caixa de inspecio
M, de aterramento em
; mylon, com tampa
Alvenaria Eletroduto em PVC v P
rigido de 3/4", com
Solo o condutor de atera-

mento (fio-terra)

Haste de aterramento de

o= .. cabre; diametro 19 mm,
Distancia minima enkre comprimento 3 m

a caixa de inspecao e a
edificagio: 50 cm l'l

O fio terra — o pino redondo que fica ao centro dos cabos de forca — consegue gerar
uma das grandes polémicas no mundo dos “micreiros”’. Porém, qualgquer um que tenha
estudado fisica o suficiente conhece sua utilidade e como deve ser conectado. No entanto, no
Brasil, infelizmente as pessoas nédo costumam contratar eletricistas formados por instituicoes
formais, cabendo a instalacdo elétrica de toda a residéncia ao biscateiro da esquina ou ao

porteiro do prédio.

Tensao elétrica s6 existe pela diferenca de potencial entre dois pontos. Um ponto
com potencial de 120 e outro ponto com potencial zero geram uma diferenca de potencial ou
tensdo elétrica de 120 volts. Um ponto com potencial de 120 e outro ponto com potencial 60

geram uma diferenca de potencial ou tenséo elétrica de 60 volts.

Assim ocorre na tomada elétrica. Temos um poélo chamado “fase”, por onde a tensao
alternada vem. Porém, essa tensdo sO existe se a compararmos com outro potencial. Esse
outro polo é neutro, que, teoricamente, tem potencial 0. A forma de onda da tenséo alternada
pode ser vista na figura 7. A rede elétrica em geral tem 60 ciclos por segundo (60 Hz). Um ciclo

demora, portanto, 16,6 ms (1/60). Em alguns paises a rede elétrica utiliza ciclos de 50 Hz.
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1/60 s

Figura 7 — Tensdo Alternada

Em redes 110 V, esse valor (110 V) é nominal. Na verdade, a tenséo utilizada e
redes 110 V é de 127 V. essa tensdo é eficaz ou RMS (Root Medium Square, Raiz Méc
Quadrada), que equivale a cerca de 70% da tensdo do pico. Na verdade, a tensdo de pico

rede elétrica € de cerca de 180 V, de acordo com a figura abaixo.

Podera acontecer (e realmente acontece) de haver uma fuga da fase para o pélo
neutro. Isso significa que o pélo neutro, em vez de Ter potencial 0, passara a ter potencial
diferente. No entanto, um aumento (ou diminui¢cao) de potencial O para potencial 1, 2, 3, 4 ou 10
ndo fard muita diferenca ao aparelho que se alimenta de tensdo alternada, como geladeiras,
liquidificadores, etc. Pois, nesse caso, com um aumento de potencial do neutro de 0 para 10, a
diferenca de potencial diminuiria de 127 V para 17 V. Um aparelho de tensao alternada continua
funcionando normalmente com 117 V em vez de 127 V — a tenséo esta baixa, mas ainda em

uma faixa “aceitavel”.

Porém, com um neutro com potencial maior ou menor do que 0, podera ocorrer
diferenca de potencial entre o aparelho e o usuario do mesmo. O usuario, por estar em contato

com o solo, tem potencial igual ao do solo, ou seja potencial O.

O solo, fonte inesgotavel de elétrons livres, tem potencial 0. Esse é o verdadeiro
potencial 0, e por esse motivo, recebe o nome de “terra”. Assim, a nomenclatura “terra” € dada

a um potencial 0 absoluto, real, sem fugas de qualquer espécie, como o solo.

Dessa maneira, havendo diferenca de potencial entre o aparelho e o usuério, ndo ha
davida que o usuério podera literalmente levar um choque ao encostar em qualquer parte
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metalica do aparelho. Com uma diferenca de potencial de 10 V entre o usuario e o aparelho, ele

s realmente sentird a sensagcdo de choque se estiver com a pele Umida ao encostar na

carcaca metdlica.

Outro grande problema ocorre na interconexao de dois ou mais aparelhos elétricos —
como é o caso dos computadores, que tem diversos periféricos externos, como impressoras,
monitores de video. Se o potencial dos aparelhos for diferente entre si, havera diferenca de
potencial entre os equipamentos, acarretando um mau funcionamento ou até mesmo a queima
dos mesmos. Nesse caso, 0 potencial de todos o0s equipamentos que estdo sendo

interconectados devera ser o mesmo.

Isso é feito justamente através do fio terra, que tem a finalidade de igualar o potencial
entre os diversos equipamentos que compdem o sistema. Mais do que isso, o fio terra iguala o

potencial do sistema ao potencial terra, ou seja, zero absoluto.

Porém, criar uma fonte de potencial zero absoluto € um pouco complicado. Ha a
necessidade de se colocar uma barra de ferro enterrada no solo, com cerca de 2 metro de
comprimento e envolta com uma por uma camada de sal grosso. E isso € um pouco complicado
de ser feito em prédios antigos. Prédios comerciais novos ja sao construidos de modo a Ter um

terra eficiente, pois séo projetados tendo em vista a instalacao de varios computadores.

N&o sejamos tdo radicais. Para usuarios caseiros, com apenas um computador e
alguns periféricos, basta igualarmos o potencial entre o computador e os periféricos. Isso é feito
simplesmente interconectando-se todos os fios terra existentes. Se for utilizado um estabilizador
de tensao, filtro de linha ou no-breaks, as tomadas de saida existentes no mesmo ja se
encarregam de fazer isso automaticamente.

O problema fica por conta da entrada do estabilizador, que tem um pino terra,
inexistente nos domicilios. Vocé tem duas alternativas: ou conecta-se o pino terra a um terra
eficiente (o que é dificil de ser feito, mas pode ser remediado ligando o pino terra do
estabilizador a um cano d’dgua metélico — obviamente canos plasticos ndo servem a esse

papel) ou deixa esse pino solto — 0 que acontece na maioria dos caso.

Nunca conecte o pino terra ao polo neutro da tomada!
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N&o que seja o suficiente, mas tendo um polo neutro que esteja apresentando fuga

rg}]

(potencial diferente de 0), vocé “sujara” o terra do seu equipamento! Além disso, vocé corre um
grande risco: como os “eletricistas” sdo na maioria das vezes biscateiro da esquina ou o
porteiro, quem garante que em um belo dia alguém néo inverta os pélos da tomada (tornando o
polo que antes era o fase em neutro e o polo que antes era o neutro, a fase). Nesse caso, 0
terra passara a ser conectado a fase..., e vocé poderda dizer adeus ao seu precioso

equipamento.

No caso de uma empresa que fard a conexdo de diversos computadores em rede
local, a ligacdo do fio terra sera necessaria. Como estaremos conectando diversos aparelhos
entre si através de cabos, caso todos os computadores ndo esteja aterrados, podera haver
diferengca de potencial entre eles, acarretando um mau funcionamento da rede ou até mesmo a

destruicédo de placas de rede.

Em prédios comerciais modernos, ha a ligacao de um fio terra em um terra eficiente,
planejado pela construtora. O grande problema encontra-se em prédios e salas comerciais
antigos. Nesse caso, deveremos buscar um terra eficiente. O terra mais eficiente que posso
aconselhar é a utilizacdo da estrutura metalica (vergalhdo) das vigas de concreto. Na maioria
das salas comerciais pode ser feita a adaptacdo sem o menor vestigio, pois podemos fazer a
obra necesséria acima do nivel do rebaixamento do teto (a maioria das salas comerciais tem

teto rebaixado em gesso ou em compensado de madeira).

ANSI/TIA/EIA 607

Especificacbes de Aterramento e Links dos Sistemas de Cabeamento
Estruturado

O objetivo primario desta norma € providenciar especificacbes claras sobre
aterramento e links relacionadas a infra-estrutura de cabeamento estruturado,

telecomunicacdes de edificio e aterramentos afins;

.L ‘\BiCSi http://www.bicsi.com.br,

www. bicsi.org
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A BICSI é uma associacdo profissional de telecomunicacdes que proporciona alta
gualidade em educacéo técnica nos seus diversos manuais, conferéncias, e de treinamentos.
Seus programas de certificacdo profissional tais como o RCDD, o técnico em instalacao de
Cabling, e outros tém reconhecimento internacional.

http://www.anixter.com.br:

Um dos maiores distribuidores mundiais de produtos de comunicacdes e redes para
dados, voz e video, bem como de componentes e equipamentos para conectividade, fios e
cabos elétricos e eletrbnicos.Com 45 anos de experiéncia nho mundo, oferece um servico de
logistica superior através de uma rede global de distribuicéo.

Aterramento, entdo, significa acoplamento permanente de partes metélicas com o
proposito de formar um caminho condutor de eletricidade tanto quanto assegurar continuidade

elétrica e capacitar uma conducado segura qualquer gue seja o tipo de corrente.

Aterramento efetivo refere-se a uma conexao intencional através da terra até um
conector subterrdneo com impedancia suficientemente baixa. E preciso haver corrente com
capacidade suficiente para prevenir a acumulacdo de voltagem que potencialmente resultaria

em um risco desnecessario a equipamentos e pessoas.

Condutor subterraneo de eletrodo € um condutor usado para conectar o eletrodo

suberraneo:
+ Ao equipamento condutor subterraneo.
* Ao condutor subterraneo do circuito no equipamento servidor.

+ A fonte de um sistema separado.

Componentes de Links e Aterramento

Este condutor é usado para vincular o TMGB ao servidor o qual esta conectado ao
condutor de eletrodo subterraneo. Existem trés importantes consideracfes a respeito de

condutores de link:
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+ O condutor central de cobre precisa ser isolado e ser ao menos do tamanho 6 AWG.

+ Estes condutores ndo devem localizar-se em conduites metélicos. Se isso ndo puder
ser evitado, os condutores precisam ser vinculados a cada saida do conduite se a distancia for
maior que 1m(3’) de comprimento.

*+ Assegurar que estes condutores de link estdo propriamente marcados com etiquetas

verdes

Glossario

Barramento do aterramento principal de telecomunicacbes (TMGB) refere-se a uma busbar
"linkada” a um servidor aterrada pelo condutor do link de telecomunicacdes. O TGB deve estar

em um local conveniente e acessivel.

Filtro de Linha

A rede elétrica convencional pode apresentar ruidos, provenientes de motores (como
liquidificadores, compressores de ar-condicionado, geladeira, etc.) e outras fontes de ruido. A

tensdo da tomada, em vez de ficar “limpa”, apresenta ruidos.

Figura 8 — Filtro de Linha
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A maneira de se amenizar esse tipo de ruido € através de um filtro. O filtro € formado

por um componente eletrénico chamado varistor ou MOV (Metal-Oxide Varistor), apresentado
na figura abaixo:

£ cmos %
§ nsPos i
IP"r SRR '-.r

| |

Figura 9 — Varistor, componente eletr6nico usado como filtro

Acontece que todas as fontes de alimentacdo de computador j4 tem um varistor em
sus entrada. Com isso o filtro de linha pede totalmente sua utilidade. O pior &€ que muitos filtros

de linha vendidos no mercado sequer tem o varistor (vocé pode verificar se o filtro de linha tem
ou nao esse componente abrindo-o)

Além disso, praticamente todos os estabilizadores de tensdo tém também varistores

na entrada e na saida. Como esse acessorio é recomendado, o filtro de linha passa a néo ter
gualquer serventia.

Portanto, filtros de linha servem somente para o usuario gastar dinheiro a toa.

Filtro para Linha Telefénica

Se um raio cair perto da linha telefénica, € bem provavel que seu modem se

danifique, caso esteja conectado a tomada da rede telefénica — mesmo que 0 micro esteja
desligado.
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Filtros especiais para modem protegem o seu equipamento de ser danificado com a

gueda de raios. Estabilizadores e no-breaks de melhor qualidade trazem, inclusive esse tipo de
filtro.

Esse tipo de filtro ndo é dispensavel e € altamente recomendavel. Pode ser
construido usando um varistor ou entdo um centelhador a gas, que € preferivel nesse tipo de
filtro, por causa das altas tensdes provenientes de raios que podem vir através da linha

telefénica.

Estabilizador de Tensao

Esse é um elemento indispensavel. O estabilizador tem um transformador, que
através de sensores apropriados, mantém a tenséo elétrica da saida constante (na ordem de
115 V). Quando ocorre alguma variacdo na entrada, como picos (por exemplo, motores de
aparelhos diversos “armando”), a tensdo da saida permanece constante. Na figura abaixo, vocé

observa o funcionamento simplificado de um estabilizador de tenséo.

Variagoes
esporadicas ou i
constantes 90v a 130v

115V nao importando
a entrada

Figura 10— Esquema smplificado de funcionamento de um estabilizador de tenséo

Além disso, bons estabilizadores tém filtros de linha de entrada de modo a filtrar
ruidos vindos da rede elétrica e filtros de saida, de modo a ndo permitir que periféricos como
impressoras gerem ruidos para o equipamento e o restante da rede elétrica. Na hora da
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aquisicdo de um estabilizador, essa € uma das caracteristicas a serem cuidadosamente

consideradas.

Estabilizadores sdo vendidos levando em consideracdo sua poténcia nominal, dada

em VA (unidade de medida de poténcia em sistemas elétricos de tensao alternada).

Tomando como exemplo um estabilizador de 0,8 KVA, é mais do que adequado para
um sistema tipico utilizando um PC/Servidor, com poténcia maxima de 300 W, monitor de video
colorido (um monitor Samsung SyncMaster 3 Ne consome, no maximo, 80 W) e uma
impressora jato de tinta (uma HP 692C consome 12 W). vocé poderé obter a poténcia maxima
de consumo de cada equipamento nas especificacfes técnicas do manual do usuério. No caso

no micro (gabinete), utilize o valor da poténcia da fonte de alimentacao para efeito de calculos.

Na maioria das vezes, inclusive para ter uma margem de seguranca, vocé pode

considerar 0s seguintes consumos:

Equipamento Consumo Tipico

Monitor de Video 14" ou 15” 100 VA
Micro PC 200 VA
Micro Power Mac 300 VA
Impressora Jato de Tinta 100 VA
Impressora Matricial 200 VA
Estacdo de Trabalho de alto desempenho com monitor de video 500 VA
Servidor de arquivos de rede com monitor de video 800 VA

O grande problema é que a maioria dos estabilizadores existentes no mercado é
ruim. Muitos estabilizadores simplesmente n&o estabilizam eficientemente a tenséo da rede.
Vocé pode comprovar isso fazendo um teste extremamente simples. Ligue uma lampada de
60 W em uma das tomadas do estabilizador. O brilho da lampada ndo devera nem aumentar
nem diminuir, provando que a tenséo esta estabilizada. Porém, vocé vera que iSso ndo ocorre:

o brilho da lampada aumenta e diminui varias vezes durante o dia!
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Isso significa que a maioria dos estabilizadores simplesmente ndo funciona! Se vocé

quiser ter um bom estabilizador, inevitavelmente tera de gastar um bom dinheiro, pois bons

estabilizadores sao caros.

Os estabilizadores topo de linha sao inteligentes, trazendo monitoramento por
software, ou seja, vocé pode controlar as variacbes de tensdo através do micro, inclusive
tracando gréaficos. Esse tipo de estabilizador tem um porta serial que deve ser conectada a uma

das portas seriais do micro para que vocé possa utilizar esse recurso.

No-Break

O no-break , que em inglés é também chamado UPS (Uninterruptible Power Supply),
€ um acessorio que permite manter o micro ligado durante algum tempo no caso de falta de luz,
permitindo que o usuario salve os trabalhos que estavam sendo efetuados e desligue o micro
sem que haja perda de dados.

Todo no-break é dotado de um sistema de bateria co m um circuito inversor. Como
normalmente a bateria é de 12 V, o circuito inversor tem a tarefa de converter esses 12 V
continuos em 110 V (ou 220 V) alternados. O inversor tem o papel justamente oposto de uma
fonte de alimentacéao.

Ao adquirir um no-break, vocé precisara saber a autonomia da bateria, isto é, quanto
tempo o micro podera ficar ligado apdés a falta de luz e, principalmente, a tecnologia de

construcdo do no-break. A autonomia em geral esté reladonada a poténcia da carga.

Podemos classificar os no-breaks em dois grupos: on-line e off-line. Essa
classificacdo define se had ou néo retardo no acionamento do no-break quando ha falta de
eletricidade. Em no-breaks on-line, ndo ha qualquer tipo de retardo. Ja em no-breaks off-line, ha
um pequeno retardo, isto €, o no-break demora uma pequena porcao de tempo para entrar em
acdo. Apesar desse tempo ser pequeno (tipicamente 16 ms), pode afetar o funcionamento de

equipamentos mais sensiveis a variagées da tensdo da rede.

No-breaks inteligentes tém, assim como estabilizadores, uma porta serial para
comunicacdo com o micro, de forma que vocé possa monitorar o funcionamento desse
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acessorio através do micro. Assim como ocorre com 0s estabilizadores, a poténcia nominal do

no-break é dada em VA.

Note que os fabricantes ndo recomendam que se conecte impressoras laser ao no-
break. Esse tipo de impressora consome muita corrente durante a impressao e isso pode
descarregar a bateria do no-break rapidamente, a recomendacdo € que impressoras laser
sejam ligadas diretamente na rede elétrica. Afinal, o no-break ndo é recomendado para que
vocé figue horas usando o micro, mas sim que te dé tempo suficiente para salvar todos os
dados e desligar o micro.

No-break Standby

Esse tipo de no-break é off-line e € o modelo mais barato que existe. No Brasil, esse
tipo é também conhecido como Shortbreak. Nele, o micro (ou qualquer dispositivo conectado a
saida do no-break) é alimentado diretamente com a tensao da rede elétrica. Nesse modo, 0 no-
break carrega a bateria caso ele ndo esteja com a carga total. Se faltar luz (ou caso haja uma
gueda de tensao), o no-break entra em acgao, transferindo a alimentacdo da rede para o circuito
inversor conectado a bateria. O grande problema é que essa troca da rede elétrica para a
bateria ndo é feita instantaneamente, ha um pequeno retardo, em geral de um semi-ciclo, ou
seja 16 ms (1/60 s).

L |

Figura 11 — Funcionamento do no-break standby
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Além do retardo, o no-break standby ndo estabiliza a tensdo da rede. O circuito

inversor utilizado nesse tipo de no-break apresenta uma forma de onda na saida quadrada ou
retangular, o que pode fazer com que alguns equipamentos mais sensiveis nao funcionem.

No-break Interactive

Esse tipo de no-break funciona igual ao standby, porém com a vantagem de ter um
estabilizador de tensdo incorporado, oferecendo uma protecdo extra (e necessaria) ao
equipamento. Apesar de haver o retardo no acionamento do circuito inversor, este € muito
menor (tipicamente 6 ms) do que o existente em no-breaks standby. A forma de onda na saida
do circuito inversor é quase senoidal ou senoidal completa, dependendo do nobreak.

No-break On-line

Os no-breaks on-line sédo os verdadeiros no-breaks. Nesse tipo, o micro (ou qualquer
dispositivo conectado a saida do no-break) € alimentado o tempo inteiro através da bateria,
através de um circuito inversor. Com isso, quando ha falha na rede elétrica, simplesmente ndo
héa qualquer tipo de retardo. Além disso, como a saida € alimentada pela bateria e ndo pela
rede, qualquer variacdo de tensdo, ruido ou problema que ocorra na rede elétrica ndo é
repassado de maneira alguma ao PC/Servidor. A saida desse tipo de estabilizador oferece

onda senoidal completa.

; % =t w = ;"; ad -?r. .

Figura 11 — Funcionamento do no-break On-Line
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O no-break on-line descrito € também chamado on-line em série. Existe um outro

modelo de no-break on-line chamado on-line em paralelo. Nesse tipo de no-break, o micro é
alimentado ao mesmo tempo pela bateria e pela rede, em paralelo. Quando h& falha na rede
elétrica, o micro continua sendo alimentado pela bateria, ndo havendo qualquer tipo de retardo.
Esse tipo de no-break ndo é tdo eficiente quanto o no-break on-line em série, principalmente

porque, quando ha eletricidade, o no-break ndo isola o computador da rede elétrica.

Figura 12 — Funcionamento do no-break On-Line em paralelo.

Gerenciamento de Consumo Elétrico

Todos 0s micros passaram a permitir um gerenciamento de consumo elétrico. Tanto
no MS-DOS 6 quanto no Windows 9x, temos suporte para este gerenciamento.

Economia de energia parece ser irrelevante. Porém, para micros que ficam ligados o
dia inteiro ou em casos de notebooks, que sdo alimentados por baterias, o gerenciamento de
consumo elétrico faz sentido.

Ao habilitar o gerenciamento de consumo elétrico, o micro automaticamente desligara
ou reduzira a alimentacdo dos seus componentes, como monitor de video, disco rigido, placa
de video, processador, etc., apés um determinado tempo de inatividade, dependendo da
configuracdo que foi efetuada. O micro passarad a estar “hibernando”, consumindo menos

27

eletricidade. Quando o usuario retornar a usar o computador, 0 mesmo “acordara”. Trazer o
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micro para seu estado de funcionamento normal pode ser feito de diversas maneiras, como

movendo o mouse, apertando alguma tecla do teclado ou mesmo através de uma linha
telefénica. Os eventos que podem ou n&o tirar o micro de estado de hibernagcao, podem ser
configurados através do setup do micro.

Entretanto, deveremos ter muito cuidado: caso as op¢des de gerenciamento de
consumo elétrico sejam habilitadas incorretamente no setup, 0 microcomputador podera deixar
de funcionar, “travando” ou apresentando erros aleatorios. Se vocé ndo pretende correr este
risco e/ou ndo esta interessado no gerenciamento de consumo elétrico, deixe desabilitada toda
e qualgquer opcao de gerenciamento.

Mais detalhes sobre a configuracdo de gerenciamento de consumo elétrico em

PC/Servidores serdo detalhadas no médulo de Setup avancado.
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